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ZE1A1-C11BA7B6-4421-4F73-B0A9-81CBA579CA69

คู�มือผู�ใช�รถฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อช�วยให�เข�าใจถึงวิธีการ
ใช� และการบำรุงรักษาอย�างถูกวิธี ซึ่งจะทำให�รถยนต�
อยู�ในสภาพที่สมบูรณ� พร�อมสำหรับการใช�งานอย�าง
เต็มประสิทธิภาพ และมีอายุ การ ใช� งานยาวนาน
กรุณาอ�านหนังสือคู�มือผู�ใช�รถให�ครบถ�วน ก�อนการ
ใช�งานรถยนต�
นอกจากนี้ ควรศึกษารายละเอียดในสมุดคู�มือการ
รับประกันและการบำรุงรักษาประกอบกัน เพ่ือให�
ทราบถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ�การรับประกัน
สำหรับรถยนต�อย�างครบถ�วน
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�าย และ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า มี ความรู� ใน
รายละเอียดของรถยนต�นิสสันเป�นอย�างดี และพร�อมจะ
ให�การบริการสำหรับลูกค�านิสสันเสมอ

ZE1A1-C5B50818-16FA-4732-BACD-2F09C1BD7463
โปรดอ�าน — เพื่อการขับรถอย�างปลอดภัย 
ก�อนการเริม่ใช�งานรถยนต� กรณุาศกึษาคู�มือการ 
ใช�งานอย�างละเอยีด เพือ่ให�มั่นใจว�าได�รับทราบข�อมูล 
ทกุอย�าง และทำความคุ�นเคยกบัการควบคมุและข�อ 
กำหนดในการบำรงุรกัษา ซึง่เป�นส�วนสำคญัทีจ่ะช�วย 
ให�ท�านสามารถใช�งานรถได�อย�างปลอดภยั

คำเตือน:
คําเตอืนทีสํ่าคญัเพือ่ความปลอดภยั

การปฏิบตัิตามกฎการขบัขีท่ีส่ำคญัต �อไปนีจ้ะช �วย 

ให �ผู �ขบัขีแ่ละผู�โดยสารสามารถใช �รถด �วย 

ความปลอดภัย

.  ห�ามขบัรถขณะมึนเมาจากเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล�หรืออยู�ภายใต�ฤทธ์ิยาท่ีมีผลต�อ
ระบบประสาท

.  สงัเกตป �ายจํากดัความเรว็เสมอและอย �าใช � 

. มีสมาธิในการขับข่ีตลอดเวลา และหลีกเล่ียง
การทำกิจกรรมใด ๆ ท่ีทำให�เสียสมาธิขณะ
ขับขี่รถยนต�

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช�เบาะน่ังสำหรับ
เด็กที่เหมาะสม ควรให�เด็กเล็กนั่งเบาะนั่งด�าน
หลัง

.  เจ�าของรถต�องให�ข�อมลูการใช�รถอย�าง
ปลอดภัยแก�ผู�ครอบครองหรือผู�ใช�รถคนอื่น ๆ
เสมอ

.  ทบทวนข�อมลูการใช�รถอย�างปลอดภัยทีร่ะบุอยู�    

การปรับแต�งรถยนต�
ZE1A1-2171BB54-9D0C-4AA7-8EBA-E43551D03ECC

รถยนต �คนันีไ้ม �ควรถกูปรบัแต �ง เพราะอาจส �งผล 

ต �อสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรอื 

ความคงทน และอาจเป �นการกระทำทีผ่ิดกฎหมาย 

นอกจากนัน้ ป �ญหาด �านสมรรถนะหรอื 

ความเสยีหายอันเกดิจากการปรบัแต �งรถยนต � 
อาจส �งผลให �รถยนต �ไม �อยู�ภายใต �เงือ่นไขการรบั 

ประกันของนิสสัน

การอ�านคู�มือ
ZE1A1-6A66BF6C-7495-4FA5-BE95-91C0CB27DCFC

คู�มอืเล �มนีจ้ะมขี �อมลูครอบคลมุอปุกรณ �และการ 

ทํางานทัง้หมดทีม่ีในรถรุ�นนี ้จงึอาจพบว �ามี 

อปุกรณ �บางอย �างที่ไม �มีในรถของท �าน
ข�อมูลเฉพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู�มือนี้อ�างอิง
ข�อมูล ณ เวลาที่จัดพิมพ� นิสสันขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบใด ๆ
โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าหรือไม�ต�องขอความ
ยินยอม

คำนำ

Condition:

ความเรว็เกนิกว �าทีก่ฎหมายกําหนด

ในคู�มอืการใช�งานเล�มนีอ้ยู�เสมอ
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ข�อมูลสำคัญเกี่ยวกับคู�มือเล�มนี้
ZE1A1-4ACDB98B-10A9-4723-8648-7EC73ADB3DFB

ท�านจะเห็นสัญลักษณ�ต�าง ๆ ในคู�มือเล�มนี้ ซ่ึงใช�ใน
แนวทางดังต�อไปนี้:

คำเตือน:
สัญลักษณ�นี้จะ ใช� เพื่อบ�งชี้ ถึงการกระทำท่ี เป�น
อันตราย และอาจส�งผลให�ถึงแก�ชีวิตหรือการได�
รับบาดเจ็บที่รุนแรง เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดความ
เสี่ยง ให�ปฏิบัติตามข�อมูลและคำแนะนำอย�าง
เคร�งครัด

ข�อควรระวัง:
สัญลักษณ�นี้จะใช�บ�งชี้ถึงการกระทำที่เป�นอันตราย
ที่อาจทำให�บาดเจ็บเล็กน�อยถึงปานกลางต�อบุคคล
และสร�างความเสียหายแก�รถยนต� เพ่ือหลีกเลี่ยง
หรือ ลดความ เส่ียง ให� ปฏิบัติ ตาม ข�อม ูล และ
คำแนะนำอย�างเคร�งครัด

SIC0697

สัญลักษณ�นี้ หมายความว�า “ห�ามทำส่ิงน้ี” หรือ
“ห�ามให�สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

สัญลักษณ�ที่คล�ายคลึงกับสัญลักษณ�เหล�าน้ีในภาพ
ประกอบ หมายความว�า ลูกศรช้ีไปทางทิศทางด�าน
หน�าของรถยนต�

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้
แสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้
หมายถึง ให� สนใจรายการที่ อย ู� ในภาพประกอบ

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�า 
ของ Bluetooth SIG, Inc. และได� 
อนุญาตให�บริษัท Visteon จำกัด เป�นผู� 
ใช�สิทธิบัตร

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-7E604BAF-10E8-4DD4-926B-2CBFB9B208BE

JVR0243X

“ห�ามใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่งที่
มีการป�องกันด�วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�าน
หน�า เพราะอาจจะทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงแก�ชีวิตได�”
ให�แน�ใจว�าได�อ�าน “ป�ายเตอืนถงุลมเสรมิ 
ความปลอดภัย” (หน�า 1-31)
©  2022 บรษิัท นิสสนั มอเตอร� จำกดั

Condition:
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ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]Condition:

สารบัญภาพประกอบ 0

ภาพรวม EV

การชาร�จไฟ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

CH

1

2

3

4

5

6

7

8

ข�อมูลทางเทคนิค 9

ดัชนี 10
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0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) ..................................................................................... 0-2
ด�านหน�าภายนอกรถ ................................................................ 0-3
ด�านหลังภายนอกรถ ................................................................ 0-4
ห�องโดยสาร ............................................................................ 0-5

ที่นั่งคนขับ ............................................................................... 0-6
แผงหน�าป�ด ............................................................................. 0-8
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-9
มอเตอร�และอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�อง ............................................. 0-10
ไฟเตือนและไฟแสดง ............................................................... 0-11

Condition:
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[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-FA673127-BDA2-4A44-8CEE-BF3D955A792C

WAA0071X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-28)
2. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
3. ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า

1-28)
4. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง

อตัโนมตัิ (Pre-tensioner) (หน�า 1-37)
5. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-8)

6. พนักพิงศีรษะ (หน�า 1-6)
7. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด�านบน

ของเบาะนัง่สำหรบัเด็ก) (หน�า 1-21)
8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า 1-

28)
9. เบาะนั่งด�านหลัง (หน�า 1-5)

—  เบาะนัง่สำหรบัเด็ก (หน�า 1-14 )

10. ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX (หน�า 1-5)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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ZE1A1-89173BEF-6044-4EB8-A3BB-C396E0EB1E1B

WBA0032X

1. ฝาป�ดช�องชาร�จไฟ (หน�า 3-16)
2. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-13)
3. ไฟหน�าและไฟสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-41)
4. ทีป่�ดน้ำฝนและทีฉ่ีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า 

— การทำงานของสวติช � (หน �า 2-46)
—  น ้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-12)

5. กระจกมองข�าง (หน�า 3-23)
6. กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-49)
7. กล�องมองด�านหน�า* (หน�า 4-3)
8. ห�วงสำหรับลากดึง (หน�า 6-15)
9. ไฟตัดหมอกหน�า* (หน�า 2-45)
10. ยาง

— ล�อและยาง (หน�า 8-24 หน�า 9-5)
— ยางแบน (หน�า 6-3)

11. ไฟสญัญาณไฟเลีย้วด�านข�าง (บนบงัโคลนหน�า 
หรือกระจกมองข�าง) (หน�า 2-44)

12. กล�องมองด�านข�าง* (หน�า 4-3)
13. ประตู

— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ตัวล็อกประตู (หน�า 3-4)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน�า 3-5)

14. ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง (หน�า 3-5)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition:
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0-4 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-784E97C6-F0C8-4798-9722-32D0C0420F7F

WAA0441X

1. ทีป่�ดน้ำฝนและทีฉ่ีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหลัง 
— การทำงานของสวติช� (หน�า 2-47)
—  น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-12)

2. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน�า 8-18)
3. กล�องกระจกมองหลังอัจฉริยะ* (หน�า 3-18)
4. ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง (หน�า 2-48)

5. เสาอากาศ (หน�า 4-31)
6. ชุดไฟท�าย (หน�า 8-18)
7. กล�องมองด�านหลัง* (หน�า 4-3)
8. ไฟตัดหมอกหลัง* (หน�า 2-45)
9. ประตูท�าย (หน�า 3-14)

—  ระบบกญุแจอจัฉรยิะ (หน�า 3-5 )
10. ยางอะไหล� (ใต�ท�องรถ)* (หน�า 6-3)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition:
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ZE1A1-A222EEA2-CD8B-433D-BD76-F5057251CC2C

LVC0072X

1. กระจกมองหลัง (หน�า 3-18)
— กระจกมองหลัง อัจฉริยะ* (หน�า 3-18)

2. ไฟอ�านแผนที่ (หน�า 2-55)
— ไมโครโฟนระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
Bluetooth®* (หน�า 4-41 หรอื **)

3. แผ�นบังแดด (หน�า 2-55)

4. ไฟ ส�อง สว�าง ใน ห�อง โดยสาร (หน�า 2-56)
5. ห�องเก็บสัมภาระ

— แผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระ* (หน�า 2-53)
— EVSE ของนิสสัน (อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�
ไฟฟ�า)* (หน�า CH-11)
— เครื่องมือ (หน�า 6-3)
— ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน* (หน�า 6-8)

6. ที่พักแขนที่ประตู (ด�านคนขับ)
— สวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-49)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (หน�า 3-4)
— สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง (หน�า 3-23)

7. ที่วางแก�วน้ำด�านหน�า (หน�า 2-52)
8. กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (หน�า 2-53)
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก
เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition:
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0-6 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-B79E5384-7137-4F7E-9C9B-CBF2D6D6CB7F

WAA0074X

1. ฝาครอบกล�องฟ�วส� (หน�า 8-16)
2. ปุ�มควบคุมทีพ่วงมาลัย (ด�านซ�าย)

— ควบคุมหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-
20)
— ควบคุมเครือ่งเสยีง* (หน�า 4-38 หรอื**)

3. สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก (หน�า
2-46)

4. ปุ�มควบคุมทีพ่วงมาลัย (ด�านขวา)
—  ควบคุมระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
Bluetooth®* (หน�า 4-41 หรือ **)
— สวิตช� ควบคุมความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ
(หน�า 5-18)
— สวิตช�ระบบจดจำเสียง**

5. สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-41)/
สวิตช�ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-45)

6. สวิตช�ควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า
2-9)

7. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว (หน�า 2-6)

8. เบรกจอด (แบบสวิตช�)* (หน�า 3-24)
9. คัน เกี ยร� / สวิตช� ตำแหน�ง P (หน� า 5 -8)
10. สวิตช�เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) (หน�า

5-10)
11. สวิตช�โหมด ECO (หน�า 5-40)
12. พวงมาลัย

— พวงมาลัย เพา เวอร� ไฟฟ�า (หน�า 5-43)
— แตร (หน�า 2-49)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ
(หน�า 1-28)

13. คันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นลง (หน�า 3-17)
14. เบรกจอด (แบบแป�น เหยียบ)* (หน�า 3-24)
15. สวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน (หน�า CH-23)
16. สวิตช�ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง*

(หน�า 5-25)
17. สวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ (หน�า 3-16)
18. การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า* (หน�า 2-43)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก
เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

Condition:
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0-8 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-F37089F4-8EB1-4C30-BD99-6E8CF3ADA75B

LVC0074X

1. ช�องลมด�านข�าง (หน�า 4-15)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสารหน�า

(หน�า 1-28)
3. ช�องลมกลาง (หน�า 4-15)
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
5. ระบบ เคร่ือง เสียง * (หน�า 4-23 หรือ **)

— กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง* (หน�า 4-3)

— ระบบ โทรศัพท� แฮนด� ฟรี Bluetooth®*
(หน�า 4-41 หรือ**)

6. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-5)
7. กล�องเก็บของ (หน�า 2-52)
8. การ ควบค ุม การ ปรับ อากาศ (การ ควบค ุม

ฮีต เตอร� และระบบปรับอากาศ) (หน�า 4-16)

9. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-51)
10. สวิตช� เบาะทำความร�อนด�านหน�า (หน�า 1-3)
11. ช�อง เสียบอุปกรณ� USB*/แจ็ก เสียบอุปกรณ�

เสริม* (หน�า 4-39 หรือ**)
12. สวิตช�จ�ายไฟ (หน�า 5-4)
13. สวิตช� ไล� ฝ�า กระจกบังลมหลัง (หน�า 2-48)
14. ที่ ปลด ล็อก ฝา กระโปรง หน�า (หน�า 3-13)
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก
เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

แผงหน�าป�ด

Condition:
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ZE1A1-4B45112F-2721-438D-9855-AB5CDFFAA778

LVC0076X

1. หน�าจอแสดงข�อมลูรถยนต� (หน�า 2-20)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-35)
— หน�าจอไทเมอร� (หน�า 2-39)
— รายงานการขับขี ่ECO (หน�า 2-40)

2. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน�า 2-10)
— ไฟเตือนหลัก (หน�า 2-15)

3. นาฬิกา (หน�า 2-26)
4. อุณหภูมิอากาศภายนอก (หน�า 2-9)
5. มาตรวัดพลังงาน (หน�า 2-6)
6. ตัวแสดงตำแหน�งเกียร� (หน�า 2-8 หน�า 5-8)
7. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-5)
8. เกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร�จได�

(หน�า 2-8)

9. ระยะการขับขี่ (หน�า 2-7)
10. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

(หน�า 2-6)
การเตือนเข็มขัดนิรภัยด�านหลัง* (หน�า 2-34)

11. ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)
(หน�า 2-8 หน�า 5-10)

12. ไฟแสดงโหมด ECO (หน�า 2-8 หน�า 5-40)
13. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน�า 2-10)

— ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่ (หน�า 2-18)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-9

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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0-10 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-705D6F6F-C72D-4805-9CF6-EE9C98A5125F

WAA0303X

1. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-16)
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน�า 8-10)
3. โมดูล ส�ง กำลัง ไฟฟ�า (PDM) (หน�า EV-5)
4. แบตเตอรี่ 12 โวลต� (หน�า 8-13)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-11)
5. ถงัพักน้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-12)
6. ฝาป�ดถงัน้ำหล�อเยน็ (หน�า 8-7)

มอเตอร�และอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�อง

Condition:
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ZE1A1-12D65A8F-8A7D-437E-8C0D-287781E396CB

ไฟเตือน ชื่อ หน�า

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12
โวลต�

หน�า 2-11

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อ
ล็อก (ABS)

หน�า 2-12

ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) หน�า 2-12

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) หน�า 2-13

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า หน�า 2-14

ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�ไฟฟ�า

หน�า 2-14

ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส�
(ESP)

หน�า 2-14

ไฟเตือนระบบ EV หน�า 2-15

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

หน�า 2-15

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ หน�า 2-15

ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สีเหลือง) หน�า 2-15

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย หน�า 2-15

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย หน�า 2-16

ไฟแสดง ชื่อ หน�า

ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต�
เข�าใกล�คนเดินเท�า (VSP)

หน�า 2-12

ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะ
(ถ�ามีติดตั้ง)

หน�า 2-16

ไฟแสดง OFF โปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP)

หน�า 2-16

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า
(ถ�ามีติดตั้ง)

หน�า 2-16

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง หน�า 2-17

ไฟแสดงระบบปรับระดับไฟสูง
อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)

หน�า 2-17

ไฟแสดงการใช�ไฟต่ำ หน�า 2-17

ไฟแสดงเสียบปลั๊ก หน�า 2-17

ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�า หน�า 2-17

ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่ หน�า 2-18

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหลัง
(ถ�ามีติดตั้ง)

หน�า 2-18

ไฟแสดงระบบกันขโมย หน�า 2-18

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ หน�า 2-18

ไฟแสดง ชื่อ หน�า

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน

หน�า 2-18

สารบัญภาพประกอบ 0-11

ไฟเตือนและไฟแสดง

Condition:



(16,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

0-12 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition:



(17,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

ภาพรวม

ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ...................................................... EV-2
แบตเตอรี่ Li-ion ................................................................... EV-2

การขับขี่โดยที่ไฟแบตเตอรี่ LI-ION กำลังจะหมด .............. EV-3
การชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต� ...................................... EV-4

ข�อควรระวังสำหรับไฟฟ�าแรงสูง ............................................ EV-5
ชิ้นส�วนอุปกรณ�ไฟฟ�าแรงสูง ............................................. EV-5

ข�อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน ....................................... EV-6
ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน ............................................. EV-6

คุณลักษณะของ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ..................................... EV-7
เสียงและการสั่นสะเทือน .................................................... EV-8

การใช�งาน EV ในชีวิตประจำวัน (รถยนต�ไฟฟ�า)
(คำแนะนำในสถานการณ�ต�าง ๆ) ........................................... EV-8

การชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ........................................... EV-8

การสตาร�ทรถ ............................................................... EV-9
การขับรถ .................................................................... EV-10
เมื่อถึงบ�านหลังจากการขับขี่ ........................................ EV-12

การใช�งานรถยนต�อย�างมีประสิทธิภาพ ................................ EV-12
ระยะการขับขี่ ................................................................ EV-12
การเพิ่มระยะการขับขี่ ................................................... EV-12
อายุการใช�งานแบตเตอรี่ Li-ion ................................... EV-13

ข�อมูลเฉพาะของ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) .................................. EV-14
มาตรวัดและการแสดง .................................................. EV-14
ระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า (VSP) .......... EV-16
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า ................................ EV-17
ไฟหน�า LED (ถ�ามีติดตั้ง) ........................................... EV-17

Condition:



(18,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

EV-2 ภาพรวม

ZE1A1-C3B31910-7FC6-489A-B344-CBAC949D5111

LEAF คือรถยนต� ไฟฟ�า บางระบบของรถยนต�และ
ลักษณะการทำงานจะแตกต�างจากรถยนต�ที่ติดต้ัง
เครื่องยนต�สันดาปภายใน ดังนั้น จึงมีความจำเป�นที่ผู�
ใช�รถจะต�องอ�านคู�มือผู�ใช�รถทั้งหมดโดยละเอียด ทั้งนี้
ข�อ แตกต�าง หลัก ของ รถยนต� LEAF คือ การ ใช�
พลังงานไฟฟ�าในการขับเคล่ือน โดยรถยนต� LEAF
ไม�ต�องเติมและไม�สามารถใช�น้ำมันเบนซินได�เหมือนกับ
รถยนต�ที่ขับเคลื่อนด�วยเครื่องยนต�สันดาปภายในทั่วไป
รถยนต� LEAF ใช�ไฟฟ�าที่ เก็บอยู� ในแบตเตอร่ีลิ เธียม
ไอออน (Li-ion) จะต�องทำการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion ของรถ ก�อนถึงจะสามารถขับขี่รถยนต�ได� ขณะที่
รถยนต�ทำงาน ไฟแบตเตอรี่ Li-ion จะค�อย ๆ หมด
ลง ถ�าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมดรถยนต�จะไม�สามารถ
ขับเคลื่อนได�จนกว�าจะมีการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
ใหม�
รถยนต�คันน้ีใช�แบตเตอรี่สองประเภท ประเภทแรกคือ
แบตเตอรี่ 12 โวลต�เป�นแบตเตอรี่ที่เหมือนกับแบตเตอรี่
ที่ใช�ในรถยนต�ที่ขับเคล่ือนด�วยเครื่องยนต�เบนซิน อีก
ประเภทหนึ่ง คือแบตเตอร่ี Li-ion (ไฟฟ�าแรงสูง)
แบตเตอรี่ 12 โวลต�จะจ�ายกำลังไฟฟ�าไปยังระบบของ
รถยนต�และฟ�งก�ชันต�าง ๆ เช�น ระบบเคร่ืองเสียง
(ถ�ามีติดตั้ง) ระบบความปลอดภัยเสริม ไฟหน�า และที่
ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า

แบตเตอรี่ Li-ion จะจ�ายกำลังไฟฟ�าไปยังมอเตอร�
ไฟฟ�า (แทร็คชั่นมอเตอร�) ซ่ึงทำหน�าที่ ขับ เคลื่อน
รถยนต�
อีกทั้งแบตเตอรี่ Li-ion จะสามารถชาร�จไฟให�แก�
แบตเตอรี่ 12 โวลต�ได�
รถยนต�จะต�องเสียบปลั๊กเพื่อชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
นอกจากน้ี ระบบของรถยนต�จะช�วยเพ่ิมระยะการขับขี่
ด�วยการเปลี่ยนแรงขับเป�นพลังงานไฟฟ�า เก็บไว� ใน
แบตเตอร่ี Li-ion ขณะท่ีลดความเร็วรถยนต�หรือขับ
บนทางลาดลง ซ่ึง เรียก ว�า ระบบ เบรก แบบจ�าย
พลังงานคืน รถยนต�คันนี้เป�นรถยนต�ที่เป�นมิตรต�อสิ่ง
แวดล�อม เนื่องจากไม�ได�ทำการปล�อยก�าซไอเสีย เช�น
คาร�บอนไดออกไซด�และไนโตรเจนออกไซด�

ZE1A1-B778ACF6-52D3-4039-8F99-5AAA4106934B

คำเตือน:
รถยนต� Leaf มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
ที่ มี แรง เคล่ือน ไฟฟ�าสูงบรรจุ อยู� การกำจัด
แบตเตอรี่ Li-ion อย�างไม�ถูกวิธี อาจทำให�เกิด
แผลไหม�อย�างรุนแรง และไฟฟ�าลัดวงจรที่เกิดขึ้น
อาจทำให�เกิดอันตรายร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�
อีกทั้งยังทำลายสภาพแวดล�อม

ข�อควรระวัง:
เพือ่ป�องกนัไม�ให�แบตเตอรีเ่สยีหาย:
. ห�ามจอดรถยนต�ท้ิงไว�ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ

ภายนอกสูงหรือต่ำมากเป�นระยะเวลานาน

. ห�ามเก็บรถยนต�ไว�ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ำกว�า –258C (–138F) เป�นเวลานานกว�า
เจ็ดวัน

. ห�ามจอดรถยนต�ของท�านทิ้งไว�นานกว�า 14
วัน โดยท่ีระดับเกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion ที่ชาร�จอยู�ที่ศูนย�หรือใกล�เคียงศูนย�

. อย�าใช�งานแบตเตอร่ี Li-ion เพ่ือจุดประสงค�
อื่นเด็ดขาด

ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) แบตเตอรี่ LI-ION

Condition:
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หมายเหตุ:
. ถ�าอุณหภูมิภายนอกอยู�ที่ –258C (–138F)

หรือน�อยกว�า อาจทำให�แบตเตอร่ี Li-ion
เย็นจัดจนเป�นน้ำแข็ง ได� ทำให� ไม�สามารถ
ชาร�จไฟหรือจ�ายกำลังไฟฟ�าเพื่อการขับขี่ได�
ให�เคลื่อนรถยนต�ไปยังบริเวณที่มีสภาพอากาศ
อบอุ�น

. ความจุของแบตเตอร่ี Li-ion ในรถยนต�ของ
ท�านจะลดลงตามอายุการใช�งานและลักษณะ
การ ใช� งาน เหมื อน กับ แบต เตอรี่ ทั่ ว ไ ป
เนื่องจากอายุการ ใช�งานและความจุของ
แบตเตอรี่ลดลง จะส�งผลให�ระยะการขับขี่เริ่ม
ต�นของรถยนต�ลดลง ซึ่งเป�นเร่ืองปกติที่คาด
ว�าจะเกิดข้ึนได� และไม�ได�หมายความว�ามีการ
ทำงานผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ Li-
ion

. แบตเตอรี่ Li-ion มีอายุการใช�งานท่ีจำกัด
และเมื่อความจุการชาร�จไฟลดลงต่ำกว�าระดับ
ที่กำหนดไว� ไฟเตือนระบบ EV จะสว�างข้ึน
เจ�าของรถควรนำรถยนต�ของท�านเข�ารับการ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ เปล่ียน แบตเตอร่ี

. แบตเตอรี่ Li-ion มีอายุการใช�งานท่ีจำกัด
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�

ไฟฟ�าสำหรับข�อมูลเก่ียวกับการนำกลับมาใช�
ใหม�หรือการกำจัดแบตเตอร่ี Li-ion ห�าม
พยายามนำกลับมาใช�ใหม�หรือกำจัดแบตเตอรี่
Li-ion ด�วยตนเอง

การขับขี่โดยที่ไฟแบตเตอรี่ LI-ION กำลังจะ
หมด

ZE1A1-60065381-66BC-46C4-A98A-7BCE3A2CB945

ไฟเตือนจะสว�างขึ้นบนแผงหน�าป�ดและข�อความจะแสดง
ขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เพื่อแจ�งว�าการชาร�จ
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ
ระยะการขับขี่ของรถยนต�จะถูกจำกัด เมื่อไฟเตือนเหล�า
นี้สว�างข้ึนและข�อความจะแสดงขึ้น ต�องปฏิบัติตาม
คำแนะนำบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�และชาร�จไฟ
รถยนต� ที่ สถานี ชาร� จ ไฟ ที่ ใ กล� ที่ ส ุ ด โดย ทั นที
ซ่ึงจะมีข�อมูลสามระดับที่จะแสดงข้ึนเมื่อไฟแบตเตอรี่
Li-ion หมด:

LVE0153X

ชาร�จไฟเต็ม
1. แบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ
2. การแสดงผล “---”
3. กำลังป�อนออกของแทร็คชั่นมอเตอร�ถูกจำกัด

ไฟแบตเตอรี่หมด
1. ไฟเตือนต�อไปนี้จะสว�างขึ้นบนมาตรวัดและข�อความ

จะแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ในเวลา

ภาพรวม EV-3

Condition:
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EV-4 ภาพรวม

เดียวกันเพื่อแสดงว�าการชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-
ion ต่ำ ให�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion โดยเร็ว
ที่สุด
. ไฟ เตือนการชาร�จ ไฟ แบตเตอร่ีต่ำ
. ไฟเตือนหลัก (สีเหลือง)
. ข�อความเตือน “Battery charge is low.

Charge now (การชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ
ให� ชาร�จ ไฟทันที)” แสดงขึ้น บนหน�า จอ
แสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูที่ “การเตือน
และการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�”
(หน�า 2-28)

WBS0003X
ตัวอย�าง

. ระยะการขับข่ีบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
จะกะพริบด�วยเมื่อไฟเตือนด�านบนสว�างข้ึน

LVE0135X

2. ถ�าขับรถยนต�ขณะที่ไฟแบตเตอรี่ Li-ion กำลังจะ
หมด ลง ระยะ การ ขับข่ี จะ เปลี่ยน เป�น “---”

3. เมื่อไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�า สว�างขึ้น
กำลังป�อนออกของแทร็คชั่นมอเตอร�จะถูกจำกัด
ส�งผลให�ความเร็วรถยนต�ลดลง ให�จอดรถในที่
ปลอดภัยก�อนไฟแบตเตอรี่ Li-ion จะหมดลงโดย
สิ้นเชิง และไม�มีกำลังไฟฟ�าที่ใช�ขับเคลื่อนรถยนต�ได�
โปรดดูที่ “ถ�าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมดลงโดยสิ้น
เชิง” (หน�า 6-13)

การชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�
ZE1A1-68F95E18-F41E-4C64-B811-BF7FC243F918

แบตเตอรี่ 12 โวลต�จะถูกชาร�จไฟอัตโนมัติโดยใช�ไฟฟ�า
ที่เก็บไว�ในแบตเตอรี่ Li-ion
เม่ือ แบตเตอร่ี 12 โวลต�กำลังชาร�จ ไฟ ไฟแสดง
สถานะการชาร�จไฟบนแผงหน�าป�ดจะกะพริบ (ยกเว�น
เม่ือชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion หรือสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�งพร�อมขับขี่) โปรดดูท่ี “ไฟแสดงสถานะการ

ชาร�จไฟ” (หน�า CH-24)

ขณะที่มีการใช�งานรถยนต�
ZE1A1-E35450B6-80CC-4794-925E-BBEBE484B163

แบตเตอรี่ Li-ion จะชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�ตาม
จำเป�น เม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับข่ีหรือ
ตำแหน�ง ON
แบตเตอรี ่12 โวลต�จะไม�ชาร�จไฟในสภาวะต�อไปนี ้
.  เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ACC 
.  เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON และตำแหน�ง

เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง N (ว�าง)

ขณะที่ไม�มีการใช�งานรถยนต�
ZE1A1-17A3C3E1-D4DA-4176-99A4-5EFFE8687BD9

เมื่อระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ป�ดอยู� เป�นระยะเวลา
นาน แบตเตอรี่ 12 โวลต�จะชาร�จไฟโดยอัตโนมัติเป�น
ระยะเวลาสั้น ๆ ตามปกติ

Condition:
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ZE1A1-AEB4BD89-73EA-4034-9BA4-1014E3C8EF1F

ชิ้นส�วนอุปกรณ�ไฟฟ�าแรงสูง
ZE1A1-D852B73A-D0A8-4826-AED2-6F0422F2A069

คำเตือน:
. ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ใช�ไฟฟ�าแรงสูงถึง

ประมาณ 400 โวลต� ระบบสามารถ เกิด
ความร�อนได�ระหว�างท่ีสตาร�ทรถและหลังจาก
สตาร�ทรถ และเม่ือรถยนต�หยุดทำงาน ให�
ระมัดระวังท้ังไฟฟ�าแรงสูงและอุณหภูมิสูง
ปฏิบัติ ตาม ป�าย เตือน ท่ี ติด อย ู� กับ รถยนต�

. ห�ามถอดแยกช้ินส�วน หรือเปล่ียนช้ินส�วนและ
สาย เคเ บ้ิล ไฟฟ�า แรง ส ูง รวม ถึง ข้ัว ต�อ
เนื่องจากอาจทำให� เกิดการ ไหม�พองตาม
ผิวหนังอย�างรุนแรงและไฟฟ�าลัดวงจรซ่ึงจะ
ส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
สายเคเบ้ิลไฟฟ�าแรงสูงเป�นสีส�ม ระบบไฟฟ�า
แรงสูงของรถยนต�ไม�มีชิ้นส�วนที่ผู�ใช�สามารถ
ซ�อมแซมได�ด�วยตนเอง โปรดนำรถยนต�ของ
ท�านไปที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้ง
เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
เพื่อเข�ารับการบำรุงรักษา

LVE0132X
ชิ้นส�วนอุปกรณ�ไฟฟ�าแรงสูง

1. แทร็คชั่นมอเตอร�และเฟ�องทด
2. แทร็คชั่นมอเตอร�อินเวอร�เตอร�
3. โมดูลส�งกำลังไฟฟ�า (PDM)
4. ปลั๊กบริการ
5. แบตเตอรี่ Li-ion
6. ชุดสายไฟไฟฟ�าแรงสงู (เป�นสสี�ม)

ภาพรวม EV-5

ข�อควรระวังสำหรับไฟฟ�าแรงสูง

Condition:
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EV-6 ภาพรวม

ZE1A1-589F0506-5171-4711-A7D2-DF6D08E8165A

คำเตือน:
ในกรณีเกิดการชน:
. หากรถยนต�ยังสามารถขับเคลื่อนได� ให�ย�าย

รถยนต� ไป ยัง บริ เวณ ไหล� ทาง กด สวิตช�
ตำแหน�ง P บนคันเกียร� เข�าเบรกจอดและป�ด
ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)

. ตรวจสอบรถยนต�เพ่ือดูว�ามีชิ้นส�วนหรือสาย
เคเบ้ิลไฟฟ�าแรงสูงขาดร่ัวหรือไม� สำหรับ
ตำแหน�ง โปรดดู ท่ี “ชิ้นส�วนอุปกรณ�ไฟฟ�า
แรงสูง” (หน�า EV-5) เพ่ือหลีกเลี่ยงไม�ให�ได�
รับบาดเจ็บ ห�ามสัมผัสกับสายไฟฟ�าแรงสูง
ขั้วต�อ และชิ้นส�วนอุปกรณ�ไฟฟ�าแรงสูงอื่น ๆ
เช�น โมดูลส�งกำลังไฟฟ�า (PDM) ชุดอินเวอร�
เตอร� และแบตเตอรี่ Li-ion เน่ืองจากอาจ
เกิดไฟฟ�าลัดวงจรได�ถ�ามีสายไฟที่ขาดรั่ว โดย
สามารถมองเห็นได�จากภายในและภายนอก
รถยนต� ดังนั้น ห�ามสัมผัสกับสายไฟที่ขาดรั่ว

. ถ�ารถยนต� ได� รับแรงกระแทกท่ีพื้นรถอย�าง
รุนแรงขณะขับขี่ ให�จอดรถในที่ปลอดภัยและ
ตรวจสอบพื้นรถ

. แบตเตอรี่ Li-ion ที่รั่วไหลหรือได�รับ
ความเสียหายอาจทำให� เกิดไฟไหม� ได� หาก
ตรวจพบความ เสียหาย เหล�า น้ี ให� ติดต�อ
บริการ ช�วย เหลือ ฉ ุกเฉิน ทันที เ น่ืองจาก
ของเหลวที่ร่ัวไหลอาจเป�นลิเธียมแมงกาเนต
จากแบตเตอร่ี Li-ion ห�ามสัมผัสของเหลวที่
ร่ั ว ไหล ภายใน และ ภายนอก รถยนต� ถ�า
ของเหลวเหล�านี้สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
ให�ทำการล�างออกด�วยน้ำปริมาณมากทันที
และเข�ารับการรักษาพยาบาลอย�างเร�งด�วน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม� ให� เกิดการบาดเจ็บสาหัส

.  ถ�าเกดิไฟไหม�ใน EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ให�รีบ 

. ถ�าจำเป�นต�องทำการลากรถยนต�ไฟฟ�า ให�ทำ
การลากรถโดยยกล�อหน�าข้ึน เพราะหากล�อ
หน�าอยู�บนพื้นขณะลาก แทร็คชั่นมอเตอร�อาจ
ทำการผลิตไฟฟ�าออกมา ซึ่งอาจทำให�ชิ้นส�วน
อ ุปกรณ� ของ ระบบ EV (รถยนต� ไฟฟ�า)

เสยีหาย และอาจทําให �เกดิเพลงิไหม �ได �

. หาก ไม� สามารถ ประเมิน สภาพรถยนต� ได�
เน่ืองจากรถยนต�เสียหาย ห�ามสัมผัสรถยนต�
ควรออกห�างจากรถยนต�และติดต�อบริการ
ช�วยเหลือฉุกเฉิน และทำการแจ�งพนักงานว�า
เป�นรถยนต�ไฟฟ�า

ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน
ZE1A1-A4399946-E116-42D6-8F79-E1A040907042

เมื่อระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินทำงาน จะทำให�ระบบ
ไฟฟ�าแรงสูงหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติตามสภาวะ
ดังต�อไปนี้:
- เกิดการชนด�านหน�าและด�านข�างที่ทำให�ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว
- เกิดการชนด�านหลังบางแบบ
- เกิดการทำงานผิดปกติของระบบ EV (รถยนต�
ไฟฟ�า) บางอย�าง
สำหรับการชนข�างต�นและการทำงานผิดปกติของระบบ
EV (รถยนต�ไฟฟ�า) อื่น ๆ ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่
จะ ดับลง โปรดดูที่ “ไฟ เตือน ไฟแสดง และ เสียง
เตือน” (หน�า 2-10)
ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินจะทำงานสำหรับการชน
ข�างต�นเพ่ือลดความเส่ียงที่อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุ ถ�าระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินทำงาน

ข�อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน

Condition:

ออกห �างจากรถยนต �โดยเรว็ทีส่ดุ ควรใช �ถงั 

ดับเพลงิประเภท ABC, BC หรอื C ซึง่ใช � 
สําหรบัดับไฟทีเ่กดิจากอุปกรณ �ไฟฟ �าเท �านัน้ 

การใช �นํ้าปรมิาณเลก็น �อยหรอืใช �ถงัดับเพลงิที่ 

ไม �ถกูต �องอาจส �งผลให �เกดิการบาดเจบ็สาหัส 

หรอืเสยีชวีติจากไฟฟ �าลดัวงจรได �
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ระบบ EV อาจไม�เปลี่ยนไปที่ตำแหน�งที่พร�อมสำหรับ
การขับขี่ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
อย�างไรก็ตาม ถึงแม�ว�าสวิตช�จ�ายไฟจะเปลี่ยนไปที่
ตำแหน�งพร�อมสำหรับขับขี่ แต�ระบบอาจจะตัดการ
ทำงานโดยทันที ดังนั้น ควรขับรถไปท่ีศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�าที่ใกล�ที่สุดด�วยความระมัดระวัง
หรือติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�น
ศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าโดยเร็วที่สุด

ZE1A1-F3F0D7B8-6125-4D73-BD28-9335F6310801

คำเตือน:
.  ควรระมดัระว ังเป �นพเิศษกบัคนเด ินเท �า

. เม่ือออกจากรถยนต� ควรตรวจสอบให�แน�ใจ
ว�า ได� ทำการป�ดระบบ EV เรียบร�อยแล�ว
(รถยนต�ไฟฟ�า)

. ให�แน�ใจว�ากดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคันเกียร�
และ เข�า เบรกจอด เมื่อ จอดรถ เน่ืองจาก
รถยนต�สามารถเคลื่อนที่ได�เมื่อไฟแสดงสถานะ
พร�อมขับขี่สว�างขึ้น เมื่อไฟแสดงสถานะพร�อม
ขับขี่ สว�าง ข้ึน ห�าม จอด รถยนต� ท้ิง ไว� ที่
ตำแหน�งอื่นนอกเหนือจากตำแหน�ง P (จอด)

. ให�เหยียบแป�นเบรกไว�จนกระท่ังพร�อมสำหรับ
การขับข่ี เมื่อรถยนต�อยู�ท่ีตำแหน�ง D (ขับ),
B หรือ R (ถอยหลัง) หากปล�อยแป�นเบรก
และ ไม� เหยียบคัน เร�ง รถยนต�จะ เคลื่อนตัว
ช�า ๆ และอาจสตาร�ทรถกะทันหัน ซึ่งอาจ
ทำให� ได� รับ บาด เจ็บ สาหัส หรือ เสีย ชีวิต

หมายเหตุ:
. รถยนต�จะไม�สามารถวิ่งได�ถ�าไฟแบตเตอรี่ Li-

ion หมด การ เร�งความเร็ว ซ้ำ ๆ จะ ใช�
พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion มากกว�าการ
ขับขี่ด�วยความเร็วคงที่

. รถยนต�คันนี้ติดตั้งมาพร�อมกับระบบเบรกแบบ
จ�ายพลังงานคืน จุดประสงค�หลักของระบบ
เบรกแบบจ�ายพลังงานคืนคือการจ�ายกำลัง
ไฟฟ�าเพื่อชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ใหม� และ
เพ่ิมระยะการขับข่ี รวมถึงข�อดีของระบบนี้คือ
“แรงหน�วงเคร่ืองยนต�” ซึ่งจะทำงานตาม
สภาวะแบตเตอรี่ Li-ion

. ในตำแหน�ง D (ขับ) เมื่อปล�อยคันเร�ง ระบบ
เบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของ
รถลง

. เมื่อท�านเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง B และ
ถอนคันเร�ง จะมีการใช�งานระบบเบรกแบบ
จ�ายพลังงานคืนมากกว�าตำแหน�ง D (ขับ)

. ระบบ เบรก แบบ จ�าย พลังงาน คืน จะ ลด
ความเร็วของรถน�อยลงเมื่อชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion เต็ม ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืน
จะทำงานลดลง โดยอัตโนมัติ เมื่อ ชาร�จ ไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion เต็ม เพื่อป�องกันการชาร�จ
ไฟแบตเตอร่ี Li-ion เกินกำลัง อีกทั้งระบบ

ภาพรวม EV-7

คุณลักษณะของ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)

Condition:

เนือ่งจากการที่ไม �มีเสียงเครือ่งยนต �ทำงาน 

อาจทําให �คนเดินเท �าไม�สามารถรู�ว�ามีรถขบัเข �า 
ใกล � เคลือ่นตัว หรอืกําลงัจะออกตัว อาจ 

ทําให �ก �าวเดินบนเส �นทางทีร่ถวิง่
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EV-8 ภาพรวม

เบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะทำงานลดลงโดย
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่สูง/ต่ำ (แสดง
โดยโซนสีแดง/ สีน้ำเงินบนเกจวัดอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion) เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ Li-
ion เสียหาย

.  ควรใช�แป�นเบรกเพือ่ลดความเร็วหรอืหยดุ

เสียงและการสั่นสะเทือน
ZE1A1-AA52ADA9-1521-4E07-89C5-794AE861E480

อาจได�ยนิเสยีงหรอืรู�สกึถงึการสัน่สะเทือนต�อไปนีซ้ึง่ 
เป�นลกัษณะปกตขิองรถยนต�คนันี ้
.  เสยีงแทรค็ชัน่มอเตอร�จากการทํางานของ

มอเตอร�
. เสียง ป��ม น้ำ และ พัดลม หม�อ น้ำ ขณะ ชาร�จ ไฟ
. เสียงคอมเพรสเซอร�และพัดลมหม�อน้ำขณะใช�งาน

ไทเมอร�ควบคมุระบบปรบัอากาศ 
.  เสยีงการทำงานของรเีลย�และการสัน่สะเทือนเมือ่

เร่ิมการทำงานและป�ดการทำงานของระบบ EV
(รถยนต�ไฟฟ�า) (สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON
และ OFF)

. ระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า (VSP)

ZE1A1-D5226885-6E90-4F7F-9B94-5CAEF25DFCC8

คำเตือน:
ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ใช�กระแสไฟฟ�าแรงสูง
ถ�าไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช�งานที่เหมาะสม
อาจทำให� ได� รับบาดเจ็บสาหัสหรือ เสียชีวิต ได�

หมวดนี้จะเป�นคำอธิบายโดยย�อของฟ�งก�ชันรถยนต�
LEAF ที่สำคัญที่สุด โปรดดูที่หมวดเฉพาะของคู�มือ
เล�มนี้สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของฟ�งก�ชันและการ
ทำงานของรถยนต�

การชาร�จไฟแบตเตอรี่ LI-ION
ZE1A1-FD2B2A17-F4D7-4432-9813-7FD69984F574

คำเตือน:
ควรทาํการศึกษาหมวด “CH. การชาร �จไฟ” 

และปฏิบตัิตามขัน้ตอนหรอืคาํแนะนาํทีร่ะบไุว �

มี วิ ธี การชาร�จ ไฟ แบตเตอรี่ Li-ion ดัง ต�อ ไปนี้ :
. การชาร�จไฟแบบเร็ว
. การชาร�จไฟแบบปกติ
. การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X*
*: จำเป�นต�องมีอุปกรณ� V2X ท่ีสามารถใช�งาน

ร�วมกันได�

JVP0636X
ประเภท 1

WBS0005X
ประเภท 2

: ช�องชาร�จไฟแบบเร็ว
สำหรับการชาร�จไฟแบบเร็วและการเชื่อมต�อเพื่อ
ชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X ให�ใช�ช�องชาร�จไฟด�าน
ซ�ายมือที่มีฝาสีดำ
: ช�องชาร�จไฟแบบปกติ
สำหรบัการเชือ่มต�อเพือ่ชาร�จไฟแบบปกต ิให�ใช� 
ช�องชาร�จไฟด�านขวามอืทีม่ีฝาสสี�ม

การใช�งาน EV ในชีวิตประจำวัน (รถยนต�
ไฟฟ�า) (คำแนะนำในสถานการณ�ต�าง ๆ)

Condition:

รถยนต �ตามสภาพการจราจรหรอืถนน 

การทํางานของระบบเบรกแบบจ �ายพลงังาน

คนืจะไม �ส �งผลต �อเบรกของรถยนต
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สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ “วิธีการชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion” (หน�า CH-5)

การสตาร�ทรถ
ZE1A1-3B1CCFD6-3898-413D-BC6D-F00989C41D0F

LVE0144X

1. เหยียบแป�นเบรกจนสุด
2. กดสวิตช�จ�ายไฟ
3. ตรวจสอบว�าไฟแสดงสถานะพร�อมขับข่ีสว�างขึ้น

โปรดดูที่ “ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่” (หน�า 2-
18)

4. ตรวจสอบระดับแบตเตอร่ี Li-ion และระยะการ
ขับขี่ที่ประเมินไว�ที่แสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� โปรดดูท่ี “เกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion ที่ชาร�จได�” (หน�า 2-8) และ “ระยะการ
ขับขี่” (หน�า 2-7)

หมายเหตุ:

ก�อนขับข่ี ให�เปรียบเทียบระยะการขับข่ีจนถึงจุด
หมายกับระยะการขับขี่ ท่ีประเมินไว�ท่ีแสดงข้ึนบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ภาพรวม EV-9

Condition:
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EV-10 ภาพรวม

การขับรถ
ZE1A1-AF8BE484-026C-4CC5-A17E-CCEE016D070B

WBS0001X

1. เหยียบแป�นเบรก
2. ปลดเบรกจอด
3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง D (ขับ) เมื่อปล�อย

คัน เกียร� จะ เล่ือนกลับตำแหน�ง เดิมตรงกลาง
4. ยืนยันว�ารถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง D (ขับ) ไฟแสดง

ที่อยู�ใกล�กับ “D” ตรงคันเกียร�จะสว�างข้ึน และ
“D” จะแสดงข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

5. ปล�อยแป�นเบรก
6. เหยียบคันเร�งและเริ่มขับขี่

LVE0143X

มีตำแหน�ง เกียร�สำหรับการขับ เดินหน�าดังต�อไปนี้:
. ใช�ตำแหน�ง D (ขับ) สำหรับสมรรถนะการขับขี่ที่

ดีที่สุด
. ใช�ตำแหน�ง B สำหรับการขับขี่ลงทางลาดชัน

เมื่อใช�ตำแหน�ง B ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืน
จะทำงานขณะถอนคันเร�งมากกว�าเม่ือเทียบกับ
ตำแหน�ง D (ขับ)

หมายเหตุ:

ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะเปล่ียนการ
เคลื่อนท่ีไปด�านหน�าของรถยนต�ไปเป�นกำลังไฟฟ�า
เพื่อช�วยหน�วงให�รถช�าลง
โปรดดทูี ่“การขับขีร่ถยนต�” (หน�า 5-7)

LVE0158X

กดสวติช� ECO ทีอ่ยู�บนคอนโซลกลางเพือ่เป�ดโหมด 
ECO ใช�โหมด ECO สำหรบัระยะการขับขีส่งูสดุและ 
การขับขีใ่นเมือง โหมด ECO จะช�วยลดการสิน้เปลือง 
พลงังานโดยลดการเร�งความเรว็ลงเมือ่เทียบกับ 
ตำแหน�งคนัเร�งเดียวกนัในตำแหน�ง D (ขับ) (โหมด 
ปกติ) โปรดดูที ่“โหมด ECO” (หน�า 5-40)

Condition:
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LVE0145X

ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ สว�างข้ึน
แสดงว�าการชาร�จ ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ เกินไป
สำหรับการขับขี่ โปรดดูที่ “ไฟ เตือนการชาร�จ ไฟ
แบตเตอรี่ต่ำ” (หน�า 2-15) ให�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion โดยเร็วที่สุด

การจอดรถ
ZE1A1-EFEA2D5A-A0D8-4801-8F72-0BFE80AE8AB3

WBS0002X

1. เมื่อหยุดรถยนต� ให�กดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคัน
เกียร�ขณะเหยียบแป�นเบรก ยืนยันว�ารถยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง P (จอด) โดยตรวจสอบไฟแสดงการ
เปล่ียนเกียร�ที่อยู� ใกล�กับคันเกียร�หรือบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

2. เข�าเบรกจอด
3. กดสวติช�จ�ายไฟไปทีต่ำแหน�ง OFF
4. ถ�าช�องจอดรถมีเครื่องชาร�จไฟติดตั้งอยู� ให�ชาร�จ

ไฟแบตเตอร่ี Li-ion ตามจำเป�น โปรดดูที่ “วิธี
การชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion” (หน�า CH-5)

ภาพรวม EV-11

Condition:
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EV-12 ภาพรวม

เมื่อถึงบ�านหลังจากการขับขี่
ZE1A1-B5E6C0B3-8842-40F3-94B3-064442344F7E

การชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
ZE1A1-9B206A4F-1D99-42AE-9922-AFCC9BBED097

LVE0146X

เมื่อกลับถึงบ�าน ให�ทำการเชื่อมต�อรถยนต�เข�ากับสถานี
ชาร�จไฟที่ติดตั้งอยู�ที่บ�านพักอาศัยโดยใช�หัวต�อชาร�จไฟ
แบบปกติ
ชาร�จไฟรถยนต�หรือตั้งค�าฟ�งก�ชันไทเมอร�การชาร�จไฟ
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เพื่อชาร�จไฟรถยนต�ตาม
เวลาที่กำหนด โปรดดูที่ “ไทเมอร�การชาร�จไฟ” (หน�า
CH-22)
1. เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ off การตั้งค�าของไทเมอร�

การชาร�จไฟ ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ
และฟ�งก�ชันล็อกหัวต�อชาร�จไฟ (ถ�ามีติดตั้ง) จะ
แสดงข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูที่
“หน�าจอ แสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-20)

2. เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟและฝาช�องชาร�จไฟ โปรดดู
ที่ “ฝาป�ดช�องชาร�จไฟ” (หน�า 3-16)

3. เชือ่มต�อหวัต�อชาร�จไฟเข�ากบัรถยนต�
4. เมือ่เป�ดไทเมอร�การชาร�จไฟ การชาร�จไฟจะเริม่ 

ทำงานตามเวลาทีต่ัง้ไว� เมือ่ป�ดไทเมอร�การชาร�จ 
ไฟ การชาร�จไฟจะเริม่ทำงานโดยทันที

หมายเหตุ:

นิส สันขอแนะนำให�ท�าน เช่ือมต�อ EVSE (ถ�ามี
ติดตั้ง) เข�ากับรถยนต�ของท�านในระหว�างที่ไม�อยู�
ในรถ แม�ว�าจะไม�ได�ใช�งานก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อจะช�วย
ให�ท�านสามารถใช�งานฟ�งก�ชันไทเมอร�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศได�อย�างเต็ม ท่ี เม่ือใช�รถยนต� ในครั้ง
ถัดไป

ZE1A1-DDC68A2E-7E0D-4C2E-BEEC-59CEBF7FCCCB

ระยะการขับขี่
ZE1A1-BB2C94E1-FE32-432A-9B1E-BE05122A4396

ระยะทางทีท่�านสามารถขับรถไปได� (ระยะการขับขี)่ จะ 
เปลีย่นแปลงตามระดับการชาร�จไฟทีใ่ช �ได� สภาพ 
อากาศ อุณหภมู ิการใช�งาน อายุการใช�งาน 
แบตเตอรี ่ภมูปิระเทศ และรูปแบบการขับขี่

การเพิ่มระยะการขับขี่
ZE1A1-174192A7-076C-44F5-8C93-6878A9D76B22

ระยะการขับข่ีที่สามารถขับไปได�ข้ึนอยู�กับหลายป�จจัย
ระยะการขับข่ีจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามป�จจัยต�อไปนี้:
. ความเร็ว
. น้ำหนักรถยนต�
. โหลดทางไฟฟ�าจากอุปกรณ�เสริมต�าง ๆ ของ

รถยนต�
. การจราจรและสภาพถนน
นิสสันขอแนะนำให�ทำการขับขี่ดังต�อไปน้ีเพ่ือให�ได�
ระยะการขับขี่สูงสุด:
ก�อนขับขี่:
. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ
. เติมลมยางให�อยู�ในระดับแรงดันลมยางที่ถูกต�อง

เสมอ
.  ตัง้ศนูย�ล�อให�ถกูต�องอยู�เสมอ 
.  ทำความร�อนหรอืทำความเย็นล�วงหน�าภายใน

ห�องโดยสารในระหว�างที่รถยนต�กำลังชาร�จไฟ

การใช�งานรถยนต�อย�างมีประสิทธิภาพ

Condition:
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. นำสัมภาระที่ไม�จำเป�นออกจากรถยนต�
ขณะขับขี่:
. ขับในโหมด ECO

— โหมด ECO จะ ช�วย ลด การ ส้ิน เปลือง
พลังงานโดยลดการเร�งความเร็วลงเมื่อเทียบ
กับตำแหน�งคันเร�ง เดียวกันในตำแหน�ง D
(ขับ) (โหมดปกติ)

. ขับด�วยความเร็วคงท่ี รักษาความเร็วอัตโนมัติ
ด�วยตำแหน�งคัน เร�งที่ คงที่ หรือ โดย ใช� ระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติตามสถานการณ�
ที่เหมาะสม

. เร�งความเร็วอย�างช�า ๆ และค�อย ๆ เหยียบและ
ปล�อยคันเร�งในการเร�งความเร็วและลดความเร็ว

. ขับที่ความเร็วปานกลางบนทางหลวง

. หลีกเล่ียงการหยุดและการเบรกบ�อยคร้ัง รักษา
ระยะห�างทีป่ลอดภยัจากรถยนต�คนัหน�า 

.  ป�ดระบบควบคมุการปรับอากาศเมือ่ไม�จำเป�น 

.  เลือกการตัง้ค�าอณุหภมูิปานกลางสำหรับการทำ
ความร�อนและการทำความเย็นเพื่อช�วยลดการสิ้น
เปลืองพลังงาน

. ใช�เฉพาะพัดลมเพื่อช�วยลดการส้ินเปลืองพลังงาน

. ในสภาพอากาศหนาว ให�ใช�เบาะทำความร�อนแทน
ระบบควบคุมการปรับอากาศเพื่อช�วยลดการสิ้น
เปลืองพลังงาน

. ใช� ระบบควบคุม การปรับ อากาศ เพื่อ ควบคุม
อุณหภูมิภายในห�องโดยสารและป�ดหน�าต�างเพื่อ
ลดแรงต�านเมื่อ ขับขี่ความเร็วสูงบนทางหลวง

. ปล�อยคัน เร�ง เพื่อลดความเร็วลง และ ไม�ต�อง
เหยียบเบรกเม่ือสภาพการจราจรและถนนเอื้อต�อ
การใช�งาน
— รถยนต�คันนี้ ติดตั้งมาพร�อมกับระบบเบรก

แบบจ�ายพลังงานคืน จุดประสงค�หลักของ
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนคือการจ�าย
กำลังไฟฟ�า เพื่อชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion
ใหม� และเพิ่มระยะการขับข่ี รวมถึงข�อดีของ
ระบบน้ีคือ “แรงหน�วงเครื่องยนต�” ซ่ึงจะ
ทำงานตามสภาวะ แบตเตอร่ี Li-ion ใน
ตำแหน�ง D (ขับ) หรือ B เมื่อปล�อยคันเร�ง
ระบบ เบรก แบบ จ�าย พลังงาน คืน จะ ลด
ความเร็วของรถลง และจ�ายกำลังไฟฟ�าไป
ยังแบตเตอรี่ Li-ion

. ระยะการขับข่ีของรถยนต�อาจลดลงอย�างมากใน
สภาพอากาศหนาวจัด (เช�น -208C (-48F))

. การใช�ระบบควบคุมการปรับอากาศในการทำ
ความร�อนห�อง โดยสาร เม่ืออุณหภูมิ ภายนอก
ต่ำกว�า 08C (328F) จะใช�ไฟฟ�ามากขึ้นและส�ง
ผลต�อระยะการขับขี่ของรถยนต�มากกว�าเมื่อเทียบ
กับการใช�ฮีตเตอร�ขณะท่ีอุณหภูมิมากกว�า 08C

(328F)

อายุการใช�งานแบตเตอรี่ LI-ION
ZE1A1-9FF8DEB3-02E9-402A-A656-0D54AE038BD1

ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ�าของแบตเตอรี่ Li-
ion จะลดลงตามอายุการใช�งานแบตเตอรี่และลักษณะ
การใช�งานเหมือนกับแบตเตอร่ีทั่วไป ซ่ึงจะส�งผลให�
ระยะการขับข่ีลดลงเมื่อ เทียบกับระยะการขับข่ีของ
รถยนต�ที่ยังใหม� ซึ่งเป�นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได�
และไม�ได�แสดงถึงการทำงานที่ผิดปกติของรถยนต�หรือ
แบตเตอรี่ Li-ion
ลักษณะการขับข่ีรถยนต� การเก็บรถยนต� การชาร�จ 
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion และอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion 
ขณะทีใ่ช�งานและชาร�จไฟจะส�งผลต�อความสามารถใน 
การเก็บประจไุฟฟ�าของแบตเตอรี ่Li-ion
เ พ่ื อ การ ใช� งาน แบตเตอ ร่ี L i - ion อย� าง เต็ม
ประสิทธิภาพและยาวนาน ให�ปฏิบัติตามรูปแบบการ
ขับข่ี และ การชาร�จ ไฟที่ สามารถปฏิบัติ ได� ต�อ ไปนี้
. หลีก เลี่ยงการจอดรถยนต�ทิ้ง ไว� ในบริเวณที่มี

อุณหภูมิภายนอกสูงหรือต่ำมากเป�นระยะเวลานาน
. หลีกเลี่ยงการเก็บรถยนต�ไว�ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ

ต่ำกว�า –258C (–138F) เป�นเวลานานกว�า 7
วัน

. หลีกเล่ียงการจอดรถยนต�ท้ิงไว�นานกว�า 14 วัน
โดยที่ระดับเกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่

ภาพรวม EV-13

Condition:



(30,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

EV-14 ภาพรวม

ชาร�จได�อยู�ที่ศูนย�หรือใกล�เคียงศูนย� (สถานะการ
ชาร�จไฟ)

. ปล�อยให�รถยนต� และแบตเตอร่ี เย็นลงหลังจาก
ใช�งานก�อนทำการชาร�จไฟ

. จอด/เก็บรถยนต�ในบริเวณที่ เย็น ไม�จอดกลาง
แดด และห�างจากแหล�งความร�อน 

.  หลกีเลีย่งการทำให�อุณหภมูแิบตเตอรีส่งูเป�นเวลา
นาน (เช�น จากการจอดรถ ไว� ในบริเวณที่ มี
อ ุณหภูมิ ภายนอกสูง มาก หรือ การ ขับข่ี บน
ทางหลวงเป�นระยะเวลานานโดยมีการชาร�จไฟแบบ
เร็วหลายครั้ง)

. ใช� วิธี การ ชาร�จ ไฟ แบบ ปกติ ใน การ ชาร�จ ไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion และลดการใช�เคร่ืองชาร�จไฟ
แบบเร็ว

. ขับด�วยความเร็วปานกลาง

. ใช�โหมด ECO

. ห�ามใช�งานไทเมอร�การชาร�จไฟซ้ำ ๆ ขณะที่เชื่อม
ต�อหัวต�อชาร�จไฟเข�ากับรถยนต�หลังจากชาร�จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion เสร็จสมบูรณ� เพราะการทำ
เช�นน้ันอาจทำให�ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�หมดได�

.  ถ�าไม�มีการใช�งานรถยนต�เป�นเวลานาน ให�ชาร�จไฟ 

. กำลัง ไฟฟ�า ของ แบตเตอรี่ Li-ion สามารถ
ตรวจสอบได�บนเกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion ท่ีชาร�จได� โปรดดูที่ “เกจวัดการชาร�จไฟ
แบตเตอรี่ L i- ion ที่ ชาร�จ ได�” (หน�า 2-8)

ZE1A1-DCE80B21-6AD4-44B2-B1BF-639DC1303282

มาตรวัดและการแสดง
ZE1A1-D1C36201-8E72-4568-AF30-943A596C28E6

มาตรวัด เกจวัด และการแสดงต�าง ๆ ที่เก่ียวข�อง
กับฟ�งก�ชัน EV (รถยนต�ไฟฟ�า) จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ZE1A1-37EB16B1-AF29-460F-9230-19797880CB7F

ไฟเตือนหลัก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0124X

ไฟ เตือนหลัก (สี แดง/ สี เหลือง) จะ สว�างขึ้น เม่ือ
ข�อความปรากฏข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือนหลัก (สี
แดง/สีเหลือง)” (หน�า 2-15)

ข�อมูลเฉพาะของ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)

Condition:

แบตเตอรี ่Li-ion ทุก ๆ 3 เดือน
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มาตรวัดพลังงาน :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0125X

มาตรวัดนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองพลังงานจริงของ
แทร็คช่ันมอเตอร� และกำลังไฟฟ�าของระบบเบรกแบบ
จ�าย พลังงาน คืน ที่ จ�าย ไป ยัง แบตเตอรี่ L i - ion
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “มาตรวัดพลังงาน”
(หน�า 2-6)
ระยะการขับขี่ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0115X

การ แสดง นี้ จะ แสดง ระยะ การ ขับขี่ ที่ ประ เมิน ไว�

(คำนวณตามโปรแกรมที่เหมาะสำหรับรูปแบบการขับขี่
และสภาวะการใช�งานในป�จจุบัน) ที่สามารถขับได�
จนกว�าจะต�องมีการชาร�จไฟใหม�
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระยะการขับขี่” (หน�า
2-7)
เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WBS0004X

เกจ วัดนี้ จะ แสดงอุณหภูมิ ของแบตเตอรี่ Li-ion
ในการตรวจสอบ เกจ วัดนี้ ให� เลือก เกจ วัด ใน เมนู
คอมพิวเตอร�ระยะทาง สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“3. เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion” (หน�า 2-37)

เกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร�จ
ได� :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0140X

การแสดงนีจ้ะแสดงกำลังไฟฟ�าทีเ่หลืออยู�ของ 
แบตเตอรี่ Li-ion ทีใ่ช�ในการขับขีไ่ด� 
สำหรับข�อมูลเพิม่เติม โปรดดูที่ “เกจวัดการชาร�จไฟ 
แบตเตอรี่ Li-ion ทีช่าร�จได�” (หน�า 2-8) 
เกจวัดระดับความจุแบตเตอรี่ Li-ion :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0141X

เกจวัดน้ีจะแสดงความจุที่เหลืออยู�ของแบตเตอร่ี Li-

ภาพรวม EV-15

Condition:
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EV-16 ภาพรวม

ion ที่ใช�ในการเก็บประจุไฟฟ�าได�
ในการตรวจสอบ เกจ วัดนี้ ให� เลือก เกจ วัด ใน เมนู
คอมพิวเตอร�ระยะทาง สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“4. เกจวัดระดับความจุแบตเตอรี่ Li-ion” (หน�า 2-
38)
ข�อมูลอื่น ๆ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข�อม ูล เฉพาะ ของ EV อ่ืน ๆ จะ แสดง ข้ึน บน
คอมพิวเตอร�ระยะทางด�วย สำหรับข�อมูล เพ่ิม เติม
โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-35)

ไฟเตือนและไฟแสดง
ZE1A1-6AF4B28B-35EF-412C-B57B-44DA16154BF1

LVE0136X

ระบบ EV จะใช�ไฟเตือนและไฟแสดงเฉพาะของ EV ที ่
อยู�บนแผงมาตรวดัดงัต�อไปนี้
1. ไฟเตือนหลัก (สีแดง)
2. ไฟเตือนหลัก (สีเหลือง)
3. ไฟ เตือน การ ชาร�จ ไฟ แบตเตอร่ี 12 โวลต�
4. ไฟแสดงเสียบปลั๊ก

5. ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่
6. ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�า
7. ไฟเตือนระบบ EV
8. ไฟ เตือน ระบบควบคุม การ เปลี่ยน เกียร� ไฟฟ�า
9. ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง)
10. ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ
11. ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า

(VSP)
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือน ไฟแสดง
และเสียงเตือน” (หน�า 2-10)

ระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า
(VSP)

ZE1A1-4B182DCB-DA11-43E9-88E1-B6576D8946D0

LVE0142X

ระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า (VSP) เป�น 
ฟ�งก�ชันใช�เสียงในการช�วยเตือนคนเดินเท�าถึงรถทีใ่กล� 
เข�ามา เมือ่รถขับขีด่�วยความเรว็ต่ำ
เสยีงจะเริม่ดังขึน้เมือ่รถเริม่เร�งความเรว็

Condition:
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เสียงจะหยุดลงเมื่อความเร็วรถเกินกว�า 30 km/h
(19 MPH) ขณะเร�งความเร็ว
เสียงจะดังขึ้นเมื่อความเร็วรถต่ำกว�า 25 km/h (16
MPH) ขณะที่ลดความเร็ว
เสยีงจะหยุดลงเมือ่รถยนต�หยุด
เสยีงจะไม�หยดุลงเมือ่รถยนต�อยู�ในตำแหน�ง R 
(ถอยหลงั) ถงึแม�ว�ารถยนต�จะหยุด

คำเตือน:
. ถ�าไม�ได�ยินเสียงจากระบบ VSP ขณะขับขี่ ให�

จอดรถในที่ปลอดภัยและเงียบ เป�ดหน�าต�าง
แล�วเปล่ียนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง R (ถอยหลัง)
โดยที่ เหยียบแป�นเบรกจนสุด ตรวจสอบว�า
ได�ยิน เสียงการทำงานจากด�านหน�า ของ
รถยนต�

. ถ�าไม�ได�ยินเสียง ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�าเพื่อเข�ารับการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

ถ�าท�านต�องการเพิ่มเสียงของระบบ VSP ให�ดัง
ขึ้น กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�

ไฟฟ�า (ไม�สามารถลดระดับเสยีงเบาลงได�) 
ระบบควบคมุการเปลีย่นเกียร�ไฟฟ�า

ZE1A1-A50230C4-4BC7-4778-8D28-F15107B072E9

LVE0143X

รถยนต�คนันีต้ดิตัง้มาพร�อมกบัระบบควบคุมการเปลีย่น 
เกียร�ไฟฟ�า ระบบควบคุมนีม้สีามฟ�งก�ชัน 
.  การใช�งานคนัเกยีร�ทีง่�ายและราบรืน่ 
.  กดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคันเกยีร� เพือ่ให�รถยนต�

อยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด)
. รถยนต�จะ เปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง P (จอด) โดย

อัตโนมัติ เม่ือเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง
OFF

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “การขับขี่รถยนต�”
(หน�า 5-7)

ไฟหน�า LED (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-51991B24-EEFC-4CF6-AD7C-BF5250315CDB

รถยนต�คันน้ีใช�ไฟหน�า LED ไฟหน�า LED มีฟ�งก�ชัน
ดังต�อไปนี้
. มีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ
. รูปทรงขนาดกะทัดรัด
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ัง
เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าสำหรับ
การเปลี่ยนไฟหน�า

ภาพรวม EV-17

Condition:
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EV-18 ภาพรวม

บันทึก

Condition:
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CH การชาร�จไฟ

ประเภทของการชาร�จไฟ ....................................................... CH-2
ข�อควรระวังเกี่ยวกับการชาร�จไฟ .......................................... CH-3
วิธีการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ........................................... CH-5

การชาร�จไฟแบบเร็ว ........................................................ CH-5
การชาร�จไฟแบบปกติ ....................................................... CH-8
การล็อกหัวต�อชาร�จไฟ .................................................. CH-16
การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X ............................................. CH-19

วิธีการชาร�จไฟ .................................................................. CH-22
ไทเมอร�การชาร�จไฟ ..................................................... CH-22

ไฟแสดงที่เกี่ยวข�องกับการชาร�จไฟ ..................................... CH-24
ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟ ......................................... CH-24
ไฟแสดงกล�องควบคุม EVSE ของนิสสัน
(อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า) (ถ�ามีติดตั้ง) ................ CH-26

แนวทางวิธีการแก�ไขป�ญหาการชาร�จไฟ ............................. CH-28

Condition:
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CH-2 การชาร์จไฟ

GUID-972E2B26-6BC6-4509-A89A-5AA850FD9BBC

WBT0001X

ประเภทของการชาร�จไฟ

Condition:
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*1. รูปแบบของหัวต�อชาร�จไฟ (และช�องเสียบ) มี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู�กับแต�ละประเทศ
(แบบ 1 หรือแบบ 2)

*2. การชาร�จไฟแบบปกตโิดยใช� EVSE ของนิสสนั 

สำหรับการชาร�จไฟแบบปกติโดยไม�ใช� EVSE
ของนิสสัน โปรดดูท่ี “การชาร�จไฟแบบปกติ”
(หน�า CH-8)

*3. V2X (พลังงานอเนกประสงค�จากรถยนต�ไฟฟ�า)
EV จะจ�ายกำลังไฟฟ�า ไปยังบ�าน เรือน หรือ
อาคาร ฯลฯ
เช�น รถยนต�พลังงานไฟฟ�าสู�บ�านเรือน (V2H)
รถยนต�พลังงานไฟฟ�าสู�อาคาร (V2B) รถยนต�
พลังงาน ไฟฟ�าสู� ตัว เชื่อมต�อพลังงาน ไฟฟ�า
สำหรับ จ� าย ไฟ (Gr id) (V2G) รถยนต�
พลังงาน ไฟฟ�า จ�าย ไฟ ให� กับ โหลด (V2L)
รถยนต�พลังงานไฟฟ�าสู�รถยนต�พลังงานไฟฟ�า
(V2V)

ZE1A1-DF9106F6-2F56-49B2-AB37-D394B7D76A32

คำเตือน:
. หากมีการใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าทางการแพทย� เช�น

เครื่องกระตุ�นไฟฟ�าหัวใจ หรือเคร่ืองกระตุ�น
หัวใจด�วยไฟฟ�า ควรตรวจสอบกับทางผู�ผลิต
อุปกรณ�ไฟฟ�าทางการแพทย� เพ่ือให�แน�ใจว�า
จะไม�ส�งผลกระทบใด ๆ ต�ออุปกรณ�ทางการ
แพทย�ที่ฝ�งไว�ภายในร�างกาย ก�อนเริ่มทำการ
ชาร�จไฟ การชาร�จไฟอาจส�งผลกระทบต�อ
การทำงานของอุปกรณ�ดังกล�าว

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�มีน้ำ หรือวัตถุแปลก
ปลอมใด ๆ ในช�องชาร�จไฟ หัวต�อชาร�จไฟ
หรือปลั๊ก ไฟ และไม�มีความเสียหาย หรือมี
สนิมหรือมีการกัดกร�อน ถ�ามีสภาวะใด ๆ ดัง
ต�อไปนี้เกิดขึ้น ห�ามชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion
ซึ่งอาจทำให�วงจรช็อตหรือไฟฟ�าลัดวงจร
และอาจทำให�เกิดไฟไหม�ได� ซึ่งอาจส�งผลให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�

.  เพือ่ป�องกนัไม�ให�ได�รับบาดเจ็บสาหสัหรือ 

— ห�ามแตะหน�าสัมผัสโลหะของช�องชาร�จไฟ
หัวต�อชาร�จไฟ หรือปลั๊กไฟ

— ห�ามสัมผัสรถยนต� และ EVSE
(อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต� ไฟฟ�า) (ถ�ามี
ติดตั้ง) ขณะ ท่ีมี ไฟอยู� ซึ่งอาจทำให�
ไฟฟ�าลัดวงจรได�

. ห�ามถอดแยกช้ินส�วนหรือดัดแปลงช�องชาร�จ
ไฟ หรือ EVSE ซึ่ง อาจ ทำให� ไฟ ไหม� ได�

. หากเกิดกลิ่นไหม� หรือเห็นควันออกมาจาก
รถยนต� ให�หยุดชาร�จไฟทันที

. ระมัดระวังไม�ให�มือ ผม เคร่ืองประดับ หรือ
เส้ือผ�า สัมผัสหรือติดอยู� ในพัดลมระบาย
ความร�อนแทร็คช่ันมอเตอร� พัดลมระบาย
ความร�อนอาจทำงานขึ้น ได� ตลอดเวลา ใน
ระหว�างการชาร�จไฟ

. สำหรับรุ�นที่มี EVSE หลังจากการใช� EVSE
และหากจัดเก็บไว�ในรถยนต� ให�ยดึให�แน�นหนา 
ด�วยตาข�ายเกบ็สัมภาระในห�องเก็บสัมภาระ 
โปรดดูที ่“ตาข�ายเกบ็สมัภาระ EVSE 
(อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า)” (หน�า 2-54) 
มเิช�นนัน้ ระหว�างการเบรกหรือการชนอย�าง 
กะทันหนั อปุกรณ�อาจกระเดน็หลุดออกมาและ 
ทําให�ได�รับบาดเจ็บร�ายแรง

การชาร์จไฟ CH-3

ข�อควรระวังเกี่ยวกับการชาร�จไฟ

Condition:

(ถ�ามตีิดตัง้) ดังตัวอย�างทีแ่สดง

เสยีชีวติเมือ่ชาร�จไฟแบตเตอรี ่Li-ion 
ให�ปฏบิัตติามข�อควรระวงัดังต�อไปนี:้
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CH-4 การชาร์จไฟ

ข�อควรระวัง:
. เพื่อป�องกันไม� ให�อุปกรณ�ชาร�จไฟเสียหาย:

— ห�ามป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟโดยท่ียังไม�ได�
ป�ดฝาช�องชาร�จไฟ

— ห�ามให�อุปกรณ�ชาร�จไฟเกิดการกระแทก

— ห�ามดึงหรือบิดสายชาร�จไฟ

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ
เม่ือได�ป�ดฝาช�องชาร�จไฟแล�ว เมื่อการชาร�จ
ไฟเสร็จสิ้น หากป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟขณะที่
ฝาช�องชาร�จไฟยังคงเป�ดอยู� อาจส�งผลให�มี
น้ำหรือวัตถุแปลกปลอมเข�าไปในช�องชาร�จไฟ
ได�

. ห�ามชาร�จไฟ เมื่อใช�ผ�าคลุมตัวรถอยู� อาจ
ทำให�หัวต�อชาร�จไฟเสียหาย

. ห�ามทำการพ�วงสตาร�ทบนแบตเตอร่ี 12
โวลต�ในขณะที่กำลังชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
อยู� การทำเช�นนั้นอาจทำให�เกิดความเสียหาย
แก�รถยนต�หรืออุปกรณ�ชาร�จไฟ และอาจเกิด
การบาดเจ็บได� โปรดดูท่ี “การพ�วงสตาร�ท”
(หน�า 6-11)

. ห�ามเสียบสิ่งอื่นใด ๆ นอกจากหัวต�อชาร�จไฟ
ในช�องชาร�จไฟ การทำเช�นน้ันอาจทำให�ช�อง
ชาร�จไฟเสียหายได�

. ให�ทำการชาร�จไฟโดยใช� EVSE เป�นครั้งคราว

. นิสสันขอแนะนำให�ใช�วงจรไฟฟ�าและช�องจ�าย
ไฟแยกต�างหาก วงจรแยกต�างหากใช� เพื่อ
ช�วยป�องกันวงจรเสียหาย หรือตัวตัดวงจร
จากไฟกระชาก เน่ืองจากแบตเตอร่ี Li-ion
ดึงกระแสไฟสูง ถ�าวงจรที่ ใช�ร�วมกัน และ
อุปกรณ�ไฟฟ�าอื่น ๆ นั้นใช�งานในเวลาเดียวกัน
ระหว�างการชาร�จไฟของรถยนต� อาจทำให�ไฟ
กระตุกในตัวตัดวงจรได�

. ก�อนทำการเชื่อมต�อ EVSE ให�แน�ใจว�า ได�
ตรวจสอบอัตรากระแสไฟฟ�า ท่ีแสดงขึ้นบน
EVSE เพ่ือให�แน�ใจว�าช�องจ�ายไฟและวงจรมี
ความจุกระแสไฟฟ�าเพียงพอที่จะชาร�จไฟให�กับ
รถยนต�ได�อย�างปลอดภัย EVSE ดึงกระแสไฟ
คงที่อยู�ที่ 10–16 แอมป�* ท้ังนี้ ต�องทำการ
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าช�องจ�ายไฟ และสายไฟที่
ใช�ภายในบ�านซึ่งใช�ในการชาร�จไฟมีปริมาณ
กระแสไฟดังข�างต�น และสายไฟเป�นไปตาม
มาตรฐานและข�อกำหนดในพ้ืนท่ีหรือประเทศ
ของท�าน

*: อัตรากระแสไฟฟ�าสูงสุดนั้นขึ้นอยู�กับแต�ละ
ประเทศ

. ช�องจ�ายไฟและวงจรควรต�อลงกราวด�และได�
รับการป�องกันโดยตัวตัดวงจรไฟฟ�าแยกต�าง
หาก หรือฟ�วส� เพื่อป�องกันอันตรายจาก
ไฟฟ�า วงจรอาจทำให�เกิดการรบกวนที่ MCB
(แผงควบคุมวงจร) และเครื่องใช�ไฟฟ�าภายใน
บ�าน เช�น โทรทัศน� และระบบเครื่องเสียง
ช�างไฟฟ�า มืออาชีพ ท่ี ได� รับ ใบอนุญาตควร
ติดตั้งวงจรแยกต�างหาก หากยังไม�มีวงจร
ดังกล�าว

หมายเหตุ:
. เม่ือกำลังชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ให�สวิตช�

จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF เม่ือสวิตช�จ�ายไฟ
อยู�ที่ตำแหน�ง ON แบตเตอร่ี Li-ion จะไม�
เริ่มทำการชาร�จไฟ

. เพื่อความปลอดภัย ถ�าหัวต�อชาร�จไฟเชื่อมต�อ
กับ รถยนต� อย ู� ขณะ ท่ี สวิตช� จ�าย ไฟ อย ู� ที่
ตำแหน�งพร�อมขับขี่ รถยนต�จะ เปล่ียนไปที่
ตำแหน�ง ON โดยอัตโนมัติ เน่ืองจากการ
ชาร�จจะไม�สามารถเริ่มทำงานได� หากสวิตช�
จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งดังกล�าว ให�แน�ใจว�าได�
เป ล่ียน สวิตช� จ�าย ไฟ ไป ที่ ตำแหน�ง OFF

Condition:
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. การชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion โดยใช�เคร่ือง
ชาร�จไฟแบบเร็วอาจใช�เวลามากย่ิงข้ึน ถ�า
รถยนต�จอดอยู� ในบริเวณท่ีมีอากาศเย็นเป�น
เวลานาน การชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion โดย
ใช�เครื่องชาร�จไฟแบบเร็วอาจใช�เวลามากย่ิง
ข้ึน ถ�าอุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูง
หรือต่ำ สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “3.
เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอร่ี Li-ion” (หน�า 2-
37)

. ถ�าไม�มีการใช�งานรถยนต� เป�นเวลานาน ให�
ชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ทุก ๆ 3 เดือน

. ขณะท่ีกำลังชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion อยู�
สวิตช�จ�ายไฟจะสามารถอยู�ที่ตำแหน�ง ON
และสามารถ ใช� งานการควบคุมการปรับ
อากาศ ได� อย�างไร ก็ตาม เนื่องจากการ
ทำงาน ดัง กล�าว นั้ น สิ้ น เปลือง กำลัง ไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion จึงอาจใช�เวลานานในการ
ชาร�จ ไฟแบตเตอร่ี Li-ion ให� เต็ม เปลี่ยน
สวิตช�จ�ายไฟไปท่ีตำแหน�ง OFF เพ่ือช�วยลด
เวลา ใน การ ชาร�จ ไฟ แบตเตอร่ี Li- ion

. ถ�ากำลังไฟฟ�าถูกรบกวนในขณะทำการชาร�จ
ไฟ การชาร�จไฟจะกลับมาอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
เมื่อกำลังไฟฟ�ากลับคืนมา

. ถ�าช�องชาร�จ ไฟถูก น้ำแข็ง เกาะ ให�ละลาย
น้ำแข็ง หลังจากท่ีน้ำแข็งละลาย ให�ชาร�จไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion การใช�แรงฝ�นในการเสียบ
หัวต�อชาร�จไฟน้ัน อาจทำให�เกิดการทำงาน
ผิดปกติได�

. ถ�าวัตถุแปลกปลอมเข�ามาในหัวต�อชาร�จไฟ
หรือช�องชาร�จไฟและทำให�ไม�สามารถเชื่อมต�อ
ได� อย�าพยายามออกแรงเพื่อทำการเช่ือมต�อ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า การใช�แรงฝ�นเมื่อเช่ือมต�อหัวต�อชาร�จ
ไฟอาจทำให� เกิดความเสียหายต�ออุปกรณ�
ชาร�จไฟและรถยนต�ได�

. ช�องชาร�จไฟจะมีรูไว�สำหรับระบายน้ำ ห�าม
ชาร�จไฟ ถ�ารูระบายน้ำอุดตัน หรือมีน้ำขังอยู�
ภายในช�องชาร�จไฟ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�าย
และให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

GUID-A0ABEBBF-5225-4B26-AEEE-0C29ED81B898

รถยนต�คันน้ีเป�นรถยนต�ไฟฟ�า และต�องใช�ไฟฟ�าในการ
ทำงาน แบตเตอรี่ Li-ion เป�นแหล�งพลังงานเพียง
หนึ่งเดียวในการใช�งานรถยนต�
การรักษาพลังงานไฟฟ�าและวางแผนการชาร�จไฟน้ัน
ถือเป�นสิ่งสำคัญเมื่อทำการขับขี่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม�
ใ ห� แ บ ต เ ต อ ร่ี L i - i o n ไ ฟ ห ม ด โ ด ย ส้ิ น เ ชิ ง
มี วิ ธี การชาร�จ ไฟ แบตเตอรี่ Li-ion ดัง ต�อ ไปนี้ :
. การชาร�จไฟแบบเร็ว
. การชาร�จไฟแบบปกติ
. การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X*
*: จำเป�นต�องมีอุปกรณ� V2X ที่สามารถใช�งานร�วม
กันได�

การชาร�จไฟแบบเร็ว
GUID-955109CD-57E8-41F4-A273-FA39B5FB281F

LVB0166X

การชาร�จไฟแบบเร็วจะใช�สถานีชาร�จไฟสาธารณะ
(กำลังไฟฟ�าสูงสุดที่ 50 กิโลวัตต�) เครื่องชาร�จไฟ

การชาร์จไฟ CH-5

วิธีการชาร�จไฟแบตเตอรี่ LI-ION

Condition:
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CH-6 การชาร์จไฟ

แบบเร็วที่สามารถใช�งานร�วมกับรถยนต�คันนี้ได�รับการ
พัฒนาข้ึนตามมาตรฐาน CHAdeMO ตามที่ระบุไว�
โดยสัญลักษณ�ที่แสดง
การชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion โดยใช�เครื่องชาร�จไฟ
แบบ เร็วอาจ ใช� เวลามากยิ่ง ข้ึน ถ�าอุณหภูมิ ของ
แบตเตอรี่ Li-ion สูงหรือต่ำ
เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion สามารถใช�ในการ
คาดคะเนเวลาในการชาร�จแบตเตอร่ี Li-ion ต้ังแต�ไฟ
หมด (ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำสว�างขึ้น) จน
ชาร�จถึง 80%

WBT0162X

ถ�าการชาร�จไฟหยุดลงเม่ือชาร�จได�เพียงครึ่งเดียว จะ
สามารถกลับมาชาร�จไฟใหม�ได� โดยการกดปุ�ม start
บนสถานีชาร�จไฟแบบเร็วอีกคร้ัง สามารถชาร�จไฟ
แบบเร็วได� (แม�จะชาร�จหลายครั้งในวันเดียวก็ตาม)
ถ�าอุณหภูมิแบตเตอรี่เข�าใกล�พื้นที่สีแดง กำลังไฟฟ�า
ของการชาร�จไฟแบบเร็วจะถูกจำกัดไว� เพื่อเป�นการ
ป�องกันแบตเตอรี่
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “3. เกจวัดอุณหภูมิ

แบตเตอรี่ Li-ion” (หน�า 2-37)

คำเตือน:
. กร ุณา ใช� เ ค ร่ื อง ชาร� จ ไฟ แบบ เร็ ว ที่ มี

เครื่องหมาย CHAdeMO ซึ่งสามารถใช�งาน
ร�วมกับรถยนต� LEAF ได�อยู� เสมอ การใช�
เครื่องชาร�จไฟแบบเร็วท่ีไม�สามารถใช�ร�วมกัน
ได� น้ัน อาจทำให� เกิดไฟไหม�หรือการทำงาน
ผิดปกติที่ส�งผลให� ได� รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได�

. ก�อนเริ่มการชาร�จ ไฟแบบเร็ว กรุณาอ�าน
คำแนะนำท่ีให�มากับเครื่องชาร�จไฟแบบเร็ว
อย�างละเอียด และให�แน�ใจว�าหัวต�อชาร�จไฟ
แบบเร็วได�รับการเช่ือมต�อและล็อกกับรถยนต�
อย�าง เหมาะสม การ เชื่อมต�อหรือ ใช� งาน
เครื่องชาร�จไฟแบบเร็วท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให�
เกิดความเสียหายต�อรถยนต� หรืออุปกรณ�
ชาร�จไฟได�

หมายเหตุ:
. เมื่อการชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ที่ชาร�จได�

และความจุแบตเตอรี่ Li-ion แสดงขึ้นบนชุด
ที่ชาร�จไฟแบบเร็ว ค�าท่ีอ�านได�อาจแตกต�าง
จากค�าจริงของการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion

Condition:
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ที่ชาร�จได�/ความจุ
. ข้ันตอนการทำงานอาจแตกต�างจากในคู�มือ

เล�มน้ี ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับเครื่องชาร�จไฟแบบเร็ว
ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีให�มากับเคร่ืองชาร�จไฟ
แบบเร็ว

วิธีเริ่มการชาร�จไฟแบบเร็ว
GUID-5A7FD8AC-1D91-43E8-A8FE-F0B5F9D1C518

1. กดสวิตช�ตำแหน�ง P เพื่อให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
P (จอด) และเข�าเบรกจอด

2. ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF เมื่อสวิตช�จ�าย
ไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON แบตเตอร่ี Li-ion จะไม�เริ่ม
ทำการชาร�จไฟ

3. เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟและฝาช�องชาร�จไฟแบบเร็ว
(โปรดดูที่ “ฝาป�ดช�องชาร�จไฟ” (หน�า 3-16))

LVB0167X

LVB0196X

4. จัดแนวให�ร�องบนหัวต�อชาร�จไฟ ตรงกับช�อง
ชาร�จไฟแบบเร็ว และเสียบหัวต�อชาร�จไฟเข�าไปที่
ฐาน ( ปุ�มปลดล็อก ก�านล็อก ยังไม�
จำเป�นต�องใช�งานในตอนนี้)

LVB0197X

ข�อควรระวัง:
ให�แน�ใจว�าเสียบหัวต�อชาร�จไฟในทางตรงเข�าไปที่
ฐานของช�องชาร�จไฟแบบเร็ว มิเช�นน้ันอาจะเป�น
ผลให�แบตเตอรี่ Li-ion ไม�ชาร�จ ไฟหรือทำให�

อุปกรณ�ชาร�จไฟเสียหายได�

LVB0168X

5. ดึงก�านล็อก ขึ้นเพื่อล็อกหัวต�อชาร�จไฟ
6. ยืนยันว�าก�านล็อกติดอยู�ในตัวยึดกระเดื่อง
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ�ชาร�จไฟแบบเร็ว

เพื่อเริ่มการชาร�จไฟ เมื่ออุปกรณ�ได�รับการติดตั้ง
อย�างถูกต�อง และพร�อมที่จะชาร�จไฟ เสียงบ๊ีปจะ
ดังขึ้นสองครั้งและไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟจะ
เปลี่ยน โปรดดูที่ “ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟ”
(หน�า CH-24)

การชาร�จไฟจะ เสร็จสิ้น ในสถานการณ�ดังต�อไปนี้:
. เมื่อการชาร�จไฟเสร็จสมบูรณ�
. เมื่อ เกิน เวลา ของ การ ชาร�จ ไฟ ตาม ที่ ต้ัง ไว�
หมายเหตุ:
. การชาร�จไฟอาจหยุดลงโดยอัตโนมัติ แม�ว�า

ยังไม�เสร็จสมบูรณ�

การชาร์จไฟ CH-7

Condition:
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CH-8 การชาร์จไฟ

. ถ�าการชาร�จไฟหยุดลงเมื่อชาร�จได�เพียงคร่ึง
เดียว จะสามารถกลับมาชาร�จไฟใหม�ได� โดย
การกดปุ�ม start บนสถานีชาร�จไฟแบบเร็ว
อีกครั้ง

. หัวต�อชาร�จไฟล็อกเข�า กับช�องชาร�จไฟ ใน
ระหว�างการชาร�จไฟและไม�สามารถปลดออก
ได� ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ�ชาร�จไฟ
แบบเร็วเพื่อหยุดการชาร�จไฟ ยืนยันว�าการ
ชาร�จไฟหยุดลง โดยดูที่ไฟแสดงสถานะการ
ชาร�จไฟบนแผงหน�าป�ด หัวต�อชาร�จไฟจะ
สามารถปลดออกจากรถยนต� ได� เมื่อการ
ชาร�จไฟได�หยุดลงแล�ว

. เมื่อ ชาร�จ ไฟแบบ เร็ว อัตราการชาร�จ ไฟ
แบตเตอ ร่ี L i - ion จะ ช�า ลง ใน ขณะ ที่
เปอร�เซ็นต�การชาร�จไฟแบตเตอรี่ ท่ีชาร�จได�
เพิ่มมากขึ้น

.  เมือ่ชาร�จไฟแบบเรว็ อัตราการชาร�จไฟ 

วิธีหยุดการชาร�จไฟแบบเร็ว
GUID-FBF57D1B-A05F-4338-A909-0604D447BA3A

1. ยืนยันว�าการชาร�จไฟหยุดลง โดยดูที่ ไฟแสดง
สถานะการชาร�จไฟบนแผงหน�าป�ด หัวต�อชาร�จไฟ
จะสามารถปลดออกจากรถยนต�ได� เมื่อการชาร�จ
ไฟได�หยุดลงแล�ว

LVB0170X

2. เลื่อน ตัว ยึด กระเดื่อง กลับ ตำแหน�ง เดิม

LVB0169X

3. กดปุ�มปลดล็อก บนหัวต�อชาร�จไฟเพื่อปลด
ก�านล็อก

4. ถอดหัวต�อชาร�จไฟออกจากรถยนต�และเก็บไว�ให�
เหมาะสม

5. ป�ดฝาช�องชาร�จไฟแบบเร็ว
6. ป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

ข�อควรระวัง:
เนื่องจากหัวต�อชาร�จไฟแบบเร็วมีน้ำหนักค�อนข�าง
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับหัวต�อชาร�จไฟอื่น ๆ หาก
ทำตกอาจทำให� รถยนต� หรือ หัวต�อ ชาร�จ ไฟ
เสียหาย หรือทำให� ได�รับบาดเจ็บ ได� เม่ือถอด
หัวต�อชาร�จไฟ ให�แน�ใจว�าดึงออกมาตรง ๆ ด�วย
ความระมัดระวังมากที่สุด

การชาร�จไฟแบบปกติ
GUID-C9276E49-0D41-46B2-9C94-A2060CEE2707

LVB0171X
ช�องชาร�จไฟแบบปกติ (แบบ 1)

Condition:

แบตเตอรี ่Li-ion จะช �าลง เมือ่อุณหภูมิ 

แบตเตอรี ่Li-ion สงูหรอืตํา่เกนิไป
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WBT0010X
ช�องชาร�จไฟแบบปกติ (แบบ 2)

การชาร�จไฟแบบปกติสามารถทำได�ที่บ�าน หรือสถานที่
ชาร�จไฟสาธารณะ การชาร�จไฟแบบปกติทำได�สองวิธี
ท�านสามารถเชื่อมต�อรถยนต� และแหล�งจ�ายไฟไปที่
EVSE (อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า) (ถ�ามีติดตั้ง)
หรือเชื่อมต�อรถยนต�กับเครื่องชาร�จไฟแบบปกติ นิสสัน
ขอแนะนำให�ใช�การชาร�จไฟแบบปกติสำหรับการชาร�จ
ไฟโดยทั่วไปของรถยนต� และควรเลือกใช�การชาร�จไฟ
แบบเร็วให�น�อยที่สุดเพื่อยืดอายุการใช�งานแบตเตอรี่
Li-ion

คำเตือน:
. เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ�าช็อตหรือไฟไหม� เนื่องจาก

วงจรช็อต ให�ต�อเข�ากับตัวตัดวงจร GFI (ตัว
ระงับ เม่ือกราวด� มี ป�ญหา) และ ใช� เบ�า ข้ัว
กราวด�กันน้ำ

. ห�ามใช�สายเคเบิ้ลต�อหรืออะแดปเตอร�ปล๊ัก
ไฟฟ�า ถ�า เบ�า ขั้ว ไฟฟ�า ทำให� เกิด ปริมาณ
ความร�อนที่ผิดปกติ อาจทำให�เกิดไฟไหม�ได�

ข�อควรระวัง:
ในการชาร�จไฟ ให� ใช�ช�องจ�ายไฟแยกต�างหาก
(เช�น ห�ามใช�เจเนอร�เรเตอร�) เท�านั้น มิเช�นนั้นอาจ
ทำให� การชาร�จ ไฟทำงานผิดพลาดและสร�าง
ความเสียหายให�กับอุปกรณ�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion เน่ืองจากกำลังไฟฟ�าที่เพิ่มข้ึนอย�างฉับพลัน

หมายเหตุ:
. ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได� รับการแต�งตั้งเป�น

ศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า
สามารถให�คำแนะนำเกี่ยวกับสายชาร�จไฟที่
ใช�ได�ในประเทศของท�าน

. นิสสันขอแนะนำให� เข�ารับการติดตั้ง EVSE
บนวงจรไฟฟ�าแยกต�างหากในบ�านของท�าน
โดยช�างไฟฟ�ามืออาชีพท่ีได�รับใบอนุญาตและ
ผ�านการรับรองจากผู� ให�บริการดูแลระบบ
ชาร�จ ไฟฟ�ารถยนต� ของ นิสสัน (EMO) ที่
นิสสันแนะนำ

. ทำการชาร�จไฟแบบปกติโดยใช�ช�องจ�ายไฟแยก
ต�างหากด�วย EVSE ที่ให�มาพร�อมกับรถยนต�

.  อุปกรณ �ชาร �จไฟ EVSE แท �ของนสิสนัจะทำ 

การชาร์จไฟ CH-9

Condition:

การสือ่สารกับรถยนต� ก�อนทีก่ารชาร�จไฟ 
แบตเตอรี ่Li-ion จะเริม่ขึน้ ถ�าการสือ่สารนี ้
ไม�เกิดขึน้ เนือ่งจากมกีารใช�อุปกรณ�อื่น ๆ 
แบตเตอรี ่Li-ion จะไม�ชาร�จไฟ 

.  การชาร�จไฟฉับพลันและไทเมอร�การชาร�จไฟ 

สามารถทำได �ในโหมดการชาร �จไฟแบบปกต ิ
โปรดดูที ่“วิธกีารชาร�จไฟ” (หน�า CH-22)



(44,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

CH-10 การชาร์จไฟ

WBT0003X

Condition:



(45,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

EVSE ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-08DA50CA-EA7A-4DF9-A217-C6DA4329F412

LVB0173X
EVSE ของนิสสัน (แบบ 1)

WBT0004X
EVSE ของนิสสัน (แบบ 2)

ฝาป�ดป�องกัน
ปุ�มปลดล็อก (ถ�ามีติดตั้ง)
ปลั๊กที่ใช�เฉพาะภายในประเทศ
กล�องควบคุม* (ไฟแสดง)

*: สามารถสอดเชือกผ�านช�อง บนกล�องควบคุม
เพื่อแขวนกล�องควบคุมไว� ขณะที่ชาร�จไฟแบตเตอร่ี

Li-ion
EVSE ของนิสสันที่มาพร�อมปล๊ักที่ ใช� เฉพาะภายใน
ประเทศ จะจ�ายไฟ AC 10-16 แอมแปร�* (สูงสุด
3.6 กิ โล วัตต� ) เพื่อ ชาร�จ ไฟ แบตเตอรี่ L i - ion
*: อัตรากระแสไฟฟ�าสูงสุดนั้นข้ึนอยู�กับแต�ละประเทศ
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าสามารถให�ข�อมูลที่
ครบถ�วนเกี่ยวกับผู� ให�บริการดูแลระบบชาร�จไฟฟ�า
รถยนต�ของนิสสัน (EMO) ในประเทศของท�าน ซ่ึง
สามารถให�การแนะนำที่ดีที่สุดในการชาร�จไฟรถยนต�
ของท�านได�

คำเตือน:
. ห�ามใช�ช�องจ�ายไฟซึ่งไม�เป�นไปตามมาตรฐานใน

การชาร�จรถยนต�ของท�าน
— ถ�าระบบไฟฟ�าของบ�านมีการใช�งานมา

เป�นเวลานาน หรือไม�ได�มีการตรวจสอบ
ระบบ ขอแนะนำให�ทำการตรวจสอบสาย
ไฟหรือช�องจ�าย ไฟ โดยช�างไฟฟ�าที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม ก�อนทำการชาร�จไฟ

. ห�ามใช�สายเคเบ้ิลต�อ เนื่องจากสายเคเบ้ิลต�อ
ส�วนมากน้ันไม�สามารถจ�ายกระแสไฟตามที่
กำหนดและอาจร�อนได�

. ห�ามใช�อะแดปเตอร� เน่ืองจาก EVSE ของ
นิสสัน ไม�ได�ออกแบบมาให�ใช�กับอะแดปเตอร�
และอาจร�อนได�

. ให�แน�ใจว�ารถยนต�ได�รับการชาร�จไฟบนวงจร
แยกต�างหาก
— วงจรแยกต�างหากเป�นสายจากตวัตัด  

— โรงรถในบ�านส�วนมากจะมมีาพร�อม 

— ช�องจ�ายไฟสายเมนอาจเกดิโอเวอร�โหลด

. หากพบการสึกหรอ ความเสียหาย หรือสี
ด�าง ห�ามใช�ช�องจ�ายไฟดังกล�าวในการชาร�จ
ไฟ

. ตรวจสอบช�องจ�ายไฟโดยละเอียดอยู� เสมอ
และเปลีย่นใหม� ถ�าพบการสึกหรอ 
ความเสยีหาย หรอืสีด�าง

การชาร์จไฟ CH-11

Condition:

 วงจรทีไ่ม�มชี�องจ�ายไฟอืน่ ๆ

วงจรแยกต�างหาก แต�ช�องจ�ายไฟใน 
บ�านมกัจะอยู�บนสายเมน

จากอปุกรณ�ไฟฟ�าอืน่ ๆ โดยเสียบปลัก๊ 
ในเวลาเดยีวกนักบัรถยนต� ซึง่อาจทําให � 
เกดิไฟกระชากทีแ่หล�งจ�ายไฟได�
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CH-12 การชาร์จไฟ

. หากมีข�อสงสัยเก่ียวกับขนาดของช�องจ�ายไฟ
หรือสายไฟ ห�ามชาร�จไฟรถยนต�จนกว�าจะ
แน�ใจได�ว�าช�องจ�ายไฟนั้นเหมาะสมโดยสามารถ
สอบถามจากผู�ให�บริการดูแลระบบชาร�จไฟฟ�า
รถยนต�ของนิสสัน (EMO) หรือช�างไฟฟ�าที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม

. ห�ามถอดแยกชิ้นส�วน ซ�อมแซม หรือดัดแปลง
EVSE

. ห�ามใช�สายเคเบิ้ลต�อและอะแดปเตอร�ปลั๊กไฟฟ�า
สำหรับการชาร�จไฟ

. ห�ามสัมผัสปลั๊กขณะที่มือเป�ยก

. ห�ามสัมผัสขั้วไฟฟ�าของ EVSE

. ห�ามสัมผัสรถยนต� หรือ EVSE หากได�ยิน
เสียงฟ�าร�อง

. หากท�านใช�เคร่ืองกระตุ�นไฟฟ�าหัวใจ หรือฝ�ง
เคร่ืองกระตุ�นหัวใจด�วยไฟฟ�า (ICD) ไว� ใน
ร�างกาย ให� รักษาระยะห�างอย�างน�อย 15
ซม. (6 น้ิว) ระหว�างตัวของท�าน และกล�อง
ควบคุม EVSE

.  ห�ามให�เด็กสมัผัส หรือใช�งาน EVSE โดยไม��

ข�อควรระวังในการใช�งาน EVSE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ห�ามดึง บิด โค�งงอ เหยียบ หรือดึงสายเคเบ้ิล
และ/หรือสายไฟ

. ห�ามพันสายเคเบิ้ลและ/หรือสายไฟรอบ ๆ วัตถุ
เช�น หัวต�อชาร�จ ไฟแบบปกติ และ/หรือกล�อง
ควบคุม

. จับตัวปล๊ักที่ใช�เฉพาะภายในประเทศและเสียบปลั๊ก
เข�าไปตรง ๆ จนสุด

. ห�ามดึงสาย ไฟ เพ่ือปลดปลั๊กที่ ใช� เฉพาะภายใน
ประเทศ

. ห�ามใช� EVSE เมื่อมีความผิดปกติหรือป�ญหา
เช�น รอยฉีกขาดลึก รอยแตก หรือความเสียหาย
หรือถ�าปลั๊กที่ใช�เฉพาะภายในประเทศถูกกัดกร�อน

. ถ�าการชาร�จหยุดลง เมื่อทำการเคลื่อนย�ายปลั๊กที่
ใช�เฉพาะภายในประเทศหรือสายไฟ อาจเป�นผลมา
จากการชำรุดของสายไฟ เม่ือเกิดเหตุการณ�
ดังกล�าว ให�หยุดการใช�งาน EVSE โดยทันที

. หยุดการใช�งาน EVSE โดยทันที หากพบความ
ผิดปกติหรือป�ญหา เช�น กลิ่น ควัน หรือเสียงที่
ผิดปกติที่ออกมาจาก EVSE ขณะการชาร�จไฟ

ข�อควรระวังเกี่ยวกับช�องจ�ายไฟ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ใช�ช�องจ�ายไฟท่ีมีขั้วกราวด�ที่เป�นไปตามมาตรฐาน
แล ะ ข� อ กำหนด ใน พื้ น ที่ ห รื อ ของ ปร ะ เ ทศ

. ห�าม ใช� ช�องจ�าย ไฟ ถ�าปลั๊กที่ ใช� เฉพาะภายใน
ประเทศหลวม เมื่อเสียบเข�ากับช�องจ�ายไฟ หรือ
หากมีความเสียหายหรือเกิดสนิมบนด�านช�องจ�าย
ไฟ

. ให�แน�ใจว�าจ�ายกระแสไฟฟ�า AC 220–240 โวลต�
50 หรือ 60 เฮิรตซ�

. ก�อนทำการเช่ือมต�อ EVSE ให�ตรวจสอบอัตรา
กระแสไฟฟ�าที่แสดงบน EVSE เพื่อให�แน�ใจว�าช�อง 
จ�ายไฟและวงจรมีความจกุระแสไฟเพยีงพอทีจ่ะ 
ชาร�จไฟรถยนต�ได�อย�างปลอดภยั

. EVSE ดึงกระแสไฟคงท่ีอยู�ที่ 10–16 แอมป�*
ต�องตรวจสอบให�แน�ใจว�าช�องจ�ายไฟและสายไฟที่
ใช�ภายในบ�านที่ใช�สำหรับชาร�จไฟมีปริมาณกระแส
ไฟดังข�างต�น และสายไฟเป�นไปตามมาตรฐานและ
ข� อ กำหนด ใน พื้ นที่ ห รื อ ปร ะ เ ทศ ของ ท� าน
*: อัตรากระแสไฟฟ�าสูงสุด น้ันขึ้นอยู�กับแต�ละ
ประเทศ

. หากมีข�อสงสัย เกี่ยวกับช�องจ�าย ไฟและวงจร
โปรดสอบถามช�างไฟฟ�าที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม

Condition:

อยู�ในความดแูลของผู�ใหญ�
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ข�อควรระวัง:
ให�แน�ใจว�าได�เชื่อมต�อ EVSE ไปยังช�องจ�ายไฟด�วย
อัตราแรงเคลื่อนไฟฟ�าที่กำหนดเท�านั้น

ข�อควรระวังในการเก็บรักษา EVSE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ห�าม เก็บ EVSE ไว� ในบริเวณที่ ได� รับแสงแดด
โดยตรง

. ห�ามเก็บ EVSE ไว�ในบริเวณที่โดนลมและฝน

. ให�แน�ใจว�าเก็บ EVSE โดยมีการป�ดฝาป�องกันไว�
เพื่อปกป�องส�วนข้ัวของหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติ
จากสิ่งสกปรก และฝุ�น

. ห�ามเก็บ EVSE โดยที่มีสายเคเบิ้ลและ/หรือเชือก
พันอยู�โดยรอบกล�องควบคุม

. ห�ามเก็บ EVSE ในสภาพท่ีสายเคเบิ้ล และ/หรือ
เชือกบิดเป�นเกลียว

. กล�องควบคุมจะร�อนข้ึน ในขณะท่ี EVSE กำลัง
ทำการชาร�จ ไฟ ซ่ึง ไม�ใช� การทำงานผิดปกติ

เครื่องชาร�จไฟแบบปกติ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-A18A5539-736E-4C32-A09E-578078E81ED0

WBT0013X
เครื่องชาร�จไฟแบบปกติประเภทติดผนัง (แบบ 1)

WBT0014X
เครื่องชาร�จไฟแบบปกติประเภทติดผนัง (แบบ 2)
ฝาป�ดป�องกัน
ปุ�มปลดล็อก (ถ�ามีติดตั้ง)
เครื่องชาร�จไฟแบบปกติ (ตัวอย�าง)

รถยนต�คนันีส้ามารถชาร�จไฟได�ด�วยเครือ่งชาร�จไฟ 
แบบปกติทีส่ามารถใช�งานร�วมกันได� (ประเภทติดผนัง 
หรือสถานี) หรอืชุดชาร�จไฟบ�านบางรุ�น

คำเตือน:
ก�อนเริ่มการชาร�จด�วยเครื่องชาร�จไฟแบบปกติ
กรุณาอ�านคำแนะนำที่ให�มากับเครื่องชาร�จไฟแบบ
ปกติ (ประเภทติดผนังหรือสถานี) โดยละเอียด

วิธีเริ่มการชาร�จไฟแบบปกติ
GUID-136A0F71-CC90-4492-81CD-E450D8C58255

1. กดสวิตช�ตำแหน�ง P เพื่อให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
P (จอด) และเข�าเบรกจอด

2. ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF มิเช�นนั้น การ
ชาร�จไฟจะไม�เริ่มขึ้น

LVB0174X
สวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

การชาร์จไฟ CH-13

Condition:
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CH-14 การชาร์จไฟ

LVB0175X
ปุ�มที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ (ตัวอย�าง)

3. เม่ือเป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ ให�ทำวิธีอย�างหน่ึง
อย�างใดต�อไปนี้:
. กดสวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟที่อยู�บน

แผงหน�าป�ด หรือ
. กดปุ�มที่ เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟบนกุญแจ

อจัฉรยิะค�างไว�นานกว�า 1 วนิาที

WBT0005X
EVSE ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) ที่อยู�ในห�องเก็บสัมภาระ

ฝาป�ดป�องกัน
ปุ�มปลดล็อก (ถ�ามีติดตั้ง)
ปลั๊กที่ใช�เฉพาะภายในประเทศ
กล�องควบคุม* (ไฟแสดง) (ถ�ามี ติดตั้ง)

*: สามารถสอดเชือกผ�านช�อง บนกล�อง
ควบคุม เพื่อแขวนกล�องควบคุมไว� ขณะที่ชาร�จไฟ

แบตเตอรี่ Li-ion
4. รุ�นที่มี EVSE ของนิสสัน: เชื่อมต�อปลั๊กที่ใช�เฉพาะ

ภายในประเทศเข�ากับช�องจ�ายไฟแยกต�างหาก
ถ�าการเชือ่มต�อเป�นปกต ิไฟสีเขียวบนไฟแสดง 
กล�องควบคมุ EVSE จะสว�างขึน้ โปรดดทูี ่“ไฟ 
แสดงกล�องควบคมุ EVSE ของนสิสนั (อุปกรณ� 
จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า)” (หน�า CH-26)

Condition:
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5. เป�ดฝาช�องชาร�จไฟแบบปกติ โปรดดูที่ “ฝาช�อง
ชาร�จไฟ” (หน�า 3-17)

WBT0006X

6. ถอดฝาป�ดป�องกันออกจากหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติ

LVB0177X
ประเภท 1

WBT0007X
ประเภท 2

7. เชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟไปที่ช�องชาร�จไฟ ถ�าการ
เชื่อมต�อ เป�นปกติ เสียงบี๊ปจะ ดังขึ้นหนึ่งคร้ัง

8. ถ�าการชาร�จไฟเริ่มข้ึน หรือถ�าแบตเตอร่ี Li-ion
กำลังรอให�ไทเมอร�การชาร�จไฟเร่ิมทำงาน เสียง
บี๊ปจะดังขึ้นสองคร้ัง และหน�าจอไฟแสดงสถานะ
การชาร�จไฟจะเปลี่ยน โปรดดูที่ “ไฟแสดงสถานะ
การชาร�จไฟ” (หน�า CH-24)

สำหรับแบบ 1: สามารถล็อกหัวต�อชาร�จไฟได�โดยใช�
ตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟ โปรดดูที่ “การล็อกหัวต�อ
ชาร�จไฟ” (หน�า CH-16)
หมายเหตุ:

เมื่อรถยนต�ตรวจพบว�าหัวต�อชาร�จไฟเช่ือมต�ออยู�
อย�างไม�ถูกต�อง เสียงเตือนจะดังขึ้นเป�นเวลา 30
วินาที
ในกรณีน้ี ให�เสียบหัวต�อชาร�จไฟให�ถูกต�อง หรือ

ลอง เช่ือมต�อ ใหม� อีกคร้ัง เสียง เตือนจะหยุด
หลังจากผ�านไป 30 วินาที แม�ว�าการเชื่อมต�อ
หัวต�อชาร�จไฟจะยังคงไม�ถูกต�อง แต�การชาร�จไฟ
จะไม�เริ่มขึ้น
วิธีหยุดการชาร�จไฟแบบปกติ

GUID-F95BF0A0-56C2-4AE1-8A70-81FC9D41B60C

LVB0178X
ประเภท 1

WBT0008X
ประเภท 2

1. ให�แน�ใจว�าตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟยังไม�ทำงาน ถ�า
ตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟทำงาน ให�ปลดล็อกหัวต�อ

การชาร์จไฟ CH-15

Condition:
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CH-16 การชาร์จไฟ

ชาร�จไฟ สำหรบัข�อมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่“การ 
ล็อกหวัต�อชาร�จไฟ” (หน�า CH-16)

2. ถอดหัวต�อชาร�จไฟออกจากช�องชาร�จไฟ (สำหรับ
แบบ 1: กดปุ�มปลดล็อก บนหัวต�อชาร�จไฟเพื่อ
ปลดล็อก)

3. ใส�ฝาป�ดป�องกันเข�ากับหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติ
4. รุ�นท่ีมี EVSE ของนิสสัน: ถอดปล๊ักที่ ใช� เฉพาะ

ภายในประเทศออกจากช�องจ�ายไฟแยกต�างหาก
LVB0179X

ตัวอย�าง (แบบ 1)
5. รุ�นที่ มี EVSE ของนิสสัน: เก็บ EVSE ไว� ใน

กระเป�า
หมายเหตุ:
การเก็บ EVSE ของนิสสันไว�ในกระเป�า: พัน
สายชาร�จ ไฟ ไว� กับ กล�องควบคุมตาม เข็ม
นาฬิกา (เส�นผ�านศูนย�กลางประมาณ 30
ซม. (12 นิ้ว))

คำเตือน:

LVB0180X

ถ�า เก็บ EVSE ของนิสสันไว� ในรถยนต� ให� เก็บ
รักษาไว�ในกระเป�าและเก็บไว�ในตาข�ายเก็บสัมภาระ
ที่ห�องเก็บสัมภาระ มิเช�นน้ัน ระหว�างการเบรก
หรือการชนอย�างกะทันหัน อุปกรณ�อาจกระเด็น
หลุดออกมาและทำให� ได� รับบาด เจ็บร�ายแรง
6. ป�ดฝาช�องชาร�จไฟแบบปกติ
7. ป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

การล็อกหัวต�อชาร�จไฟ
GUID-95E1DD21-D832-45C3-A037-8322B32E7A77

หัวต�อชาร�จไฟแบบปกติสามารถล็อกเข�ากับช�องชาร�จ
ไฟแบบปกติได�

Condition:
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ระบบการล็อกหัวต�อชาร�จไฟ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-2498638E-1846-410C-849A-1DAA0883283C

โหมดลอ็กหัวต�อชาร�จไฟสามารถเลือกได�จากหน�าจอ 
แสดงข�อมูลรถยนต�โดยใช�ปุ�มบนพวงมาลัย

JVI1566X
ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย

ปุ�ม OK
ปุ�ม /
ปุ�มย�อนกลับ
ปุ�ม /

LVB0181X
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

1. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “Settings (การตั้ง
ค�า)” บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

2. กดปุ�ม     /    เพือ่เลือก “EV Settings
(การตัง้ค�า EV)” จากนัน้กดปุ�ม OK

3. กดปุ�ม / จนกว�า “Chg. Connector
Lock (ล็อกหัวต�อชาร�จไฟ)” จะถูกเลือก จากนั้น
กดปุ�ม OK

4. กดปุ�ม      /     จนกว�าโหมดทีต่�องการ 
(AUTO (อัตโนมัต)ิ LOCK (ล็อก) หรอื 
UNLOCK (ปลดลอ็ก)) จะถกูเลือก จากนัน้กด 
ปุ�ม OK

เพื่อกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�า ให�กดปุ�มย�อนกลับ

หมายเหตุ:

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตัว ล็อกหัวต�อ ชาร�จ ไฟสามารถ ใช� งาน ได�เมื่อ 
รถยนต�อยู� ที่ ตำแหน�ง P (จอด) และเชื่อมต�อ 
หวัต�อชาร�จไฟอยู� ตวัลอ็กหวัต�อชาร�จไฟจะไม� 
ทำงาน ถ�าต�อหวัต�อชาร�จไฟไม�ถูกต�อง 
โหมด AUTO : 
ในการเล ือกโหมด AUTO ให �กดป ุ�ม / 
จนกว�าจะเลือก “AUTO (อตัโนมัติ)” จากนัน้กดปุ�ม 
OK ไฟแสดงสำหรบั “AUTO (อตัโนมตัิ)” จะสว�าง 
ขึ้น
เมื่อเลือกโหมด AUTO แล�ว หัวต�อชาร�จไฟจะล็อก
ขณะอยู� ใน ข้ันตอนการชาร�จ ไฟ หัวต�อชาร�จ ไฟจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติ เมื่อการชาร�จไฟเสร็จสมบูรณ�
โหมด LOCK :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใน การ เลือก โหมด LOCK ให� กด ปุ�ม /
จนกว�าจะเลือก “LOCK (ล็อก)” จากนั้นกดปุ�ม OK
ไฟ แสดง สำหรับ “LOCK (ล็อก)” จะ สว�าง ขึ้น
เมื่อเลือกโหมด LOCK หัวต�อชาร�จไฟจะยังคงถูกล็อก
อย ู� หัวต�อ ชาร�จ ไฟ จะ ปลด ล็อก เ ม่ือ เลือก โหมด
UNLOCK หรือ มี การ ปลด ล็อก ชั่วคราว เกิด ข้ึน

การชาร์จไฟ CH-17

Condition:
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CH-18 การชาร์จไฟ

โหมด UNLOCK :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในการเลือกโหมด UNLOCK ให�กดปุ�ม /
จนกว�าจะเลือก “UNLOCK (ปลดล็อก)” จากนั้นกด
ปุ�ม OK ไฟแสดงสำหรับ “UNLOCK (ปลดล็อก)”
จะสว�างขึ้น
เมื่อเลือกโหมด UNLOCK หัวต�อชาร�จไฟจะยังคงถูก
ปลดล็อกอยู�
โหมดปลดล็อกชั่วคราว:
เมื่อระบบการล็อกหัวต�อชาร�จไฟอยู� ในโหมด AUTO
หรือ LOCK ตัว ล็อก หัวต�อ ชาร�จ ไฟ จะ สามารถ
ปลดล็อกชั่วคราวได�โดยใช�กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช�ที่
เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

การปลดล็อกโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ
GUID-892A1356-9B0D-4848-8EFD-F2864348E924

LVB0175X
ตัวอย�าง

1. กดปุ�มที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟบนกุญแจอัจฉริยะ
นานกว�า 1 วินาที

2. ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟจะกะพรบิสามครัง้ 
และเสยีงบีป๊จะดังขึน้สามครัง้ ตัวล็อกหวัต�อชาร�จ 
ไฟจะปลดล็อกเป�นเวลา 30 วนิาที

3. หลังเวลาผ�านไป 30 วินาที ตัวล็อกหัวต�อชาร�จ
ไฟจะกลับมาล็อกอีกครั้ง

สำหรบัรุ�นทีม่ีระบบการล็อกหัวต�อชาร�จไฟ:
ตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟยังสามารถปลดล็อกเป�นเวลา
30 วินาทีได� เมื่อมีการปลดล็อกประตูหรือประตูท�าย
(ในกรณีนี้ ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟจะไม�ทำงาน)
ถ�าล็อกอีกครั้งภายใน 30 วินาทีหลังจากการปลด
ล็อกประตู/ประตูท�าย ตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟจะล็อกอีก
ครั้ง

การปลดล็อกโดยใช�สวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จ
ไฟ

GUID-6E6048FD-0B35-4ADA-8476-B12DC4DF9813

LVB0174X

1. กดสวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

2. ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟจะกะพรบิสามครัง้ 
และเสยีงบีป๊จะดังขึน้สามครัง้ ตัวล็อกหวัต�อชาร�จ 
ไฟจะปลดล็อกเป�นเวลา 30 วนิาที

3. หลังเวลาผ�านไป 30 วินาที ตัวล็อกหัวต�อชาร�จ
ไฟจะกลับมาล็อกอีกครั้ง

หมายเหตุ:
. กลไกการล็อกท่ีเป�นไปตามมาตรฐานท�องถิ่น

อาจไม�สามารถนำมาใช�กับรถยนต�ของท�านได�
ทั้งน้ีขึ้นอยู�กับสถานีชาร�จไฟ หัวต�อชาร�จไฟ
อาจไม�สามารถล็อกกับรถยนต�ของท�านได�

. สำหรับรุ�นที่ มีระบบการล็อกหัวต�อชาร�จไฟ:
— เมื่อแหล�งจ�ายไฟถูกตัด ขณะท่ีการชาร�จ

ไฟอยู�ในโหมด AUTO หัวต�อชาร�จไฟจะ
ล็อกอย�างต�อ เน่ือง เป�น เวลา 5 นาที
จากนั้นจึงจะปลดล็อก

— เมือ่ตัง้ไทเมอร�การชาร�จไฟด�วยโหมด 

Condition:

AUTO หวัต�อชาร�จไฟจะไม�ล็อกจนกว�า 
การชาร�จไฟจะเริม่ขึน้ 

— เม ือ่ใช �งานไทเมอร�ควบคุมระบบปรับ 
อากาศ หรอืกําลงัชาร �จไฟแบตเตอรี ่12 
โวลต� ตวัลอ็กหัวต�อชาร�จไฟจะไม�ล็อก
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ถ�าหัวต�อชาร�จไฟไม�สามารถปลดล็อกได�
ZE1A1-FF4C33D5-E98B-4F50-8E98-C988A939F62B

แบบ 1:

LVB0182X

ข�อควรระวัง:
ห�ามปลดล็อกหัวต�อชาร�จไฟโดยใช�สกรูดังท่ีแสดง
ในภาพ เมื่อตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟทำงานตามปกติ

ถ�าหัวต�อชาร�จไฟไม�สามารถปลดล็อกได� ให�ปฏิบัติ
ดังนี้:
1. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง OFF
2. เป�ดฝากระโปรงหน�า
3. สอดไขควงปลายแบนหรือเครื่องมือที่เหมาะสมไปที่

สก ร ู ซ่ึง ติด ต้ัง อย ู� ท่ี ด�าน หน�า ของ ตัว ล็อก
ฝากระโปรงหน�า

4. หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกตัวล็อก
หัวต�อชาร�จไฟ

5. ถอดหัวต�อชาร�จไฟออกจากช�องชาร�จไฟ
แบบ 2:

WBT0009X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามปลดล็อกหัวต�อชาร�จไฟโดยใช�ปุ�มหมุน

เม่ือตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟทำงานตามปกติ

. ห�ามหมุนปุ�มหมุน ตามเข็มนาฬิกา อาจ
ทำให�หัวต�อชาร�จไฟเสียหาย

ถ�าหัวต�อชาร�จไฟไม�สามารถปลดล็อกได� ให�ปฏิบัติ
ดังนี้:
1. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง OFF
2. เป�ดฝากระโปรงหน�า
3. ถอดคลิปยึดพลาสติกออกจากฝาครอบ และถอด

ฝาครอบออก
4. หมุนปุ�มหมุน ทวนเข็มนาฬิกา (ประมาณ 4

รอบ) เ พ่ือ ปลด ล็อก ตัว ล็อก หัวต�อ ชาร�จ ไฟ

5. ถอดหัวต�อชาร�จไฟออกจากช�องชาร�จไฟ

การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X
GUID-8DC75A95-9B3F-4967-B858-47BA7E142947

V2X (พลังงานอเนกประสงค�จากรถยนต�ไฟฟ�า) ทำให�
EV สามารถจ�ายกำลังไฟฟ�าไปยังบ�านเรือน หรือ
อาคาร ฯลฯ ทั้งนี้ V2X ประกอบไปด�วยคุณลักษณะ
ต�าง ๆ ดังต�อไปนี้:
. รถยนต�พลังงานไฟฟ�าสู�บ�านเรือน (V2H)
. รถยนต�พลังงานไฟฟ�าสู�อาคาร (V2B)
. รถยนต�พลังงานไฟฟ�าสู�ตัวเชื่อมต�อพลังงานไฟฟ�า

สำหรับจ�ายไฟ (Grid) (V2G)
. รถยนต�พลังงานไฟฟ�าจ�ายไฟให�กับโหลด (V2L)
. รถยนต�พลังงานไฟฟ�าสู�รถยนต�พลังงานไฟฟ�า

(V2V)
ความสามารถในการชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X สามารถ
ใช�ได�กับรถยนต�ท่ีได�รับการผลิตมาโดยมีช�องชาร�จไฟ
แบบเร็วเท�านั้น
รถยนต�ที่มีช�องชาร�จไฟแบบเร็วจะสามารถใช�งานร�วม
กั บ หั วต� อ ชาร� จ ไฟ CHAdeMO (มาตรฐาน
อุตสาหกรรมญี่ปุ�น) ส�วนใหญ�บนสถานีชาร�จไฟได�
สามารถทำการชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X ได� (แม�จะ
ชาร�จ หลายครั้ง ใน วัน เดียว ก็ ตาม) ถ�า อ ุณหภูมิ
แบตเตอรี่เข�าใกล�พื้นที่สีแดง กำลังไฟสำหรับการชาร�จ
ไฟ/จ�ายไฟ V2X จะถูกจำกัด เพื่อ เป�นการป�องกัน

การชาร์จไฟ CH-19

Condition:
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CH-20 การชาร์จไฟ

แบตเตอรี่
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดสอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�
V2X หรือผู� ให�บริการการชาร�จ ไฟ/จ�าย ไฟ V2X
การชาร�จ ไฟ/ จ�าย ไฟ V2X จะ ใช� อ ุปกรณ� V2X

คำเตือน:
.  ให �ใช �อุปกรณ� V2X ทีส่ามารถใช�งานกบั

.  ก�อนเริม่การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X กรุณา

หมายเหตุ:

เม่ือการชาร�จไฟ/จ�ายไฟของแบตเตอรี่ Li-ion
และความจุแบตเตอรี่ Li-ion แสดงขึ้นบนอุปกรณ�
V2X ค�าที่อ�านได�อาจแตกต�างจากการชาร�จไฟ/

จ�ายไฟและความจุของแบตเตอรี่ Li-ion ที่แท�จริง
วิธีการเริ่มการชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X

GUID-13F6F8F3-730C-4C9D-93FB-6B0B2D505BAB

1. กดสวิตช�ตำแหน�ง P เพื่อให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
P (จอด) และเข�าเบรกจอด

2. ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF เมื่อสวิตช�จ�าย
ไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON แบตเตอร่ี Li-ion จะไม�เริ่ม
ทำการชาร�จไฟ/จ�ายไฟ

3. เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟและฝาช�องชาร�จไฟแบบเร็ว
(โปรดดูที่ “ฝาช�องชาร�จไฟ” (หน�า 3-17))

LVB0167X

LVB0196X

4. จัดแนวให�ร�องบนหัวต�อชาร�จไฟ ตรงกับช�อง
ชาร�จไฟแบบเร็ว และเสียบหัวต�อชาร�จไฟเข�าไปที่
ฐาน ( ปุ�มปลดล็อก ก�านล็อก ยังไม�
จำเป�นต�องใช�งานในตอนนี้)

LVB0197X

ข�อควรระวัง:
ให�แน�ใจว�าเสียบหัวต�อชาร�จไฟในทางตรงเข�าไปที่
ฐานของช�องชาร�จไฟแบบเร็ว มิเช�นน้ันอาจะเป�น
ผลให�แบตเตอรี่ Li-ion ไม�ชาร�จ ไฟหรือทำให�

Condition:

รถยนต � LEAF ได �อยู�เสมอ การใช �อุปกรณ � 
V2X ที่ไม �สามารถใช �ร�วมกันได �นั้น อาจทาํให � 
เกดิไฟไหม �หรือการทาํงานผดิปกติทีส่ �งผล

ให �ได �รบับาดเจบ็สาหัสหรอืเสยีชวีติ

อ�านคำแนะนำทีใ่ห�มากบัอุปกรณ� V2X อย�าง 
ละเอียด และให�แน�ใจว�าอุปกรณ� V2X ได�รับ 
การเชือ่มต�อ และลอ็กกับรถยนต�อย�าง 
เหมาะสม การเชือ่มต�อหรือใช�งานอุปกรณ� 
V2X ทีไ่ม�ถกูต�องอาจทำให�เกิดความเสยีหาย 
ต�อรถยนต� หรืออุปกรณ�ชาร�จไฟได�
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อุปกรณ�ชาร�จไฟเสียหายได�

LVB0168X

5. ดึงก�านล็อก ขึ้นเพื่อล็อกหัวต�อชาร�จไฟ
6. ยืนยันว�าก�านล็อกติดอยู�ในตัวยึดกระเดื่อง
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ� V2X เพื่อเริ่ม

ชาร�จไฟ/จ�ายไฟ เมื่ออุปกรณ�ได�รับการติดตั้ง
อย�างถูกต�อง และพร�อม ท่ีจะชาร�จ ไฟ/จ�ายไฟ
เสียงบี๊ปจะดังข้ึนสองคร้ังและไฟแสดงสถานะการ
ชาร�จไฟจะเปลี่ยน โปรดดูที่ “ไฟแสดงสถานะการ
ชาร�จไฟ” (หน�า CH-24)

การชาร�จ ไฟ/จ�ายไฟจะ เสร็จ ส้ินในสถานการณ� ดัง 
ต�อไปนี้:
.  เมือ่การชาร�จไฟ/จ�ายไฟเสรจ็สมบูรณ � 
.  เมือ่เกินเวลาของการชาร�จไฟ/จ�ายไฟของอุปกรณ�

V2X ตามที่ตั้งไว�

หมายเหตุ:
. การชาร�จไฟ/จ�ายไฟอาจหยุดลงโดยอัตโนมัติ

แม�ว�ายังไม�เสร็จสมบูรณ�
. ถ�าการชาร�จไฟ/จ�ายไฟหยุดลงขณะที่ชาร�จไฟ/

จ�ายไฟได�เพียงครึ่งเดียว จะสามารถเริ่มการ
ชาร�จไฟ/จ�ายไฟอีกครั้งได�โดยให�อุปกรณ� V2X
ทำงานอีกครั้ง

. หัวต�อชาร�จไฟล็อกเข�า กับช�องชาร�จไฟ ใน
ระหว�างการชาร�จไฟ/จ�ายไฟและไม�สามารถ
ปลดออกได� ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ�
V2X เพื่อหยุดชาร�จไฟ/จ�ายไฟ ยืนยันว�าการ
ชาร�จ ไฟ/จ�าย ไฟหยุดลง โดยดูที่ ไฟแสดง
สถานะการชาร�จไฟบนแผงหน�าป�ด หัวต�อ
ชาร�จไฟจะสามารถปลดออกจากรถยนต�ได�
เมื่อ การ ชาร�จ ไฟ/ จ�าย ไฟ ได� หย ุด ลง แล�ว

วิธีหยุดการชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X
GUID-FC3CA160-BDF2-4AF9-BDF7-88B9FE80659C

1. ยืนยันว�าการชาร�จไฟ/จ�ายไฟหยุดลง โดยดูที่ไฟ
แสดงสถานะการชาร�จไฟบนแผงหน�าป�ด หวัต�อ 
ชาร�จไฟจะสามารถปลดออกจากรถยนต�ได� เมือ่ 
การชาร�จไฟ/จ�ายไฟได�หยุดลงแล�ว

LVB0170X

2. เลื่อน ตัว ยึด กระเดื่อง กลับ ตำแหน�ง เดิม

LVB0169X

3. กดปุ�มปลดล็อก บนหัวต�อชาร�จไฟเพื่อปลด
ก�านล็อก

4. ถอดหัวต�อชาร�จไฟออกจากรถยนต�และเก็บไว�ให�
เหมาะสม

5. ป�ดฝาช�องชาร�จไฟแบบเร็ว
6. ป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

การชาร์จไฟ CH-21

Condition:
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CH-22 การชาร์จไฟ

GUID-D583D998-D9F4-4940-96DA-D87BC207F130

ไทเมอร�การชาร�จไฟ
ZE1A1-59F69504-C40D-4828-BE8E-D56E1D851DC3

ใช�งานไทเมอร�การชาร�จไฟเพื่อกำหนดเวลาสำหรับการ
ชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion รถยนต�จะเริ่มการชาร�จไฟ
โดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว� เมื่อหัวต�อชาร�จไฟ
เชื่อมต�อกับรถยนต� ไทเมอร�ไม�จำเป�นต�องรีเซ็ตในแต�ละ
ครั้ ง ที่ จำ เป� น ต� อง ชาร�จ ไฟ แบต เตอ ร่ี L i - i on
ไทเมอร�การชาร�จไฟสามารถบันทึกการต้ังค�าไทเมอร�
ได�สองอย�าง นั่นคือ เวลาเริ่มต�นการชาร�จไฟและเวลา
สิ้นสุด
สามารถเปล่ียนการตั้งค�า ไทเมอร�การชาร�จไฟบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�โดยใช�ปุ�มบนพวงมาลัย

JVI1566X
ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย

ปุ�ม OK
ปุ�ม /
ปุ�มย�อนกลับ

ปุ�ม /

LVB0183X
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

1. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “Settings (การตั้ง
ค�า)” บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

2. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “EV Settings
(การตัง้ค�า EV)” จากนัน้กดปุ�ม OK

3. กดปุ�ม / จนกว�า “Charge Timer1
(ไท เม อร� การ ชาร�จ ไฟ 1)” หรือ “Charge
Timer2 (ไทเมอร�การชาร�จไฟ 2)” จะถูกเลือก
จากนั้นกดปุ�ม OK

4. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “Timer (ไทเมอร�)”
จากน้ันกดปุ�ม OK ไฟแสดงจะสว�างข้ึนเมื่อเป�ด
การตั้งค�าไทเมอร�

5. กดปุ�ม / จนกว�า “Start Time (เวลา
เริ่มต�น)” จะถูกเลือก จากนั้นกดปุ�ม OK

6. กดปุ�ม / เพื่อตั้งค�าชั่วโมงจากนั้นกดปุ�ม
OK (รุ�นที่ไม�มีระบบ NissanConnect) หรือกด

ปุ�ม / (รุ�นที่มีระบบ NissanConnect)
7. กดปุ�ม / เพื่อตั้งค�านาทีจากน้ันกดปุ�ม

OK
8. กดปุ�ม / จนกว�า “End Time (เวลา

สิ้นสุด)” จะถูกเลือก จากนั้นกดปุ�ม OK
9. กดปุ�ม / เพื่อตั้งค�าชั่วโมงจากนั้นกดปุ�ม

OK (รุ�นที่ไม�มีระบบ NissanConnect) หรือกด
ปุ�ม / (รุ�นที่มีระบบ NissanConnect)

10. กดปุ�ม / เพื่อตั้งค�านาทีจากน้ันกดปุ�ม
OK

11. หลังจากการตั้งค�าเสร็จสิ้น ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง OFF แล�วต�อหัวต�อ ชาร�จ ไฟ เข�ากับ
รถยนต�

เพื่อกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�า ให�กดปุ�มย�อนกลับ

ให�ชาร�จไฟเต็มเสมอ (Full charge has
priority)

GUID-95D0D6F8-FE5B-4911-9858-AF7624ECCB03

ถ�าเป�ดใช�งาน “Full charge has priority (ให�ชาร�จ
ไฟเต็มเสมอ)” เวลาเริ่มต�นการชาร�จไฟจะถูกปรับให�
เร็วย่ิงข้ึน ในกรณีที่ไม�สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion ให�เต็มได�ในช�วงตั้งแต�เวลาเริ่มต�นจนถึงเวลาสิ้นสุด
ถ�าไม�สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ให�เต็มได� การชาร�จไฟ
จะยังคงดำเนินต�อไปจนกว�าแบตเตอรี่ Li-ion จะได�รับ

วิธีการชาร�จไฟ

Condition:
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การชาร�จไฟจนเต็ม
หมายเหตุ:
. ถ�าเป�ดใช�งาน “Full charge has priority

(ให� ชาร�จ ไฟ เต็ม เสมอ)” อาจ เป�น ไป ได� ว�า
แบตเตอร่ีชาร�จไฟไม�เต็มตามเวลาท่ีสิ้นสุดใน
การชาร�จ เนื่องจากสภาวะการทำงานของ
ไท เม อร� ควบค ุม ระบบ ปรับ อากาศ และ
ความคลาดเคลื่อนของเวลาในการชาร�จไฟ
ฯลฯ ในกรณีน้ี การชาร�จไฟจะยังคงดำเนิน
ต�อไปจนกว�าแบตเตอร่ี Li-ion จะได�รับการ
ชาร�จไฟจนเต็ม

. ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ท่ีตำแหน�ง OFF หลังจาก
การตั้งค�าไทเมอร�การชาร�จไฟ เมื่อสวิตช�จ�าย
ไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON แบตเตอรี่ Li-ion จะไม�
เริ่มทำการชาร�จไฟ

. ถ�าเวลาป�จจุบันเกินเวลาเร่ิมต�นการชาร�จไฟ
มานานมากเกินไป เป�นไปได�ว�าปริมาณการ
ชาร�จ ไฟจริงอาจน�อยกว�า ระดับ ท่ี คาด ไว�

. แบตเตอร่ี Li-ion จะไม�ชาร�จไฟ เมื่อหัวต�อ
ชาร�จไฟถูกเช่ือมต�อเข�ากับรถยนต�จนกว�าจะ
ถึงเวลาเริ่มต�นการชาร�จไฟที่กำหนดไว�ในครั้ง
ต�อไป เมื่อไทเมอร�การชาร�จไฟทำงาน หาก
จำเป�น ให�ใช�การชาร�จไฟฉับพลันในการชาร�จ

ไฟแบตเตอรี่ Li-ion
. สถานีชาร�จไฟบางแห�งที่ใช�ในการชาร�จไฟแบบ

ปกติจะมีฟ�งก�ชันไทเมอร�อยู�ด�วย ถ�ามีการตั้ง
ค�าท้ังฟ�งก�ชันไทเมอร�การชาร�จไฟและไทเมอร�
การชาร�จไฟของรถยนต� และไทเมอร�ท้ังสอง
น้ันไม� ได�ถูก ต้ังไว� ให�ทำงานในเวลาเดียวกัน
เคร่ืองชาร�จ ไฟอาจจะ ไม� เริ่มทำงาน หรือ
แบตเตอรี่ Li-ion จะไม�ถูกชาร�จไฟตามระดับที่
คาดไว�

.  ไทเมอร �การชาร �จไฟจะทํางานตามการตัง้ค �า 

การชาร�จไฟฉับพลัน
GUID-EC59DC71-AF2C-4B17-9182-91B00E2C3A4C

เมื่อไม�ได�เป�ดใช�งานไทเมอร�การชาร�จไฟ การชาร�จไฟจะ
เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติถูกต�อ
เข�ากับรถยนต�
ใช�โหมดการชาร�จไฟฉับพลันในเวลาที่ท�านจำเป�นต�อง
เร่ิมทำการชาร�จไฟในทันที ขณะที่เป�ดใช�งานไทเมอร�
การชาร�จไฟ

LVB0154X

การใช�งานการชาร�จไฟฉับพลัน:
1. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ําแหน�ง OFF
2. กดสวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน
3. ต�อสายชาร�จไฟแบบปกติ เมื่อไฟแสดงสถานะการ

ชาร�จ ไฟ เปลี่ยน เป�น โหมด ชาร�จ ไฟ ฉับ พลัน
หมายเหตุ:
. หลังจากท่ีกดสวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน มีเวลา

15 นาที ในการต�อหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติ

การชาร์จไฟ CH-23

Condition:

เวลาป �จจบุนัของนาฬกาบนหน �าจอ 

แสดงข �อมลูรถยนต � ให �แน �ใจว �าตรวจสอบ 

ความถกูต �องของเวลาป �จจบุนัทีแ่สดง 

เมือ่ตัง้ค �าฟ �งก �ชนัไทเมอร �การชาร �จไฟ 

.  ในการป�ดฟ�งก�ชนัไทเมอร�การชาร�จไฟ ให� 
เลอืก “Timer (ไทเมอร�)” บนหน�าจอการ
ตัง้ค�าไทเมอร�การชาร�จไฟ (ทัง้ “Charge 
Timer1 (ไทเมอร�การชาร�จไฟ 1)” และ 
“Charge Timer2 (ไทเมอร�การชาร�จไฟ 2)”) 
และกดปุ�ม OK เพือ่ป�ดไฟแสดง
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CH-24 การชาร์จไฟ

เข�ากับรถยนต� ถ�าหัวต�อชาร�จไฟไม�ได�ต�อเข�า
กับรถยนต�ภายในเวลา 15 นาที รถยนต�จะ
กลับเข�าสู� การตั้งค�าก�อนหน�า โดยอัตโนมัติ

. ในการยกเลิกโหมดการชาร�จไฟฉับพลัน ให�กด
สวิตช�ชาร�จไฟฉับพลันอีกครั้ง ก�อนทำการ
เชื่อมต�อสายชาร�จไฟ

. ถ�าไม�ได�ต�อสายชาร�จไฟในโหมดการชาร�จไฟ
ฉับพลัน การชาร�จไฟฉับพลันจะหยุดและโหมด
การชาร�จไฟจะเปลี่ยนเป�นไทเมอร�การชาร�จไฟ
โดยอัตโนมัติ ในการชาร�จไฟฉับพลันอีกครั้ง
ให�กดสวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน และเชื่อมต�อสาย
ชาร�จไฟ

. ถ�าสายชาร�จไฟได�ถูกเชื่อมต�อไว�แล�ว ให�กด
สวิตช�ชาร�จไฟฉับพลันเพื่อเริ่มชาร�จไฟฉับพลัน

ZE1A1-FE200BBF-7AF0-48AA-BD20-24EEDFEEC8BC

ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟ
ZE1A1-7D5AEE87-2ADE-4F47-9C9E-ADE5182C0D18

LVB0185X

ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟ ถึง มีหน�าที่หลัก
ในการแสดงสถานะการชาร�จไฟ และสามารถมองเห็น
ได� จ าก ทั้ ง ด� าน ใน แล ะ ด� าน นอก ของ รถยนต�

LVB0186X

เม่ือปลดล็อกตัว ล็อก หัวต�อชาร�จ ไฟแบบปกติ
ไฟแสดง ถึง ทั้งหมดจะกะพริบและเสียงบี๊ปจะ
ดังขึ้นสามครั้ง เมื่อกดปุ�มที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟบน
กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช�ที่ เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

เมือ่ต�อหวัต�อชาร�จไฟแบบปกตไิม�ถกูต�อง
ไฟแสดง    ถึง     ทัง้หมดจะกะพรบิและเสยีงบีป๊จะ 
ดังขึน้สามครัง้ภายใน 30 วนิาท ีเมือ่ต�อหวัต�อชาร�จ 
ไฟเข�ากบัช�องชาร�จไฟแบบปกตไิม�ถูกต�อง
การชาร�จไฟจะไม�สามารถทำได�ในสภาวะนี้
ไทเมอร�การชาร�จไฟพร�อมใช�งาน

LVB0187X

ถ�าตั้งไทเมอร�การชาร�จไฟ ไฟแสดงจะสว�างขึ้นตาม
ลำดับจาก ถึง ไฟแสดงจะดับลงหลังเวลาผ�าน
ไปประมาณ 5 นาที

ไฟแสดงที่เกี่ยวข�องกับการชาร�จไฟ

Condition:
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การชาร�จไฟฉบัพลนัพร�อมใช�งาน

LVB0188X

เม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู�ท่ีตำแหน�ง OFF และถ�ากดสวิตช�
ชาร�จไฟฉับพลัน ขณะที่ไม�ได�ต�อสายชาร�จไฟ ไฟแสดง

จะสว�างขึ้น เพ่ือแสดงว�าการชาร�จ ไฟฉับพลัน
พร�อมใช�งาน
มีเวลา 15 นาทีในการต�อหัวต�อชาร�จไฟเข�ากับรถยนต�
ถ�าหัวต�อชาร�จไฟไม�ได�ต�อกับรถยนต�ภายในเวลา 15
นาที ไฟแสดง จะดับลง และต�องเร่ิมโหมดการ
ชาร�จไฟฉับพลันอีกครั้ง เพื่อชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion

เมื่อกำลังชาร�จไฟ

LVB0189X

เมื่อกำลังชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ไฟแสดงสถานะ
การชาร�จไฟจะเปลี่ยนไปตามปริมาณของแบตเตอร่ี
Li-ion ที่ชาร�จได�
นอกจากนี้ ปริมาณของแบตเตอร่ี Li-ion ที่ชาร�จได�
จะถูกแสดงด�วยการสว�างขึ้นของเกจวัดการชาร�จไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion ที่ชาร�จได�บนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

เมื่อชาร�จไฟจนเต็ม

LVB0190X

ไฟแสดง ถึง ทั้งหมดจะสว�างขึ้น เมื่อชาร�จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion เต็ม
ไฟแสดงจะดับลงหลังเวลาผ�านไปประมาณ 5 นาที
หรือเมื่อถอดหัวต�อชาร�จไฟ
เมื่อไฟแสดง กะพริบ

LVB0191X

ไฟแสดง จะกะพริบ เม่ือกำลังชาร�จไฟแบตเตอรี่
12 โวลต� โปรดดูที่ “การชาร�จ ไฟแบตเตอร่ี 12

การชาร์จไฟ CH-25

Condition:
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CH-26 การชาร์จไฟ

โวลต�” (หน�า EV-4)
นอกจากนี้ ไฟแสดงจะกะพริบเป�นเวลาสูงสุด 5 นาที
หากกำลัง ไฟฟ�าจากอุปกรณ�ชาร�จ ไฟแบบปกติถูก
รบกวน ขณะที่ทำการชาร�จไฟ การชาร�จไฟจะเริ่มขึ้น
อีกครั้ง โดยอัตโนมัติ เม่ือกำลังไฟฟ�าจากอุปกรณ�
ชาร�จไฟแบบปกติกลับเข�าสู�สภาวะปกติ ถ�าอุปกรณ�
ชาร�จไฟแบบปกติถูกเชื่อมต�อ เสียงบี๊ปเริ่มการชาร�จไฟ
จะ ไม� ดัง ข้ึน เ ม่ือ กลับ มา ชาร�จ ไฟ ใหม� อีก ค ร้ัง
นอกจากนี้ ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อไทเมอร�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศกำลังทำงาน
เมื่อไม�ได�ชาร�จไฟ

LVB0192X

เมือ่ไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอรี ่Li-ion และแบตเตอรี ่12 
โวลต� จะไม�มไีฟแสดงใด ๆ สว�างขึน้

ไฟแสดงกล�องควบคุม EVSE ของนิสสัน
(อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า) (ถ�ามีติดตั้ง)

ZE1A1-FDE0699F-1A15-4DCF-8F56-8900C13E367F

LVB0193X

READY: สีเขียว
POWER: สีส�ม
FAULT: สีแดง

เมื่อกำลังทำการชาร�จไฟแบบปกติโดยใช� EVSE ของ
นิสสัน (อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า) สถานะการ
ชาร�จ ไฟรวมไปถึงการทำงานผิดปกติ ใด ๆ ของ
EVSE จะสามารถตรวจสอบได�จากไฟแสดงบนกล�อง
ควบคุม EVSE

Condition:
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READY POWER FAULT สถานะที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต�องปฏิบัติ

* * * ไฟแสดงทุกดวงจะสว�างขึ้นเป�นเวลา 0.5 วินาที ให�ตรวจสอบเมื่อ EVSE ถูกเชื่อมต�อเข�ากับเบ�าช�องจ�ายไฟเป�นครั้งแรก

* ดับ ดับ
EVSE ถูกเชื่อมต�อเข�ากับเบ�าช�องจ�ายไฟ ถ�าหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติถูกต�อเข�ากับช�องชาร�จไฟแบบปกติของรถยนต� การชาร�จไฟจะเสร็จสิ้น หรือ
จะมีการตั้งไทเมอร�การชาร�จไฟ (โปรดดูที่ “ไทเมอร�การชาร�จไฟ” (หน�า CH-22))

* * ดับ EVSE กำลังชาร�จไฟรถยนต�

ดับ ดับ ดับ
EVSE ตรวจไม�พบกำลังไฟฟ�าจากเบ�าช�องจ�ายไฟ ตรวจสอบตัวตัดวงจรช�องจ�ายไฟ ถ�าช�องจ�ายไฟเป�นปกติ และไฟแสดงทั้งหมดไม�สว�างขึ้น
เป�นเวลา 0.5 วินาที แสดงว�า EVSE อาจเสียหาย หยุดการใช�งาน และกรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�าย
และให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าทันที

* * ดับ EVSE ไม�สามารถตรวจจับการลงกราวด�ของเบ�าช�องจ�ายไฟได�อย�างเพียงพอสำหรับการชาร�จไฟ EV ที่ปลอดภัย กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า* ดับ ดับ

* * * วงจรการตรวจจับอุณหภูมิในปลั๊กที่ใช�เฉพาะภายในประเทศของ EVSE ทำงานผิดปกติ
สถานะไฟแสดง: ไฟดับ = หยุดการชาร�จไฟ กะพริบ = กระแสไฟฟ�าของการชาร�จไฟลดลง
EVSE จะจำกัดกระแสไฟในการชาร�จไฟ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า* ดับ *

* * * EVSE ตรวจพบความร�อนที่สูงเกินไปในปลั๊กที่ใช�เฉพาะภายในประเทศ
สถานะไฟแสดง: ไฟดับ = หยุดการชาร�จไฟ กะพริบ = กระแสไฟฟ�าของการชาร�จไฟลดลง
EVSE จำกัดกระแสไฟฟ�าของการชาร�จไฟเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของช�องจ�ายไฟ หยุดการใช�งานช�องจ�ายไฟ
และกรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า หากยังคงมีการแสดงแบบเดิมอย�างต�อเนื่อง
หลังจากการตรวจสอบช�องจ�ายไฟ กรุณาติดต�อเพื่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

* ดับ *

* * * วงจรภายใน EVSE ทำงานผิดปกติ หยุดการใช�งานทันที และกรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

* ดับ *

* ดับ *
EVSE ตรวจพบกระแสไฟฟ�ารั่ว หรือสัญญาณ PWM ทำงานผิดปกติ หยุดการใช�งาน EVSE โดยทันที กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่ง
ได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า และตรวจสอบ EVSE และรถยนต�

ความหมาย ไฟสว�าง กะพริบ ไฟดับ

สัญลักษณ� * * ดับ

การชาร์จไฟ CH-27

Condition:
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CH-28 การชาร์จไฟ

ZE1A1-41A02F7C-3418-4528-A6EF-30BB93DB0238

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� วิธีการแก�ไขป�ญหาที่เป�นไปได�

ไม�สามารถปฏิบัติการชาร�จไฟได�

สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ก�อนการชาร�จไฟ ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF

เชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติและหัวต�อชาร�จไฟแบบเร็ว
ในเวลาเดียวกัน

ไม�สามารถใช�งานการชาร�จไฟแบบปกติและการชาร�จไฟแบบเร็วได�ในเวลาเดียวกัน

แบตเตอรี่ Li-ion ได�รับการชาร�จไฟจนเต็มแล�ว
ยืนยันกำลังไฟฟ�าที่เหลืออยู�ของแบตเตอรี่ Li-ion ที่ใช�ได� โดยการตรวจสอบเกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่
ชาร�จได� ถ�าเกจวัดบ�งชี้ว�าเต็ม แสดงว�าแบตเตอรี่ Li-ion ชาร�จไฟเต็มแล�ว และไม�สามารถชาร�จไฟได�อีก การชาร�จไฟ
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ ถ�าแบตเตอรี่ Li-ion ได�รับการชาร�จไฟจนเต็มแล�ว

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปที่
จะชาร�จไฟ

ยืนยันอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion โดยการตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ถ�าเกจวัดแสดงว�าอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion ร�อนเกินไป (พื้นที่สีแดง) หรือเย็นเกินไป (พื้นที่สีฟ�า) อาจไม�สามารถชาร�จไฟได� ปล�อยให�แบตเตอรี่
Li-ion เย็นลงหรืออุ�นขึ้นก�อนทำการชาร�จไฟ โปรดดูที่ “3. เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion” (หน�า 2-37)

แบตเตอรี่ 12 โวลต�ไฟหมด
ไม�สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ได� หากระบบไฟฟ�าของรถยนต�ไม�สามารถเป�ดใช�งานได� หากแบตเตอรี่ 12 โวลต�
ไฟหมด ให�ชาร�จไฟหรือพ�วงสตาร�ทแบตเตอรี่ 12 โวลต� โปรดดูที่ “การพ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-11)

รถยนต�ทำงานผิดปกติ
รถยนต�หรือเครื่องชาร�จไฟอาจทำงานผิดปกติ ยืนยันว�าไฟเตือนบนมาตรวัดสว�างขึ้นหรือไม� ยืนยันว�าการแสดงบน
เครื่องชาร�จไฟแสดงถึงการทำงานผิดปกติหรือไม� หากการเตือนแสดงขึ้น ให�หยุดการชาร�จไฟ และกรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

ไม�สามารถปฏิบัติการชาร�จไฟแบบ
ปกติได�

ไม�มีกำลังไฟฟ�าที่ส�งมาจากสถานีชาร�จไฟแบบปกติ หรือ
ช�องจ�ายไฟ

ยืนยันว�าไม�มีความบกพร�องทางไฟฟ�า ให�แน�ใจว�าตัวตัดวงจรทำงาน ถ�าใช�งานช�องจ�ายไฟหรือสถานีชาร�จไฟที่ติดตั้ง
อุปกรณ�ไทเมอร� กำลังไฟฟ�าจะมีให�ใช�งานภายในเวลาที่ตั้งไว�โดยไทเมอร�เท�านั้น

ปลั๊กที่ใช�เฉพาะภายในประเทศถูกเชื่อมต�อไม�ถูกต�อง ยืนยันว�าปลั๊กที่ใช�เฉพาะภายในประเทศถูกเชื่อมต�ออย�างถูกต�อง
ไม�มีกำลังไฟฟ�าที่ส�งมาจากสถานีชาร�จไฟแบบปกติ ยืนยันขั้นตอนการทำงานของสถานีชาร�จไฟ
หัวต�อชาร�จไฟถูกเชื่อมต�อไม�ถูกต�อง ยืนยันว�าหัวต�อชาร�จไฟถูกเชื่อมต�ออย�างถูกต�อง

ไม�สามารถปฏิบัติการชาร�จไฟฉับ
พลันได� ได�ตั้งไทเมอร�การชาร�จไฟแล�ว กดสวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน หรือป�ดการใช�งานไทเมอร�การชาร�จไฟ โปรดดูที่ “วิธีการชาร�จไฟ” (หน�า CH-22)

แนวทางวิธีการแก�ไขป�ญหาการชาร�จไฟ

Condition:
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อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� วิธีการแก�ไขป�ญหาที่เป�นไปได�

ไม�สามารถปฏิบัติไทเมอร�การชาร�จ
ไฟได�

สายชาร�จไฟไม�เชื่อมต�อ เชื่อมต�อสายชาร�จไฟ
เวลาบนนาฬิกาไม�ถูกต�อง ไทเมอร�การชาร�จไฟไม�เริ่มชาร�จไฟตามเวลาของนาฬิกาบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ให�ปรับตั้งเวลา (โปรดดูที่

“Clock (นาฬิกา)” (หน�า 2-26)) ถ�าแบตเตอรี่ 12 โวลต�ไฟหมด หรือถ�าไม�เชื่อมต�อแบตเตอรี่ Li-ion ต�องอัพเดท
การตั้งค�าเวลา

กดสวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน ไทเมอร�การชาร�จไฟไม�ทำงาน เมื่อเลือกการชาร�จไฟฉับพลัน
ไทเมอร�การชาร�จไฟยังไม�ถูกตั้ง ตั้งกำหนดเวลาของไทเมอร�การชาร�จไฟ โปรดดูที่ “ไทเมอร�การชาร�จไฟ” (หน�า CH-22)
การชาร�จไฟไม�เริ่มขึ้น เนื่องจากมีการตั้งเวลาเริ่มต�นและ
เวลาสิ้นสุดของไทเมอร�การชาร�จไฟ และเวลาป�จจุบันยัง
ไม�ถึงเวลาเริ่มต�นที่ได�ตั้งไว�

ยืนยันเวลาเริ่มต�นการชาร�จไฟที่ได�ตั้งไว�กับไทเมอร�การชาร�จไฟ เปลี่ยนการตั้งค�าไทเมอร�การชาร�จไฟให�เป�นเวลาชาร�จ
ไฟที่ต�องการ หรือกดสวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน โปรดดูที่ “วิธีการชาร�จไฟ” (หน�า CH-22)

การชาร�จไฟแบบปกติหยุดลงใน
ระหว�างการชาร�จไฟ

ไม�มีกำลังไฟฟ�าที่ส�งมาจากสถานีชาร�จไฟแบบปกติ หรือ
ช�องจ�ายไฟ

อาจมีกำลังไฟฟ�าหรือตัวตัดวงจรผิดพลาด การชาร�จไฟจะกลับมาทำงานอีกครั้ง เมื่อรีเซ็ตแหล�งจ�ายไฟ

สายชาร�จไฟได�ถูกปลดออก ตรวจสอบว�าสายชาร�จไฟยังถูกเชื่อมต�ออยู�
เชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติและหัวต�อชาร�จไฟแบบเร็ว
ในเวลาเดียวกัน

ถ�าเชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติและหัวต�อชาร�จไฟแบบเร็วในเวลาเดียวกัน การชาร�จไฟจะหยุดลง

ถึงเวลาสิ้นสุดของไทเมอร�การชาร�จไฟ เมื่อมีการตั้งไทเมอร�การชาร�จไฟ และได�ถึงเวลาสิ้นสุดของการชาร�จไฟแล�ว การชาร�จไฟจะหยุดลง แม�ว�าแบตเตอรี่
Li-ion จะยังชาร�จไฟไม�เต็มก็ตาม

แหล�งจ�ายกำลังไฟฟ�าจากสถานีชาร�จไฟแบบปกติหยุด
จ�ายไฟ

ยืนยันขั้นตอนการทำงานของสถานีชาร�จไฟ

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปที่
จะชาร�จไฟ

ยืนยันอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion โดยการตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ถ�าเกจวัดแสดงว�าอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion ร�อนเกินไป (พื้นที่สีแดง) หรือเย็นเกินไป (พื้นที่สีฟ�า) อาจไม�สามารถชาร�จไฟได� ปล�อยให�แบตเตอรี่
Li-ion เย็นลงหรืออุ�นขึ้นก�อนทำการชาร�จไฟ โปรดดูที่ “3. เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion” (หน�า 2-37)

ไม�สามารถถอดหัวต�อชาร�จไฟแบบ
ปกติได�

ล็อกตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟ
ปลดล็อกตัวล็อกหัวต�อชาร�จไฟ โปรดดูที่ “การปลดล็อกโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า CH-18) หรือ “การปลดล็อก
โดยใช�สวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ” (หน�า CH-18)

รถยนต�ทำงานผิดปกติ
หากไม�สามารถถอดหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติได�โดยการใช�กุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปลดล็อก โปรดดูที่ “ถ�าหัวต�อชาร�จไฟไม�สามารถปลดล็อกได�” (หน�า CH-19)

การชาร์จไฟ CH-29

Condition:
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CH-30 การชาร์จไฟ

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� วิธีการแก�ไขป�ญหาที่เป�นไปได�

ไม�สามารถปฏิบัติการชาร�จไฟแบบ
เร็วได�

หัวต�อชาร�จไฟแบบเร็วถูกเชื่อมต�อไม�ถูกต�อง ตรวจสอบว�าหัวต�อชาร�จไฟถูกเชื่อมต�ออย�างถูกต�อง และถูกล็อก

ฟ�งก�ชันการวิเคราะห�ตนเองของอุปกรณ�ชาร�จไฟแบบเร็ว
มีผลเป�นลบ

รถยนต�อาจมีการทำงานผิดปกติ หยุดการชาร�จไฟ และกรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

ป�ดสวิตช�เป�ด/ป�ดระบบเครื่องชาร�จไฟแบบเร็ว ตรวจสอบสวิตช�เป�ด/ป�ดระบบเครื่องชาร�จไฟแบบเร็ว

การชาร�จไฟแบบเร็วหยุดลงใน
ระหว�างการชาร�จไฟ

การชาร�จไฟหยุดลงโดยไทเมอร�การชาร�จไฟแบบเร็ว
การชาร�จไฟจะหยุดโดยขึ้นอยู�กับการตั้งค�าฟ�งก�ชันไทเมอร�ของอุปกรณ�ชาร�จไฟแบบเร็ว ถ�าท�านต�องการชาร�จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion เพิ่มขึ้น ให�เริ่มปฏิบัติขั้นตอนการชาร�จไฟอีกครั้ง

แหล�งจ�ายไฟสำหรับเครื่องชาร�จไฟแบบเร็วไม�ทำงาน ตรวจสอบว�าแหล�งจ�ายไฟสำหรับเครื่องชาร�จไฟแบบเร็วทำงานหรือไม�

เชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติและหัวต�อชาร�จไฟแบบเร็ว
ในเวลาเดียวกัน

ถ�าเชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟแบบปกติและหัวต�อชาร�จไฟแบบเร็วในเวลาเดียวกัน การชาร�จไฟจะหยุดลง

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปที่
จะชาร�จไฟ

ยืนยันอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion โดยการตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ถ�าเกจวัดแสดงว�าอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion ร�อนเกินไป (พื้นที่สีแดง) หรือเย็นเกินไป (พื้นที่สีฟ�า) อาจไม�สามารถชาร�จไฟได� ปล�อยให�แบตเตอรี่
Li-ion เย็นลงหรืออุ�นขึ้นก�อนทำการชาร�จไฟ โปรดดูที่ “3. เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion” (หน�า 2-37)

Condition:
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1-2 เบาะน่ัง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ZE1A1-EAD80639-4A5B-4FE5-8C7B-CD8B29129576

SSS0133A

คำเตือน:
. ห�ามทำการปรับพนักหลังเอนราบไปด�านหลัง

ขณะรถยนต�กำลังแล�น เพราะอาจทำให�เกิด
อันตรายได�เน่ืองจากสายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�
พาดผ�าน ลำ ตัวอย�าง เหมาะ สม เมื่อ เกิด
อุบัติเหตุ ผู�ขับข่ีและผู�โดยสารอาจถูกเหว่ียง
เข�าไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักซ่ึงจะทำให�ได�
รับบาดเจ็บรุนแรงได�

. เพือ่ประสิทธภิาพการป�องกนัสงูสดุ ขณะทีร่ถ 

.  ห �ามปล �อยให �เด็กอยู�ในรถตามลําพัง เพราะ

.  เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งต�อการบาดเจ็บหรือ 

. ไม� ควรปรับ เอนพนัก พิงหลังมาก เกินกว�า
ตำแหน�งที่นั่งได�สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัย

จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู�โดยสารนั่งหลัง
ตรงและแนบกับพนักพิงหลัง หากพนักพิง
หลังถูกเอนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงต�อการ
ลื่นไถลไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักและได�รับ
บาดเจ็บจะเพิ่มขึ้น

ข�อควรระวัง:
ในขณะที่ปรับตั้งตำแหน�งเบาะนั่ง ควรระวังอย�าให�
หนีบมือ เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บใด ๆ และ/
หรือไม�ให�เกิดความเสียหาย

เบาะนั่งด�านหน�า
ZE1A1-7D1DA1B0-B1C7-4D7A-94D6-86ECD18EEA1C

คำเตือน:
ไม�ควรปรบัเบาะนัง่ฝ��งคนขบัในขณะขบัขี ่เพือ่ให�
ผู�ขับขีม่สีมาธเิต็มทีใ่นการบงัคบัควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�านหน�าด�วยตนเอง
ZE1A1-AA2AAE64-2183-4953-AB29-66950F132564

คำเตือน:
เมื่อปรับเบาะนั่ง ให�ลองขยับเบาะนั่งเบา ๆ เพื่อให�
แน�ใจว�าเบาะน่ังล็อกแน�นหนา มิฉะนั้น เบาะอาจ
เลื่อนเมื่อเกิดการหยุดกะทันหันและอาจทำให�ผู�ขับขี่
ส ูญ เสียความสามารถในการควบคุมรถยนต�

เบาะนั่ง

Condition:

กําลงัเคลือ่นทีพ่นกัพิงหลงัควรอยู�ในตําแหน �ง 

ตัง้ตรง ให �นัง่หลงัตรงและชดิกบัพนกัพิงหลงั 

เสมอ โดยทีเ่ท �าทัง้สองอยู�บนพืน้รถและปรบั 

เบาะนัง่ให �เหมาะสม โปรดดูที ่“ข �อควรระวงัใน 

การใช �เขม็ขดันริภัย” (หน �า 1-8)

เด็กอาจกดสวติช �หรอืปุ�มควบคมุต �าง ๆ หรอื 

กระทําการอืน่โดยรู�เท �าไม �ถงึการณ � ซึง่อาจ 

ทําให �เกดิอุบตัิเหตุทีร่นุแรงได �

อันตรายแก �ชวีติจากการทีร่ถยนต �และ/หรอื 

ระบบทํางานโดยไม �ตัง้ใจ ห �ามปล �อยเด็ก หรอื 

บคุคลทีต่ �องได �รบัการดูแลช �วยเหลอืจาก 

บคุคลอืน่ หรอืสตัว �เลีย้งไว �ในรถตามลําพัง 

นอกจากนี ้อุณหภูมภิายในรถทีป่ �ดประตู 

ทัง้หมดจะเพิม่สงูขึน้อย �างรวดเรว็จน

สามารถก �อให �เกดิอันตรายต �อคนและสตัว �
เลีย้งซึง่อาจได �รบับาดเจบ็หรอืถงึแก �ชวีติได �
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LVR0056X

การปรับเลื่อนไปข�างหน�าและถอยหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ดึงคันปรับ ขึ้นและดึงค�างไว� ขณะที่เลื่อนเบาะนั่งไป
ข�างหน�าหรือถอยหลังเพ่ือไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ปล�อยคันปรับลงเพื่อ ล็อกเบาะนั่ง ให�อยู� ในตำแหน�ง
การปรับเอน :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในการปรับเอนพนักพิงหลัง ให�ดึงคันปรับ ข้ึนและ
เอนไปทางด�านหลัง ในการเคลื่อนพนักพิงหลังมาด�าน
หน�า ให�ดึงคันปรับข้ึนและเอนลำตัวไปทางข�างหน�า
ปล�อยคันปรับเพ่ือล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ในตำแหน�งที่
ต�องการ
การปรับ เอนนี้ สามารถใช� เพื่อปรับพนักพิงหลัง ให�
เหมาะสมกับผู�โดยสารที่มีขนาดร�างกายต�างกัน เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบาย และช�วยให�คาดเข็มขัดนิรภัยได�
พอดี โปรดดูท่ี “ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-8) อีกทั้ง พนักพิงหลังสามารถปรับเอนเพื่อ
ให�ผู�โดยสารสามารถผ�อนคลายขณะที่จอดรถ และเมื่อ

รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด) หรือตำแหน�ง N
(ว�าง) โดยการใช�งานเบรกจอดไว�
การปรับยกเบาะนั่ง (สำหรับเบาะนั่งคนขับ) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVR0057X

ดึงคันปรับขึ้นหรือกดลง เพื่อปรับความสูงเบาะน่ัง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

เบาะนั่งทำความร�อน
GUID-635CD238-033A-44F3-8AE5-81E7DCD78E1A

คำเตือน:
ห�ามใช�หรือให�ผู�โดยสารใช�ฮีตเตอร�เบาะนั่งในกรณี
ที่ผู�ขับหรือผู� โดยสารไม�สามารถตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิที่สูงข้ึนของเบาะน่ังได�
หรือมีอาการชาท่ีบริเวณของร�างกายท่ีสัมผัสกับ
เบาะนั่ง เพราะการใช�ฮีตเตอร�เบาะนั่งตามท่ีระบุ
ดัง กล�าว อาจ ทำให� ได� รับ บาด เ จ็บ สาหัส ได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�งานฮีตเตอร�เบาะนั่งเป�นระยะเวลานาน

หรือเป�ดระบบทำงานไว�เมื่อไม�มีการใช�เบาะนั่ง

.  ห�ามวางสิง่ของใด ๆ ซึง่กกัความร�อน เช�น 

. ห�ามวางวัตถุที่แข็งหรือมีน้ำหนักมากลงบน
เบาะนั่ง หรือแทงเบาะน่ังด�วยเข็มหรือสิ่งที่
คล�าย กัน เพราะอาจส�งผลทำให� ฮีต เตอร�
เสียหายได�

.  เมือ่มีของเหลวทีห่กรดเบาะนัง่ทำความร�อน 

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition:

ผ�าห�ม เบาะรองนัง่ ผ�าคลมุเบาะนัง่ ฯลฯ 
มฉิะนัน้ เบาะนัง่อาจร�อนเกินไ ป

 ควรใช�ผ�าแห�งเชด็ออกทันที
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. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรือสิ่งที่คล�าย
กันในการทำความสะอาดเบาะนั่ง

. หากพบการทำงานผิดปกติ หรือเบาะน่ังทำ
ความร�อนไม�ทำงาน ให�ป�ดสวิตช� และนำรถ
เข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�
รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�า

LVI0168X

สามารถทำให� เบาะนั่งด�านหน�าอุ�นได�ด�วยฮีตเตอร�ที่
ติดตั้งอยู�ภายใน โดยใช�สวิตช�ควบคุม ที่ติดต้ังอยู�ที่
ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด ซ่ึงแต�ละสวิตช�จะ มีการ
ควบคุมแยกออกจากกัน
1. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง ON
2. กดสวิตช�ตำแหน�ง LO หรือ HI ตามอุณหภูมิที่

ท�านต�องการ ไฟแสดงบนสวิตช� จะสว�างขึ้น

3. สำหรบัการป�ดฮีตเตอร� ให�กดสวติช�คนืสู�ตำแหน�ง
แนวระดับ ให�แน�ใจว�าไฟแสดงดับลง

ฮีตเตอร�ถูกควบคุมด�วยเทอร�โมสตัท ซึ่งจะทำการเป�ด
และป�ดฮีตเตอร�โดยอัตโนมัติ ไฟแสดงจะสว�างค�างนาน
เท�าที่สวิตช�เป�ด
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำการป�ดสวติช�เมือ่ภายในรถ 
อุ�นแล�ว หรอืก�อนออกจากรถ
หมายเหตุ:

เบาะนั่งทําความร�อนใช�พลังงานน�อยกว�าฮีตเตอร� 
และช�วยเพิ่มระยะการขับขี่จากการลดการใช� 
ฮีตเตอร� หรือเป�นตัวช�วยเสริมการใช�งานฮีตเตอร� 
เพื่อเพิ่มความรู�สึกสบายในการนั่งมากขึ้น

Condition:
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เบาะนั่งด�านหลัง
ZE1A1-C9CE5048-86B5-4FD6-9D9F-83F18705B991

LVR0002X

การพับ
ZE1A1-EFF45F59-230E-4E71-A0D4-1EC9C53B82E3

ก�อนพับเบาะนั่งด�านหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ยึดเข็มขัดนิรภัยบนที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยซ่ึงติดตั้ง
อยู�บนผนังด�านข�าง โปรดดู ท่ี “ที่ เก่ียวเข็มขัด
นิรภัย ” (หน�า 1-13)

สำหรับการพับพนักพิงหลัง ให�ดึงปุ�มหมุนปลดล็อก
สำหรับการปรับพนักพิงหลังกลับเข�าที่ ให�ยกพนักพิง
หลังแต�ละตัวและดันกลับ ให� อยู� ในตำแหน�งตั้งตรง
จนกว�าจะลงล็อก

คำเตือน:
. ห�ามพับเบาะหลังลงเม่ือมีผู� โดยสารน่ังอยู�

บริเวณเบาะ น่ังด�านหลัง หรือ มีวัตถุ ใด ๆ
วางอยู�บนเบาะนั่งด�านหลัง

.  ห�ามให�ผู�โดยสารนัง่ในห�องเกบ็สมัภาระหรือ

. มัดสัมภาระทุกช้ินให�แน�นหนาด�วยเชือกหรือ
สายยึด เพื่อป�องกันการเลื่อนหรือเคล่ือนที่
ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�าพนักพิงหลัง หาก
เกิดการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือเมื่อเกิด
การชน ผู� โดยสารอาจได� รับบาดเจ็บจาก
สัมภาระท่ีไม�ได�จัดเก็บอย�างเรียบร�อยและแน�น
หนา

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งตั้งตรง
ให�แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งท่ีล็อกเข�าท่ี มิฉะนั้น

ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
การหยุดกะทันหัน

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

Condition:

เบาะนั่งด�านหลังเมื่อเบาะนั่งพับอยู� การใช� 
พื้นที่เหล�านี้โดยไม�มีเครื่องป�องกันที่เหมาะสม 

อาจทําให�บาดเจ็บร�ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

หรือจากการหยุดรถกะทันหันได�
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1-6 เบาะน่ัง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ZE1A1-05841DAC-F08A-431F-8396-A880E7A5CB23

คำเตือน:
พนักพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอื่น ๆ 

ของรถยนต� โดยช�วยเพิ่มการป�องกันการบาดเจ็บ 

จากการชนทางด�านหลังในบางรูปแบบ ต�องทํา 

การปรับพนักพิงศีรษะแบบปรับได�ให�ถูกต�องตามที่ 

ระบุไว�ในหมวดนี้ ตรวจสอบระดับของพนักพิง 

ศีรษะหากมีผู�ใช�เบาะนั่งก�อนหน�า ห�ามติดตั้งสิ่ง 

ใด ๆ เข�ากับก�านพนักพิงศีรษะหรือถอดพนักพิง 

ศีรษะออก ห �ามใช�เบาะนั่งเมื่อพนักพิงศีรษะถูกถอด 

ออก ถ�าพนักพิงศีรษะถูกถอดออกให�ติดตั้ง 

พนักพิงศีรษะกลับเข�าที่และปรับให�เหมาะสมก�อนจะ 

ใช�งานเบาะนั่ง หากไม�ปฏิบัติตามคาํแนะนําเหล�านี้ 

จะทาํให�ประสิทธิภาพการใช�งานของพนักพิงศีรษะ 

ลดลง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการได�รับบาดเจ็บ 

สาหัสหรือถึงแก�ชีวิตจากการชนได�
. พนักพิงศีรษะที่ ติดตั้ง อยู� ใน รถอาจมี ทั้ง แบบ

พนักพิงศีรษะแบบปรับได� หรือ แบบปรับไม� ได�
. พนักพิงศีรษะแบบปรับได�มีร�องหลายร�องที่ก�าน

พนัก เ พ่ือ ให� ล็อก ได� ใน ตำแหน�ง ที่ ต� อง การ
. พนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�จะมีร�องล็อกเพียงร�อง

เดียวเพ่ือ ยึดพนักพิงศีรษะ เข�ากับ โครงเบาะนั่ง
. การปรับที่ถูกต�อง:

— สำหรับแบบปรับได� ต�องจัดตำแหน�งพนักพิง
ศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะอยู�
ระดับเดียวกับกึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งของหูยังสูงกว�าตำแหน�งที่แนะนำ
ให�ปรับพนักพิงศีรษะให�อยู�ในตำแหน�งสูงที่สุด

. ถ�าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ตรวจสอบให�แน�ใจ
ว�าได�ติดต้ังกลับและล็อกเข�าท่ีก�อนนั่งในตำแหน�ง
นั้น ๆ

ส�วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับได�
ZE1A1-A95DD8D2-D106-45AB-B912-3342332134BF

SSS0992

1. พนกัพงิศรีษะทีส่ามารถถอดออกได�
2. ร�องหลายร�อง
3. ปุ�มล็อก
4. ก�านพนักพิง

ส�วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�
ZE1A1-69C54847-4A81-4E89-9F44-41F1427B24FD

JVR0203X

1. พนกัพงิศรีษะทีส่ามารถถอดออกได�
2. ร�องหนึ่งร�อง
3. ปุ�มล็อก
4. ก�านพนักพิง

การถอด
ZE1A1-6BCA1D23-EB62-4A61-AF49-37508F0C5AB7

SSS0995

ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปน้ีเพ่ือถอดพนักพิงศีรษะแบบ
ปรับได�

พนักพิงศีรษะ

Condition:
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1. ดึงพนักพิง ศีรษะขึ้น ไป ยังตำแหน�งที่ ส ูง ที่ส ุด
2. กดปุ�มล็อกค�างไว�
3. ถอดพนักพิงศรีษะออกจากเบาะนัง่
4. เก็บพนักพิงศีรษะไว�ในที่เหมาะสม เพื่อป�องกันการ

สูญหาย
5. ติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับ เข�าที่ เดิม และปรับ ให�

เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะนั่ง

การติดตั้ง
ZE1A1-DB2D2D93-5827-4FE7-B186-76E9F0D6CCBD

SSS0996

1. จัดก�านพนักพิงศีรษะเข�ากับรูท่ีเบาะนั่ง ให�แน�ใจว�า
พนักพิงศีรษะหันไปในทิศทางที่ถูกต�อง ต�องติดตั้ง
ก�านพนักที่มีร�องแบบปรับได� เข�ากับรูที่มีปุ�ม
ล็อก

2. กด ปุ�ม ล็อกค�าง ไว� แล�ว กดพนักพิง ศีรษะ ลง
3. ปรับพนักพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะน่ัง

การปรับ
ZE1A1-EF966EFB-32CB-459A-BEA8-79738D833378

SSS0997

สำหรับพนักพิงศีรษะแบบปรับได�
ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะ
อยู� ระดับ เดียวกับกึ่งกลางหู ถ�าตำแหน�งหูยังคง
สูงกว�าตำแหน�งที่แนะนำ ให�ปรับพนักพิงศีรษะไปยัง
ตำแหน�งที่สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับพนักพิงศีรษะ แบบ ไม� สามารถปรับ ได�
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน�ง

เก็บหรือไม�ตรงล็อก ให�อยู�ในตำแหน�งที่ร�องล็อกเข�ากับ
ปุ�มล็อก ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

การปรับขึ้น
ZE1A1-E51DE0D5-73A4-4BD5-B211-89F4BF2308AE

SSS1035

เพื่อปรับพนักพิง ศีรษะ ข้ึน ให�ดึงพนัก พิง ศีรษะขึ้น
ให�แน�ใจว�าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บหรือไม�
ตรงล็อก ให�อยู�ในตำแหน�งที่ร�องล็อกเข�ากับปุ�มล็อก
ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7

Condition:
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1-8 เบาะน่ัง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การปรับลง
ZE1A1-F500E2CD-A54D-4659-9D28-52296AF4CB08

SSS1036

เพื่อปรับลง ให�กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันพนักพิงศีรษะ
ลง
ให�แน�ใจว�าพนักพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งที่ร�องล็อกเข�ากับ
ปุ�มล็อก ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

ZE1A1-FF516A91-A473-4654-AC8D-1D2EA5F66B94

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-9314BA3F-2C3F-43ED-BFB7-94D0A42A3664

การคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�อง โดยนั่งหลังตรง
ชิดกับพนักพิงหลังขณะท่ีเท�าทั้งสองอยู�บนพื้นรถ จะ
ช�วยลดโอกาสท่ีจะได� รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ และ/หรือช�วยลดระดับความรุนแรงลงได�
อย�างมาก นิสสันขอรณรงค�ให�ผู�ขับขี่และผู�โดยสารทุก
คนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง แม�ว�าตำแหน�งที่
นั่งน้ันจะมีการติดต้ังระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อยู�แล�วก็ตาม

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

คำเตือน:
. เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาให�คาดแนบกับ

โครงสร�างกระดูกของร�างกาย และควรจะ
คาดผ�านด�านหน�าของกระดูกเชิงกราน หรือ
กับกระดูกเชิงกราน หน�าอก และช�วงไหล�
และต�องไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักคาดผ�าน
บริเวณท�องน�อย ถ�าการคาดเข็มขัดนิรภัยไม�
ถูกต�อง อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได�

. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาด
ต่ำและแนบรอบสะโพกเท�า ท่ีสามารถทำได�
ห�ามคาดท่ีเอว การคาดสายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักสูงเกินไป จะเป�นการเพ่ิมความเสี่ยงต�อ
การได�รับบาดเจ็บที่อวัยวะภายในร�างกายเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหน่ึงคน เข็มขัดหน่ึงเส�นต�องใช� กับ
ผู� โดยสาร เพียงคนเดียว เท�านั้น การคาด
เข็มขัดนิรภัยผ�านเด็กซึ่งนั่งอยู�บนตักผู�ใหญ�จะ
ทำให�เกิดอันตรายได�

. ห�ามมีผู� โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวน
เข็มขัดนิรภัย

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9

Condition:
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1-10 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

. ห�ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด�าน ไม�ควรคาด
สายเข็มขัด ท่ี บิดเป�น เกลียว เพราะจะทำให�
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

. เพ่ือ ให� สามารถทำการป�องกันผู� ขับข่ี และ
ผู�โดยสารได�ตามท่ีได�รับการออกแบบ ควรทำ
การปรับเข็มขัดนิรภัยให�แนบกับลำตัวที่สุดเท�า
ที่ไม�ทำให�เกิดความอึดอัด ท้ังนี้สายเข็มขัดที่
หย�อนเกินไป ประสิทธิภาพในการป�องกันจะลด
ลงอย�างมาก

. ผู�ขับข่ีและผู�โดยสารทุกคนที่อยู�ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา ผู� โดยสารท่ีเป�น
เด็กควร น่ัง ใน เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก ท่ีติดตั้ง
บริเวณเบาะด�านหลังพร�อมคาดเข็มขัดนิรภัย
อย�างถูกต�อง

.  ห�ามพาดเข็มขัดไว�ด�านหลังลําตัวหรือพาดไว� 

. ห�ามทำการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ�เพ่ิม
เติมใด ๆ ด�วยตัวเอง ซึ่งอาจจะไปขัดขวาง

การทำงานของตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย
หรือขัดขวางการปรับความตึงสายเข็มขัด
นิรภัย

. ควรทำการดูแล รักษา เข็มขัดนิรภัยอย�าง
สม่ำเสมอควรหลีกเลี่ยงไม�ให�สายเข็มขัดเป��อน
น้ำยาขัดสี น้ำมัน สารเคมี และโดยเฉพาะ
กรดแบตเตอร่ี วิธีทำความสะอาดท่ีถูกต�อง
คือ ใช�น้ำสบู�อ�อนและควรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย
เส�น ใหม� หากพบว�าสายเข็มขัดหลุดลุ�ย มี
คราบสะสม หรือเสียหาย

.  หากเขม็ขดันริภยัถกูใช�ในขณะเกิดการชนที่

. นิสสันขอแนะนำให�ทำการเปล่ียนชุดเข็มขัด
นิรภัยทั้งชุดหลังจากมีการชนรุนแรง ถึงแม�
ความ เสียหายจะ ไม� ปรากฏ เด�น ชัด ก็ ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงชุดดึงกลับ
และอุปกรณ�ติดตั้งทั้งหมด เว�นแต�จะเป�นการ
ชนที่ เล็กน�อยและเข็มขัดนิรภัยไม�มีร�องรอย
ความเสียหาย และยังสามารถทำงานได�อย�าง
ถูกต�อง อย�างไรก็ตาม การตรวจสอบควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�

ไฟฟ�านอกจากน้ี ควรตรวจสอบชุดเข็มขัด
นิรภัยท่ีไม�ได�ใช�งานขณะท่ีเกิดการชน และทำ
การ เปลี่ยน ใหม� ถ�าพบความ เสียหายหรือ
ทำงานไม�สมบูรณ�

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ถูกใช�งานไป
แล�ว ไม�สามารถนำกลับมาใช� ใหม�อีก ต�อง
เปลี่ยนใหม�พร�อมกับชุดดึงกลับ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได� รับการแต�งตั้งเป�น
ศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า

. การถอดและติด ต้ังส�วนประกอบของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ควรดำเนินการ
โดยศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�น
ศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
ZE1A1-315049AF-AABA-4F96-89D1-56D09731E103

คำเตือน:
. สำหรับทารกและเด็กเล็กที่ต�องได�รับการดูแล

เป�นพิเศษน้ัน เข็มขัดนิรภัยที่มีการติดตั้งกับ
รถยนต�พลังงานไฟฟ�า นิสสัน ลีฟ อาจมี
ขนาดที่ไม�พอดีกับเด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจ
พาดมาอยู� ใกล� ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป

Condition:

ในใต�วงแขน ต�องคาดสายเข็มขัดช�วงไหล�ผ�าน 

บนไหล �และหน�าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู� 
ห�างจากใบหน�าและลําคอ แต�ไม�หลุดออกจาก 

ไหล� การคาดเข็มขัดนิรภัยไม�ถูกต�อง อาจ 

ทําให�เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได�

รุนแรงจะต�องถูกเปลีย่นทัง้ชดุ แม�ว�า 
ความเสยีหายนัน้จะไม�เด�นชดักต็าม
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และสายเข็มขัดช�วงหน�าตักอาจไม�แนบผ�าน 

กระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็กของเด็กได�พอดี 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยที่มีขนาดไม� 
ถูกต�องพอดี อาจทําให�เกิดการบาดเจ็บ 

รุนแรงหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�

.  ควรใช�เบาะนัง่สำหรับเด็กทีเ่หมาะสมเสมอ
ผู�โดยสารที่เป�นเด็กต�องได�รับการป�องกันและดูแลจาก
ผู�ใหญ� และควรถูกจัดให�นั่งบนเบาะนั่งที่เหมาะสม โดย
ขึ้นอยู�กับขนาดของตัวเด็ก

ทารกและเด็กเล็ก
GUID-F29A2B94-FC1E-4210-B5C1-92902E09A258

SSS0099

นิสสนัขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กต�องนัง่ในเบาะนัง่ 
สำหรบัเด็กเท�านัน้ ควรเลือกเบาะนัง่สำหรบัเด็กทีม่ ี
ขนาดเหมาะสมกบัรถและเด็ก และควรทำการติดตัง้
และใช�งานตามคำแนะนำของผู�ผลิตทกุครัง้

เด็กโต
ZE1A1-3919FAB7-D44E-4F14-8E74-095474F1C05C

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให� เด็ก ยืนหรือคุกเข�าบนเบาะ น่ัง

. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู�ในบริเวณที่เก็บสัมภาระใน
ขณะที่รถกำลังแล�น เพราะอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อมีการ
หยุดรถอย�างกะทันหัน

เด็กทีม่รี�างกายโตเกนิกว�าเบาะนัง่สำหรบัเดก็ควรนัง่ 
บนทีน่ัง่และคาดเข็มขัดนริภยัทีจ่ดัไว�ให�
ถ�าตำแหน�งท่ีนั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ใกล�
กับใบหน�าและลำคอ ควรให�เด็กนั่งบนเบาะนั่งเสริม (มี
จำหน�ายทั่วไป) เบาะ น่ัง เสริมจะช�วยยกตัว เด็กจน
สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ในตำแหน�งที่เหมาะสม ด�วยการ
พาดผ�านท�อนบนช�วงกลางไหล� และสายเข็มขัดช�วง
หน�าตักพาดต่ำแนบกับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาด
พอดีกับเบาะนั่งในรถด�วย เมื่อเด็กโตข้ึนจนสายเข็มขัด
ไม�อยู�ใกล�ใบหน�าหรือลำคออีกต�อไป ให�คาดเข็มขัดโดย
ไม�ต�องใช�เบาะนั่งเสริม นอกจากน้ันน้ี ควรใช�เบาะน่ัง
สำหรับเด็กโตที่มีให�เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัย
สูงสุด

หญิงมีครรภ�
ZE1A1-3A95B3BA-9A9F-41B3-A93D-941097F6A48E

นิสสันขอแนะนำให�หญิงมีครรภ�คาดเข็มขัดนิรภัย โดย
การคาดเข็มขัดให�แนบตัวและพาดสายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักให�ต่ำท่ีสุดเท�าที่ เป�นไปได�ไว�บริเวณรอบสะโพก ไม�
ควรทำการคาดที่เอว ให�คาดเข็มขัดช�วงไหล�พาดเหนือ
ไหล�และผ�านหน�าอก และระวังไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตัก/ช�วงไหล�คาดผ�านบริเวณท�องน�อย กรุณาปรึกษา
แพทย�เพื่อขอรับคำแนะนำที่เหมาะสม

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
ZE1A1-1A2DBE51-2163-4989-A5C6-294575CB34D3

นิสสันขอแนะนำให�ผู�ได�รับบาดเจ็บ คาดเข็มขัดนิรภัย
กรุณาปรึกษาแพทย� สำหรับคำแนะนำที่ เหมาะสม

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
ZE1A1-6FF014AF-6CFC-47E4-9C15-9709179DBD72

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-654BAD14-0784-47A9-A65A-24A19D42E6E4

SSS0292
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1-12 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:
พนักพิงหลังไม�ควรเอนมากเกินกว�าตำแหน�งท่ีน่ัง
ได�สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เม่ือผู�โดยสารนั่งหลังตรงแนบกับพนักพิง
หลัง
1. ปรับเบาะน่ัง (โปรดดูที่ “เบาะน่ัง” (หน�า 1-2))
2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�า ๆ และ

สอดลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัดจนกว�าจะรู�สึกได�ถึง
การล็อกเรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เมื่อ

มีแรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึง
ช�า ๆ ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได�
และทำให�ผู�นั่งมีอิสระในการเคล่ือนตัวบน
เบาะนั่ง

. ถ�าเข็มขัดนิรภัยไม�สามารถดึงออกจาก
ตำแหน�งดึงกลับจนสุดได� ให�ดึงเข็มขัด
นิรภัยให�แน�นแล�วปล�อย แล�วค�อย ๆ ดึง
สายเข็มขัดนิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ

SSS0467

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำอยู�
ใน ระดับ แนบ รอบ สะ โพก ดัง แสดง ใน ภาพ

4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม�ให�
มรีะยะหย�อน ให�แน�ใจว�าสายเข็มขดัช�วงไหล�อยู� 
เหนอืไหล�และแนบผ�านหน�าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล�
(สำหรับเบาะนั่งด�านหน�า)

ZE1A1-37A5C630-C492-4E15-AED4-E3E26AFA1E61

JVC0036X

ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�อยู�

ตำแหน�งทีพ่อดีกบัลำตัว โปรดดูที ่“ข�อควรระวงัใน 
การใช�เขม็ขดันิรภยั” (หน�า 1-8)
สำหรับการปรับ ให�ดึงปุ�มปรับระดับ เข�าหาตัว
และเลื่อนตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปยังตำแหน�งที่ต�อง
การ จนสายเข็มขัดพาดผ�านช�วงกลางของไหล�
สายเข็มขัดควรอยู�ห�างจากใบหน�าและลำคอแต�ไม�หลุด
ออกจาก ไหล� ปล�อยปุ�มปรับระดับ เพ่ือ ล็อก ตัว ยึด
สายเข็มขัดช�วงไหล�ในตำแหน�ง

คำเตือน:
.  หลงัจากการปรับตัง้ ปล�อยปุ�มปรบัระดบั 

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วง
ไหล�ไปที่ตำแหน�งที่ เหมาะสมกับท�านที่สุด ไม�
เช�น น้ัน อาจทำให� ประสิทธิภาพของระบบ
ความปลอดภัย ท้ังระบบลดลงและ ยัง เพิ่ม
โอกาสหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้น

Condition:

จากนัน้เลือ่นตัวยดึสายเขม็ขดัช �วงไหล �ขึน้และ 

ลง เพือ่ให �แน �ใจว �าอยู�ในตําแหน �ง
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ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-71EC6FF6-DE6D-4E21-8907-C1FB9FBD64F2

JVC0037X

เมื่อไม�ใช�เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง และเมื่อพับเบาะนั่งด�าน
หลัง ให�เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งริมด�านหลังท่ีเกี่ยว
เข็มขัดนิรภัย

การปลดเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-32F7CE6A-D2F9-48CC-8D5E-F09F5AD2E9EB

SSS0326

ให�กดปุ�มบนหัวเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะดึงกลับ
โดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-CE1853C8-B0CD-4B59-9885-8EF9BDBC9D63

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบเพื่อล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัยโดยแบ�งออกได�เป�นสองกรณี:
. เม่ือดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย�างเร็ว
. เมื่อลดความเร็วลงอย�างรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ
การทำงานโดย
. การจับสายเข็มขัดช�วงไหล�และดึงไปด�านหน�าอย�าง

รวดเรว็ ชดุดึงกลับควรจะล็อกและจำกัดการ 
เลือ่นออกไปของเข็มขดันริภัย

ถ�าชุดดึงกลับไม�ล็อกในระหว�างการตรวจสอบ หรือ
เม่ือมีข�อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานของเข็มขัด
นิรภัย โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�ง
ตั้ง เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า

ตำแหน�งกลางของเบาะนั่งด�านหลัง
ZE1A1-C82039DB-F357-4078-8B93-B28103172749

LVR0006X

การเลือกชุดเขม็ขัดนริภัยทีถ่กูต�อง:
หัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางจะมี เครื่องหมาย
CENTER ติดไว� ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง
สามารถล็อกเข�ากับหัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง
เท�านั้น

การบำรุงรักษาเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-091EEF6E-54D2-42B9-8907-BB9EB66AA096

. การทำความสะอาดสายเข็มขัด ให�ใช�น้ำสบู�อ�อน
หรือ น้ ำยา ซักแห�ง ที่ แน ะนำ สำหรับ การ ทำ
ความสะอาดเครื่องหนังหรือพรม แล�วเช็ดออก
ด�วยผ�าและทิ้งไว�ในร�มจนเข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�าม
ปล�อยให� เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับ เข�าไปจนกว�า
สายเข็มขัดจะแห�งสนิท

. ถ�ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช�วง
ไหล� ของตัวยึดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูก
ดึง กลับ ได� ช�า ให� เ ช็ด ทำ ความ สะอาด ตัวนำ
สาย เข็มขัด ช�วง ไหล� ด� วย ผ� า แห�ง ที่ ส ะอาด

. ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบ
โลหะท้ังหมดเป�นระยะ ๆ เพื่อดูว�าส�วนประกอบ
เช�น หัว เข็มขัด ล้ิน เข็มขัด ชุดดึงกลับ สาย
ยืดหยุ�น และตัวยึดทำงานถูกต�องหรือไม� ถ�าพบ
ว�ามีชิ้นส�วนที่หลวม เส่ือมสภาพ มีรอยตัด หรือ
ความเสียหายอ่ืน ๆ บนสายเข็มขัด ควรเปลี่ยน
ชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13
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1-14 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ZE1A1-D66C6C91-AB53-484C-A2FE-AD97BA74F262

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ZE1A1-5153C2BC-2FCC-4655-A833-315FC14976D6

SSS0099

คำเตือน:
. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางด�วย ควรให�

นั่งอยู�ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม หากไม�
ใช� เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก อาจทำให� เกิด การ
บาด เจ็บสาหัสหรืออันตราย ถึงแก� ชีวิต ได�

. ทารกและเด็กเล็กไม�ควรนั่งบนตักผู�ใหญ�ขณะ
โดยสารอยู� ในรถยนต� เน่ืองจากเม่ือมีแรง
กระแทกจากอุบัติเหตุ เด็กอาจถูก อัดอยู�
ระหว�าง ตัวผู� ใหญ� กับ ช้ินส�วนของรถยนต�
นอกจากนี้ การคาดเข็มขัดนิรภัยผ�านเด็กที่นั่ง
อย ู� บน ตัก ผ ู� ใหญ� จะ ทำให� เ กิด อันตราย ได�

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�
บนเบาะน่ังด�านหลัง ท้ังน้ี จากสถิติของการ

เกิดอุบัติเหตุ เด็กที่คาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�องบนเบาะนั่งด�านหลังจะปลอดภัยกว�า
การนั่งบนเบาะนั่งด�านหน�า

. การใช�งานหรือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่
ที่ ไม�ถูกต�อง จะ เพิ่มความเสี่ยงหรือความ
ร ุนแรง ของ การ บาด เจ็บ ของ เด็ก หรือ
ผู�โดยสารอ่ืน ๆ และอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ให�ทำการติดตั้งและใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ตาม คำ แนะนำ ของ ผู� ผลิต ท ุก คร้ัง ควร
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำการเลือกซื้อเบาะนั่ง
สำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเด็กและรถ
เน่ืองจากเบาะน่ังสำหรับเด็กบางแบบอาจไม�
สามารถติดตั้งลง ในรถได�อย�าง เหมาะสม

. ทิศทางของเบาะน่ังสำหรับเด็กไม�ว�าแบบหัน
หน�าออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู�กับแบบ
ของ เบาะ นั่ง และ ขนาด ของ เด็ก โปรด ด ู
คำแนะนำของผู�ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�เหมาะสม
จนม่ันใจได�ว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัสกับ
พนักพิงหลังอย�างเต็มที่

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กให�ทำการ
ทดสอบก�อนที่จะให�เด็กน่ัง ดันเบาะน่ังสำหรับ
เด็กไปทางซ�ายและขวาและดึงไปด�านหน�า เพื่อ
ให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว เบาะนั่ง
สำหรับเด็กไม�ควรขยับได�มากกว�า 25 มม.
(1 น้ิว) ถ�าเบาะน่ังสำหรับเด็กยึดไม�แน�น ให�
ดึงสายเข็มขัดยึดให� ตึง หรือติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับ เด็กบนเบาะ น่ัง ตัวอื่น แล�วทำการ
ทดสอบอีกครั้ง

. เม่ือไม�ใช�เบาะน่ังสำหรับเด็ก ให�ยึดเบาะน่ังไว�
กับเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX หรือเข็มขัด
นิรภัยเพื่อป�องกันไม�ให�กลิ้งไปมาในกรณีที่หยุด
กะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

.  ห �ามติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหลังออก

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:

บนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�าที่มีการติดตั้ง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัย เพราะเมื่อเกิด 

อุบัติเหตุจนทําให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย 

ด�านหน�าทํางาน จะเกิดการพองตัวอย�าง 

รุนแรง เบาะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหลังออก 

อาจถูกกระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัย 

และอาจทําให�เด็กได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือ 

ถึงแก�ชีวิตได�
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.  ต �องใช �อุปกรณ �ลอ็กทีต่ําแหน �งติดตัง้เบาะนัง่ 

ข�อควรระวัง:
โปรดจำไว�ว�าการปล�อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว�ใน
รถท่ีป�ดกระจกกลางแดด อาจทำให�เบาะน่ังร�อน
มาก ตรวจสอบพื้นผิวเบาะและหัวเข็มขัดก�อนให�
เด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับ
รถ และต�องทำการติดตั้งและใช�งานตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกคร้ัง นอกจากน้ี ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
โตท่ีมี ให� เลือกหลายแบบ เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL
สำหรับเบาะนั่งด�านหน�าและด�านหลัง

GUID-008D0591-1FBA-4910-9410-E6DB9265CE0D

หมายเหตุ:

เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบ Universal ท่ีผ�านการ
รับรองตามข�อกำหนดขององค�กรสหประชาชาติ
(UN) ลำดับที่ 44 (UN R44) หรือข�อกำหนด
ขององค�กรสหประชาชาติ (UN) ลำดับที่ 129
(UN R129) มีการระบุไว�ว�าเป�น “Universal”
เม่ือเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดคำนึงถึงข�อต�าง ๆ
เหล�านี้:
. เลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่อยู�ในข�อกำหนดของ UN

R44 หรือ UN R129
. ทดลองให� เด็ก น่ังบน เบาะนั่งสำหรับ เด็ก แล�ว

ตรวจสอบการปรับตั้งต�าง ๆ แล�วตรวจสอบ
การปรับตั้งต�าง ๆ เพื่อตรวจสอบให�แน�ใจว�า
เบาะน่ังสำหรับเด็กน้ันเหมาะสมที่จะใช�กับเด็กได�
ทั้งน้ี ต�องมีการทำตามขั้นตอนท่ีแนะนำทั้งหมด
เสมอ

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถของท�าน เพื่อ
ให� แน�ใจว�าสามารถใช�งานร�วมกับระบบเข็มขัด
นิรภัยที่ติดตั้งในรถ

. โปรดดูที่ตารางอ�างอิงในหมวดนี้ สำหรับ
รายละเอียดตำแหน�งติดตั้งที่แนะนำ

การแบ�งกลุ�มน้ำหนักของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-947EDF45-93DD-4EB6-BDED-B0507A4E7356

กลุ�มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก
Group 0 ไม�เกิน 10 กก.
Group 0+ ไม�เกิน 13 กก.
Group I 9 ถึง 18 กก.
Group II 15 ถึง 25 กก.
Group III 22 ถึง 36 กก.

แบบของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ตัวอย�าง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0371X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0 และ 0+

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

Condition:

สําหรบัเด็ก มเิช �นนัน้เด็กอาจได �รบับาดเจบ็ 

จากการพลกิควํ่าของเบาะนัง่สําหรบัเด็กใน 

ขณะทีร่ถเบรกหรอืเข �าโค �ง



(80,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

1-16 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

JVR0372X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0+ และ I

JVR0373X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ II และ III

การเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กสำหรับเบาะนั่งแต�ละ
ตำแหน�ง

GUID-C460D593-360F-4220-A68D-0E3995C8A5A5

เบาะนั่งสำหรับ เด็กสามารถใช� แตกต�างกัน ได�ตาม
ตำแหน�งของเบาะนั่ง

WBB0001X

Condition:
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WBB0002X

เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ universal ติดตั้งพร�อมกับเข็มขัดนิรภัยของรถยนต�

WBB0003X

เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX

WBB0004X

เบาะนั่งที่มีจุดยึดสายยึดที่ด�านหลังของพนักพิงหลัง

WBB0005X

ไม�เหมาะกับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition:
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1-18 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตำแหน�งเบาะนั่ง

หมายเลขตำแหน�งเบาะนั่ง
หมายเลขตำแหน�งเบาะนั่งที่เหมาะสำหรับเข็มขัดแบบ universal (ใช�/ไม�ใช�) ไม�ใช� ใช� ใช� ใช�
ตำแหน�งเบาะนั่ง i-Size ไม�ใช� ไม�ใช� ไม�ใช� ไม�ใช�
ตำแหน�งเบาะนั่งที่เหมาะสำหรับการติดตั้งด�านข�าง (L1/L2) — — — —
ขนาดใหญ�สุดที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบหันหลังออก (R1/R2X/R2/R3) — R3 — R3
ขนาดใหญ�สุดที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบหันหน�าออก (F2X/F2/F3) — F3 — F3
ขนาดใหญ�สุดที่เหมาะสมกับการติดตั้งเบาะนั่งเสริม (B2/B3) — B3 — B3

Condition:
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ขนาดและการติดตั้งสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ขนาดจะจำแนกสญัลักษณ�ทีแ่สดงอยู�บนเบาะนัง่สำหรบัเด็ก ความสอดคล�องของขนาดและการตดิตัง้จะแสดงอยู�ในตารางดงัต�อไปนี้
กลุ�มน้ำหนัก ขนาด การติดตั้ง คำอธิบาย

0 (<10 กก.)

F L1 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกริมซ�าย
(เปลเด็ก*)

G L2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกริมขวา
(เปลเด็ก*)

E R1 เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกแบบหันหลังออก

0+ (<13 กก.)

E R1 เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกแบบหันหลังออก
D R2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก
D2 R2X เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก

(รูปทรงแตกต�างจาก R2)
C R3 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดใหญ�

I (9 - 18 กก.)

D D2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก
D2 R2X เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก

(รูปทรงแตกต�างจาก R2)
C R3 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดใหญ�
B F2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหน�าออกขนาดไม�เต็มตัว
B1 F2X เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหน�าออกขนาดไม�เต็มตัว

(รูปทรงแตกต�างจาก F2)
A F3 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหน�าออกขนาดเต็มตัว

II (15 - 25 กก.) — — —
III (22 - 36 กก.) — — —

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-19

Condition:
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1-20 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

*:  เปลเดก็เป�นเบาะนัง่สำหรบัเดก็ทารกรปูแบบหนึง่ซึง่สามารถติดตัง้ตามแนวขวางได� โดยทีม่เีดก็ทารกนอนอยู 

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
ZE1A1-581CE14B-3ACC-45E2-B9C4-0A9904198CC6

รถยนต�ของท�านติดตั้งจุดยึดพิเศษที่ใช�กับระบบเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ISOFIX

ตำแหน�งจุดยึด ISOFIX ด�านล�าง
ZE1A1-82CCD6D0-091B-4370-8A97-FA11BBA41738

จุดยึด ISOFIX ใช�สำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กลง
บน เบาะหลังด�านข�าง เท�านั้น ห�ามทำการติดตั้ง
เบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีตำแหน�งตรงกลางโดยใช�ตัว
ยึด ISOFIX

SSS1046
ตำแหน�งฉลาก ISOFIX

SSS0637

ตําแหนงตัวยึด ISOFIX ด �านลาง 

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
ZE1A1-6D9400AE-AEDF-4952-BDBC-5A96B0876F73

SSS0644
ตัวเกี่ยวตัวยึด

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัว เกี่ยวสองตัว ที่

สามารถยดึเข�ากับตวัยึดสองจดุทีเ่บาะนัง่ ระบบนี ้จึง 
ไม�จำเป�นต�องใช�เข็มขัดนิรภยัเพือ่ยึดเบาะนัง่สำหรบัเด็ก 
ต�องทำการตรวจสอบป�ายข�อมลูเบาะนัง่สำหรบัเดก็ว�า 
สามารถใช�งานกับตัวยึด ISOFIX ได� ข�อมูลนีอ้าจอยู� 
ในคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนัง่สำหรับเด็ก
โดยทั่วไป เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป�นต�องใช�
สายยึดด�านบนหรืออุปกรณ�ป�องกันการหมุนอ่ืน ๆ
เช�น ขาค้ำยัน เมื่อทำการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ISOFIX ให�ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือเล�มนี้
และของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างละเอียด โปรดดู
ที่ “การติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX”
(หน�า 1-21)

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ZE1A1-75936472-E10A-4ABA-873E-7ADFB97A38A0

รถยนต�พลังงานไฟฟ�า นิสสัน ลีฟ ได�รับการออกแบบ
มาเพื่อรองรับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ด�านหลัง เม่ือทำการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็ก ควร
ศึกษาอย�างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือ
ของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:

สำหรบัรายละเอยีด สามารถสอบถามผู�ผลิตเบาะนัง่สำหรับเด็ก หรือศนูย�บรกิารนิสสนัซึง่ได�รบัการแต�งตัง้เป�นศนูย�จำหน�ายและให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�า

ตัวยดึ ISOFIX ติดตัง้อยู�ทีด่�านหลังของเบาะรองนัง่ 
ใกล�กับพนักพิงหลัง เครือ่งหมายถกูตดิไว�ทีพ่นักพิง 
หลังเพือ่ช�วยระบตุำแหน�งตวัยึด ISOFIX
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คำเตือน:
. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับ

น้ำหนัก เบาะนั่งสำหรับ เด็กที่ ติดตั้ง อย�าง
ถูกต�องเท�านั้น ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัย
ผู�ใหญ� ชุดสายไฟ หรือใช�ในการยึดวัตถุหรือ
อุปกรณ�อ่ืน ๆ เข�ากับรถยนต� ไม�ว�าในกรณี
ใด ๆ ก็ตาม การทำเช�นน้ันอาจทำให�จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ�าติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับ เด็กอย�าง ไม� ถ ูกต�อง โดย ใช� จ ุด ยึด
เบาะน่ังที่ เสียหาย เด็กอาจได� รับบาดเจ็บที่
รุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อมีอุบัติเหตุหรือการชน
เกิดขึ้น

. สายยึดด�านบนของเบาะน่ังสำหรับเด็กอาจได�
รับความเสียหายจากการสัมผัสกับแผ�นป�ด
ห�องเก็บสัมภาระหรือสัมภาระในที่เก็บสัมภาระ
ถอดแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระออกจากรถยนต�
หรือยึดไว�และมัดสัมภาระ เนื่องจากเด็กอาจ
ได�รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจากการชน
หากสายยึดด�านบนเสียหาย

ตำแหน�งของจุดยึด
ZE1A1-F9D764A2-5863-4348-8104-CBAFB04EB0D8

JVR0297X

จุด ยึด ติดตั้งอยู� ที่ ด�านหลังของพนักพิงหลัง
สำหรับตำแหน�งเบาะน่ังติดประตูด�านหลังขวาและซ�าย
จำเป�นต�องใช�สายยึดด�านบนของเบาะนั่งสำหรับเด็ก

เม่ือติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กด�วยตัวเก่ียวตัวยึด
ISOFIX หรือเข็มขัดนิรภัย

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX
ZE1A1-091328C3-FCD5-46D2-9E5F-FBFC1DBA1B2A

คำเตือน:
. ติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ลงบน

ตำแหน�งที่กำหนดเท�านั้น สำหรับตำแหน�งตัว
ยึด ISOFIX ด�านล�าง โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ัง
สำหรับเด็ก ISOFIX” (หน�า 1-20) ถ�าทำ
การยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กไม�แน�น เด็กได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. อย�าติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีจำเป�นต�องใช�
สายยึดด�านบนลงบนตำแหน�งเบาะนั่งที่ไม�มีตัว
ยึดสายยึดด�านบน

. ห�ามยึด เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก ตรงตำแหน�ง
เบาะ น่ัง ด�านหลังตรงกลาง โดย ใช� ตัว ยึด
ISOFIX ด�านล�าง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะติด
ยึดอย�างไม�ถูกต�อง

. ตรวจสอบตัวยึดด�านล�างโดยสอดน้ิวเข�าไปใน
บริเวณตัวยึดด�านล�างและสัมผัสว�าไม�มีสิ่งขีด
ขวาง ใน บ ริ เ วณ ตั ว ยึด ISOF IX เ ช� น
สายเข็มขัดหรือชิ้นส�วนเบาะรองนั่ง เพราะถ�า
มีสิ่งกีดขวางจะทำให�การยึดติดเบาะนั่งสำหรับ
เด็กจะติดยึดไม�แน�น

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับ
น้ำหนัก เบาะนั่งสำหรับ เด็กที่ ติดตั้ง อย�าง
ถูกต�องเท�านั้น ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัย
ผู�ใหญ� ชุดสายไฟ หรือใช�ในการยึดวัตถุหรือ
อุปกรณ�อ่ืน ๆ เข�ากับรถยนต� ไม�ว�าในกรณี
ใด ๆ ก็ตาม การทำเช�นน้ันอาจทำให�จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ�าติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับ เด็กอย�าง ไม� ถ ูกต�อง โดย ใช� จ ุด ยึด
เบาะน่ังที่ เสียหาย เด็กอาจได� รับบาดเจ็บที่
รุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อมีอุบัติเหตุหรือการชน

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-21

Condition:



(86,1)
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1-22 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เกิดขึ้น

การติดตั้งบนเบาะด�านข�าง
ZE1A1-FBEC7605-3279-4139-BBE7-6CA0296C1D6A

แบบหันหน�าออก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะน่ังสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน�าออกลงบนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

SSS0646A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

1. วางเบาะนัง่สำหรบัเด็กบนเบาะนัง่
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข�ากับตัวยึด ISOFIX

ด�านล�าง
3. ควรยึดให�ด�านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กแนบ

สนิทกับพนักพิงหลัง ปรับหรือถอดพนักพิงศีรษะ
ออกเพื่อ ให� เบาะนั่งสำหรับเด็กเข�าที่ ถ�าจำเป�น
โปรดดูที่ “พนักพิงศีรษะ” (หน�า 1-6) ถ�าถอด
พนักพิงศีรษะออก ให�เก็บไว�ในที่ปลอดภัย ให�แน�ใจ

ว�าติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเมื่อถอดเบาะนั่งสำหรับ
เด็กออก ถ�าตำแหน�งเบาะนั่งไม�มีพนักพิงศีรษะแบบ
ปรับได� และเป�นอุปสรรคต�อการจัดเบาะนั่งสำหรับ
เด็กให� เข�าที่ ให�ลองตำแหน�งอื่นหรือใช� เบาะนั่ง
สำหรับเด็กอื่น

SSS0754A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4

4. ปรบัตวัเกีย่วให�สั้นลงเพือ่ยดึเบาะนัง่สำหรบัเด็กให� 
แน�นขึน้ กดลง    และดันไปข�างหลงั    ให�แน�น 
ด�วยเข�าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก 
เพือ่ดันเบาะรองนัง่และพนักพิงหลงั

5. ถ�าเบาะนัง่สำหรบัเดก็มสีายยึดด�านบน ให�พาด 
สายยึดและเกีย่วเข�ากบัจุดยึดสายยดึ โปรดดูที ่
“จดุยดึเบาะนัง่สำหรบัเด็ก” (หน�า 1-20)

6. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีเครื่องมือป�องกันการหมุน
อ่ืน ๆ เช�น ขาค้ำยัน ให� ใช� ส่ิง น้ันแทนสายยึด
ด�านบนตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก

SSS0755A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น
ก�อนเร่ิมใช�งานแต�ละคร้ัง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ให� ทำ ข้ันตอน ท่ี 3 ถึง 7 ซ้ำ อีกครั้ง

Condition:



(87,1)
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แบบหันหลังออก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะน่ังสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกลงบนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

SSS0649A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

1. วางเบาะนัง่สำหรบัเด็กบนเบาะนัง่
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข�ากับตัวยึด ISOFIX

ด�านล�าง

SSS0756A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3

3. ปรบัตวัเกีย่วให�สั้นลงเพือ่ยดึเบาะนัง่สำหรบัเด็กให� 
แน�นขึน้ กดลง    และดันไปข�างหลงั   ให�แน�น 
ด�วยมือทีบ่ริเวณตรงกลางของเบาะนัง่สำหรบัเด็ก 
เพือ่ดันเบาะรองนัง่และพนักพิงหล ัง

4. ถ�าเบาะนัง่สำหรบัเดก็มสีายยึดด�านบน ให�พาด 
สายยึดและเกีย่วเข�ากบัจุดยึดสายยดึ โปรดดูที ่
“จดุยดึเบาะนัง่สำหรบัเด็ก” (หน�า 1-20)

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ�ป�องกันการหมุน
อ่ืน ๆ เช�น ขาค้ำยัน ให� ใช� ส่ิง น้ันแทนสายยึด
ด�านบนตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก

SSS0757A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6

6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

7. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น
ก�อนเร่ิมใช�งานแต�ละคร้ัง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ให� ทำ ข้ันตอน ท่ี 3 ถึง 6 ซ้ำ อีกครั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23

Condition:
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1-24 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัด
นิรภัยแบบยึดสามจุด

ZE1A1-DCC9CE2A-3DFF-45F7-BF52-951B3F321CFE

การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหลัง
ZE1A1-BE3572E4-BD24-4691-AD42-9E0985B5651A

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะน่ังสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้ เพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
หันหน�าออกลงบนเบาะนั่งด�านหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบ ยึด สาม จ ุด แบบ ที่ ไม�มี โหมด ล็อก อัตโนมั ติ :
แบบหันหน�าออก :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0758A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1

1. วางเบาะนัง่สำหรบัเด็กบนเบาะนัง่

SSS0493A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 2

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให� แน�นด�วย เข�า เข�าที่ บริเวณ

ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0638A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 5

5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำข้ันตอนที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกคร้ัง

Condition:
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แบบหันหลังออก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าปฏบิตัิตามคำแนะนำของผู�ผลิต 
เพือ่การใช�เบาะนัง่สำหรบัเดก็อย�างเหมาะสม ปฏบิัต ิ
ตามขัน้ตอนต�อไปนี ้เพือ่ติดตัง้เบาะนัง่สำหรบัเด็กแบบ 
หนัหลงัออกลงบนเบาะนัง่ด�านหลัง โดยใช�เขม็ขัดนิรภยั 
แบบยึดสามจุดทีไ่ม�มโีหมดลอ็กอตัโนมตัิ:

SSS0759A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1

1. วางเบาะนัง่สำหรบัเด็กบนเบาะนัง่

SSS0654A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0639A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให� แน�นด�วยมือ เข�าที่ บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5

5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำข้ันตอนที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกคร้ัง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25

Condition:



(90,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

1-26 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การติดตั้งบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า
ZE1A1-D08487C9-8A75-407D-B64D-CF8BD708BC81

SSS0300A

คำเตือน:
. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก

บนเบาะน่ังผู�โดยสารด�านหน�า เพราะเม่ือเกิด
อุบัติเหตุถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะ
พองตัวอย�างรุนแรง ซึ่งอาจทำให� เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจถูกกระแทก
โดยถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า และ
อาจทำให� เด็ก ได� รับบาดเจ็บ ท่ีรุนแรงหรือ
เสียชีวิตได�

. ห�าม ติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับ เด็ก ท่ีมี สาย ยึด
ด�านบนที่เบาะนั่งด�านหน�า

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�
บนเบาะนั่งด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าจำเป�น

ต �องติดตัง้เบาะนัง่สําหรบัเด็กบนเบาะนัง่ 

ผู �โดยสารด �านหน �า ให �เลือ่นเบาะนัง่ผู�โดยสาร 

ด �านหน �าถอยไปยงัตําแหน �งหลงัสดุ

. ต�องใช�เบาะนั่งแบบหันหลังออกสำหรับเบาะนั่ง
สำหรับเด็กทารกเท�าน้ัน ดังนั้นจึงไม�สามารถ
ติด ตั้ง บน เบาะ นั่ง ผ ู� โดยสาร ด�าน หน�า ได�

. การไม�ใช�เข็มขัดนิรภัยจะทำให�เบาะน่ังสำหรับ
เด็กยึดไม�แน�นพอ อาจทำให�เกิดการพลิกคว่ำ
ได� หรือ ยึด ไม� แน�น พอ และ ทำให� เกิด การ
บาดเจ็บเม่ือมีการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือ
เกิดการชน

แบบหันหน�าออก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ต�องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนต�อไปน้ี เพื่อติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน�าออกลงบนเบาะนั่งผู� โดยสารด�านหน�า โดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดที่ไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

SSS0627
ขั้นตอนที่ 1 และ 2

1. เ ล่ือน เบาะ นั่ง ถอย ไปยัง ตำแหน�ง หลัง ส ุด
2. ปรับ พนักพิง ศีรษะ ให� อย ู� ตำแหน�ง ส ูง ส ุด
3. จัด ตำแหน�ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ น่ัง

Condition:
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SSS0360C
ขั้นตอนที่ 4

4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647B
ขั้นตอนที่ 6

6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให� แน�นด�วย เข�า เข�าที่ บริเวณ

ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0302G
ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำข้ันตอนที่ 5 ถึง 7 ซ้ำอีกคร้ัง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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1-28 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ZE1A1-74FC0AFA-4384-472A-BB6F-2E78FEBBB132

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

ZE1A1-B169E3CA-C4C7-41B9-A8F3-163A25BD920B

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูล
สำคัญที่เกี่ยวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าฝ��งคนขับและผู�โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ม�านนิรภัยด�านข�าง และเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ZE1A1-0D2B0DB9-8F62-48C2-9469-80329F1F8E4A

ระบบนีจ้ะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศรีษะและ 
ทรวงอกของผู�ขับขี ่และ/หรอืผู�โดยสารด�านหน�า เมือ่ 
เก ิดการชนทางด�านหน �าบางแบบ ถุงลมเสรมิ 
ความปลอดภยัด�านหน�าได�รับการออกแบบให�พองตัว 
เมือ่รถมแีรงปะทะมาจากด�านหนา

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-BD221980-FF76-4A42-ABE4-4DEA6C290AB3

ระบบนีจ้ะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณทรวงอกและ 
กระดกูเชิงกรานของผู�ขับขีแ่ละ/หรอืผู�โดยสารด�านหน�า 
เมือ่เกิดการชนทางด�านข�างบางแบบ ถงุลมเสรมิ 
ความปลอดภยัด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว 
เมือ่รถมแีรงปะทะมาจากด�านข�าง

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-8CCB2472-E6C3-4986-8AA4-168350F517C6

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารในตำแหน�งเบาะนั่งด�านหน�าและด�านหลังที่นั่ง
ติดประตู เม่ือเกิดการชนทางด�านข�างบางแบบ ม�าน
นิรภัยด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมี
แรงปะทะมาจากด�านข�าง
ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริม
การป�องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู�ขับขี่และ
ผู� โดยสาร เท�าน้ัน ไม� ได�ออกแบบมา เพื่อทดแทนกัน
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช�วยรักษาชีวิต
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได� อย�างไรก็ตาม เม่ือ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดการพองตัว อาจทำให�
เกิดแผลถลอกหรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ทั้งน้ี ถุงลม
เสริมความปลอดภัยไม� ได�ช�วยป�องกันส�วนล�างของ
ร�างกาย ควร คาด เข็มขัด นิรภัย ให� ถ ูก ต�อง และ
ผ ู� โดยสาร ควร นั่ ง อย ู� ห� าง จาก พวง มาลัย และ
แผงหน�าป�ดในระยะห�างที่เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดู
ที่ “ เ ข็มขัด นิรภัย” (หน�า 1-8)) ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยจะพองอย�างรวดเร็ว เพ่ือช�วยปกป�อง
ผู�โดยสาร อย�างไรก็ตามการพองตัวของถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย อาจทำให� เกิด แรง ปะทะ และ ทำให�
ผู� โดยสารได� รับบาดเจ็บ หากผู� โดยสารนั่งอยู� ใกล�
ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป

และถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย�างรวดเร็ว
หลังจากการพองตัวดังกล�าว
SRS จะทำงานเม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู� ในตำแหน�ง
ON เท�านั้น
เมื่อสวิตช�จายไฟอยูในตําแหนง ON ไฟเตือน 

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสวางขึ้นเป�น 

เวลาประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซึ่งแสดง 

วาระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทํางาน 

เป�นปกติ (โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริมความ 

ปลอดภัย SRS” (หน �า 1-32))

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:
. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า

จะ ไม�พองตัว ถ�า เกิดการชนทางด�านข�าง
ด�านหลัง พลิกคว่ำ หรือการชนด�านหน�าท่ีไม�
รุนแรง ผู�ขับขี่และผู�โดยสารควรคาดเข็มขัด
นิรภัยอย�างถูกต�องเสมอ เพื่อช�วยลดความ
เส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บอัน
อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือน่ังตัว
ตรงและเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�าง
รุนแรง ถ�าผู�น่ังไม�คาดเข็มขัดนิรภัย น่ังโน�ม
ตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือนั่งไม�ตรง
ตำแหน�ง จะ เพ่ิม ความ เสี่ยง ท่ี ผ ู� ขับขี่ และ
ผู�โดยสารในการได�รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
เมื่อ เกิด อ ุบัติ เหต ุ นอกจากนี้ ผ ู� ขับขี่ และ

ผ ู� โดยสาร อาจ ได� รับ บาด เจ็บ สาหัส หรือ
เสีย ชีวิตจากการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�า หากนั่งชิดถุงลมมาก
เกินไป ควรน่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงหลัง ใน
ระยะห�างจากพวงมาลัยในระยะที่ เหมาะสม
ตลอดเวลา และต�องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

SSS0006

SSS0007

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-29
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1-30 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:
.  ห�ามให�เด็กนัง่รถโดยไม�คาดเข็มขดันิรภัยหรือ 

. หากไม�ได�คาดเข็มขัดให�เด็กหรือไม�ได�จัดให�เด็ก
นัง่บนเบาะนัง่สําหรบัเด็กอย �างเหมาะสม เด็ก 

อาจได �รบับาดเจบ็ทีร่นุแรงหรอืถงึเสยีชวีติได � 
เมือ่มกีารพองตัวของถงุลมเสรมิความ

ปลอดภัย

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะนั่งด�านหน�า เน่ืองจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าที่พองตัว อาจทำให�
เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได� (โปรด

ดูที ่“เบาะนัง่สําหรบัเด็ก” (หน �า 1-14))

SSS0059A

SSS0140

SSS0159

Condition:

ไม �นัง่บนเบาะนัง่สําหรบัเด็ก ห �ามให �เด็กยืน่มอื 

หรอืหน �าออกนอกหน �าต �าง ห �ามอุ�มเด็กไว �บน 

ตักหรอืในอ �อมแขน ตัวอย �างตําแหน �งการนัง่ 

ทีเ่ป �นอันตรายแสดงอยู�ในภาพ
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SSS0162

คำเตือน:
. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง

(ถ�ามีติดตั้ง) และม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง) จะไม�พองตัว เมื่อเกิดการชนทางด�าน
หน�า ด�านหลัง พลิกคว่ำ หรือชนด�านข�างแต�
ไม�รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�อง
เสมอ เพื่อช�วยลดความเสี่ยงและความรุนแรง
ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�าน ข�าง และ ม�าน นิร ภัย ด�าน ข�าง จะ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเบาะนั่งปรับตรงและ
เอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ม�านนิรภัย ทั้งนี้
เมื่อ มี อ ุบัติเหตุ หรือ การชน เกิดขึ้น ภาย ใต�
เง่ือนไขการทำงานถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�าน ข�าง และ ม�าน นิรภัย ด�าน ข�าง จะ พอง
ตัวอย�างรุนแรง ถ�าผู�ขับขี่ไม�คาดเข็มขัดนิรภัย

นั่งโน�มตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือนั่ง
ไม�ตรงตำแหน�ง จะทำให�มีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน
ในการได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได�หากเกิด
อุบัติเหตุ

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�าใกล�กับถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด�าน ข�าง และ ม�าน เสริม
ความปลอดภัยด�านข�างที่ อยู�ตรงด�านข�าง
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด�านหน�า หรือใกล�กับ
ราวหลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู� โดยสารบน
เบาะนั่งด�านหน�าหรือเบาะหลังติดประตูยื่นแขน
ออกนอกกระจกหน�าต�างหรือ น่ังพิงประตู
ตัวอย�างตำแหน�งการนั่งท่ีเป�นอันตรายแสดง
อยู�ในภาพ

. เมื่อน่ังบนเบาะน่ังด�านหลัง ห�ามจับท่ีพนักพิง
หลังของเบาะนั่งด�านหน�า เพราะหากถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัย
ด�านข�างพองตัว อาจทำให� ได� รับบาดเจ็บ
รุนแรง โปรดระมัดระวังโดยเฉพาะอย�างย่ิง
กับเด็ก ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�อง
เสมอ

. ห�ามใช�ผ�าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด�านหน�า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านข�าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner)

ZE1A1-B5FCE1A6-E8C5-43BA-BC8D-217CB368DA78

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานพร�อมกับระบบ
ถุงลม เสริมความปลอดภัย ในการชนบางรูปแบบ
โดยทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึด
(ด�านคนขับ) ซึ่งจะช�วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน
และช�วย เหนี่ยวรั้งผู� โดยสารไว� (โปรดดูที่ “ระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner)” (หน�า 1-37))

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ZE1A1-4F2F85FE-EFEF-4B6B-8997-F3F7F827F9C7

JVR0640X

ป�ายเตอืนเกีย่วกบัระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยัด�าน 
หน�าจะติดอยู�ในรถ ดังทีแ่สดงในภาพ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-31

Condition:
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1-32 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ป�าย เตือน อยู� หน�าแผ�น บังแดดด�านผู� โดยสาร
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสาร
SRS :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ป�าย เตือน อยู� ข�างแผงหน�าป�ดด�านผู� โดยสาร
ป�ายนี้จะเตือนไม�ให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู� โดยสารด�านหน�า เน่ืองจากการ
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน�งนี้อาจทำให�ทารก
ได�รับบาดเจ็บที่รุนแรงหากถุงลมเสริมความปลอดภัย
เกิดการพองตัวในระหว�างการชน

JVR0243X
ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ป�ายเตือน:
“ห�ามใช�เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกกับเบาะนั่ง
ผู� โดยสารด�านหน�า ที่ มีการป�องกันด�วยถุงลมเสริม
ความปลอดภัย เพราะอาจเป�นสาเหตุ ให� เด็ก ได� รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�”

ในรถยนต�ที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ควรติด ต้ัง เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหลังเท�านั้น
เม่ือติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�
ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็กเสมอ สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “เบาะนั่ง
สำหรับเด็ก” (หน�า 1-14)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
ZE1A1-142F8D11-39A7-43EE-9285-A25B30CFBFDB

SPA1097

เมื่อมี สัญญาณไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS แสดงขึ้น บนแผงหน�าป�ด จะต�องดำเนิน
การตรวจสอบวงจรระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) และ ระบบ สาย ไฟ ที่
เกี่ยวข�องทั้งหมด
เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู� ในตำแหน�ง ON หรือตำแหน�ง

พร�อมขับข่ี ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
จะสว�างข้ึนเป�นเวลาประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง
ซ่ึง แสดง ว�า จำเป�น ต�อง เข�า รับ การ บริการ เ พ่ือ
ตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ยัง
ทำงานได�เป�นปกติ
ถ�าสภาวะใด ๆ ต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าจำเป�นต�องเข�า
รับการบริการเพื่อตรวจสอบระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยและ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับ และ ผ�อน แรง อัตโนมัติ (Pre- tensioner) :
. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง

นานกว�า 7 วินาที
. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง

ขึ้น
ภายใต�สภาวะเหล�านี ้ระบบถุงลมเสรมิความปลอดภัย 
และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภยัแบบมรีะบบดึงกลับและผ�อน 
แรงอตัโนมัต ิ(Pre-tensioner) อาจทำงานผดิปกต ิ
ซึง่ต�องได�รับการตรวจสอบและซ�อมแซม โปรดติดต�อ 
ศนูย�บรกิารนิสสนัซึง่ได�รบัการแต�งตัง้เป�นศนูย� 
จำหน�ายและให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�าทนัที

Condition:
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ZE1A1-6CFE2559-B6AF-4992-8EC5-7EABEA499D05

WAB0026X

1. โมดูลม�านนิรภยัด�านข�าง (ถ�ามตีดิตัง้)
2. ชุดสร�างแรงดันม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
3. เซ็นเซอร�แซทไลท�
4. โมดูลถงุลมเสรมิความปลอดภยัด�านข�าง
5. โมดูลถงุลมเสรมิความปลอดภยัด�านหน�า
6. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน

7. เซน็เซอร�แซทไลท� (ถ�ามตีิดตัง้)
8. ชุดควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย (ACU)
9. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ

ผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
10. เข็มขัดนิรภัยที่ตักแบบ Pre-tensioner (ด�านคน

ขับ)

คำเตือน:
.  ห�ามวางสิง่ของใด ๆ ไว�บนฝาครอบ

พวงมาลัยหรือบนแผงหน�าป�ด และใกล�กับ
แผงป�ด ประต ู หน�า และ เบาะ นั่ง ด�าน หน�า
เนื่องจากสิ่งของเหล�านั้นอาจกระเด็นลอยออก
มาจนเกิดอันตรายและทำให�ได�รับบาดเจ็บ ถ�า
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

.  ห�ามวางสิง่ของใด ๆ ระหว�างผู�ขบัขีแ่ละ
พวงมาลยัหรือแผงหน�าป�ด อกีทัง้ ห�ามวาง 
สิง่ของใด ๆ ระหว�างแผงป�ดประตูหน�าและ 
เบาะนัง่ด�านหน�า เนือ่งจากสิง่ของเหล�านัน้ 
อาจกระเด็นลอยออกมาจนเกดิอนัตรายและ 
ทําให �ได �รบับาดเจบ็ ถ �าถงุลมเสรมิความ

ปลอดภัยพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัว ช้ินส�วนของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยบางชิ้นจะร�อน ห�าม
สัมผัส เน่ืองจากอาจทำให�เกิดแผลไหม�อย�าง
รุนแรงได�

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใด ๆ หรือสายไฟของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม�ได�รับ
อน ุญาต เ พ่ือ ป�องกัน ไม� ให� ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยพองตัวโดยไม� ได�ตั้งใจ หรือ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-33
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1-34 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ทำให�ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย เกิด
ความเสียหาย

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�า ระบบรองรับน้ำหนัก
โครงสร�างด�านหน�า และแผงข�างตัวถังโดยไม�
ได�รับอนุญาต เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการ
ทำงานอย�างถูกต�องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การกระทำใด ๆ ที่ไปกระทบกระเทือนบริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัส รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวง
พวงมาลัยและแผงหน�าป�ด โดยการวาง
สิ่งของไว�บริเวณด�านบนฝาครอบพวงมาลัย
บริเวณด�านบนหรือโดยรอบแผงหน�าป�ด หรือ
โดยการติดต้ังอุปกรณ�เสริมรอบ ๆ ระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

.  การปฏิบตังิานเกีย่วกับระบบถงุลมเสริม

ความปลอดภัย

. ขั้วต�อชุดสายไฟ SRS จะเป�นสี เหลืองและ/
หรือสีส�ม เพื่อให�สังเกตได�ง�าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได�ยินเสียง
ดังและมีควันตามออกมา แม�ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและ
ไม�ได�แสดงว�ามีเพลิงไหม� แต�ควรระมัดระวังไม�สูดดม
ควันนี้เข�าไปเนื่องจากอาจทำให�ระคายเคืองและสำลัก
ควันได� สำหรับผู�ที่มีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจควรรีบออกจากบริเวณดังกล�าว ไป ยัง
สถานที่ที่มีอากาศปกติทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ZE1A1-509BD8D8-E9A5-4E30-8496-7916A1E75D3E

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับติดตั้งอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าฝ��งผู�โดยสารติดตั้งอยู�ที่แผงหน�าป�ดข�างบนกล�อง
เก็บของ
ระบบถุง ลม เสริมความปลอดภัยด�านหน�า นั้น ถ ูก
ออกแบบมาให�พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
หน�าแต�ก็อาจจะพองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทาง
ด�านหน�า อาจไม�พองตัวในการชนจากด�านหน�าบาง
แบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม� เสียหาย
เลย) ไม�ได�เกี่ยวข�องกับการทำงานที่ถูกต�องของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-E847FD67-F298-4575-BEA6-1D613F0CDCA4

SSS0978

ถงุลมเสรมิความปลอดภยัด�านข�างตดิตัง้อยู�ทีด่�านนอก
ของพนักพงิหลังของเบาะนัง่ด�านหน�า
ระบบถุงลม เสริมความปลอดภัยด�านข�างนั้น ถ ูก
ออกแบบให�พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
ข�าง แต�อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจาก
การชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนที่
รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวเมื่อมีการชน
จากทางด�านข�างบางแบบ สภาพความเสียหายของ
รถ (หรือ ไม� เสียหาย เลย) ไม� ได� เก่ียวข�องกับการ
ทำงานที่ถูกต�องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�างเสมอไป

Condition:

ความปลอดภัย ควรดําเนนิการโดยศูนย � 
บรกิารนสิสนัซึง่ได �รับการแต �งตั้งเป �นศูนย � 
จําหน �ายและให �บริการรถยนต �ไฟฟ �า ห �าม 

ดัดแปลงหรอืถอดสายไฟ SRS ไม �ควรใช � 
อุปกรณ �ทดสอบทางไฟฟ �า หรอืไขควงวดัไฟที่ 

ไม �ได �รบัอนญุาตกบัระบบถงุลมเสรมิ
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ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-0C4A8C15-612D-4F6F-A132-FDBC7DCDF615

ม�านนิรภยัด�านข�างตดิตัง้อยู�ทีร่าวหลังคา
ระบบม�านนิรภัยด�านข�างนั้นถูกออกแบบให�พองตัวเมื่อ
เกิดการชนที่รุนแรงทางด�านข�าง แต�อาจจะมีการพอง
ตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�เคียง
กับ แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านข�าง และ
อาจไม�พองตัวเมื่อมีการชนจากทางด�านข�างบางแบบ
สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�
ได� เกี่ยวข�องกับการทำงานที่ถูกต�องของระบบม�าน
นิรภัยด�านข�างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

ZE1A1-3CD9989D-0BF3-4951-9DE8-509795A8F9E6

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานในกรณีที่เกิด
การชนทางด�านหน�าหรือด�านข�างซ่ึงผู�ใช�รถอาจได�รับ
บาดเจ็บสาหัส ถึงแม�จะคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�อง
แล�วก็ตาม
ถงุลมเสรมิความปลอดภยัอาจไม�ทำงานเมือ่แรง 
กระแทกจากการชนถูกดูดซบั และ/หรอืกระจายด�วย 
ตัวถงั สภาพความเสยีหายของรถ (หรอืไม�เสยีหาย 
เลย) ไม�ได�เกีย่วข�องกับการทำงานทีถู่กต�องของระบบ 
ถงุลมเสรมิความปลอดภยั SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
ZE1A1-B1033644-90A4-40EF-A6AE-1178660BCEC7

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าได� รับการ 
ออกแบบให�พองตัวเมือ่เกิดการชนทีร่นุแรงทางด�าน 
หน�า ตวัอย�างแสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0151X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวใน
กรณีที่แรงการชนทางด�านหน�ามากกว�า 25 กม./ชม.
(16 ไมล�/ ชม.) กับผนังที่ ไม� เคล่ือนท่ีหรือ เสียรูป
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัว
เมื่อช�วงล�างรถยนต�ได�รับความเสียหายอย�างรุนแรง

JVR0152X

. การชนกับขอบถนน ขอบทางเท�า หรือพื้นผิวแข็ง
ด�วยความเร็วสูง

. การตกร�องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้นอย�างแรงหลังจากที่รถลอยข้ึน
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
นิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
นิรภัยด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัวในการชน
อย�างรุนแรงจากทางด�านข�าง ตัวอย�างแสดงอยู�ใน
ภาพดังต�อไปนี้

JVR0161X
(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

JVR0162X
(ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง)

. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�าน
นิรภัยด�านข�างจะพองตัว ในกรณีท่ีเกิดแรงการ

ชน ทาง ด�าน ข�าง กับ รถยนต� โดยสาร ทั่วไป ที่
ความเร็วมากกว�า 25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.)

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว
เมื่อ

ZE1A1-DC5B72B1-BAA2-49E6-8136-8FA6E2030CC5

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัวใน
กรณี ที่ แรง ชน ไม� เพียงพอที่ จะ ทำให� ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS พองตัว
ตัวอย�างเช�น ถ�ารถยนต�ชนกับวัตถุ เช�น รถยนต�ที่
จอดอยู� หรือเสาป�ายแสดง ซึ่งสามารถเคลื่อนที่หรือ
เสียรูป ได�จากการชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS อาจจะไม�พองตัว
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0154X

. การชนกับรถยนต�ซึ่งอยู�ในกลุ�มเดียวกันที่จอดอยู�

. การชนกับเสาไฟฟ�า

JVR0155X

.  การวิง่ชนมุดท�ายรถบรรทกุ 

.  การชนรั้วกั้น
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
นิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0156X

.  การชนจากด�านข�างแนวเฉยีง 

.  การชนด�านข�างโดยรถสองล�อ
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JVR0157X

. การชนจากด�านข�าง ท่ีกระทบต�อห�องมอเตอร�
(ส�วนเก็บสัมภาระ)

. รถยนต�พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัว
เมื่อ

ZE1A1-7D6B5EAE-C04B-4A94-A3E8-83117A29BA84

เมือ่ถงุลมเสรมิความปลอดภยั SRS พองตวัแล�ว 
โมดูลถงุลมเสรมิความปลอดภยัจะไม�ทำงานอกี 
ถ�ารถยนต�ชนกับรถยนต�คนัอืน่หรอืวตัถอุืน่ ๆ 
ตัวอย�างอืน่ ๆ ทีถ่งุลมเสรมิความปลอดภยั SRS 
จะไม�พองตัวแสดงอยู�ในรปูภาพต�อไปนี ้
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0159X

.  การชนจากด�านข�างหรอืด�านหลงั 

.  รถยนต�พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
นิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0160X

. การชนด�านหน�ากับรถยนต�ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู�

. การชนด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

ZE1A1-66A9C2D2-6633-4969-ABB3-B4754D00BD02

คำเตือน:
. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง

อัตโนมัติ (Pre-tensioner) หลังจากถูก
ใช�งานแล�วจะไม�สามารถนำกลับมาใช�งานได�อีก
จะต�องทำการเปล่ียนชุดดึงกลับและหัวเข็มขัด
พร�อมกันทั้งชุด

. ในกรณีที่ เกิดการชนแต�เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ไม�ถูกกระตุ�นให�ทำงาน ต�องทำ
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1-38 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การตรวจสอบระบบเขม็ขดันริภัยแบบมรีะบบ 

ดึงกลบัและผ �อนแรงอัตโนมตัิ (Pre-

tensioner) และถ �าจําเป �นต �องมกีารเปลีย่นให � 
ดําเนนิการโดยศูนย �บรกิารนสิสนัซึง่ได �รบัการ 

แต �งตัง้เป �นศูนย �จําหน �ายและให �บรกิารรถยนต � 
ไฟฟ �า

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใด ๆ หรือสายไฟของ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) โดยไม�ได�รับ
อนุญาต เพ่ือป�องกันไม�ให�เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ทำงานโดยไม�ได�ตั้งใจ หรือทำให�
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) เกิด
ความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
มีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�าย
และให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า ห�ามดัดแปลงหรือ
ถอดสายไฟ SRS ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบ
ทางไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่ไม�ได�รับอนุญาต
กับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ

ผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

. หากต�องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลบัและผ �อนแรงอัตโนมตัิ (Pre-

tensioner) หรอืทําลายรถ กรณุาติดต �อศูนย � 
บรกิารนสิสนัซึง่ได �รบัการแต �งตัง้เป �นศูนย � 
จําหน �ายและให �บรกิารรถยนต �ไฟฟ �า ขัน้ตอน 

การทําลายเขม็ขดันริภัยแบบมรีะบบดึงกลบั 

และผ �อนแรงอัตโนมตัิ (Pre-tensioner) ที่ 

ถกูต �องมรีะบไุว �ในคู�มอืการบรกิารของนสิสนั 

ทัง้นีก้ารดําเนนิการที่ไม �ถกูต �องอาจทําให �เกดิ 

การบาดเจบ็ขึน้ได �

ในการชนบางรูปแบบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจ
ทำงานพร�อมกับระบบถุงลม เสริมความปลอดภัย
โดยจะทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ช�วย
ดึงสาย เข็มขัดกลับ เม่ือรถชน เพื่อ ช�วย เหนี่ยว ร้ัง
ผู�โดยสารเบาะนั่งด�านหน�าไว�
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) จะอยู�ภายในชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
และหูยึดเบาะน่ังด�านหน�า เข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะมีการ
ใช�งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป
เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง

อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ทำงาน จะได�ยินเสียงดัง
และมีควันออกมา แม�ควันนี้จะไม�เป�นอันตรายและไม�ได�
แสดงว�ามีเพลิงไหม�เกิดขึ้น แต�ควรระมัดระวังไม�สูดดม
ควันนี้เข�าไป เนื่องจากอาจทำให�ระคายเคืองและสำลัก
ควันได� ผู�ที่ มีประวัติสุขภาพเก่ียวกับระบบทางเดิน
หายใจควรรีบออกจากบริเวณดังกล�าวไปยังสถานที่ที่
มีอากาศปกติทันที

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
ZE1A1-6F75301D-65DC-48B1-B1EE-0EB0654E6A94

คำเตือน:
. เม่ือถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว

โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงาน
อีก ต�องให�ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�ง
ตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและ ให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า ทำ การ เปลี่ ยน โมด ูล ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยใหม�ทันที เพราะโมดูลถุงลม
เสริม ความ ปลอดภัย ที่ พอง ตัว แล�ว จะ ไม�
สามารถซ�อมได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใด ๆ กับรถ ควรนำรถ
ไปยังศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้ง
เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
เพื่อทำการตรวจสอบด�านหน�าหรือด�านข�าง
ของรถยนต�
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. หากต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย� บริการ
นิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�าย
และ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า ข้ัน ตอนการ
ทำลายท่ีถูกต�องมีระบุไว� ในคู�มือการบริการ
ของนิสสัน ทั้งน้ีการทำลายท่ีไม�ถูกต�องอาจ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ได�รับ
การออกแบบมาให�ใช�งานได�เพียงครั้งเดียว ถ�าไฟเตือน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ
หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�างค�างเพ่ือเป�นการเตือน
ให�ทำการซ�อมและเปลี่ยน SRS ทั้งนี้ การดำเนินการ
ต�องกระทำโดยศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้ง
เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าเท�าน้ัน
เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการ ควรแจ�งข�อมูลเก่ียวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และ
ชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องให�กับช�างที่ทำการซ�อมบำรุง สวิตช�
จ�ายไฟควรอยู�ในตำแหน�ง LOCK เสมอเมื่อทำงานอยู�
ใต�ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-39

Condition:
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1-40 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

บันทึก
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ZE1A1-2116CED6-7CE5-4CD6-B598-371FAD3F4428

WAA0074X

1. ฝาครอบกล�องฟ�วส�
2. ปุ�มควบคุมทีพ่วงมาลัย (ด�านซ�าย)

—  ควบคุมหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
— ควบคุมเครื่องเสียง*

3. สวิตช� ที่ ป�ด น้ำ ฝน และ ที่ ฉีด น้ำยา ล�าง กระจก
4. ปุ�มควบคุมทีพ่วงมาลัย (ด�านขวา)

—  ควบคุมระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟรี

Bluetooth®*
— สวิตช�ระบบจดจำเสียง*
— สวิตช� ควบคุม ความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ

5. สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเล้ียว/สวิตช�ไฟตัด
หมอก*

6. สวติช�ควบคมุความสว�างแผงหน�าป�ด

7. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว

8. เบรกจอด (แบบสวิตช�)*
9. คันเกียร�/สวิตช�ตำแหน�ง P
10. สวิตช�เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)
11. สวิตช�โหมด ECO
12. พวงมาลัย

— พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า
— แตร
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ

13. คันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นลง
14. เบรกจอด (แบบแป�นเหยียบ)*
15. สวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน
16. สวิตช�ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง*
17. สวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ
18. การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า*
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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2-4 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ZE1A1-641A2E23-D491-4DC1-B98C-8039059F207F

LVC0074X

1. ช�องลมด�านข�าง
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสารหน�า
3. ช�องลมกลาง
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
5. ระบบเครื่องเสียง*

— กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง*
— สวิตช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®*

6. มาตรวัดและเกจวัด
7. กล�องเก็บของ
8. การควบคุมการปรบัอากาศ (การควบคุม

ฮตีเตอร�และระบบปรบัอากาศ)
9. ช�องจ�ายไฟ
10. สวิตช�เบาะทำความร�อนด�านหน�า

11. ช�อง เสียบอุปกรณ� USB*/แจ็ก เสียบอุปกรณ�
เสริม*

12. สวิตช�จ�ายไฟ
13. สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง
14. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ด

Condition:
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ZE1A1-61161089-B3F4-48BD-8245-F2C7861CCBFC

LVC0076X

1. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— หน�าจอไทเมอร�
— รายงานการขับขี่ ECO

2. ไฟเตือนและไฟแสดง
— ไฟเตือนหลัก

3. นาฬิกา
4. อุณหภูมิอากาศภายนอก
5. มาตรวัดพลังงาน
6. ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�
7. มาตรวัดความเร็ว
8. เกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร�จได�
9. ระยะการขับขี่

10. มาตรวดัระยะทางรวม/มาตรวดัระยะทางเป�นเทีย่ว 
การเตอืนเขม็ขดันิรภยัด�านหลงั*

11. ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)
12. ไฟแสดงโหมด ECO
13. ไฟเตือนและไฟแสดง

— ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่
*: ถ�ามีติดตั้ง

มาตรวัดความเร็ว
ZE1A1-F92754DF-EC37-413C-8470-52EDADC5C86E

LVI0144X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วรถยนต� (กม./
ชม.)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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2-6 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว

ZE1A1-6473FFEE-25EF-4969-A154-00A426D02CC8

JVI1860X

มาตรวดัระยะทางรวม/มาตรวดัระยะทางเป�นเทีย่ว 
จะแสดงขึน้บนหน�าจอแสดงข�อมลูรถยนต�: 
.  เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON หรือพร�อม

ขับขี่

. เป�นระยะเวลาหนึ่งหลังจากเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่
ตำแหน�ง OFF

มาตรวัดระยะทางรวมจะแสดงระยะทางท้ังหมดที่
รถยนต�ถูกใช�งาน
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยว ๆ

การเปลี่ยนการแสดงของมาตรวัดระยะทางรวม/
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

ZE1A1-7AD85655-82CE-4F1B-9647-7CAF2015AF5E

กดสวิตช� TRIP RESET บนด�านขวาของ
แผง หน�า ป�ด เพื่ อ เปลี่ ยน การ แสดง ดัง ต�อ ไป นี้ :
มาตรวัดระยะทางรวม ? ระยะทาง A ? ระยะทาง
B ? มาตรวัดระยะทางรวม

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวใหม�
ZE1A1-4DA72AAB-39B8-4BCB-98EB-07D62297E12E

กดสวิตช� TRIP RESET นานกว�า 1 วินาที เพื่อ
รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

มาตรวัดพลังงาน
GUID-C38B992B-757A-4750-812A-F8FEE373F938

LVI0146X

มาตรวัดพลังงานจะแสดงระดับกำลังของแทร็คชั่น
มอเตอร�เมื่อเหยียบคันเร�ง และระดับการจ�ายพลังงาน
คืนไปยังแบตเตอรี่ Li-ion ด�วยระบบเบรกแบบจ�าย
พลังงานคืน
มาตร วัด น้ี จะ แสดงการสิ้น เปลืองพลังงาน ของ
แทร็คชั่นมอเตอร�จริง และกำลังไฟฟ�าของระบบ
เบรกแบบจ�ายพลังงานคืนที่จ�ายไปยังแบตเตอรี่ Li-ion

ส�วนสีขาวที่สว�างข้ึน ในหน�าจอจะเลื่อนไปทาง
ขวาและซ�ายตามคำสั่ง
มาตร วัดพลังงานอยู� ในสถานะตำแหน�งกลาง
ส�วนสีขาวที่สว�างข้ึนจะเล่ือนไปทางขวาเมื่อจ�ายกำลัง
ไฟฟ�าไปยังแทร็คชั่นมอเตอร� (แบตเตอรี่ Li-ion จ�าย
ไฟ)
ส�วนสีขาวที่สว�างขึ้นจะเลื่อนไปทางซ�ายเมื่อระบบเบรก

Condition:
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แบบจ�ายพลังงานคืนมีการผลิตและจ�ายกำลังไฟฟ�าไป
ยังแบตเตอร่ี Li-ion (ชาร�จ ไฟแบตเตอร่ี Li-ion)
มาตรวัดพลังงานจะแสดงด�วยว�ากำลังไฟฟ�าที่จ�ายไป
ยังมอเตอร�ถูกจำกัดหรือไม� หรือระบบเบรกแบบจ�าย
พลังงานคืนถูกจำกัดหรือไม� เมื่อกำลังไฟฟ�าหรือระบบ
เบรกแบบจ�ายพลังงานคืนถูกจำกัด ส�วนที่สว�างขึ้นบน
หน�าจอจะแคบลง
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะทำงานลดลงโดย
อัตโนมัติ เมื่อชาร�จ ไฟแบตเตอร่ี Li-ion เต็ม เพ่ือ
ป�องกันการชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion เกินกำลัง อีก
ทั้งระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะทำงานลดลงโดย
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion สูง/ต่ำ (แสดง
โดยโซนสีแดง/สีน้ำเงินบนเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-
ion) เพื่ อ ป�องกัน แบตเตอรี่ L i - ion เ สีย หาย
เมือ่ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคนืทำงานน�อยลง 
ส�วนทีส่ว�างขึน้บนหน�าจอจะยิง่แคบลง
ถ�าการชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ต่ำ กำลังไฟฟ�าที่�
จ�ายไปยังแทร็คชั่นมอเตอร�จะลดลง และกำลังป�อน
ออกของมอเตอร�จะถูกจำกัด ถ�าอุณหภูมิแบตเตอรี่
Li-ion สูง/ต่ำ (แสดงโดยโซนสีแดง/สีน้ำเงินบนเกจ
วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion)
ถ�ากำลังไฟฟ�าทีจ่�ายไปยงัแทร็คชัน่มอเตอร�ลดลง 
ส�วนทีส่ว�างขึน้บนหน�าจอจะยิง่แคบลง

ระยะการขับขี่
GUID-A74099AC-0568-4756-97BE-413EA0DABE48

LVE0115X

ระยะการขับขี่ (กม. หรือไมล�) จะแสดงระยะทางที่
ประเมินที่สามารถขับได�จนกว�าจะต�องมีการชาร�จไฟ
ใหม� ระยะการขับข่ีจะถูกคำนวณอย�างต�อเน่ืองตาม
ปริมาณการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ใช�ได�และการ
สิ้นเปลืองพลังงานจริงโดยเฉลี่ย
ระยะการขับข่ีที่แสดงขึ้นคือระยะทางที่คำนวณตามรูป
แบบการขับขี่ป�จจุบัน
หมายเหตุ:
. การแสดงระยะการขับขี่จะกะพริบเม่ือไฟเตือน

การชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำสว�างข้ึน หากยังมี
การขับรถต�อไป และไฟแบตเตอรี่ Li-ion ใกล�
หมด “---” จะแสดงขึ้น ให�ชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion โดย เร็ว ท่ีสุด เมื่อทำการชาร�จ ไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion การแสดงผลเดิมจะกลับ

คืนมา
. หลังจากชาร�จ ไฟแบตเตอร่ี Li-ion แล�ว

ระยะการขับขี่ที่แสดงขึ้นจะคำนวณตามการสิ้น
เปลืองพลังงานจริงโดยเฉลี่ยของการเดิน
ทางครั้งก�อนหน�า ระยะการขับขี่ที่แสดงขึ้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ครั้งที่ชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion เต็ม

. ระยะการขับขี่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเป�ดหรือ
ป�ดระบบควบคุมการปรับอากาศ หรือเลือก
โหมด ECO หรือเมื่อเป�ดหรือป�ดอุปกรณ�เสริม
อื่น ๆ ตามการขับขี่

. เม่ือเลือกมาตรวัดพลังงานบนคอมพิวเตอร�
ระยะ ทาง ระยะ การ ขับขี่ จะ แสดง ขึ้น บน
คอมพิวเตอร�ระยะทาง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7
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เกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ LI-ION ที่
ชาร�จได�

GUID-C908B845-2E77-46E7-A3EF-882BA3E4B4FC

JVI1883X

เกจ วัด แสดง การ ชาร�จ ไฟ ที่ เหลือ อย ู� ของ
แบตเตอร่ี Li-ion โดยประมาณที่ใช�ในการขับข่ี
ได� (แถบสีน้ำเงิน)
ตัวเลขนี้แสดงสถานะการชาร�จไฟป�จจุบัน (%)
ของแบตเตอรี่ Li-ion
ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำจะสว�างขึ้นเป�น
สีเหลือง เม่ือระดับการชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-
ion ที่ใช�ได�เริ่มต่ำ

ชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ก�อนแถบสีน้ำเงินของ
เกจวัดจะหายไป
เม่ือไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ สว�างข้ึน
เป�นสีเหลือง ให�ชาร�จไฟโดยเร็วที่สุดก�อนที่แถบสีน้ำเงิน
ของเกจวัดจะหายไป เมื่อแถบสีน้ำเงินหายไปและไฟ

เตือนการชาร�จไฟแบตเตอร่ีต่ำ (สีเหลือง) สว�างขึ้น
แสดงว�าแบตเตอร่ี Li-ion มีปริมาณไฟชาร�จเหลืออยู�
น�อยมาก
หมายเหตุ:
. ความยาวแถบสีน้ำเงินของเกจวัดถูกกำหนด

โดยปริมาณประจุไฟฟ�าที่ใช�ได�และปริมาณไฟ
ชาร�จ ท่ีสามารถเก็บไว� ในแบตเตอรี่ Li-ion
ได�ที่อุณหภูมิป�จจุบัน

. อุณหภูมิจะส�งผลกระทบต�อปริมาณไฟชาร�จที่
สามารถ เก็บ ไว� ใน แบตเตอร่ี Li-ion ได�
ปริมาณการเก็บประจุไฟฟ�าของแบตเตอรี่ Li-
ion จะน�อยลงเมื่อแบตเตอรี่ Li-ion เย็น
ปริมาณการเก็บประจุไฟฟ�าของแบตเตอรี่ Li-
ion จะมาก ข้ึน เมื่อแบตเตอรี่ Li-ion อุ�น
ความ ยาว แถบ สี น้ำเงิน ของ เกจ วัด อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณไฟชาร�จที่สามารถ
เก็บไว�ในแบตเตอร่ี Li-ion ได� ตัวอย�างเช�น
เมื่อแบตเตอรี่ Li-ion เย็นลง แถบสีน้ำเงินจะ
ยาวขึ้น เนื่องจากปริมาณประจุไฟฟ�าที่ใช�ได�จะ
เป�นอัตราเปอร�เซ็นต� ท่ีมาก ข้ึนเมื่อ เทียบกับ
ความสามารถ ในการ เก็บประจุไฟฟ�าของ
แบตเตอรี่ Li-ion เม่ือแบตเตอรี่ Li-ion อุ�น
ขึ้น แถบสีน้ำเงินจะสั้นลง เนื่องจากพลังงาน

ที่เหลืออยู�จะเป�นอัตราส�วนที่น�อยลงเมื่อเทียบ
กับความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ�าของ
แบตเตอรี่ Li-ion

ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�
GUID-5B61ECF4-59B2-4F0C-95B0-3212A9E5CFC7

ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�จะแสดงตำแหน�งคันเกียร�เมื่อ
สวิตช� จ�าย ไฟอยู� ที่ ตำแหน�ง ON หรือพร�อมขับข่ี
(โปรดดูที่ “ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า” (หน�า
5-7))

ไฟแสดงโหมด ECO
GUID-28FA7290-4A06-4A2C-981F-E2623C1A2CFD

ไฟแสดงโหมด ECO จะสว�างขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�เม่ือโหมด ECO ทำงาน โหมด ECO จะช�วย
เพิ่มระยะการขับขี่ของรถยนต�โดยลดการส้ินเปลือง
พลังงาน
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “โหมด ECO” (หน�า
5-40)

ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal)

GUID-7D1F5457-5331-4721-8CDC-D6A5DFCB639D

ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) บน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะแสดงสถานะของระบบ
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) เมื่อเป�ดระบบ
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ไฟแสดงจะเป�นสี
ฟ�าและ “e-Pedal” จะแสดงขึ้น เมื่อป�ดระบบเทคโนโลยี

Condition:
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คนัเร�งอัจฉรยิะ (e-Pedal) ไฟแสดงจะเปลีย่นเป�นสเีทา 
และ “e-Pedal OFF” จะแสดงขึน้
สำหรบัข�อมลูเพิม่เติม โปรดดูที ่“ระบบเทคโนโลยี
คนัเร�งอัจฉรยิะ (e-Pedal)” (หน�า 5-10)

อุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-231EC1A8-B30C-4C18-9AC3-3C5F52FED6D2

อณุหภมูิอากาศภายนอกสามารถได�ในหน�วย 8C หรอื 
8F ในการเปลีย่นหน�วยอุณหภมูิระหว�าง 8C และ 8F 
โปรดดทูี ่“การตัง้ค�า” (หน�า 2-20)
อณุหภมูิทีแ่สดงขึน้อาจแตกต�างจากอณุหภมูภิายนอก 
(จรงิ) ทีแ่สดงบนป�ายหรือป�ายโฆษณาต�าง ๆ

นาฬิกา
GUID-C1CF39ED-0E19-46F8-8553-4BC9A9A05D2F

ปรับตั้งนาฬิกาบนหน�าจอการตั้งค�าของหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูที่ “การตั้งค�า” (หน�า 2-
20)
ถ�าปลดแหล�งจ�ายไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต� นาฬิกาจะ
แสดงเวลาไม�ถูกต�องหลังจากต�อแหล�งจ�ายไฟกลับ
เข�าไป ให�ปรับตั้งเวลา

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
ZE1A1-4B4E1BB1-064B-41FF-BF73-F1A599D4FFD2

JVI0644X

JVI1857X

สวติช�ควบคมุความสว�างแผงหน�าป�ดสามารถใช�งานได� 
เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ON
เมื่อใช�งานสวิตช� หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะเปลี่ยน
สู�โหมดปรับตั้งความสว�าง
กดด�าน + ของสวิตช� เพื่อ ให� ไฟแผงมาตรวัด
สว�างขึ้น แถบ จะเลื่อนไปที่ด�าน +
กดด�าน - ของสวิตช� เพ่ือให�ไฟแผงมาตรวัดมืด

ลง แถบ จะเลื่อนไปที่ด�าน –
เม่ือระดับความสว�างถึงค�าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงบี๊ป
จะดัง
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะกลับสู�หน�าจอปกติ เม่ือ
ไม�ได�ใช�งานสวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ดนาน
กว�า 5 วินาที

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-9
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ZE1A1-537914DC-5D30-44AA-8E50-9E9C0943566D

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต� ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ ไฟแสดงเสียบปลั๊ก

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สีเหลือง) ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�า

ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า
(VSP) ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่

ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหลัง*

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะ* ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ไฟแสดง OFF โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP)

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่

ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า* สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

ไฟเตือนระบบ EV ไฟแสดงระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ*

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช�ไฟต่ำ *: ถ�ามีติดตั้ง

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition:
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การตรวจสอบไฟ
ZE1A1-EBA59803-7D2B-4C04-B703-63489997C4CF

เมือ่ป�ดประตทูุกบาน ให�เข�าเบรกจอด คาดเข็มขัด 
นิรภยั แล�วเปลีย่นสวติช�จ�ายไฟไปทีต่ำแหน�ง ON 
ไฟต�อไปนี ้(ถ�ามตีิดตัง้) จะสว�างขึน้

(สีแดง)*1
*1: รุ�นทีไ่ม�มีระบบเบรกมอือจัฉริยะตดิตัง้
ไฟต�อไปนี้ (ถ�ามีติดตั้ง) จะสว�างข้ึนชั่วครู�แล�วดับไป:

(สี เหลือง)
(สีแดง)*2

* 2: รุ�นทีต่ิดตัง้ระบบเบรกมอือจัฉริยะ
ถ�ามีสัญญาณไฟที่ไม�สว�าง หรือทำงานในลักษณะอ่ืน
นอกเหนือจากที่กล�าวมาอาจแสดงว�ามีหลอดไฟขาด
และ/หรือระบบทำงานบกพร�อง ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบท่ีศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�ง
ตั้ง เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า
การแสดงและการ เตือนบางอย�างจะแสดงขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เช�นกัน (โปรดดูที่ “หน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-20))

ไฟเตือน
ZE1A1-46296CF3-37C5-4346-A68C-59CEFA75C8A1

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�
GUID-8C936718-4F49-43EE-A6DF-28E9E21DAED1

ตัว แปลงกระแส DC/DC ใน โมดูลส�งกำลัง ไฟฟ�า
(PDM) จะแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ�าแบตเตอร่ี Li-ion
400 โวลต� เพื่ อ ชาร�จ ไฟ แบตเตอร่ี 12 โวลต�
เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ON ไฟเตือนการชาร�จ 
ไฟแบตเตอรี ่12 โวลต�จะสว�างขึน้ ไฟจะดบัลงเมือ่ 
สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�งพร�อมขบัขี่
เม่ือไฟเตือนนี้สว�างข้ึน เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟเตือน
ต�อไปนี้จะสว�างขึ้นด�วย
. ไฟเตือนหลัก (สีแดง)
. ไฟเตือนระบบ EV
ข�อความต�อไปนี้จะปรากฏข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�ด�วย
ถ�ากำลังขับรถยนต�อยู�: “Stop safely (ให�หยุดรถ
อย�าง ปลอดภัย)” และ ถ�า รถยนต� หย ุด: “Apply
parking brake (ใช�งานเบรกจอด)” เมื่อข�อความ
เหล�านี้ปรากฏข้ึน ต�องทำการจอดรถในท่ีปลอดภัย
ทันที ใช�งานเบรกจอดและกดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคัน
เกียร�เพื่อให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด) การเตือน
และ เสียงเตือนจะหยุดลงเม่ือ ใช�งานเบรกจอดหรือ
รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด) กรุณาติดต�อศูนย�

บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให� บ ริการ รถยนต� ไฟฟ�า เ พ่ือ รับ การ ช�วย เห ลือ

ข�อควรระวัง:
. ระบบตัวแปลงกระแส DC/DC อาจทำงานไม�

ถูกต�อง ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12
โวลต� สว�าง ค�าง ขณะ ท่ี สวิตช� จ�าย ไฟอยู� ที่
ตำแหน�งพร�อมขับขี่ ให�จอดรถในท่ีปลอดภัย
ทันทีและติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

. ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�
สว�างค�างขณะที่สวิตช�จ�ายไฟอยู� ท่ีตำแหน�ง
พร�อมขับขี่ ห�ามชาร�จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต�
เพราะอาจทำให�ระบบตัวแปลงกระแส DC/DC
ทำงานผิดปกติ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�าย
และให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

หมายเหตุ:
. ถ�ารถยนต�ไม�เปล่ียนไปที่ตำแหน�งพร�อมขับข่ี

(เมื่อกดสวิตช�จ�ายไฟขณะท่ีเหยียบแป�นเบรก)
ให�ทำการพ�วงสตาร�ทรถยนต�เพื่อเปลี่ยนสวิตช�
จ�าย ไฟ ไป ท่ีตำแหน�งพร�อม ขับข่ี โปรดดู ที่

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11

Condition:
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2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

“การพ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-11) 
.  ห �ามทําการพ �วงสตาร �ทรถยนต �และให �ติดต �อ

ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได� รับการแต�งตั้งเป�น
ศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าเพ่ือ
เข�ารับการตรวจสอบ:
— ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอร่ี 12

โวลต� ดับลงขณะ ท่ีรถยนต� อยู� ใน โหมด
พร�อมขับขี่ แสดงว�าแบตเตอรี่ 12 โวลต�
อาจไฟหมดหรืออาจมีการทำงานผิดปกติ
ในระบบที่ เกี่ยวข�องกับแบตเตอรี่ 12
โวลต�

— ถ�าไฟเตอืนการชาร�จไฟแบตเตอรี ่12 

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS)

ZE1A1-7EAF4149-1838-4DB1-ABC6-DF9D1301CA4F

เม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON หรือพร�อมขับขี่
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) จะ

สว�างข้ึนแล�วดับลง ซ่ึงแสดงว�า ABS ทำงานปกติ
ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�งพร�อมขับข่ี หรือในขณะขับขี่ อาจแสดงว�า
ABS กำลังทำงานผิดปกติ ให� นำรถ เข�า รับการ
ตรวจสอบระบบท่ีศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�ง
ตั้ง เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า
ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชันป�องกันล�อล็อกจะ
หยุดทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป�นปกติ แต�ไม�มี
การป�องกันล�อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (หน�า
5-43))

ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คน
เดินเท�า (VSP)

GUID-10A5B389-DB4F-4907-84B0-8E5AFFA8410F

ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต� เข�า ใกล�คนเดินเท�า
(VSP) จะสว�างข้ึนเมื่อระบบ VSP ทำงานผิดปกติ
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบ VSP ที่ศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
โปรดดูที่ “ระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า
(VSP)” (หน�า EV-16)

ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง)
ZE1A1-2CAA8163-1B97-433F-9851-7D289C0747A6

ไฟเตอืนระบบเบรกจะทำงานสำหรบัทัง้ระบบเบรกแบบ 
จ�ายพลังงานคืนและระบบเบรกอจัฉรยิะทีข่ับด�วยไฟฟ�า 
เม ือ่ เปล ีย่นสวติช �จ �ายไฟไปทีต่ำแหน�ง ON หรอื 
ตำแหน�งพร�อมขับขี ่ไฟจะสว�างขึน้เป�นเวลาสองถงึ 
สามวนิาทโีดยประมาณ ถ�าไฟสว�างขึน้เมือ่ใดกต็าม 
อาจแสดงว�าระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนและ/หรอื 
ระบบเบรกอจัฉรยิะทีข่ ับด�วยไฟฟ�ากำลังทำงานไม� 
ถกูต�อง ให�นำรถเข�ารบัการตรวจสอบระบบทีศ่นูย� 
บรกิารนสิสนัซึง่ได�รับการแต�งตัง้เป�นศนูย�จำหน�ายและ 
ให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�า ถ�ามีไฟเตือนระบบเบรก (ส ี
แดง) สว�างขึน้ ให�ทำการหยดุรถยนต�ทันทีและติดต�อ 
ศนูย�บรกิารนิสสนัซ ึง่ได �รับการแต�งตัง้เป �นศนูย� 
จำหน�ายและให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�า สำหรบัข�อมลูเพิม่ 
เตมิ โปรดดทูี ่“เบรก” (หน�า 8-9)

คำเตือน:
. การเหยียบแป�นเบรกขณะท่ีสวิตช�จ�ายไฟไม�อยู�

ที่ตำแหน�ง ON หรือพร�อมขับขี่ และ/หรือ
ระดับน้ำมันเบรกต่ำอาจทำให�ระยะเบรกมากขึ้น
และการเบรกจะต�องใช�แรงเหยียบแป�นเบรก
มากขึ้นรวมถึงระยะทางที่แป�นเบรกเคลื่อนที่จะ
มากขึ้นด�วย

Condition:

โวลต �สว �างค �างขณะทีร่ถยนต �อยู �ในโหมด 

พร �อมขบัขี ่อาจมกีารทํางานผิดปกติใน 

โมดูลส �งกําลงัไฟฟ �า (PDM) กรณุา 

ติดต �อศูนย �บริการนสิสนัซึง่ได �รับการแต �ง 

ตัง้เป �นศูนย �จำหน �ายและให �บริการรถยนต �
ไฟฟ �าเพือ่เข �ารบัการตรวจสอบ
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. ถ�าระดับน้ำมันเบรกมีระดับต่ำกว�าเครื่องหมาย
ต่ำสุดหรือ MIN ของกระปุกน้ำมันเบรก ห�าม
ขับรถยนต�จนกว�าระบบเบรกจะ ได� รับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

. ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนอาจทำงานไม�
ถกูต�อง ถ�าไฟเตอืนระบบเบรกสว�างขึน้ขณะที ่
ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขีส่ว�างขึน้ โปรดขบั 
รถไปยังศนูย�บรกิารทีใ่กล�ทีสุ่ดอย�าง 
ระมดัระวงัเพือ่เข�ารับการซ�อมแซม หรืออาจ 
เลอืกใช�วิธลีากรถแทนการขบัขีร่ถยนต�ต�อไป 
เนือ่งจากการขบัขีต่ �อไปอาจเป �นสาเหตุทําให � 
เกิดอันตรายขึ้นได�

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง)
GUID-CC220EDF-0679-4B0D-A2C2-D7631DDA1791

เมื่อ เปลี่ยน สวิตช� จ�าย ไฟ ไปที่ ตำแหน�ง ON หรือ
ตำแหน�งพร�อมขับข่ี ไฟเตือนระบบเบรกจะยังคงสว�าง
ขึ้นเป�นเวลาสองถึงสามวินาทีโดยประมาณ ถ�าไฟเตือน
ระบบเบรกสว�างขึ้นเม่ือใดก็ตาม อาจแสดงว�าระบบ
เบรกไฮดรอลิกกำลังทำงานไม�ถูกต�อง ถ�าไฟเตือน
ระบบเบรกสว�างขึ้น ให�หยุดรถยนต�ทันทีและติดต�อศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ

ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
ไฟแสดงเตือนเบรกจอด (รุ�นที่ไม�มีระบบเบรกมือ
อัจฉริยะติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ขณะที่ใช�งานเบรก
จอด ไฟเตือนระบบเบรกจะสว�างขึ้น เมื่อยกเลิกการ
ใช� งาน เบรก จอด ไฟ เตือน ระบบ เบรก จะ ดับ ลง
ถ�าไม�ได�ทำการยกเลิกการใช�งานเบรกจอด ไฟเตือน
ระบบเบรกจะยังคงสว�างอยู� ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟ
เตือนระบบเบรกได�ดับลงแล�ว โปรดดูท่ี “เบรกจอด”
(หน�า 3-24)
ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนระบบเบรก
จะสว�างขึ้นแล�ว ดับลง (รุ�นที่ ติด ต้ังระบบเบรกมือ
อัจฉริยะ)
เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนนี้จะเตือน
ว�าระดับน้ำมันเบรกต่ำ ถ�าไฟเตือนนี้สว�างขึ้น ไฟเตือน
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส�
(ESP) และไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) จะสว�างขึ้น
ด�วย
ถ�าไฟสว�างข้ึนขณะที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อม
ขับขี่ โดยที่ ไม� ได� เข�าเบรกจอดไว� ให�หยุดรถยนต�และ
ปฏิบัติรายการต�อไปนี้

1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก ถ�าจำเป�นต�องเติม
น้ำมันเบรก ให�เติมน้ำมันเบรกและให�นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า โปรดดูที่ “น้ำมัน เบรก” (หน�า 8-10)

2. ถ�าน้ำมันเบรกอยู�ในระดับที่ถูกต�อง ให�นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบการเตือนที่ศูนย�บริการนิสสัน
ซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�า

คำเตือน:
. ระบบเบรกของรถยนต�อาจทำงานไม�ถูกต�อง

ถ�าไฟเตือนสว�างข้ึน การขับข่ีอาจทำให�เกิด
อันตรายได� โปรดขับรถไปยังศูนย�บริการที่ใกล�
ที่สุดอย�างระมัดระวังเพื่อเข�ารับการซ�อมแซม
หรือเลือกใช�วิธีลากรถแทนการขับขี่รถยนต�ต�อ
ไป เน่ืองจากการขับขี่อาจเป�นสาเหตุท่ีทำให�
เกิดอันตรายขึ้นได�

. การเหยียบแป�นเบรกขณะท่ีสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�งอื่นนอกเหนือจาก ON หรือพร�อม
ขับขี่ และ/หรือระดับน้ำมันเบรกต่ำอาจทำให�
ระยะเบรกมากขึ้น และการเบรกจะต�องใช�แรง
เหยียบแป�นเบรกมากขึ้นรวมถึงระยะทางที่แป�น
เบรกเคลื่อนที่จะมากขึ้นด�วย

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13

Condition:
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2-14 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

. ถ�าระดับน้ำมันเบรกมีระดับต่ำกว�าเครื่องหมาย
ต่ำสุดหรือ MIN ของกระปุกน้ำมันเบรก ห�าม
ขับรถยนต�จนกว�าระบบเบรกจะ ได� รับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า
ZE1A1-6FCBDA0B-9C53-4216-8E76-3B48245AA864

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนพวงมาลัย
เพาเวอร�ไฟฟ�าจะสว�างข้ึนและดับลงเม่ือเปลี่ยนสวิตช�
จ�ายไฟไปที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่ ซึ่งแสดงว�าพวงมาลัย
เพาเวอร�ไฟฟ�าทำงานเป�นปกติ
ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าสว�างขึ้นขณะที่ไฟ
แสดงสถานะ พร�อม ขับข่ี สว�าง ขึ้น อาจ แสดง ว�า
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าทำงานไม�ถูกต�อง และอาจ
ต�องเข�ารับการบริการ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า
เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าสว�างขึ้นขณะที่ไฟ
แสดงสถานะพร�อม ขับข่ีสว�าง ข้ึน ระบบช�วยหมุน
พวงมาลัยจะหยุดทำงาน แต�จะยังคงสามารถบังคับ
ควบคุมรถได� ในขณะน้ี จะต�องใช�แรงในการบังคับ

พวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค�งท่ีหักมุมมากและที่
ความเร็วต่ำ
โปรดดูท่ี “พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า” (หน�า 5-43))

ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
ไฟฟ�า

GUID-C9D744CE-91D4-424C-B558-5040FA42F1E2

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนระบบ
ควบคุมการเปล่ียนเกียร�ไฟฟ�าจะสว�างขึ้นแล�วดับลง
ไฟนี้จะสว�างข้ึนเพื่อแจ�งเตือนเมื่อระบบควบคุมการ
เปลี่ยนเกียร� ไฟฟ�าทำงานผิดปกติ เม่ือไฟเตือนหลัก
สว�างข้ึน เสียงเตือนจะดังข้ึนและข�อความ “When
parked apply parking brake (เม่ือจอดรถ ให�เข�า
เบรกจอด)” จะแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF เสียงเตือนจะดัง
ข้ึนต�อเนื่อง ให�แน�ใจว�าได� เข�าเบรกจอดแล�ว ถ�าเข�า
เบรกจอดแล�ว ไฟเตือนหลักจะสว�างข้ึนและข�อความ
เตือนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะหายไป และเสียง
เตือนจะหยุดลง
ถ�าไม�สามารถเปล่ียนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF
ได� ให� เข�า เบรกจอดแล�ว เปลี่ยนสวิตช� จ�าย ไฟ ไปที่
ตำแหน�ง OFF
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ซ่ึงได�รับการแต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ

รถยนต�ไฟฟ�า

ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)

ZE1A1-A6886B4F-197A-4B65-9BBF-B46494A1002C

เม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนโปรแกรม
ควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)
จะสว�างขึ้นแล�วดับลง
เม่ือไฟเตือนกะพริบระหว�างการขับขี่ แสดงว�ากำลัง
ขับขี่ในสภาวะถนนลื่น และกำลังจะเกินค�าจำกัดความ
สามารถในการเกาะถนน
เมื่อไฟเตือน ESP สว�างข้ึนขณะที่เป�ดระบบ ESP อยู�
ไฟน้ีจะเตือนผู�ขับขี่ให�ทราบว�าโหมดระบบสำรองของ
ระบบ ESP กำลังทำงานอยู� เช�น ระบบ ESP อาจ
กำลังทำงานไม�ถูกต�อง ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า ถ�าระบบทำงาน
ผิดปกติ ฟ�งก�ชันระบบ ESP จะถูกยกเลิก แต� ยัง
สามารถทำการขับข่ีรถยนต�ได� สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ “ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP)” (หน�า 5-14)

Condition:
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ไฟเตือนระบบ EV
GUID-5AE77D1F-DB79-4AE8-BAFF-C34A0DF16A16

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนระบบ EV
จะสว�างขึ้นแล�วดับลง
ไฟนี้จะสว�างขึ้นถ�าระบบต�อไปนี้ทำงานผิดปกติ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
. ระบบ แทร็ คชั่ น มอ เตอร� แล ะ อิน เวอร� เตอร�
. ช�องชาร�จไฟหรือเครื่องชาร�จไฟบนรถ
. ระบบแบตเตอรี่ Li-ion
. ระบบทำความเย็น
. ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า
. ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินทำงาน โปรดดูที่

“ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน” (หน�า EV-6)

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-14264798-F35B-4FA6-86C0-702EF2AA28BF

เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตอืนระบบ 
ช�วยเบรกฉกุเฉนิอจัฉริยะจะสว�างขึน้ หลังจากเริม่ 
ใช�งานระบบ EV ไฟเตอืนจะดบัลง
ไฟนี้จะสว�างขึ้นเมื่อระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะถูก
ตั้ง อย ู� ท่ี OFF บน หน�า จอ แสดง ข�อม ูล รถยนต�
ถ�าไฟสว�างข้ึนเมื่อระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอยู�ที่

ON อาจแสดงว�าระบบไม�สามารถใช�งานได� โปรดดูที่
“ระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ” (หน�า 5-32)

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ
GUID-EFE1F407-2C15-4AF4-9625-009BB9939524

ไฟเตอืนการชาร�จไฟแบตเตอรีต่ำ่จะสว�างขึน้เมือ่ระดับ 
การชาร�จไฟแบตเตอรี ่Li-ion ทีใ่ช�ได�เริ่มต่ำ ให�ชาร�จ 
ไฟโดยเรว็ทีส่ดุก�อนเกจวดัการชาร�จไฟแบตเตอรี ่
Li-ion ทีช่าร�จได�จะอยู�ทีเ่ส�นด�านท�าย
หมายเหตุ:

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอร่ีต่ำจะดับลงทันที
ก�อนท่ีไฟแบตเตอร่ี Li-ion จะหมดลงโดยสิ้นเชิง
และรถยนต�จะหยุด ถ�าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมด
โดยสิ้นเชิง จำเป�นต�องชาร�จไฟรถยนต�เพื่อขับขี่ต�อ

ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สีเหลือง)
ZE1A1-0F95D9CF-20B0-4CC3-943D-8E2ABAFB3D9D

ไฟเตือนหลัก (สีแดงหรือสี เหลือง) จะสว�างข้ึนเม่ือ
ข�อความเตือนปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ไฟเตือนหลักสีเหลือง:
ไฟเตือนหลักสีเหลืองจะสว�างขึ้นเมื่อข�อความเตือน (สี
เหลือง) ปรากฏข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ไฟเตือนหลักสีแดง:
ไฟเตือนหลักสีแดงจะสว�างข้ึนเม่ือข�อความเตือน (สี

แดง) ปรากฏ ข้ึนบนหน�า จอ แสดงข�อม ูล รถยนต�

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-9DAB3AE1-1B41-4E43-80F5-F5EC8E7B1548

สำหรับผู�ขับขี่และผู�โดยสารด�านหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างขึ้น และไฟจะสว�างค�างจนกว�าจะมีการ
คาดเข็มขัดนิรภัยด�านหน�า (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-8))
เมื่อความเร็วรถยนต�เกินกว�า 15 กม./ชม. (10 ไมล�/
ชม.) ไฟจะกะพริบ และเสียงเตือนจะดังจนกว�าจะมีการ
คาดเข็มขัดนิรภัยด�านหน�า เสียงเตือนจะดังต�อเนื่อง
เป�นเวลาประมาณ 95 วินาที หรือจนกว�าจะมีการ
คาดเข็มขัดนิรภัยด�านหน�า (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-8))
สำหรับผู�โดยสารด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างขึ้น และไฟจะสว�างต�อเนื่องเป�นเวลา
ประมาณ 65 วินาที จนกว�าจะมีการคาดเข็มขัด
นิรภัยด�านหลัง
ถ�ามีการคาดเข็มขัดนิรภัยผู� โดยสารด�านหลัง แล�ว
ปลดที่ความเร็วรถน�อยกว�าประมาณ 15 กม./ชม.
(10 ไมล�/ชั่วโมง) ไฟเตือนจะสว�างขึ้น เมื่อความเร็ว
รถเกินกว�าประมาณ 15 กม./ชม. (10 ไมล�/ช่ัวโมง)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15

Condition:
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2-16 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟเตือนจะกะพริบและเสียงเตือนจะดังขึ้น การเตือนจะ
ดับลงเม่ือคาดเข็มขัดนิรภัยผู�โดยสารด�านหลัง หรือ
ดับลง โดย อัตโนมัติ เป�น เวลาประมาณ 65 วินาที
หลังจากปลดเข็มขัดนิรภัย
สำหรับข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8)

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

ZE1A1-06E12469-6BF1-45B8-83C8-E56E6F3BDF46

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�น
เวลาประมาณ 7 วินาที แล�วดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ
ถ�าสภาวะต�อไปนี้ เกิดข้ึน แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
ต�องได�รับการตรวจสอบ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�าเพ่ือตรวจสอบระบบและทำการ
ซ�อมแซมโดยทันที
. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ยัง

คงสว�างขึ้นหลังเวลาผ�านไปประมาณ 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�
สว�างขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) อาจทำงานผิดพลาดหรือไม�ทำงาน
ต�องนำรถยนต�ไปยังศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการ
แต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
เพื่อได�รับการตรวจและซ�อมแซม (โปรดดูที่ “ระบบ
ความ ปลอดภัย เสริม (SRS)” (หน�า 1-28))

ไฟแสดง
ZE1A1-40790345-29A6-4471-B7F0-97F981B3FB66

ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-BAD9CD29-348C-447C-9C51-6BB4C08282EF

ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะแสดงว�าระบบเบรกมือ
อัจฉริยะกำลังทำงาน
ถ�าไม�ได�ทำการปลดเบรกจอด ไฟแสดงระบบเบรกมือ
อัจฉริยะจะยังคงสว�างอยู� ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟ
แสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะได�ดับลงแล�ว (โปรดดูที่
“เบรกจอด” (หน�า 3-24))

ไฟแสดง OFF โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)

ZE1A1-10C0347A-5993-4CEC-84D6-C6D36D4E64D2

เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ON ไฟแสดง OFF 
โปรแกรมควบคมุความเสถยีรภาพแบบอเิล็กทรอนกิส� 
(ESP) จะสว�างขึน้แล�วดบัลง
ไฟแสดง OFF ESP จะสว�างข้ึนเม่ือป�ดระบบ ESP
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ซึ่งแสดงว�าระบบ ESP
ไม�ได�ทำงาน
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ระบบโปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)” (หน�า
5-14)

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-ADF36A7E-654C-41FF-995B-334ACB4CEBEA

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างข้ึนเมื่อเป�ดไฟ
ตัดหมอกหน�า (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟตัดหมอก” (หน�า
2-45))

Condition:
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ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
ZE1A1-4091099F-CB07-4276-B667-3BD074F2E546

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างข้ึนเม่ือเป�ดไฟหน�าไฟสูง
ไฟแสดงจะ ดับลงเมื่อ เปล่ียนไปใช� ไฟต่ำ (โปรดดูที่
“สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-41))

ไฟแสดงระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-CCF6AD09-D80D-47D4-9227-90F79D6E3AC7

ไฟแสดงระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติจะสว�างขึ้นเมื่อไฟ
หน�าสว�างขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “AUTO”
โดยที่ไฟสูงถูกเลือกใช�งาน ซึ่งแสดงว�าระบบปรับระดับ
ไฟสูงอัตโนมัติทำงานเป�นปกติ (โปรดดูที่ “ระบบปรับ
ระดับไฟสูงอัตโนมัติ” (หน�า 2-42))

ไฟแสดงการใช�ไฟต่ำ
GUID-935FA5AB-F0D3-4DFD-9588-3CEC5C6D7362

ไฟแสดงการใช�ไฟต่ำจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟหน�าไฟต่ำ ไฟ
แสดงจะดับลงเมื่อเปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง หรือไฟ
สูง (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว”
(หน�า 2-41))

ไฟแสดงเสียบปลั๊ก
GUID-20DCB85B-9780-40F0-B864-9C73E4253824

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟแสดงเสียบปลั๊ก
จะสว�างขึ้นแล�วดับลง
ไฟนีจ้ะสว�างขึน้ขณะทีเ่ชือ่มต�อหวัต�อชาร�จไฟเข�ากับ 
รถยนต� และจะกะพรบิในระหว�างทีช่าร�จไฟ
หมายเหตุ:

ถ�าเช่ือมต�อหัวต�อชาร�จไฟเข�ากับรถยนต� จะไม�
สามารถเปล่ียนสวิตช�จ�ายไฟไปท่ีตำแหน�งพร�อม
ขับขี่ได�

ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�า
GUID-20614991-9E61-4D48-8EFB-7C6C667F91E1

เมือ่สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ON ไฟแสดงการจำกัด 
กำลังไฟฟ�าจะสว�างขึน้แล�วดบัลง
เมื่อไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�าสว�างขึ้นขณะที่สวิตช�
จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่ กำลังไฟฟ�าที่จ�ายไปยัง
แทร็คชั่นมอเตอร�จะลดลง ดังน้ัน รถยนต�จะไม�ตอบ
สนองเมื่อเหยียบคันเร�งขณะที่ไฟแสดงการจำกัดกำลัง
ไฟฟ�าสว�างขึ้น
เม่ือไฟน้ีสว�างขึ้นและมีข�อความใด ๆ ปรากฏขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ต�อไปนี้
ไฟนีจ้ะสว�างขึน้ในสภาวะต�อไปนี้

. ระดับการชาร�จ ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำมาก

. อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำมาก

. เ ม่ือ อ ุณหภ ูมิ ของ ระบบ EV ส ูง (มอเตอร�
อินเวอร�เตอร� ระบบหล�อเย็น แบตเตอร่ี Li-ion
ฯลฯ)

. เมื่อระบบ EV ทำงานผิดปกติ
ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรีต่่ำสว�างขึน้ ให�ชาร�จ 
ไฟแบตเตอรี ่Li-ion โดยเรว็ทีส่ดุ
ถ�าไฟนี้สว�างขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่ Li-ion เย็นซึ่งเป�น
ผลมาจากอุณหภูมิภายนอกต่ำ ให�เคลื่อนรถยนต�ไปยัง
ที่ที่อุ�นขึ้น อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion อาจเพิ่มขึ้นโดย
การชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นขณะที่ระบบ EV ร�อนขึ้นเนื่องจาก
การขับ ข้ึน เขาอย�างต�อ เน่ือง ให� ขับรถต�อ ไปด�วย
ความเร็วต่ำลงที่ปลอดภัยหรือจอดรถในท่ีปลอดภัย
ถ�าไฟนี้ไม�ดับลง ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า
ถ�าไฟเตือนสว�างข้ึนในสถานการณ�อ่ืนนอกเหนือจากที่
ระบุ ไว�ด�านบนหรือไฟไม�ดับลง แสดงว�าอาจมีการ
ทำงานผิดปกติของระบบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า
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คำเตือน:
โหมดการจำกัดกำลังไฟฟ�าอาจส�งผลให�กำลัง
ไฟฟ�า และ ความเร็ว รถยนต� ลดลง ความเร็ว
รถยนต�อาจลดลงจนน�อยกว�ารถยนต�คันอื่น ๆ
ซึ่งอาจทำให�มีโอกาสเกิดการชนมากยิ่งข้ึน ให�ใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษในการขับข่ี ถ�ารถยนต�
ไม�สามารถคงความเร็วที่ปลอดภัยไว�ได� ให�จอดรถ
ข�างทางในบริเวณท่ีปลอดภัย ชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion ถ�าไฟแบตเตอรี่ต่ำ หรือปล�อยให�แบตเตอรี่
Li-ion เย็นลง

หมายเหตุ:

ท�านสามารถลดเวลาในการชาร�จไฟและรักษา
อุณหภูมิแบตเตอร่ี Li-ion ให�ต่ำลงได�ถ�าท�าน:
. ชาร�จไฟปริมาณน�อย ๆ แต�บ�อยครั้งขึ้นและ
. ให�แบตเตอรี่อยู�ในระดับการชาร�จไฟที่สูงขึ้นอยู�

เสมอ

ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่
GUID-493F23D2-87A4-4FB7-9EFE-87F971BDBDC3

ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่จะสว�างขึ้นเม่ือระบบ EV
(รถยนต�ไฟฟ�า) ทำงาน และรถยนต�อาจเกิดการขับ
เคลื่อน
ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่จะดับลงในสภาวะต�อไปนี้

. มีการทำงานผิดปกติของระบบ EV (รถยนต�
ไฟฟ�า) บางอย�าง

. ไฟแสดงสถานะพร�อมขับข่ีจะดับลงทันทีก�อนไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion จะหมด โดย ส้ิน เชิง ถ�า ไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion หมดโดยส้ินเชิง จำเป�นต�อง
ชาร�จไฟรถยนต� เพื่อ ขับข่ีต�อ โปรดดูที่ “ถ�า ไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion หมดลงโดยส้ินเชิง” (หน�า 6-
13)

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหลัง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-1F30EDF9-FA12-4191-8B36-4ABE1B7F9DE5

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหลังจะสว�างข้ึนเมื่อเป�ดไฟ
ตัดหมอกหลัง (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟตัดหมอก” (หน�า
2-45))

ไฟแสดงระบบกันขโมย
ZE1A1-CAB130D8-5BB2-4700-9816-9655A9AA77D6

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบเมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง LOCK OFF หรือ ACC ฟ�งก�ชันนี้แสดงว�า
ระบบกันขโมยที่ติดตั้งอยู�บนรถยนต�ทำงานเป�นปกติ
ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟแสดงระบบกัน
ขโมยจะสว�างค�างขณะเมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง
ON (สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบกันขโมย”
(หน�า 3-12))

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่
ZE1A1-952927B8-E86D-40A0-ADA2-5ED657B0A0DE

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่จะสว�างขึ้นเมื่อบิดสวิตช�ไฟหน�าไป
ยังตำแหน�ง

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
ZE1A1-AEE83761-686F-466B-B3B8-EDF8D7DC0C36

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเม่ือเป�ด
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
(โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า
2-41) หรือ “สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

เสียงเตือน
ZE1A1-39FBB3CF-11CD-4DA8-9DB3-FBAF4F2E2596

เสียงเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�
GUID-42FC5E01-8ECD-4317-B81E-865B0049D025

ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�สว�างข้ึน
เสียง เตือนจะดังขึ้น เมื่อข�อความเตือนแสดงข้ึนบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
เม่ือเสียงเตือนดังขึ้น ให�จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและ
กดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคันเกียร� และเข�าเบรกจอด
ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�จะดับลง และ
เสียงเตือนจะหยุดลงเมื่อเข�าเบรกจอดหรือรถยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง P (จอด) กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ซ่ึงได�รับการแต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�าเพื่อรับการช�วยเหลือ

Condition:
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เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
ZE1A1-2C378ED7-F157-4822-BCF0-6E95CAA4B880

เมื่อผ�าเบรกสึกจะมีเสียงเตือนผ�าเบรกสึกดังขึ้น จำเป�น
ต�องเปลี่ยนผ�าเบรก ถ�าผ�าเบรกมีเสียงแหลมเสียดสี
เมื่อรถเคลื่อนที่ เสียงจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป�นเบรก
หากผ�าเบรกสึกมาก เสียงจะดังอยู�ตลอดเวลา แม�จะ
ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด
เท�า ที่ จ ะ ทำได� ถ�า ได� ยิน เ สียง เตือน ผ�า เบรก สึก
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ัง
เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า เพ่ือ
ตรวจสอบระบบและทำการซ�อมแซมโดยทันที (โปรดดูที่
“เบรก” (หน�า 8-9))

เสียงเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า
GUID-71CBE0E2-8F87-4406-99A8-FC6D5A34DC7E

ถ�าทำการเปลี่ยนเกียร�ไม�ถูกต�อง เพ่ือความปลอดภัย
เสียงเตือนจะดังขึ้น และในเวลาเดียวกัน การทำงานจะ
ถูกยกเลิกหรือตำแหน�งเกียร�จะเปล่ียนไปที่ตำแหน�ง N
(ว�าง) โดยขึ้นอยู�กับสภาวะต�าง ๆ
สำหรับรายละเอียด เพ่ิม เติม โปรดดูที่ “การ ขับขี่
รถยนต�” (หน�า 5-7)

เสียงเตือนล็อกประตู
ZE1A1-4A0804B9-235D-48CF-8FEE-24C2BB97CE26

เมื่อเสียงเตือนดังข้ึน ให�แน�ใจว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�
และกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูท่ี “วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้อง
ต�น” (หน�า 3-10))

เสียงเตือนไฟส�องสว�าง
ZE1A1-6F4DC6D7-A8DC-46E9-8460-55E269AD82EA

เสียงเตือนไฟส�องสว�างจะดังขึ้นถ�าประตูด�านคนขับเป�ด
ขณะที่สวิตช� ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ
และสวิตช� จ�าย ไฟอยู� ที่ ตำแหน�ง ACC OFF หรือ
LOCK
ตรวจสอบให� แน�ใจว�าบิดสวิตช� ไฟส�องสว�าง ไปยัง
ตำแหน�ง “OFF” หรือ “AUTO” เมื่อลงจากรถ

เสียงเตือนเบรกจอด
ZE1A1-0DD91978-046D-4BBA-9DC9-E4F062F1D5B0

เสียง เตือน เบรกจอดจะ ดัง ข้ึนถ�า ขับ รถยนต� ด�วย
ความเร็วมากกว�า 7 กม./ชม. (4 ไมล�/ชม.) (รุ�นที่
ไม�มี เบรกมืออัจฉริยะติดตั้ง) หรือ 4 กม./ชม. (2
ไมล�/ชม.) (รุ�นที่ติดต้ังเบรกมืออัจฉริยะ) โดยที่ เข�า
เบรกจอดอยู� ให� หย ุดรถยนต� และปลด เบรกจอด

เสียงเตือนสวิตช�จ�ายไฟ
GUID-2AFD8D0A-2F7F-4A4C-BAA5-076EF84E900C

เสยีงเตือนสวติช�จ�ายไฟจะดังขึน้เมือ่เป�ดประตูด�านคน 
ขับขณะทีส่วติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ON หรอืพร�อม 
ขับขี ่กดสวติช�จ�ายไฟไปทีต่ำแหน�ง OFF

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-CFFE0E66-82B3-4C01-B608-6594ACE98686

สำหรับผู�ขับขี่และผู�โดยสารด�านหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมือ่ความเร็วของรถยนต�มีระดับเกนิกว�า 15 กม./ชม.
(9 ไมล�/ชม.) เสยีงเตือนจะดังจนกว�าจะคาดเขม็ขัด 
นิรภัยด�านหน�า เสียงเตือนจะดังต�อเนือ่งประมาณ 95 
วินาที จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย  
สําหรับผู�โดยสารด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าคาดเข็มขัดนิรภัยผู� โดยสารด�านหลัง แล�วปลดที่
ความเร็วรถ เกินกว�าประมาณ 15 กม./ชม. (10
ไมล�/ช่ัวโมง) เสียงเตือนจะดังขึ้น การเตือนจะดับลง
เม่ือคาดเข็มขัดนิรภัยผู�โดยสารด�านหลัง หรือดับลง
โดยอัตโนมัติเป�นเวลาประมาณ 65 วินาที หลังจาก
ปลดเข็มขัดนิรภัย
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ZE1A1-3610D9C5-CE18-4747-932A-3E708FB2DA5B

JVI1861X

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ติดต้ังอยู� ท่ีด�านซ�ายของ 
มาตรวดัความเรว็ ซึง่จะแสดงรายการต�าง ๆ เช�น: 
.  Vehicle settings (การตัง้ค�ารถยนต�) 
.  Trip computer information (ข�อมลู

คอมพิวเตอร�ระยะทาง)
. Driver Assistance (ระบบช�วยผู�ขับขี่)
. Cruise control system information (ข�อมูล

ระบบควบคุมความเรว็รถยนต�อตัโนมัติ) 
. Intel l igent Key operation information

(ข�อมูลการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ)
. Indicators and warnings (การแสดงและการ

เตือน)

วิธีการใช�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ZE1A1-70381C67-CDDB-4575-A232-0CA687BCF4A0

JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�โดยใช�ปุ�ม
OK และ ที่
ติดตั้งอยู�บนพวงมาลัย

OK - เปล่ียนหรือ เลือกรายการบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

- เล่ือนผ�านรายการต�าง ๆ บนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

- กลับไปยังเมนูก�อนหน�า
- เปล่ียน จาก หน�า จอ หน่ึง ไป ยัง

หน�าจอถัดไป (เช�น ระยะทาง, การประหยัด
พลังงาน)

หน�าจอเริ่มต�น
ZE1A1-E828D244-7332-4BBD-A2FA-0762846370C8

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON หน�าจอซึ่งจะแสดง 
ข ึน้ ในหน �าจอแสดงข �อม ูลรถยนต�ประกอบด �วย: 
.  Battery information (ข�อมูลแบตเตอรี่)
.  Audio (เครือ่งเสยีง) (ถ�ามตีิดตัง้) 
.  Energy Economy (การประหยัดพลังงาน) 
.  Trip computer (คอมพิวเตอร�ระยะทาง)
. Warnings (การเตือน)
. Settings (การตั้งค�า)
การ เตือนจะปรากฏ ข้ึนต�อ เมื่อมี ส่ิง ใด ๆ เกิด ข้ึน
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเตือนและการแสดง
โปรด ด ู ที่ “การ เตือน และ การ แสดง บน หน�า จอ
แสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-28)
ในการควบคุมรายการต�าง ๆ ที่แสดงขึ้นบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูที่ “การตั้งค�า” (หน�า 2-
20)

การตั้งค�า
ZE1A1-2B87738B-ED39-4BF0-9A1E-9FF0103FB048

โหมดการตัง้ค�าสามารถทำการปรับเปลีย่นข�อมลูที่ 
แสดงขึน้บนหน�าจอแสดงข�อมลูรถยนต�:
.  ESP Setting (การตัง้ค�า ESP) 
.  Driver Assistance (ระบบช�วยผู�ขับขี่)
. Customise Display (หน�าจอปรับแต�งด�วย

ตนเอง)

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

Condition:
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.  Vehicle Settings (การตัง้ค�ารถยนต�) 

.  EV Settings (การตั้งค�า EV)

. Maintenance (การบำรุงรักษา)

. Clock (นาฬิกา)

. Unit/Language (หน�วย/ภาษา)

. Factory Reset (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)
ESP Setting (การตั้งค�า ESP)

GUID-E2292C59-4152-4127-BBB2-142C78A46376

ในการเปล่ียนการต้ังค�า ให�ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก
และกดปุ�ม OK
. ระบบ

ระบบนีช้�วยให�สามารถเป�ดหรอืป�ดการใช�งานระบบ 
โปรแกรมควบคมุความเสถยีรภาพแบบ 
อเิล็กทรอนกิส� (ESP) ได� ระบบ ESP จะถูกเป�ด 
ไว�เป�นค�าเริม่ต�น ถ�าป�ดระบบ ESP ไฟแสดง OFF 
ESP จะสว�างขึ้น

หมายเหตุ:

ในการใช�งานรถยนต� ควรขับข่ีรถยนต�ในขณะที่
เป�ดใช�งานระบบ ESP (โปรดดูที่ “ระบบโปรแกรม
ควบคุม ความ เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส�
(ESP)” (หน�า 5-14))

Driver Assistance (ระบบช�วยผู�ขับขี่)
ZE1A1-536DB6D3-BCE7-4BE9-83F6-8C5602F90175

ในการเปลีย่นสถานะ การเตอืน หรอืเป�ดหรอืป�ดระบบ/ 
การเตือนใด ๆ ทีแ่สดงขึน้ในเมน ู“Driver 
Assistance (ระบบช�วยผู�ขับขี)่” ให�ใช�ปุ�ม
เพือ่เลือก และปุ�ม OK       เพือ่เปลีย่นรายการเมน:ู 
.  Lane (ช�องทางเดนิรถ) (ถ�ามตีดิตัง้) 
.  Emergency Brake (ระบบเบรกฉกุเฉนิ) (ถ�ามี

ติดตั้ง)
. Parking Aids (ระบบช�วยจอด) (ถ�ามีติดต้ัง)
. Driver Attention Alert (การเตือนสมาธิผู�ขับขี่)

(ถ�ามีติดตั้ง)
. Timer Alert (เตือนเวลา)
. Low Temperature Alert (การเตือนอุณหภูมิ

ต่ำ)
. Chassis Control (ระบบควบคุมช�วงล�าง)
. e-Pedal (เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ)
Lane (ช�องทางเดินรถ) (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตัง้ค�านีช้�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดระบบเตอืน 
เมือ่รถออกนอกช�องทาง (LDW) ได� 
.  ระบบเตือนเมือ่รถออกนอกช�องทาง

กดปุ�ม OK เพ่ือเป�ด/ป�ดระบบเตือนเมื่อรถออก
นอกช�องทาง (LDW)

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถ

ออกนอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-20)
Emergency Brake (ระบบเบรกฉุกเฉิน) (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การต้ังค�าน้ีช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ดการทำงานหรือ
ป�ดการทำงานระบบช�วย เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ได�
1. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Emergency Brake

(ระบบเบรกฉุกเฉิน)” แล�วกดปุ�ม OK
2. เลือก “System (ระบบ)” และกดปุ�ม OK

เพื่อเป�ด/ป�ดระบบ
สำหรับข�อมูล เพิ่ม เติม โปรดดูที่ “ระบบช�วย เบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-32)
Parking Aids (ระบบช�วยจอด) (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตัง้ค�านีช้�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดระบบ 
ตรวจจับและส�งสญัญาณเตือนวตัถ ุและบุคคลที ่
เคลือ่นไหวจากกล�องรอบคนั (MOD) ได�
1. ใช� ปุ�ม เพื่อ เ ลือก “Parking Aids

(ระบบช�วยจอด)” แล�วกดปุ�ม OK
2. เลือก “Moving Object (วัตถ ุ และ บ ุคคลที่

เคลื่อนไหว)” และกดปุ�ม OK เพื่อ เป�ด/ป�ด
ระบบ

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบตรวจจับและส�ง
สัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล�อง
รอบคัน (MOD)” (หน�า 4-12)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-21

Condition:
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2-22 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

Driver Attention Alert (การเตือนสมาธิผู�ขับขี่)
(ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตัง้ค�านีช้�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดระบบ 
ตรวจสอบการตืน่ตวัของผู�ขับขีไ่ด�
1. ใช�ปุ�ม เพ่ือเลือก “Driver Attention

Alert (การเตือนสมาธิผู�ขับขี่)”
2. กดปุ�ม OK เพื่อเป�ด/ป�ดระบบ
สำหรบัข�อมลูเพิม่เติม โปรดดูที ่“ระบบตรวจสอบการ 
ตืน่ตวัของผู�ขบัขี”่ (หน�า 5-30 ) 
Timer Alert (เตือนเวลา) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตัง้ค�านีช้�วยให�ลูกค�าสามารถตัง้ให�แจ�งเตอืนผู�ขับขี ่
ได�ว�าถงึเวลาทีต่ัง้ไว�แล�ว
1. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Timer Alert (เตือน

เวลา)” แล�วกดปุ�ม OK
2. ในการเปลี่ยนเวลา ให�ใช�ปุ�ม และปุ�ม OK

เพือ่บนัทกึเวลาทีเ่ลอืกไว�
Low Temperature Alert (การเตือนอุณหภูมิ
ต่ำ) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดการเตือน
อุณหภูมิภายนอกต่ำบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�
1. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Low Temperature

Alert (การเตือนอุณหภูมิต่ำ)”
2. กดปุ�ม OK     เพือ่เป�ด/ป�ดการเตือน

Chassis Control (ระบบควบคุมช�วงล�าง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การต้ังค�าน้ีช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ดการทำงานหรือ
ป�ดการทำงานระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�า
โค�งได�
1. ใช�ปุ�ม เพื่อ เลือก “Chassis Control

(ระบบควบคุมช�วงล�าง)” แล�วกดปุ�ม OK
2. เลือก “Active Trace Control (ระบบทรงตัว

ขณะเข�าโค�ง)” และกดปุ�ม OK เพื่อเป�ด/ป�ด
ฟ�งก�ชัน

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบควบคุมช�วง
ล�าง” (หน�า 5-16)
e-Pedal (เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การต้ังค�าน้ีช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ดการทำงานหรือ
ป�ดการทำงาน “Mode Memory (การจดจำโหมด)”
ของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ได�
1. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “e-Pedal (เทคโนโลยี

คันเร�งอัจฉริยะ)” แล�วกดปุ�ม OK
2. เลือก “Mode Memory (การจดจำโหมด)”

และกดปุ�ม OK      เพือ่เป�ด/ป�ดฟ�งก�ชนั
สำหรบัข�อมลูเพิม่เติม โปรดดูที ่“ระบบเทคโนโลยี
คนัเร�งอัจฉรยิะ (e-Pedal)” (หน�า 5-10)

Customise Display (หน�าจอปรับแต�งด�วย
ตนเอง)

ZE1A1-F7FFB220-EBCB-4913-BBB8-3F284DBD7348

การตัง้ค�าหน�าจอปรบัแต�งด�วยตนเองช�วยให�ลูกค�า 
สามารถเลือกมาตรวดัลักษณะต�าง ๆ ได � 
.  Main Menu Selection (เลือกเมนูหลัก)
. ECO Info Settings (การตั้งค�าข�อมูล ECO) 
. Welcome Effect (การแสดงหน�าจอต�อนรับ)
สามารถเปลี่ยนการตั้งค�าหน�าจอได�โดยใช�ปุ�ม
และปุ�ม OK
Main Menu Selection (เลือกเมนูหลัก) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเป�ด/ป�ดรายการทีแ่สดงขึน้เมือ่สวติช�จ�ายไฟ 
อยู�ที่ตำแหน�ง ON ได� ในการเปลีย่นรายการทีแ่สดง 
ขึน้บางรายการ ให�ใช�ปุ�ม           เพือ่เลือ่น และ
ใช�ปุ�ม OK        เพือ่เลอืกรายการเมนู
รายการต�อไปนี้มีอยู�ในเมนู “Main Menu Selection 
(เลือกเมนูหลัก)”
.  Safety shield (เซฟตีช้ลีด�) (ถ�ามีติดตัง้)

แสดงสถานะของระบบเซฟตี้ชีลด�
. Status (สถานะ)

แสดงข�อมลูเครือ่งเสยีง (ถ�ามตีดิตัง้) 
.  Drive Computer 1 (ข�อมลูการขับขี ่1)

แสดงข�อมูลคอมพิวเตอร�ระยะทางชุดแรก

Condition:
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. Drive Computer 2 (ข�อม ูล การ ขับขี่ 2)
แสดงข�อม ูล คอมพิวเตอร� ระยะทางชุดที่ สอง

. Chassis Control (ระบบควบคุมช�วงล�าง)
แสดงสถานะของระบบควบคุมช�วงล�างทั้งหมด

ECO Info Settings (การตั้งค�าข�อมูล ECO) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช� ปุ�ม จนกระท่ังเปล่ียนไปที่ “ECO Info
Settings (การตั้งค�าข�อมูล ECO)” และกดปุ�ม OK

ซึง่จะเข�าสู�เมนูย�อยทีม่ตีัวเลือกต�อไปนี:้ 
.  ECO Drive Report (รายงานการขับขี ่ECO)

เป�ดการทำงาน/ป�ดการทำงานรายงานการขับข่ี
ECO สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “รายงาน
การขับขี่ ECO” (หน�า 2-40)

. View History (ดูประวัติ)
เพื่อเรียกดูประวัติรายงานการขับขี่ ECO ได� ซึ่ง
จะแสดงรายงานการขับขี่ ECO ในป�จจุบันและที่ดี
ที่สุด

Welcome Effect (การแสดงหน�าจอต�อนรับ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเลือกให�แสดงหรือไม�แสดงหน�าจอต�อนรับเม่ือ
สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ACC หรือ ON ได� และ
สามารถเลือกรายการดังต�อไปน้ี เพื่อกำหนดรูปแบบ
ของหน�าจอต�อนรับได�:

. Gauges (เกจวัด)

. Animation (การเคลื่อนไหว)
เลือก “Welcome Effect (การ แสดง หน�า จอ
ต�อนรับ)” โดยใช� ปุ�ม และกดปุ�ม OK
เพื่อเลือกเมนูนี้ ใช�ปุ�ม เพื่อเล่ือนระหว�างตัว
เลือกของเมนู และกดปุ�ม OK เพ่ือเป�ด/ป�ดแต�ละ
ฟ�งก�ชัน

Vehicle Settings (การตั้งค�ารถยนต�)
ZE1A1-A8780EBB-0916-4367-906B-83C30CF976BF

การตั้งค�ารถยนต�ช�วยให�ลูกค�าสามารถเปลี่ยนการตั้ง
ค�าได�ดังต�อไปนี้
. Lighting (ไฟส�องสว�าง)
. Locking (การล็อก)
. Wipers (ระบบป�ดน้ำฝน)
. Auto-fold (การพับ อัตโนมัติ) (ถ�ามี ติดตั้ง)
สามารถเปลี่ยนการตั้งค�ารถยนต�ได�โดยใช�ปุ�ม
และปุ�ม OK
Lighting (ไฟส�องสว�าง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมนู “Lighting” (ไฟส�องสว�าง) มีตัวเลือกดังต�อไปนี้:
. Auto Room Lamp (ไฟห�องโดยสารอัตโนมัติ)

สามารถต้ังเป�ดหรือป�ดตัวตั้งเวลาไฟส�องสว�าง
ภายในได� ใช�ปุ�ม OK เพ่ือ เป�ดหรือป�ดการ
ใช�งานคุณลักษณะนี้

. Light Sensitivity (ความไวไฟส�องสว�าง)
สามารถปรับตั้ง ค�า ความ ไว แสงของ ไฟหน�า
อัจฉริยะได� ใช�ปุ�ม และปุ�ม OK เพื่อ
เลือกความไวแสงที่ต�องการ มีตัวเลือกดังต�อไปนี้:
— Earliest (เร็วที่สุด)
— Earlier (เร็วขึ้น)
— Standard (มาตรฐาน)
— Later (ช�า)

Locking (การล็อก) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมนู “Locking (การล็อก)” มีรายการดังต�อไปนี้:
. สวิตช�ประตูภายนอก

เม่ือเป�ดรายการน้ี สวิตช�คำส่ังที่ประตูจะทำงาน
ใช� ปุ�ม OK เพื่อเป�ดการทำงานหรือป�ดการ
ทำงานฟ�งก�ชันนี้

Wipers (ระบบป�ดน้ำฝน) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมนู “Wipers (ระบบป�ด น้ำฝน)” มีรายการ ดัง
ต�อไปนี้:
. Speed Dependent (ปรับความเร็วอัตโนมัติ)

สามารถ เป�ด การทำงานหรือป�ดการทำงาน
ค ุณลักษณะ “Speed Dependent (ปรับ
ความเร็วอัตโนมัติ)” ได� ใช�ปุ�ม OK เพื่อเป�ด
หรือป�ดการใช�งานคุณลักษณะนี้

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-23
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Auto-fold (การพับอัตโนมัติ) (ถ�ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือเป�ดใช�งานรายการนี้ กระจกมองข�างจะพับโดย
อัตโนมัติเมื่อล็อกประตู และกางออกเมื่อปลดล็อกประตู
และสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ACC หรือ ON ใช�ปุ�ม
OK เพื่อเป�ดการทำงานหรือป�ดการทำงานฟ�งก�ชัน
นี้

EV Settings (การตั้งค�า EV)
GUID-EA976250-E738-40F4-A1E5-51743B633F40

ใช�ปุ�ม และปุ�ม OK เพื่อเปลี่ยนสถานะและ
การตั้งค�าที่แสดงข้ึนในเมนู “EV Settings (การตั้ง
ค�า EV)” มีตัวเลือกเมนูดังต�อไปนี้ซึ่งแต�ละเมนูจะนำไป
สู�เมนูย�อย:
Chg. Connector Lock (ล็อกหัวต�อชาร�จไฟ)
(ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเลือกโหมดล็อกหัวต�อชาร�จไฟได�ดังต�อไปน้ี:
. AUTO (อัตโนมัติ)
. LOCK (ล็อก)
. UNLOCK (ปลดล็อก)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การล็อกหัวต�อชาร�จ
ไฟ” (หน�า CH-16)
Charge Timer1 (ไทเมอร�การชาร�จไฟ 1) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มีตัวเลือกเมนูดังต�อไปนี้
. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เมื่อเป�ดรายการน้ี ไทเมอร�การชาร�จไฟแรกจะ

ทำงาน
. Start Time (เวลาเริ่มต�น)

เมื่อเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้งเวลาเร่ิมต�น
การทำงานของไทเมอร�การชาร�จไฟได� 

.  End Time (เวลาสิน้สดุ)
เมือ่เลือกรายการนี ้จะสามารถตัง้เวลาสิน้สดุการ 
ทำงานของไทเมอร�การชาร�จไฟได�

. Full charge has priority (ให�ชาร�จไฟเต็มเสมอ)
ถ�าเป�ดใช�งานรายการนี้ เวลาเริ่มต�นการชาร�จไฟ
จะถูกปรับให�เร็วยิ่งขึ้น ในกรณีที่ไม�สามารถชาร�จ
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ให�เต็มได�ในช�วงตั้งแต�เวลา
เริ่มต�นจนถึงเวลาสิ้นสุด
ถ�าไม�สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ ให� เต็มได� การ
ชาร�จไฟจะยังคงดำเนินต�อไปจนกว�าแบตเตอรี่ Li-
ion จะได� รับการชาร�จไฟจนเต็ม แม�ว�าจะครบ
กำหนด “End Time (เวลาสิ้นสุด)” แล�วก็ตาม

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “วิธีการชาร�จไฟ”
(หน�า CH-22)
Charge Timer2 (ไทเมอร�การชาร�จไฟ 2) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มีตัวเลือกเมนูดังต�อไปนี้
. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เมื่อเป�ดรายการน้ี ไทเมอร�การชาร�จไฟแรกจะ
ทำงาน

. Start Time (เวลาเริ่มต�น)
เมื่อเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้งเวลาเร่ิมต�น
การทำงานของไทเมอร�การชาร�จไฟได� 

.  End Time (เวลาสิน้สดุ)
เมือ่เลือกรายการนี ้จะสามารถตัง้เวลาสิน้สดุการ 
ทำงานของไทเมอร�การชาร�จไฟได�

. Full charge has priority (ให�ชาร�จไฟเต็มเสมอ)
ถ�าเป�ดใช�งานรายการนี้ เวลาเริ่มต�นการชาร�จไฟ
จะถูกปรับให�เร็วยิ่งขึ้น ในกรณีที่ไม�สามารถชาร�จ
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ให�เต็มได�ในช�วงตั้งแต�เวลา
เริ่มต�นจนถึงเวลาสิ้นสุด
ถ�าไม�สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ ให� เต็มได� การ
ชาร�จไฟจะยังคงดำเนินต�อไปจนกว�าแบตเตอรี่ Li-
ion จะได� รับการชาร�จไฟจนเต็ม แม�ว�าจะครบ
กำหนด “End Time (เวลาสิ้นสุด)” แล�วก็ตาม

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “วิธีการชาร�จไฟ”
(หน�า CH-22)
Charge Time Screen (หน�าจอเวลาในการ
ชาร�จไฟ) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เวลาในการชาร�จไฟที่แสดงข้ึนบนหน�าจอเวลาในการ
ชาร�จไฟโดยประเมินจะคำนวณตามกำลังไฟฟ�า (ที่จ�าย
ไป ยัง เครื่อง ชาร�จ ไฟ) ท่ี เ ลือก จาก ค�า ต�อ ไป นี้ :

Condition:
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. 6.0 กิโลวัตต� (ไฟ AC 200-240 โวลต�) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

.  3.0 กิโลวัตต� (ไฟ AC 200-240 โวลต�)

.  50 กิโลวตัต� (การชาร�จไฟแบบเรว็)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “2. เวลาในการชาร�จ
ไฟโดยประเมิน” (หน�า 2-36)
Climate Ctrl. Timer1 (ไทเมอร�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศ 1) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มีตัวเลือกเมนูดังต�อไปนี้:
. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เม่ือ เป�ดรายการ น้ี ไท เมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศที่หนึ่งจะทำงาน

. Departure Time (เวลาออกเดินทาง)
เมื่อเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดการ
ทำงานของไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศได�

. Climate Temperature (อุณหภูมิอากาศ)
เมื่อเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้งอุณหภูมิในการ
ทำความร�อน/ทำความเย็นภายในห�องโดยสารได�

. Battery Operation OK (การทำงานของ
แบตเตอรี่เป�นปกติ)
ถ�าเป�ดใช�งานรายการนี้ ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศจะทำงานแม�ว�าจะ มี เฉพาะ ไฟแบตเตอรี่
เท�านั้น

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไทเมอร�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศ” (หน�า 4-21)
Climate Ctrl. Timer2 (ไทเมอร�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศ 2) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มีตัวเลือกเมนูดังต�อไปนี้:
. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เม่ือ เป�ดรายการ น้ี ไท เมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศที่หนึ่งจะทำงาน

. Departure Time (เวลาออกเดินทาง)
เมื่อเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดการ
ทำงานของไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศได�

. Climate Temperature (อุณหภูมิอากาศ)
เมื่อเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้งอุณหภูมิในการ
ทำความร�อน/ทำความเย็นภายในห�องโดยสารได�

. Battery Operation OK (การทำงานของ
แบตเตอรี่เป�นปกติ)
ถ�าเป�ดใช�งานรายการนี้ ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศจะทำงานแม�ว�าจะ มี เฉพาะ ไฟแบตเตอรี่
เท�านั้น

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไทเมอร�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศ” (หน�า 4-21)

Maintenance (การบำรุงรักษา)
ZE1A1-4CD61C93-B1CF-42AF-BFB3-16ACE1B430A9

โหมดการบำรุงรักษาจะช�วยให�ท�านสามารถตั้งการ
เตือนสำหรับช�วงเวลาการเข�ารับการบำรุงรักษาได�
. Tyre (ยาง)
. Other (อื่น ๆ)
ใช�ปุ�ม และกดปุ�ม OK เพื่อเปลี่ยนการตั้ง
ค�าของแต�ละรายการ
Tyre (ยาง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระยะทางที่ต�องเปลี่ยนยาง
ที่ลูกค�าต้ังไว�มาถึง ผู�ขับขี่สามารถต้ังหรือรีเซ็ตระยะ
ทางที่ต�องเปลี่ยนยางได�

คำเตือน:
การ แสดงการ เปล่ียน ยาง ไม� ได� ทดแทน การ
ตรวจสอบยางตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบ
แรงดันลมยาง โปรดดู ท่ี “การเปลี่ยนยางและ
ล�อ” (หน�า 8-26) มีหลายป�จจัยรวมถึงแรงดัน
ลมยาง การตั้งศูนย�ล�อ นิสัยการขับขี่ และสภาพ
ถนนท่ีส�งผลกระทบต�อการสึกหรอของยางและ
เวลาที่ควรเปล่ียนยาง การต้ังค�าการแสดงการ
เปลี่ยนยางสำหรับระยะทางท่ีขับข่ีระยะหนึ่ง ไม�ได�
หมายความว�ายางจะมีอายุการใช�งานเท�าที่ระบุ ใช�
การแสดงการเปลี่ยนยางเป�นแนวทางเท�านั้น และ
ปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติอย�างสม่ำเสมอ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-25
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หากไม �ปฏิบตัิการตรวจสอบยางตามปกติรวมถงึ 

การตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจทําให �ยาง 

เสยีหายได � อาจทําให �รถยนต �เกดิความเสยีหาย 

อย �างรนุแรงและเกดิการชนได � ซึ่งอาจส �งผลให � 
เกดิการบาดเจบ็ร �ายแรงหรอืถงึแก �ชวีติ

Other (อื่น ๆ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระยะทางที่ต�องตรวจสอบ
หรือเปล่ียนรายการการบำรุงรักษาอื่น ๆ นอกเหนือ
จากยางที่ลูกค�า ต้ังไว�มาถึง รวมถึงรายการการ
บำรุงรักษาอื่น ๆ เช�น ใบป�ดน้ำฝนหรือการสลับยาง
ท�านสามารถต้ังหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต�องตรวจสอบ
หรือเปลี่ยนรายการต�าง ๆ ได�

Clock (นาฬิกา)
ZE1A1-725A74D6-E6BC-4421-97E1-E32D6E9ECACC

ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Clock (นาฬิกา)” และกด
ปุ�ม OK
สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Set Clock Manually (ตั้งเวลาด�วยตนเอง):
สามารถเปลี่ยนการตั้งค�านาฬิกาได�โดยใช�ปุ�ม
และปุ�ม OK
Clock Format (รูปแบบนาฬิกา)
สามารถ เลือกการตั้งค�า เวลา ได� จากรูปแบบ 12
ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

สามารถเปลี่ยนการตั้งนาฬิกาได�บนหน�าจอแบบสัมผัส
โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีกเล�มหนึ่ง
สำหรับรุ�นที่ไม�มีระบบเครื่องเสียง :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Set Clock (ตั้งนาฬิกา):
สามารถเปลี่ยนการตั้งนาฬิกาได�โดยใช�ปุ�ม
และปุ�ม OK
12H/24H (12 ชม./24 ชม.)
สามารถ เลือกการตั้งค�า เวลา ได� จากรูปแบบ 12
ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง
สำหรับรุ�นที่มีระบบเครื่องเสียง (ยกเว�นสำหรับ
ระบบ NissanConnect) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเลือกรายการนี้ ข�อความจะแสดงข้ึนมาให�ท�านตั้ง
นาฬิกา บน หน�า จอ กลาง (ระบบ เค ร่ือง เ สียง)
ในการตั้งนาฬิกา โปรดดูที่ “วิทยุ FM-AM ที่ มี
เครื่อง เล�น คอม แพ็ คดิ สก� (CD)” (หน�า 4-32)

Unit/Language (หน�วย/ภาษา)
ZE1A1-1721DA00-7E26-4112-8D44-7686149F0852

ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Unit/Language (หน�วย/
ภาษา)” และกดปุ�ม OK
มีรายการดังต�อไปนี้:
. Distance/Energy (ระยะทาง/พลังงาน)
. Temperature (อุณหภูมิ)

. Language (ภาษา)
สามารถเปล่ียนการต้ังค�าได�โดยใช�ปุ�ม และ
ปุ�ม OK
Distance/Energy (ระยะทาง/พลังงาน) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน�วยสำหรับระยะทางและการสิ้นเปลืองพลังงานที่
แสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�สามารถเปล่ียน
เป�น:
. km kWh/100km (กม. กิโลวัตต�-ช่ัวโมง/100

กม.)
. km km/kWh (กม. กม./กิโลวัตต�-ชั่วโมง)
. miles miles/kWh (ไมล� ไมล�/กิโลวัตต�-ชั่วโมง)
Temperature (อุณหภูมิ) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิที่แสดงในหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�จาก:
. 8C (เซลเซียส)
. 8F (ฟาเรนไฮต�)
ใช�ปุ�ม OK เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกได�
Language (ภาษา) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเปลีย่นภาษาของหน�าจอแสดงข�อมลูรถยนต� 
เป�นภาษาใดภาษาหนึง่ทีม่ีใช�

Condition:
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Factory Reset (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)
ZE1A1-B362CED7-3F89-4833-81AF-F3E87CACFF2D

สามารถ รี เซ็ต การ ตั้ ง ค� า ต� าง ๆ บน หน� า จอ
แสดงข�อมูลรถยนต�กลับ ไปเป�นการตั้งค�า เดิมจาก
โรงงานได� เพื่อ รีเซ็ตหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�:
1. เลือก “Factory Reset (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)”

โดยใช�ปุ�ม และกดปุ�ม OK
2. เลือก “Yes (ใช�)” เพ่ือให�การตั้งค�าทั้งหมดกลับ

ไป เป�นการ ต้ังค�า เดิม โดยการกด ปุ�ม OK
ในการยกเลิกการรีเซ็ต ให�เลือก “Cancel (ยกเลิก)”
หรือกดปุ�ม
การตัง้ค�าในเมน ู“EV Settings (การตัง้ค�า EV)”
(“Charging Timer (ไทเมอร�การชาร�จไฟ)” และ 
“Climate Ctrl. Timer (ไทเมอร�ควบคมุระบบ 
ปรบัอากาศ)”) จะไม�ถกูรเีซต็ด�วยการทำงานนี้
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การเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ZE1A1-2461129B-3328-48DC-B298-BC959F06E2D7

WBC0001X

Condition:
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WBC0133X

ต�องทำการกดปุ�ม OK ที่อยู�บนพวงมาลัยเพื่อป�ด
ข�อความซึ่งจะขึ้นอยู�กับการเตือนและการแสดงต�าง ๆ

1. การแสดงการทำงานของตำแหน�งพร�อมขับขี่
GUID-81F2FEE2-AEE4-4EAA-8ABF-8A730F0B5A29

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง P
(จอด)
การแสดงนีแ้สดงว�าระบบ EV จะเริม่ทำงานเมือ่กด 
สวติช�จ�ายไฟขณะทีเ่หยียบแป�นเบรกไว�

2. การเตือน Shift to P range (เปลี่ยนเกียร�
ไปที่ตำแหน�ง P)

GUID-4A681405-5EA5-4DD3-9E91-8D18501E5E06

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนสลับกับการเตือนประตู/ประตู
ท�ายเป�ดเม่ือเป�ดประตูคนขับขณะที่ตำแหน�งเกียร�อยู�ที่
ตำแหน�ง อ่ืน นอก เหนือ จาก ตำแหน�ง P (จอด)
ถ�าการเตือนน้ีปรากฏข้ึน ให�เปล่ียนเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง
P (จอด)

3. การเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ
GUID-7A79E9BF-B600-4E81-96A8-15F21F0032B3

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion เร่ิมน�อย ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอร่ีต่ำและไฟ
เตือนหลักจะสว�างขึ้นด�วย ให�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
โดยเร็วที่สุด

4. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ�า (ร�อน)
GUID-277FD9E4-D3B6-4F33-9C1E-5651894FE34A

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้น เมื่ออุณหภูมิของแทร็คช่ัน
มอเตอร� แบตเตอรี่ Li-ion ฯลฯ เพ่ิมขึ้นสูงมาก
เนื่องจากขับขี่ภายใต�สภาวะอุณหภูมิอากาศภายนอก
สูง ขับขี่ด�วยความเร็งสูงหรือขับขึ้นเขาอย�างต�อเนื่อง
ฯลฯ ขณะที่ ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�าสว�างข้ึน
ถ�าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ความเร็วรถยนต�จะไม�เพิ่มขึ้น
แม�ว�าจะเหยียบคันเร�งเนื่องจากมีการจำกัดกำลังไฟฟ�า

5. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ�า (เย็น)
GUID-52824755-C2B4-46F1-A6CF-BD7295A77C72

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-
ion ลดลงต่ำมากภาย ใต� สภาวะอุณหภูมิ อากาศ
ภายนอกต่ำมาก ฯลฯ ขณะที่ไฟแสดงการจำกัดกำลัง
ไฟฟ�าสว�างข้ึน ถ�าการเตือนน้ีปรากฏข้ึน ความเร็ว
รถยนต�จะไม�เพ่ิมข้ึนแม�ว�าจะเหยียบคันเร�งเน่ืองจากมี
การจำกัดกำลังไฟฟ�า

6. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ�า (การชาร�จ
ไฟต่ำ)

GUID-407D2931-1343-4193-B9DE-E145ED8AC29B

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือความจุของแบตเตอร่ี Li-
ion เหลืออยู�ต่ำมากขณะที่ไฟแสดงการจำกัดกำลัง
ไฟฟ�า สว�าง ข้ึน ถ�า การ เตือน น้ี ปรากฏขึ้น จะ ไม�
สามารถเร�งความเร็วรถยนต�ให�เพ่ิมข้ึนแม�จะทำการ
เหยียบคัน เร�ง เนื่องจากมี การ จำกัดกำลัง ไฟฟ�า

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29

Condition:



(134,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

2-30 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ถ�า การ เตือน นี้ ปรากฏ ขึ้น เ น่ืองจากความ จุ ของ
แบตเตอรี่ Li-ion เหลืออยู�ต่ำมาก ให�ทำการจอดรถ
ในที่ปลอดภัยและติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

7. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ�า (อื่น ๆ)
GUID-970EADF9-FA1A-425C-AAF8-90C56354AEE0

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเนื่องจากสาเหตุอ่ืนนอกเหนือ
จากการเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ�าที่กล�าวมาด�านบน
(ร�อน เย็น หรือการชาร�จ ไฟ ต่ำ) ถ�าการ เตือนนี้
ปรากฏข้ึน จะไม�สามารถเร�งความเร็วรถยนต�เพ่ิมขึ้น
แม�จะทำการเหยียบคันเร�งเนื่องจากมีการจำกัดกำลัง
ไฟฟ�า

8. การแสดงเสียบปลั๊ก
GUID-B71BFA8E-EBDE-47EF-801D-FF6E3523E40A

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟ ถ�า
เช่ือมต�อหัวต�อชาร�จไฟเข�ากับรถยนต� จะไม�สามารถ
เปล่ียน สวิตช� จ�าย ไฟ ไป ที่ ตำแหน�ง พร�อม ขับขี่ ได�

9. การเตือนถอดหัวต�อชาร�จไฟ
GUID-A48ADEE4-26CC-46F6-89C1-88E02027FEEA

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง
ACC หรือ ON และถ�ากดสวิตช�จ�ายไฟไปท่ีตำแหน�ง
พร�อมขับข่ีพร�อมกับเหยียบแป�นเบรกขณะที่ เชื่อมต�อ
หัวต�อชาร�จไฟอยู�กับรถยนต� ให�ถอดหัวต�อชาร�จไฟ

10. การเตือน Press brake pedal to
prevent rolling (เหยียบแป�นเบรกเพื่อป�องกัน
รถไหล)

GUID-070AE0DD-4940-4914-9F9D-DB1D89143B63

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้น ถ�ารถยนต�เริ่มไหลขณะที่หยุด
รถบนทางลาดชันโดยระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ
(e-Pedal) ข�อความเตือนจะแสดงขึ้นต�อเนื่องจนกระทั่ง
เหยียบแป�นเบรก

11. การแสดง Press brake pedal to
operate e-pedal switch (เหยียบแป�นเบรกเพื่อ
ใช�งานสวิตช�เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal))

GUID-708157E0-583F-4B89-9EC8-092C58804A7B

การ แสดง นี้ จะ ปรากฏ ขึ้น เ ม่ือ พยายาม ป�ด ระบบ
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) โดยที่ไม�ได�เหยียบ
แป�นเบรกขณะที่รถยนต�หยุด ให�เหยียบแป�นเบรกก�อน
ดึง สวิตช� เทคโนโลยี คัน เร�ง อัจฉริยะ (e-Pedal)

12. การเตือนระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal) บกพร�อง

GUID-7F3098AC-78CE-46F5-8288-801448D53F05

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือระบบเทคโนโลยีคันเร�ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงานผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าโดย
เร็วที่สุด

13. การเตือน Power will turn off to save
the battery (รถยนต�กำลังจะหยุดทำงานเพื่อ
ประหยัดแบตเตอรี่)

GUID-3A76DA03-6818-42C1-BE47-7E332AFD4844

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากผ�านไประยะเวลาหนึ่ง
ถ�า ไม� เปลี่ ยน คัน เ กียร� จาก ตำแหน�ง P (จอด)

14. การเตือน Power turned off to save
the battery (รถยนต�หยุดทำงานเพื่อประหยัด
แบตเตอรี่)

GUID-D82B48AC-B91A-4449-B06C-08E1C9755F88

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากสวิตช�จ�ายไฟเปลี่ยนไป
ที่ตำแหน�ง OFF โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอร่ี
12 โวลต�

15. การเตือน No key detected (ไม�พบ
กุญแจ)

GUID-48C40EDD-89B5-4B0E-951E-3C87C29063D0

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นในสภาวะใดสภาวะหนึ่งต�อไปนี้:
ไม�มีกุญแจภายในรถยนต�:
การเตือนนี้ จะปรากฏข้ึน เมื่อป�ดประตู โดยที่ ก ุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายนอกรถยนต� และสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง ACC หรือ ON ให�แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะ
อยู�ภายในรถยนต�
ไม�ได�ลงทะเบียนกุญแจอัจฉริยะ:
การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง

Condition:
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ON ACC หรือพร�อมขับขี่ และระบบไม�สามารถจดจำ
กุญแจอัจฉริยะได� ไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่
ตำแหน�งพร�อมขับขี่ ได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะที่ ไม� ได�ลง
ทะเบียน ให� ใช� ก ุญแจ อัจฉริยะ ท่ี ลงทะเบียน ไว� แล�ว

16. การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-65596517-BD9A-4A12-B0A9-67224533722A

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�ามีการทำงานผิดปกติใน
ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ถ�าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะท่ีแทร็คช่ันมอเตอร�หยุด
ทำงาน จะไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง
พร�อมขับข่ีได� ถ�าการเตือนน้ีปรากฏขึ้นขณะที่สวิตช�
จ�ายไฟอยู�ท่ีตำแหน�งพร�อมขับข่ี จะยังสามารถขับรถ
ต�อไปได� อย�างไรก็ตาม กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริ ก าร รถยนต� ไฟฟ� า เพื่ อ ทำ การ ตรวจ สอบ

17. การแสดงไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-9BD8B662-CB64-4761-A0DF-6BBE4A187736

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด
หากการเตือนนี้ปรากฏข้ึน ให�ทำการเปล่ียนแบตเตอรี่

18. การเตือน Key ID incorrect (รหัส ID
กุญแจไม�ถูกต�อง)

GUID-010C6EA7-C481-4341-BEA8-99429A42D9E5

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือเปล่ียนสวิตช�จ�ายไฟจาก
ตำแหน�ง LOCK และระบบไม�สามารถจดจำกุญแจ
อัจฉริยะ ได� ไม�สามารถเร่ิมใช�งานระบบ EV ด�วย
กุญแจที่ ไม� ได�ลงทะเบียน ให� ใช�กุญแจอัจฉริยะที่ลง
ทะเบียนไว�แล�ว โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า
3-5)

19. การเตือนประตู/ประตูท�ายเป�ด
GUID-4474C96C-9167-4E11-9028-0CB1D552C332

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ�าประตูบานใดบานหนึ่งและ/ 
หรือประตูท�ายเป�ดอยู�หรือป�ดไม�สนิท ไอคอนรูปรถยนต� 
บนหน�าจอจะแสดงว�าประตูหรือประตูท�ายบานใดเป�ดอยู� 
ใ ห�แน�ใจว�าป�ดประตแูละประตทู�ายทุกบาน

20. การเตือนไฟส�องสว�าง
GUID-19A7C89E-49F8-4F4B-A31A-37DE42465715

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือประตูด�านคนขับเป�ดอยู�ใน
ขณะที่สวิตช�ไฟหน�ายังอยู�ที่ ON และสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง OFF หรือ LOCK ให�สวิตช� ไฟหน�าอยู� ที่
ตำแหน�ง OFF หรือ AUTO

21. การเตือน Headlight system fault
(ระบบไฟหน�าบกพร�อง) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-8E1E3325-B3D6-43A8-AC3B-54DA1F70C83F

การ เตือน น้ีจะปรากฏขึ้นถ�า ไฟหน�า LED ทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

22. การแสดงการทำงานของระบบ EV
สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ

GUID-7BA70F84-1E0B-4628-B555-C6F6ACB6E628

การ แสดง น้ีจะ ปรากฏขึ้น เมื่อ ไฟ แบตเตอรี่ ก ุญแจ
อัจฉริยะใกล�หมด และเม่ือระบบกุญแจอัจฉริยะและ
รถยนต�ไม�สื่อสารกันตามปกติ
ถ�าการแสดงน้ีปรากฏข้ึน ให�แตะกุญแจอัจฉริยะกับ
สวิตช�จ�ายไฟขณะที่ เหยียบแป�นเบรก (โปรดดูที่ “ไฟ
แบตเตอรี่ ก ุญแจ อัจฉริยะ หมด” (หน� า 5-6))

23. การเตือน Release parking brake (ปลด
เบรกจอด)

GUID-E9D626AB-6D29-460B-824B-08C6CA1606AE

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือขับรถยนต�ด�วยความเร็ว
มากกว�า 7 กม./ชม. (4 ไมล�/ชม.) (รุ�นที่ไม�มีระบบ
เบรกมืออัจฉริยะติดตั้ง) หรือ 4 กม./ชม. (2 ไมล�/
ชม.) (รุ�นที่ติดตั้งระบบเบรกมืออัจฉริยะ) และใช�งาน
เบรกจอด ให�ทำการหยุดรถยนต�และยกเลิกการใช�งาน
เบรกจอด
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24. การเตือน Chassis control system
fault (ระบบควบคุมช�วงล�างทำงานผิดปกติ)

GUID-36506E3A-2E94-47BE-8CDA-A8CF0E9D1C55

การ เตือนนี้ จะปรากฏขึ้นถ�าระบบควบคุมช�วงล�าง
ทำงานผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบ
โดยเร็วที่สุด แนะนำให�ไปยังศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�าเพ่ือรับบริการนี้ (โปรดดูที่ “ระบบควบคุมช�วง
ล�าง” (หน�า 5-16))

25. การเตือน Service 12V charge system
(ตรวจสอบระบบชาร�จไฟ 12V)

GUID-7040F9F1-A25E-414C-B2F6-A51790B40B20

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�าระบบตัวแปลงกระแส DC/
DC ทำงานไม�ถูกต�อง ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่
12 โวลต�จะสว�างขึ้นด�วย ให�จอดรถในที่ปลอดภัย และ
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
ข�อความจะแตกต�างกัน ไปตามสภาวะการทำงาน
ผิดปกติของระบบ ต�องปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงขึ้น

26. การเตือน Service EV System power
reduced (ตรวจสอบระบบ EV กำลังไฟฟ�าลด
ลง)

GUID-7E9A0920-BED4-4CC4-A30D-8755174C6527

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�ามีการทำงานผิดปกติใน
ระบบ EV และกำลังไฟฟ�าที่จ�ายไปยังแทร็คชั่นมอเตอร�

ลดลง
ข�อความจะแตกต�างกัน ไปตามสภาวะการทำงาน
ผิดปกติของระบบ ต�องปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงขึ้น

27. การเตือน When Parked Apply Parking
Brake (เมื่อจอดรถ ให�เข�าเบรกจอด)

GUID-D95ABEBF-E84D-4BA2-8105-8898719BF979

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�ามีการทำงานผิดปกติใน
ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร� ไฟฟ�า การเตือนนี้จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อไม�ได�เข�าเบรกจอด แม�ว�าจะจอดรถแล�วก็
ตาม เสียงเตือนจะดังขึ้นด�วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะขึ้น
อยู�กับสภาวะต�าง ๆ
ถ�าไม�สามารถเปล่ียนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF
ได� ให� ใช�งานเบรกจอดแล�วเปล่ียนสวิตช�จ�ายไฟไปที่
ตำแหน�ง OFF ข�อความบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
จะดับลงและเสียงเตือนจะหยุดลง ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบท่ีศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�ง
ตั้ง เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า

28. การเตือน T/M system malfunction
(ระบบ T/M ทำงานผิดปกติ)

GUID-AAF2AE2D-6D8F-49C2-8FA8-5125B4336A8A

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�ามีการทำงานผิดปกติใน
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า แต�การควบคุม
การเปล่ียนเกียร�ไฟฟ�ายังสามารถทำงานได� ในขณะ
เดียวกันอาจมีเสียงเตือนดังขึ้นด�วยซึ่งขึ้นอยู�กับสภาวะ

ต�าง ๆ เม่ือสิ่ง น้ี เกิด ข้ึน ให� ตรวจสอบ ตัว แสดง
ตำแหน�ง เกียร�ที่ อยู� ใกล�กับคัน เกียร�หรือบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� เพ่ือให�แน�ใจว�าได�ทำการเปล่ียน
เกียร�อย�างเหมาะสม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ซ่ึงได�รับการแต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�าโดยเร็วที่สุด

29. การเตือน Check position of gear
lever (ตรวจสอบตำแหน�งของคันเกียร�)

GUID-4910A88F-ECAC-4207-B36A-467374F7ADC3

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ�าระบบไม�สามารถตรวจจับ
ตำแหน�งเกียร� ได� ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู� ในตำแหน�ง
อย�าง เหมาะสม เสียง เตือนจะ ดัง ข้ึนด�วย ใน เวลา
เดียวกัน ซึ่งจะขึ้นอยู�กับสภาวะต�าง ๆ ให�ตรวจสอบ
ตำแหน�งของคันเกียร�

30. การเตือน Time for a break?
(สัญญาณเตือนเวลาพัก)

GUID-F066244B-649C-4D14-9DD1-53CAEC836E88

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อการแสดง “Timer Alert
(เตือนเวลา)” ที่ ต้ังค�าไว�ทำงาน สามารถตั้งเวลา
ล�วงหน�าได�สูงสุด 6 ชั่วโมง โปรดดูที่ “การต้ังค�า”
(หน�า 2-20)
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31. การเตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำ
GUID-0A68B4E5-A7DF-4515-88D2-A9D4080361D6

การเตือนนีจ้ะปรากฏขึน้ถ�าอณุหภมูิภายนอกต่ำกว�า 
38C (378F) สามารถเป�ดหรือป�ดการเตือนได�ในเมน ู
“Low Temperature Alert (การเตอืนอุณหภมูิต่ำ)” 
โปรดดทูี ่“การตัง้ค�า” (หน�า 2-20)

32. การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ

GUID-B317BD70-21A0-4E93-91B6-D23132744402

การแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต�อัตโนมัติ สถานะจะแสดงตามสี
โปรดดูที่ “การควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติ”
(หน�า 5-18)

33. การเตือน Take a break? (สัญญาณ
เตือนพักการขับขี่) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-A5E174EB-70ED-49FE-9039-20BF7D5A66DD

การเตือนนีจ้ะปรากฏขึน้เมือ่ระบบตรวจสอบการตืน่ตัว 
ของผู�ขบัขีต่รวจพบว�าสมาธิของผู�ขบัขีล่ดลง สำหรับ 
รายละเอียดเพิม่เตมิ โปรดดูที ่“ระบบตรวจสอบการ 
ตืน่ตัวของผู�ขบัขี”่ (หน�า 5-30 )

34. การเตือน Not Available Front Radar
Blocked (ไม�สามารถใช�งานได�เนื่องจากเรดาร�
ด�านหน�ามีสิ่งกีดขวาง) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-06F27B2D-E086-453E-89BF-46D98953A7A5

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้น เม่ือระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะไม�สามารถใช�งานได�เนื่องจากเรดาร�ด�านหน�ามี
ส่ิงกีดขวาง สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูที่
“ระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ” (หน�า 5-32)

35. การเตือน System fault (ระบบทำงาน
ผิดปกติ) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-49DF6B20-C463-48D5-9F6A-74A1859863B4

การ เตือนนี้ จะปรากฏขึ้น เม่ือระบบต�อ ไปนี้ (ถ�ามี
ติดตั้ง) ทำงานผิดปกติ
. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW)
. ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
ไอคอนที่ แสดงจะ แตกต�าง กัน ไป ตาม แต�ละ ระบบ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อ
รถออกนอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-20) “ระบบ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง” (หน�า 5-25)
และ “ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-32)

36. การเตือน System fault (ระบบบกพร�อง)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-C5395AE6-7061-4C74-A729-0EBF1E439148

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�าระบบตรวจสอบการตื่นตัว
ของผู�ขับขี่ทำงานผิดปกติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู� ขับขี่”
(หน�า 5-30)

37. การเตือน Press brake pedal (เหยียบ
แป�นเบรก) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-C3610DF0-42B4-450C-B10D-EC9E72199368

ข�อความนี้อาจปรากฏข้ึนในสถานการณ�ดังต�อไปนี้:
. ผู�ขับขี่พยายามปลดเบรกมืออัจฉริยะด�วยตนเอง

โดยไม�เหยียบแป�นเบรก
. รถยนต�จอดอยู�บนทางลาดชันและมีความเป�นไป

ได�ที่จะเลื่อนถอยหลัง แม�ว�าจะเข�าเบรกมืออัจฉริยะ
อยู�

38. การแสดงระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�อง
ทาง (LDW)/ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-4149FBFD-18F5-42EF-B681-697B7663E519

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบเตือนเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง (LDW) และ/หรือระบบควบคุมรถเมื่อรถ
ออกนอกช�องทางทำงาน โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถ
ออกนอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-20) หรือ
“ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทาง” (หน�า 5-
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25)

39. การแสดง ON ระบบควบคุมรถเมื่อรถออก
นอกช�องทาง (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-3ACE1F20-E5BB-4012-BB6B-A13C78382B55

ตัวแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเป�ดระบบควบคุมรถเม่ือรถ
ออกนอกช�องทาง โปรดดูท่ี “ระบบควบคุมรถเมื่อรถ
ออกนอกช�องทาง” (หน�า 5-25)

40. การเตือน Unavailable High Cabin

GUID-DDC98086-B367-4AF0-95A4-8F20FF2DA42E

Temperature (ใช�งานไม�ได� อุณหภูมิภายใน 
ห�องโดยสารสูง) (ถ�ามีติดตั้ง) 
การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนถ�าอุณหภูมิภายในรถยนต�เพิ่ม 
ขึน้สงูจนเป�นเหตใุห�เซน็เซอร�ของระบบดังต�อไปนี ้(ถ�าม ี
ติดตัง้) ไม�สามารถทำงานได�อย�างเสถยีร 
.  ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW)
. ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง
เมื่ออุณหภูมิภายในถึงระดับปกติ การเตือนควรจะหาย
ไป ถ�าการเตือนยังคงปรากฏอยู� ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบท่ีศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�ง
ตั้ง เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถ
ออกนอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-20) “ระบบ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง” (หน�า 5-25)
หรือ “ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-32)

41. การเตือน Currently not available
(ระบบไม�ทำงานในขณะนี้) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-9B1201FE-0EF2-45A3-9581-49A407429592

ข�อความน้ีอาจปรากฏข้ึนเมื่อระบบควบคุมรถเม่ือรถ
ออกนอกช�องทางทำงาน
ภายใต�สภาวะดงัต�อไปนี ้ระบบควบคมุรถเมือ่รถออก 
นอกช�องทางจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมัต:ิ 
.  เมือ่ระบบควบคุมเสถยีรภาพการทรงตัวอตัโนมตัิ

(VDC) หยุดทำงาน
ระบบควบคุมรถเมือ่รถออกนอกช�องทางจะไม�สามารถ 
ใช�งานได�เมือ่ระบบ VDC หยดุทำงาน

42. การเตือน Not Available Poor Road
Conditions (ใช�งานไม�ได�เนื่องจากสภาพถนนไม�
ดี) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-513C80AA-E994-49F4-841E-86DB93FDC98C

ข�อความน้ีอาจปรากฏข้ึนเมื่อระบบควบคุมรถเม่ือรถ
ออกนอกช�องทางทำงาน
ภายใต�สภาวะดงัต�อไปนี ้ระบบควบคมุรถเมือ่รถออก 
นอกช�องทางจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมัต:ิ 
.  เมือ่ระบบควบคุมเสถยีรภาพการทรงตัวอตัโนมตัิ

(VDC) หรือ ระบบ เบรก แบบป�องกัน ล�อ ล็อก
(ABS) ทำงาน

ระบบควบคุมรถเมือ่รถออกนอกช�องทางจะไม�สามารถ 
ใช�งานได�เมือ่ระบบ VDC หรอื ABS ทำงาน

43. การเตือนเข็มขัดนิรภัยด�านหลัง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-0D3C13FC-8AEA-4BA9-967D-6202A42026F0

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเป�นเวลาประมาณ 65 วินาที
หลังจาก เปล่ียนสวิตช�จ�าย ไฟ ไป ท่ีตำแหน�ง “ON”
การเตือนนีแ้สดงสถานะของเข็มขัดนริภยัด�านหลงัทัง้ 
สามตัว เมือ่คาดเข็มขดันิรภยัด�านหลังอนัใดอันหนึง่ 
ตัวแสดงการคาดเขม็ขัดนริภัยด�านหลังทีส่อดคล�องกนั 
จะปรากฏเป�นสขีาว เมือ่คาดเข็มขัดนิรภยัด�านหลังอัน 
ใดอนัหนึง่และปลดออก ตัวแสดงการคาดเขม็ขัดนริภัย 
ด�านหลังทีส่อดคล�องกนัจะปรากฏเป�นสแีดง ถ�าเกิดขึน้ 
ในขณะทีค่วามเรว็รถเกินกว�าประมาณ 15 กม./ชม.
(10 ไมล�/ชัว่โมง) เสียงเตือนจะดงัขึน้
สำหรับข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8)

Condition:
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คอมพิวเตอร�ระยะทาง
ZE1A1-CBB197BA-889A-4787-AF3A-57D2C7202777

WBC0134X
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สามารถเปล่ียนหน�าจอแสดงคอมพิวเตอร�ระยะทางได�
โดยใช�สวิตช� และ ที่ ติดตั้ง
อยู� บนพวงมาลัย (โปรดดู ที่ “วิธี การ ใช� หน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-20))

1. มาตรวัดพลังงาน
GUID-E16C925A-88F8-4612-861A-B2D5AB41589F

มาตรวัดพลังงานจะแสดงการสิ้นเปลืองพลังงานของ
แทร็คชั่นมอเตอร�จริง และกำลังไฟฟ�าของระบบเบรก
แบบจ�ายพลังงานคืน ท่ีจ�ายไปยังแบตเตอรี่ Li-ion
ขณะขับข่ี สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “มาตรวัด
พลังงาน” (หน�า 2-6)

JVI1863X

การขับข่ีโดยท่ีเกจมาตรวัดพลังงานอยู�ในโซน ECO
จะช�วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มระยะการขับขี่
(โซน ECO จะ แตกต�างกัน ไปขึ้น อยู� กับความเร็ว
รถยนต�) โซน ECO ไม�เกี่ยวข�องกับโหมด ECO ที่ถูก
กระตุ�นให�ทำงานโดยสวิตช�โหมด ECO สำหรับข�อมูล

เพ่ิม เติม โปรดดู ที่ “โหมด ECO” (หน�า 5-40)

2. เวลาในการชาร�จไฟโดยประเมิน
GUID-DB3CA334-193C-4835-8777-4273DDB3655C

โหมดเวลาในการชาร�จไฟโดยประเมินจะแสดงเวลาโดย
ประเมินสำหรับการชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion จนเต็ม
หลังจากเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง ON จำนวน
เวลาในการชาร�จไฟที่แสดงขึ้นอาจนานกว�าเวลาที่ต�อง
ใช�จริง
วิธีการอ�านหน�าจอ:

JVI1864X
ไม�มีการชาร�จไฟ/ระหว�างการชาร�จไฟแบบปกติ

JVI1865X
ระหว�างการชาร�จไฟแบบเร็ว

เวลาในการชาร�จไฟที่แสดงจะคำนวณตามกำลังไฟฟ�า
(ท่ีจ�ายไปยังเคร่ืองชาร�จไฟ) ท่ีเลือกไว�ในการต้ังค�า
“Charge Time Screen (หน�าจอเวลาชาร�จไฟ)” ใน
เมนูการตั้งค�า EV
หน�าจอแสดง:

ระดับการชาร�จไฟที่เหลืออยู�ของแบตเตอร่ี Li-
ion ในป�จจุบัน
เวลาในการชาร�จไฟโดยประเมนิจนกว�าจะถงึ 
แต�ละเปอร�เซน็ต� (25% 50% 75% และ 
100%) ของระดับแบตเตอรี ่Li-ion

หมายเหตุ:
.  ถ�าเวลาในการชาร�จไฟโดยประเมนิมากกว�า

24 ชัว่โมง “Over 24hr (มากกว�า 24 ชม.)” 
จะแสดงขึน้

Condition:



(141,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

. เม่ือระดับแบตเตอรี่ Li-ion ท่ี เหลืออยู� ใน
ป�จจุบันเกินกว�าแต�ละระดับเปอร�เซ็นต� เวลาใน
การชาร�จไฟจะแสดงเป�น “---” 

.  เมือ่แบตเตอรี ่Li-ion ได�รับการชาร�จไฟจน
เต็มแล�ว ข�อมูลเวลาในการชาร�จไฟทั้งหมดจะ
แสดงเป�น “---”

กำลัง ไฟฟ�าที่ เลือก ในป�จจุบัน (ที่ จ�าย ไปยัง
แบตเตอรี่)
ระดับการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ประเมินไว�
ว�าจะชาร�จไฟถึง เมื่อครบตามเวลาในการชาร�จ
ไฟที่เหลืออยู�
กำลังไฟฟ�าที่จ�ายจริงขณะทำการชาร�จไฟแบบ
เร็ว
เวลาในการชาร�จไฟที่เหลืออยู�ก�อนเครื่องชาร�จ
ไฟแบบเร็วจะหยุดทำงาน

เมื่อ ไม� ได� ทำ การ ชาร�จ ไฟ การ กด ปุ�ม OK บน
พวงมาลัยจะเปลี่ยนหน�าจอไปเป�นเมนู “Charge Time
Screen (หน�าจอเวลาในการชาร�จไฟ)” เลือกกำลัง
ไฟฟ�าที่ท�านต�องการให�แสดงบนหน�าจอเวลาในการ
ชาร�จไฟโดยประเมิน
ขณะที่ชาร�จไฟ ปุ�ม OK บนพวงมาลัยจะไม�สามารถใช�
เปลี่ยนไปยังเมนู “Charge Time Screen (หน�าจอ
เวลาในการชาร�จไฟ)” ได�

หมายเหตุ:
. ขณะ ท่ี ชาร�จ ไฟ เวลา ในการชาร�จ ไฟ โดย

ประเมินจะคำนวณตามกำลังไฟฟ�าท่ีจ�ายไปยัง
เครื่องชาร�จไฟในป�จจุบัน

. กำลังไฟฟ�าสำหรับการชาร�จไฟแบบปกติจะ
แสดงเป�นค�าคงที่ ดังน้ัน กำลังไฟฟ�าที่แสดง
ขึ้นอาจแตกต�างจากกำลังไฟฟ�าที่จ�ายจริง

. สำหรับการชาร�จไฟแบบเร็ว กำลังไฟฟ�าที่
แสดงจะเปลี่ยนเป�นกำลังไฟฟ�าจริงขณะชาร�จ
ไฟ ถ�าการชาร�จไฟหยุดลงหรือตัดการจ�ายไฟ
(ถอดปลั๊ก ฯลฯ) กำลังไฟฟ�าที่แสดงจะกลับ
คืนเป�นกำลังไฟฟ�าที่เลือก

. เวลาในการชาร�จไฟที่แสดงขึ้นตามแต�ละระดับ
เปอร�เซ็นต�คือค�าประเมินในป�จจุบัน และเวลา
ในการชาร�จ ไฟจริงจะแตกต�างกัน ไปตาม
สภาวะ รถยนต� หรือ สถานะ การ ชาร�จ ไฟ

. ในช�วงเวลาไม�นานหลังจากที่เริ่มหรือหยุดการ
ชาร�จไฟ เวลาในการชาร�จไฟโดยประเมินอาจ
แตกต�างจากเวลาในการชาร�จไฟจริง เวลาใน
การชาร�จไฟจริงจะแสดงข้ึนหลังเวลาผ�านไป
สักพักหนึ่ง

3. เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion
GUID-1D5AEDAE-9472-46EB-A098-7BB3DBF0F62D

เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอร่ี Li-ion จะแสดงอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion

WBC0003X

ถ�าการแสดงผลมากกว�าช�วงปกติ ไฟแสดงการ
จำกัดกำลังไฟฟ�า อาจสว�างขึ้น และกำลังไฟฟ�า
ที่จ�ายไปยังแทร็คช่ันมอเตอร�จะลดลง ซึ่งไม�ใช�การ
ทำงานผิดปกติ ให� ออกจากถนน ไปยังสถานที่ ที่
ปลอดภัย และหยุดรถยนต� (โดยเฉพาะในบริเวณที่มี
สภาพอากาศเย็น) รอจนกระทั่งอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-
ion ลดลง
. อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion มีแนวโน�มที่จะเพิ่มขึ้นได�

ในสภาวะต�อไปนี:้
—  เมือ่ขับขีท่ีค่วามเร็วสงูอย�างต�อเนือ่ง 
—  เมือ่ขบัขึน้เขาอย�างต�อเนือ่ง 
—  หลงัจากทำการชาร�จไฟแบบเร็วซ้ำ ๆ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-37
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— เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง
.  ถ�าอณุหภมูภิายนอกต่ำมาก เกจวดัอณุหภมู ิ

4. เกจวัดระดับความจุแบตเตอรี่ Li-ion
GUID-BE473A30-C072-4AA0-8B4E-E4B14175412F

เกจวัดระดับความจุแบตเตอรี่ Li-ion จะแสดงปริมาณ
ไฟชาร�จที่ สามารถ เก็บ ไว� ในแบตเตอรี่ Li-ion ได�
เมื่อความจุแบตเตอร่ี Li-ion ลดลงตามอายุการ
ใช�งานและลักษณะการใช�งาน ระดับของเกจวัดจะลด
ลงด�วย

5. Audio (เครื่องเสียง) (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-4B358E90-F0DD-4B72-BA4E-143BDFF2823D

โหมดเครื่องเสียงจะแสดงสถานะของข�อมูลเครื่องเสียง

6. Energy economy (การประหยัดพลังงาน)
GUID-DE846A6E-8572-4AE4-9F82-B3DEB3F59EB0

โหมดการประหยัดพลังงานจะแสดงการประหยัด
พลังงานในขณะนั้นและการประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย

การประหยัดพลังงานในขณะนั้น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน�าจอจะเปล่ียนแปลงเมื่อมีการใช�พลังงานหรือเก็บ
พลังงานที่จ�ายคืนไว� ในแบตเตอร่ี Li-ion ขณะขับขี่
การประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน�าจอจะแสดงการประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ยนับ
ตั้งแต�การรีเซ็ตคร้ังล�าสุด การรีเซ็ตการประหยัด
พลังงาน โดย เฉล่ีย จะ ทำได� โดย การ กด ปุ�ม OK

7. ประวัติการประหยัดพลังงาน
GUID-F2824AB9-17FC-4138-9719-7B151F0C30FD

โหมดประวัติ การประหยัดพลังงานจะ แสดงการ
ประหยัดพลังงานในช�วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ�านมาด�วยกราฟ
แท�ง กราฟจะอัพเดททุก ๆ 5 นาที กราฟจะอัพเดท
อย�างต�อ เนื่องหลังจาก เปลี่ยนสวิตช� จ�าย ไฟ ไปที่
ตำแหน�ง OFF และจะรีเซ็ตหลังจากผ�านไป 65 นาที

8. เซฟตี้ชีลด� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-6555590D-D480-4E44-A03B-BB8BA67726CB

โหมดเซฟตี้ชีลด�จะแสดงสภาวะการทำงานสำหรับระบบ
ดังต�อไปนี้ (ถ�ามีติดตั้ง)
. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW)
. ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
โปรดดู ที่ “ระบบ เตือน เม่ือ รถออกนอกช�องทาง
(LDW)” (หน�า 5-20), “ระบบควบคุมรถเมื่อรถออก
นอกช�องทาง” (หน�า 5-25) หรือ “ระบบช�วยเบรก

ฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-32)

9. สถานะ
GUID-B3EA7E89-3B5E-41B1-8090-10E5DA91FB5E

โหมดนี้จะแสดงความเร็วรถยนต�และข�อมูลเครื่องเสียง
(ถ�ามีติดตั้ง)

10. Drive computer (ข�อมูลการขับขี่)
GUID-0252AE58-0716-4A83-8BF0-5DCE3C109381

โหมดข �อมลูการขับขีจ่ะแสดงข �อมูลตอไปนี:้  

.  การสิ้นเปลืองพลังงานโดยเฉลี่ย

. ความเร็วเฉลี่ย

. มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

. เวลาที่ใช�ไป
ในการรีเซ็ตแต�ละรายการหรือรายการท้ังหมด ให�กด
ปุ�ม OK เพื่อเปลี่ยนไปยังเมนูรีเซ็ต และเลือกรายการที่
จะรีเซ็ต

11. Chassis Control (ระบบควบคุมช�วงล�าง)
GUID-92318918-BA03-4EC3-B829-3FE9719EC978

โหมดนี้จะแสดงสภาวะการทำงานของระบบควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบควบคุมช�วง
ล�าง” (หน�า 5-16)

Condition:

แบตเตอรี ่Li-ion อาจไม�แสดงค�าอุณหภมูทิีอ่�าน 
ได� รถยนต�อาจไม�เปลีย่นไปทีโ่หมดพร�อมขบัขี ่

.  เมือ่อณุหภมูิแบตเตอรี ่Li-ion สงูขึน้หรอืลดลง 
การชาร�จไฟแบตเตอรี ่Li-ion โดยใช�เครือ่งชาร�จ 
ไฟแบบเรว็อาจใช�เวลามากยิง่ขึน้



(143,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

หน�าจอไทเมอร�
GUID-A29E7884-020E-4462-9223-80D36B8A0645

JVI1885X
ไทเมอร�การชาร�จไฟอยู�ที่ ON/ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ

อยู�ที่ ON
หน�าจอไทเมอร�จะปรากฏขึ้นเป�นเวลาประมาณ 30
วินาที เม่ือ เปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ ตำแหน�ง OFF

เวลาในการชาร�จไฟ
เวลา ในการชาร�จ ไฟแบตเตอร่ี Li-ion โดย
ประเมิน (เวลาเริ่มต�นและเวลาส้ินสุด) จะแสดง
ขึ้น

. เม่ือต้ังค�าไทเมอร�การชาร�จไฟ ระบบการชาร�จไฟ
จะคำนวณเวลาในการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
โดยประเมินตามกำลังไฟฟ�าที่จ�ายในการชาร�จไฟ
ครั้งล�าสุดโดยใช�ไทเมอร� และเวลาเริ่มต�นและเวลา
สิ้นสุดจะแสดงขึ้น

. เวลาโดยประเมินอาจได�รับการคำนวณใหม�ข้ึนอยู�
กับกำลังไฟฟ�าจริงหลังจากเชื่อมต�อสายชาร�จไฟ

ถึงแม�ว�าเวลาโดยประเมินอาจแตกต�างจากเวลาที่
แสดงขึ้นเมื่อเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

.  เมือ่ตั้งค�าไทเมอร�การชาร�จไฟไปที ่OFF ในกรณทีี่ 

สถานะการตัง้ค�าไทเมอร�การชาร�จไฟ
เม่ือตั้งค�าไทเมอร�การชาร�จไฟ เวลาเริ่มต�นและ
เวลาส้ินสุดของการชาร�จไฟโดยใช� ไทเมอร�จะ
แสดงข้ึน (สำหรับการทำงานของไทเมอร�การ
ชาร�จไฟ โปรดดูที่ “ไทเมอร�การชาร�จไฟ” (หน�า
CH-22))
สถานะการ ต้ังค�า ไท เมอร� ควบคุมระบบปรับ
อากาศ
เมื่อตั้งค�าไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ เวลา
ออกเดินทาง (เวลา ส้ินสุด) ที่ ต้ัง ไว�สำหรับ
ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศจะแสดงขึ้น
(สำหรับการทำงานของไทเมอร�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศ โปรดดูที่ “ไทเมอร�ควบคุมระบบ

ปรับอากาศ” (หน�า 4-21))
สถานะการ ต้ังค�า ล็อกหัวต�อชาร�จ ไฟ (ถ�ามี
ติดตั้ง)
โหมดของลอ็กหัวต�อชาร�จไฟในป�จจบุัน (AUTO 
(อตัโนมตัิ) LOCK (ล็อก) หรอื UNLOCK 
(ปลดล็อก)) จะแสดงขึน้ สำหรบัการทำงาน 
ของล็อกหวัต�อชาร�จไฟ โปรดดูที ่“การล็อก 
หวัต�อชาร�จไฟ” (หน�า CH-16)

เมื่อกดปุ�ม OK บนพวงมาลัย หน�าจอจะเปล่ียนเป�น
เมนู “EV Settings (การต้ังค�า EV)” ในการตั้งค�า
EV จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค�าของไทเมอร�การชาร�จ
ไฟ ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ และโหมดล็อก
หัวต�อชาร�จไฟ (ถ�ามีติดต้ัง) ได� (โปรดดูที่ “การตั้ง
ค�า” (หน�า 2-20))
เม่ือกดปุ�ม บนพวงมาลัยขณะที่หน�าจอไทเมอร�
แสดงขึ้น หน�าจอจะเปลี่ยนเป�นรายงานการขับขี่ ECO
(ถ�าขับรถยนต�อยู�)
หน�าจอใดหน�าจอหนึ่งจะแสดงขึ้นเป�นเวลาต�อเนื่องอีก
30 วินาที เมื่อกดปุ�ม ถ�าล็อกประตูหลังจากเปลี่ยน
สวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF หน�าจอจะดับลงก�อน
เวลาที่กำหนด
นอกเหนือจากที่กล�าวมา ให�สังเกตสภาวะต�อ ไปนี้
สำหรับข�อมูลเวลาในการชาร�จไฟ:

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-39

Condition:

ทำการชาร�จไฟฉบัพลนั เวลาสิน้สุดโดยประเมนิใน 
การชาร�จไฟแบตเตอรี ่Li-ion จนเตม็ จะคำนวณ 
ตามกำลังไฟฟ�าที่เลอืกในเมน ู“Charge Time 
Screen (หน�าจอเวลาในการชาร�จไฟ)” 

.  เมือ่แบตเตอรี ่Li-ion ได�รับการชาร�จไฟจนเต็ม 
แล�ว เวลาในการชาร�จไฟจะแสดงเป�น “–:–”
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. เวลาในการชาร�จไฟจะแสดงขึ้นทีละ 10 นาที ถ�า
เวลาในการชาร�จ ไฟโดยประเมินมากกว�า 24
ช่ัวโมง “Over 24hr (มากกว�า 24 ชม.)” จะ
แสดงขึ้น

. เม่ือตั้งค�าการชาร�จไฟให�เริ่มทำงานทันทีหลังจาก
เชื่อมต�อหัวต�อชาร�จไฟเข�ากับรถยนต� เวลาเริ่มต�น
จะแสดงเป�น “Charge Now (ให�ชาร�จไฟทันที)”

. ขณะทำการชาร�จไฟ เวลาท่ีเริ่มชาร�จไฟจริงจะ
แสดงเป�นเวลาเริ่มต�น เวลาสิ้นสุดจะแสดงขึ้นตาม
เวลาในการชาร�จไฟโดยประเมินซ่ึงคำนวณตาม
กำลังไฟฟ�าที่จ�าย

. เมื่อตั้งค�า “Full charge has priority (ให�ชาร�จ
ไฟเต็มเสมอ)” ไปที่ ON ในการตั้งค�า EV และไม�
สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion จนเต็มได�ใน
ช�วงเวลาระหว�างเวลาเร่ิมต�นและเวลาส้ินสุดที่
กำหนดไว�ของไทเมอร�การชาร�จไฟ เวลาในการ
ชาร�จไฟจะแสดงเวลาที่เกินจากเวลาที่กำหนดไว�ใน
ไทเมอร�การชาร�จไฟ

. ถ�าต�องการยืนยันเวลาในการชาร�จไฟโดยประเมิน
ตามกำลังไฟฟ�าที่ใช�ได� (ท่ีจ�ายไปยังเคร่ืองชาร�จ
ไฟ) โปรดดูที่ หน�าจอเวลาในการชาร�จ ไฟโดย
ประเมิน (โปรดดู ที่ “คอมพิวเตอร� ระยะทาง”
(หน�า 2-35))

หมายเหตุ:
.  เวลาสิน้สุดการชาร�จไฟทีแ่สดงขึน้คอืค�า

ประเมนิ แบตเตอรี ่Li-ion อาจชาร�จไฟได�ไม�
เตม็ภายในเวลาสิน้สดุทีป่ระเมนิไว��

รายงานการขับขี่ ECO
GUID-BCD9F6F9-D86A-4E9A-A408-FF9725E306DD

JVI1886X
ตัวอย�าง

5 ครั้งก�อน (ประวัติ)
การประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย 5 ครั้งที่แล�วจะ
แสดงขึ้น
การประหยัดพลังงานป�จจุบัน
การประหยัดพลังงานเฉลี่ยล�าสุดจะแสดงข้ึน

การประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด
การประหยัดพลังงานท่ี ดีที่ส ุด ในประวัติการ
ทำงานจะแสดงขึ้น
พลังงานที่จ�ายคืน (ระยะทาง)
ปริมาณพลังงานที่ได�รับการจ�ายคืนกลับไปเก็บ
ไว�ในแบตเตอร่ี Li-ion ในหนึ่งเที่ยวจะแสดงข้ึน
เป�นระยะทาง

ถ�ารถยนต�ผ�านการขับข่ีลงจากทางลาดชันเป�นส�วน
มาก จะมีการจ�ายพลังงานคืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส�ง
ผลให�พลังงานที่จ�ายคืน (ระยะทาง) แสดงระยะ
ทางที่มากกว�าระยะทางที่ ขับ ไป หรือการประหยัด
พลงังานป�จจบุัน มคี�าน�อยลง
เมื่อกดปุ�ม บนพวงมาลัยขณะที่รายงานการขับขี่
ECO แสดงข้ึน หน�าจอจะเปลี่ยนเป�นหน�าจอไทเมอร�
หน�าจอใดหน�าจอหนึ่งจะแสดงขึ้นเป�นเวลาต�อเนื่องอีก
30 วินาที เมื่อกดปุ�ม ถ�าล็อกประตูหลังจากเปลี่ยน
สวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF หน�าจอจะดับลงก�อน
เวลาที่กำหนด
ในเมนูการต้ังค�า สามารถต้ังค�ารายงานการขับขี่
ECO ไม�ให�ปรากฏข้ึนได�เมื่อเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่
ตำแหน�ง OFF โปรดดูท่ี “การตั้งค�า” (หน�า 2-20)

Condition:

.  ถ�าตัง้ค�าไทเมอร�การชาร�จไฟและไทเมอร�
ควบคมุระบบปรบัอากาศให �ทํางานในเวลา 

เดียวกนั เวลาในการชาร �จไฟทีแ่สดงขึน้จะ 

นานยิง่ขึน้ หรอือาจชาร �จไฟแบตเตอรี ่Li-ion 

ได �ไม �เต็มภายในเวลาสิน้สดุทีกํ่าหนดไว �



(145,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-AE66DA86-EADA-49AF-BE4F-98EA59F26D29

สวิตช�ไฟหน�า
ZE1A1-2D45301A-C88C-4C7B-B333-62ABD6D576C9

JVI0475X
แบบ A

SIC3783
แบบ B

ตำแหน�ง
ZE1A1-22A6378D-658B-4901-AA34-6B632DCB958D

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า ไฟท�าย และไฟ
ส�องป�ายทะเบียน

ตำแหน�ง
ZE1A1-7DA4961D-ADB9-48C2-AF3E-CB8FF4FAA66E

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหน�า เพิ่ม เติมจากไฟอ่ืน ๆ

ตำแหน�ง AUTO
ZE1A1-42005CFF-F09D-4D2E-B51A-EA900BA8AB95

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” และ
สวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “AUTO” ไฟหน�า ไฟหรี่
ด�านหน�า ไฟแผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟอื่น ๆ จะเป�ด
ข้ึนโดยอัตโนมัติขึ้นอยู�กับความสว�างของบริเวณโดย
รอบ
ไฟหน�าจะเป�ดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช�วงฝน
ตก (เมื่อที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�ามีการทำงาน
อย�างต�อเนื่อง)
เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง LOCK หรือ OFF ไฟ
จะป�ดโดยอัตโนมัติ

JVI1905X

ข�อควรระวัง:
ห�ามวางวัตถุใด ๆ บนเซ็นเซอร� ท่ีทำหน�าที่
ตรวจจับระดับความสว�างและควบคุมฟ�งก�ชันไฟ
หน�าอัจฉริยะ ถ�าหากเซ็นเซอร�ถูกบัง เซ็นเซอร�จะ
ตรวจจับว�าเป�นเวลากลางคืน ซ่ึงจะทำให�ไฟหน�า
สว�างขึ้น

ไฟสูง
ZE1A1-9CEFEA7E-F212-4D2D-A4BD-2DF2318D931E

JVI0476X

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-41

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:

นิสสนัขอแนะนำให�ใช�งานสญัญาณไฟต�าง ๆ ให�เป�นไป 
ตามกฏหมายและระเบยีบของท�องถิน่
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ในการเป�ดไฟสูง ให�ดันคันปรับไปที่ตำแหน�งด�านหน�า

ในการป�ดไฟสูง ให�ดันคันปรับไปที่ตำแหน�งกลาง
ในการกะพริบไฟหน�า ให�ดึงคันปรับไปที่ตำแหน�งหลัง
สุด สามารถกะพริบไฟหน�าได�แม�ว�าจะไม�ได�เป�ดไฟ
หน�าก็ตาม

ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C38D4640-AEEE-485C-9450-C503A163332F

ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติจะทำงานเมือ่ขับรถยนต� 
ด�วยความเร็วประมาณ 25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.) 
หรือมากกว�า ถ�ามรีถยนต�วิง่สวนมาหรือมีรถยนต�วิง่ 
นำอยู�ด�านหน�ารถยนต�ของท�านเมือ่ไฟสูงเป�ดใช�งานอยู� 
ไฟหน�าจะสลับไปเป�นไฟต่ำโดยอัตโนมัติ
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบปรับระดับไฟสูง
อัตโนมัติ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คำเตือน:
. ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติเป�นระบบท่ีช�วย

เพิม่ความสะดวก แต�ไม�สามารถทดแทนการ 
ขบัขีอ่ย�างปลอดภัยได� ผู�ขับขีค่วรระมดัระวัง 
อยู�ตลอดเวลา ให�แน�ใจว�าได�ขับขีอ่ย�าง 
ปลอดภยั และสลบัการใช�ไฟสูงและไฟตำ่ด�วย 
ตนเองเมื่อจําเป�น

. ไฟสูงและไฟต่ำอาจไม�สลับกันโดยอัตโนมัติภาย
ใต�สภาวะดังต�อไปนี้ ให�สลับไฟสูงและไฟต่ำด�วย
ตนเอง
— ในสภาพอากาศย่ำแย� (ฝน หมอก หิมะ

ลมแรง ฯลฯ)

— เมื่อมีแหล�งกำเนิดแสงที่คล�ายกับไฟหน�า
หรือไฟท�ายอยู�ในตำแหน�งที่ใกล�เคียงกับ
รถยนต�

— เมื่อไฟหน�าของรถยนต�วิ่งสวนมาหรือวิ่ง
นําอยู�ถูกป�ด เมื่อสีของแสงได�รับ

ผลกระทบเนื่องจากวัตถุแปลกปลอม 

หรือเมื่อลําแสงไม�อยู�ในตําแหน�ง

— เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอย�างฉับพลัน
หรือ อย�าง ต�อ เ น่ือง ของความสว�าง

— เม่ือขับขี่บนถนนซึ่งผ�านเนินเขาข้ึนลง
สลับกัน หรือถนนที่มีความต�างระดับ

— เมือ่ขับขีบ่นถนนทีม่โีค�งมาก

— เมือ่ป�ายหรือพืน้ผิวคล�ายกระจกสะท�อน

— เม่ือรถท่ีวิ่งนำอยู�ลากจูงตู�คอนเทนเนอร�
ฯลฯ ท่ีมีการสะท�อนแสงความเข�มสูง

— เมื่อไฟหน�าของรถยนต�ของท�านเสียหาย
หรือสกปรก

— เม่ือรถยนต�เอียงเน่ืองจากยางร่ัว ถูก
ลากจูง ฯลฯ

.  เวลาในการสลบัไฟตํ่าและไฟสงูอาจ

— ความสว�างของไฟหน�าของรถยนต�ที่วิง่ 

— การเคลือ่นทีแ่ละทศิทางของรถยนต�ที่วิง่

— เม่ือรถยนต�ที่วิ่งสวนมาหรือรถยนต�ท่ีวิ่ง
นำอยู�มีไฟส�องสว�างเพียงดวงเดียว

— เม่ือรถยนต�ที่วิ่งสวนมาหรือรถยนต�ท่ีวิ่ง
นำอยู�เป�นพาหนะสองล�อ

— สภาพถนน (ความลาดเอียง ความโค�ง
พื้นผิวถนน ฯลฯ)

— จำนวนผู� โดยสารและปริมาณสัมภาระ

Condition:

แสงเข�าด�านหน�าของรถยนต�

เปลีย่นแปลงภายใต�สถานการณ�ดังต�อไปนี ้

สวนมาหรอืรถยนต �ทีว่ิง่นําอยู�

สวนมาและรถยนต �ทีว่ิง่นําอยู
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การใช�งานระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WBC0135X

เพื่อเป�ดการทำงานระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ ให�
บิดสวิตช�ไฟหน�าไปที่ตำแหน�ง “AUTO” และดันก�าน
ไปด�านหน�า (ตำแหน�งไฟสูง) ไฟแสดงระบบปรับ
ระดับไฟสูงอัตโนมัติในมาตรวัดจะสว�างขึ้นในขณะที่เป�ด
ไฟหน�า
หากไฟแสดงระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติไม�สว�างข้ึน
ตามสภาวะด�านบน อาจแสดงว�าระบบทำงานไม�ปกติ
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ซ่ึงได�รับการแต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�า
เมื่อความเร็วรถยนต�ลดลงจนน�อยกว�าประมาณ 15
กม./ชม. (9 ไมล�/ชม.) ไฟหน�าจะเป�นไฟต่ำ
ในการป�ดระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ ให�บิดสวิตช�ไฟ
หน�าไปที่ตำแหน�ง หรือเลือกตำแหน�งไฟต่ำโดยให�
ก�านอยู�ในตำแหน�งกลาง

การดูแลรักษาเซ็นเซอร�จับภาพภายนอก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WBC0136X

เซ็นเซอร�จับภาพภายนอก สำหรับระบบปรับระดับ
ไฟสูงอัตโนมัติติดตั้งอยู�ที่ด�านหน�าของกระจกมองหลัง
เพ่ือ ให�ระบบปรับระดับไฟสูง อัตโนมัติมีการทำงาน
ถูกต�องและป�องกันระบบทำงานผิดพลาด โปรดปฏิบัติ
ตามคำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษา กระจก บัง ลม หน�า ให� สะอาด อย ู� เสมอ
. ห�ามติดสติ๊กเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) หรือ

ติดตั้งอุปกรณ�เสริมใกล�บริเวณเซ็นเซอร�จับภาพ
ภายนอก

. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดย
รอบเซ็นเซอร�จับภาพภายนอก ห�ามสัมผัสเลนส�
ของเซ็นเซอร� ซ่ึงติดตั้งอยู�บนเซ็นเซอร�จับภาพ
ภายนอก

ถ�าเซ็นเซอร�จับภาพภายนอกเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ังเป�น

ศนูย�จำหน�ายและให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�า

ระบบไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-7218F337-C2BD-471A-A534-0B0B959A4ED0

แม�ว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง OFF ไฟส�องสว�าง
เวลากลางวันจะสว�างขึ้นหลังจากเริ่มใช�งานระบบ EV
เมือ่เปลีย่นสวติช�ไฟส�องสว�างไปยังตำแหน�ง       ไฟ 
ส�องสว�างเวลากลางวนัจะดบัลง

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า
ZE1A1-A1D7D009-92AF-4459-81E1-BE4387A95870

แบบปรับตั้งด�วยตัวเอง (รุ�นที่มีไฟหน�าฮาโลเจน)
ZE1A1-76E07AD9-CA96-44FA-AB9E-4D2046E5D91B

JVI0477X

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�าจะทำงานเมื่อสวิตช�
จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON และเป�ดไฟหน�าเพ่ือให�ระดับ
ของ ไฟ หน� า ปรั บ เป ล่ียน ตาม สภาว ะ การ ขับขี่
เมื่อขับรถโดยไม�มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับ
รถ บน ถนน เ รียบ ให� เลื อก ตำแหน�ง ปกติ “0”
หากถ�าจำนวนผู�โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระใน

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-43

Condition:
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2-44 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

รถเปล่ียนแปลงไป ระดับของไฟหน�าอาจสูงข้ึนกว�า
ปกติ
ถ�าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน�าจะส�องตรงไปยัง
กระจกมองหลังและกระจกมองข�างของรถที่อยู�ด�าน
หน�า หรือส�องไปยังกระจกบังลมหน�าของรถที่ขับสวน
มา ซึ่งอาจเป�นการบดบังทัศนวิสัยของผู�ขับขี่คนอื่น ๆ
ได�
สำหรบัการปรับตัง้ระดับความสงูทีเ่หมาะสม ให�เลือ่น 
สวติช� หมายเลขซึง่กำหนดไว�บนสวติช�ที่มากขึน้ จะส�ง 
ผลให�ระดบัของไฟหน�าลดลง 
สําหรับประเทศมาเลเซียและฮ�องกง :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลือกตำแหน�งสวิตช�โดยอ�างอิงจากตัวอย�างต�อไปนี้

ตำแหน�ง
สวิตช�

จำนวน
ผู�โดยสาร
เบาะนั่งด�าน

หน�า

จำนวน
ผู�โดยสาร
เบาะนั่ง
ด�านหลัง

น้ำหนักบรรทุกใน
ห�องเก็บสัมภาระ

0 1 หรือ 2
ไม�มี

ผู�โดยสาร
ไม�มีน้ำหนักบรรทุก

1 2 3 ไม�มีน้ำหนักบรรทุก

2 2 3
ประมาณ 30 กก.

(66 ปอนด�)

3 1
ไม�มี

ผู�โดยสาร
ประมาณ 280 กก.

(617 ปอนด�)

แบบปรับตั้งอัตโนมัติ (รุ�นที่มีไฟหน�า LED)
ZE1A1-66387FF4-1CC3-4BDA-8563-27530E2881E3

ไฟหน�าท่ีมีระบบการปรับระดับอัตโนมัติ ระดับของไฟ
หน�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
ZE1A1-61CE9F9B-3E2D-4043-B79E-11558E12A2B4

ข�อควรระวัง:
ห�ามเป�ดไฟท้ิงไว� เม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง
OFF ACC หรือ ON เป�นระยะ เวลานาน เพ่ือ
ป�องกัน ไม� ให� ไฟ ใน แบตเตอรี่ 12 โวลต� หมด

เสียงเตือนของระบบไฟส�องสว�างจะดังขึ้น หากสวิตช�
ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ และเมื่อประตู
ด�านคนขับเป�ดออก ในขณะที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง
ACC OFF หรือ LOCK
ถ�าป�ดประตูและล็อกโดยใช�สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู
หรือกุญแจอัจฉริยะขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง

หรือ ฟ�งก�ชันประหยัดไฟแบตเตอรี่จะป�ดไฟ
เพื่อป�องกันไม� ให� ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�หมด ไฟจะ
สว�างขึ้นเมื่อปลดล็อกประตู

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
ZE1A1-37FAA258-280A-4947-AF44-BF748654C1C2

JVI1878X

ข�อควรระวัง:
สวิตช�สัญญาณไฟเล้ียวจะไม�ถูกยกเลิกอัตโนมัติ
ถ�ามุมที่หักเลี้ยวพวงมาลัยไม�เกินค�ามุมที่กำหนดไว�
หลังจากที่ เล้ียวหรือเปลี่ยนช�องทางเดินรถ ให�
แน�ใจว�าสวิตช�สัญญาณไฟเล้ียว คืนกลับ ไป ยัง
ตำแหน�งเดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
ZE1A1-5BE2C8F7-D44C-41AB-B53D-C802061908CD

สำหรับการเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�เลื่อนก�านไฟเลี้ยว
ข้ึน หรือลง จนก�านล็อกอยู�ในตำแหน�ง เมื่อ
การเลี้ยวเสร็จส้ินแล�ว สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับโดย
อัตโนมัติ

Condition:



(149,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

สัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถ
ZE1A1-981A7A50-4AE5-481D-B72E-E0D87654F291

สำหรับการเป�ดสัญญาณเปล่ียนช�องทางเดินรถ ให�
ดันก�านขึ้น หรือลง ไปยังจุดที่ ไฟเร่ิมกะพริบ
ถ�าก�านเลื่อนกลับมาในทันทีหลังจากดันขึ้น หรือลง

ไฟจะกะพริบ 3 ครั้ง
เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก�านไปยังทิศทางตรงกัน
ข�าม

ไฟโลโก� (ถ�ามีติดตั้งระบบ)
GUID-FF2CE010-B27E-44DE-A1DE-21E1251B4437

ไฟโลโก�จะสว�างขึ้นเมื่อไฟหรี่ด�านหน�าเป�ดอยู�หรือสวิตช�
จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�งพร�อมขับขี่

ZE1A1-3B47D7DC-9913-43F1-A443-6B187DAD016B

SIC3814
แบบ A (มีไฟตัดหมอกหน�าและหลัง)

SIC3813
แบบ B (มีไฟตัดหมอกหน�า)

JVI0373X
แบบ C (มีไฟตัดหมอกหลัง)

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-DBA58794-DD85-47C1-93E1-2D8E6F467795

สำหรับการเป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช� ไฟตัด
หมอกไปยังตำแหน�ง โดยท่ีสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่
ตำแหน�ง หรือ
เมื่อต�องการป�ดไฟตัดหมอก ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไป
ยังตำแหน�ง “OFF”

ไฟตัดหมอกหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B68CE957-4827-4412-8A9B-7EAD99F25006

ควรใช�งานไฟตัดหมอกหลังเฉพาะเม่ือทัศนวิสัยไม�ดี
อย�างมากเท�านั้น [โดยทั่วไป ต่ำกว�า 100 ม. (328
ฟุต)]
สำหรับแบบ A: ในการเป�ดไฟตัดหมอกหลัง ให� บิด
สวิตช�ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน�ง โดยท่ีสวิตช�ไฟ
หน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ สวิตช�จะกลับไป
ยังตำแหน�ง โดยอัตโนมัติ และไฟตัดหมอกหลัง
จะสว�างขึ้นพร�อมไฟตัดหมอกหน�า ให�แน�ใจว�าไฟแสดง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-45

สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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2-46 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

บนแผงหน�าป�ดสว�างขึ้น
เมื่อต�องการป�ดไฟตัดหมอกหลัง ให�บิดสวิตช�ไฟตัด
หมอกไปที่ตำแหน�ง อีกครั้ง ให�แน�ใจว�าไฟแสดง

บนแผงหน�าป�ดดับลง
เมือ่ต�องการป�ดทัง้ไฟตัดหมอกหน�าและหลัง ให�บิด 
สวติช�ไฟตัดหมอกไปยังตำแหน�ง “OFF”
สำหรับแบบ C: ในการเป�ดไฟตัดหมอกหลัง ให� บิด
สวิตช�ไฟหน�าไปที่ตำแหน�ง แล�วบิดสวิตช�ไฟตัด
หมอกไปท่ีตำแหน�ง สวิตช�จะกลับไปยังตำแหน�ง
“OFF” โดยอัตโนมัติ และไฟตัดหมอกหลังจะสว�างขึ้น
ให�แน�ใจว�าไฟแสดง บนแผงหน�าป�ดสว�าง ข้ึน
เมื่อต�องการป�ดไฟตัดหมอกหลัง ให�บิดสวิตช�ไฟตัด
หมอกไปที่ตำแหน�ง อีกครั้ง ให�แน�ใจว�าไฟแสดง

บนแผงหน�าป�ดดับลง

ZE1A1-1EE98D4A-158D-4D39-AA9E-F0F04B3A53A0

คำเตือน:
เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำยาล�างกระจก
อาจแข็งตัวบนกระจกบังลมหน�า และบดบังการ
มองเห็น อุ�นกระจกบังลมหน�าด�วยการไล�ฝ�า ก�อน
จะล�างกระจกบังลมหน�า

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�งานที่ฉีดน้ำล�างกระจกต�อเนื่องกันนาน

กว�า 30 วินาที

. ห�ามใช�งานที่ฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพัก
น้ำฉีดล�างกระจกหมด

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า

ZE1A1-2B778B45-020B-4A03-9608-5BA1725AAFA9

JVI0271X
แบบ A

JVI1141X
แบบ B

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ ฉีด น้ำยาล�างกระจกบังลมหน�าจะ
ทำงานเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง ON

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
ZE1A1-D1294B0D-8236-463B-992C-CBCCBDA2383A

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “INT” จะทำการ
ป�ดน้ำฝนเป�นจังหวะ
. การป�ดเป�นจังหวะน้ีสามารถปรับระยะเวลาในการ

ป�ดได�โดยบิดปุ�มควบคุม (นานข้ึน) หรือ
(สั้นลง)

. การป�ดเป�นจังหวะจะแตกต�างกันตามความเร็ว
รถยนต� สามารถเป�ดและป�ดฟ�งก�ชันนี้ได� โปรดดูที่
“Vehicle Settings (การตั้งค�ารถยนต�)” (หน�า
2-23)

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “LO” จะทำการป�ด
น้ำฝนด�วยความเร็วต่ำ
ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “HI” จะทำการป�ด

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า

Condition:
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น้ำฝนด�วยความเร็วสูง
ในการหยุดการทำงานของทีป่�ดน้ำฝน ให�เลือ่นก�าน 
สวติช�ทีป่�ดน้ำฝนขึน้ไปทีต่ำแหน�ง “OFF”
ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “MIST” จะทำการ
ป�ดน้ำฝนหน่ึงคร้ัง ก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนจะกลับไปที่
ตำแหน�งเดิมโดยอัตโนมัติ
ถ�าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝนกระจกบังลมหน�า ท่ีป�ดน้ำฝนอาจหยุด
ทำงานเพื่อป�องกันมอเตอร� หากเหตุการณ� น้ี
เกิด ข้ึน ให� บิดสวิตช� ท่ี ป�ด น้ำฝน ไปที่ ตำแหน�ง
“OFF” และกำจัดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู�ข�างบนและ
รอบ ๆ ก�านป�ดน้ำฝนออก หลังจากน้ันประมาณ
1 นาที ให�ลองเป�ดสวิตช�ให�ท่ีป�ดน้ำฝนทำงานอีก
ครั้ง

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
ZE1A1-21697BAD-DFC6-4CEF-960C-0801925AAFF9

ในการฉดีน้ำยาล�างกระจก ให�ดงึก�านสวติช�ไปทาง 
ด�านหลังรถ    จนกว�าน้ำยาล�างกระจกจะฉดีออกมา 
บนกระจกบังลมหน�าในปรมิาณทีต่�องการ ทีป่�ดน้ำฝน 
จะป�ดกระจกสองถึงสามครัง้โดยอัตโนมัติ

ระบบการป�ดหยดน้ำของที่ป�ดน้ำฝน :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ที่ป�ดน้ำฝนจะทำงานหนึ่งครั้งเป�นเวลาประมาณ 3
วินาที หลังจากที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกและที่ป�ดน้ำฝน
ทำงาน การทำงานนี้มีไว�เพื่อป�ดน้ำล�างกระจกซึ่งหยด
บนกระจกบังลมหน�า

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหลัง

ZE1A1-4C617F31-4B30-425D-87B8-DF9083199118

SIC4076
แบบ A

JVI1824X
แบบ B

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
ZE1A1-B8D89237-EB4C-43BA-832C-691E9613E0F4

ตำแหน�งสวิตช� “INT” จะทำการป�ดน้ำฝนเป�น
จังหวะ
ตำแหน�งสวิตช� “ON” จะทำการป�ดน้ำฝนอย�าง
ต�อเนื่อง
ถ�าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝนกระจกบังลมหลัง ท่ีป�ด น้ำฝนอาจหยุด
ทำงานเพื่อป�องกันมอเตอร� หากเหตุการณ� น้ี
เกิด ข้ึน ให� บิดสวิตช� ท่ี ป�ด น้ำฝน ไปที่ ตำแหน�ง
“OFF” และกำจัดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู�ข�างบนและ
รอบ ๆ ก�านป�ดน้ำฝนออก หลังจากน้ันประมาณ
1 นาที ให�ลองเป�ดสวิตช�ให�ท่ีป�ดน้ำฝนทำงานอีก
ครั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-47

Condition:

ทีป่�ดน ้ำฝนและทีฉ่ีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหลังจะ 
ทำงานเมือ่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ON
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การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
ZE1A1-76F30BBF-65C7-4181-A6A7-B95992B8E679

ในการฉดีน้ำยาล�างกระจก ให�ดนัก�านสวติช�ไปทาง 
ด�านหน�ารถ    จนกว�าน้ำยาล�างกระจกจะฉีดออกมา 
บนกระจกบังลมหน�าในปรมิาณทีต่�องการ ทีป่�ดน้ำฝน 
จะป�ดกระจกสองถึงสามครัง้โดยอัตโนมัติ

ZE1A1-153D9946-AD51-4545-B9EB-100B3DBFEAE2

JVI1369X

สวิตช�ไล�ฝ�าจะทำงานเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง ON
ที่ไล�ฝ�าจะทำการลดความชื้น หมอก หรือน้ำค�างบน
ผิวกระจกบังลมหลัง เพื่อเพ่ิมทัศนวิสัยด�านหลังรถ
เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ไฟแสดง จะสว�างขึ้น และที่ไล�
ฝ�ากระจกบังลมหลังจะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15
นาที หลังจากนั้น ที่ไล�ฝ�าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
สามารถป�ดท่ีไล�ฝ�าด�วยตัวเองได�โดยกดสวิตช�ไล�ฝ�าอีก
ครั้ง

ข�อควรระวัง:
.  เมือ่ใช�งานทีไ่ล�ฝ�าอย�างต�อเนือ่ง ควร

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำการเริ่มใช�งานระบบ
EV มิเช�นน้ัน อาจทำให�แบตเตอร่ี 12 โวลต�
ไฟหมดได�

.  เมือ่ทําความสะอาดด �านในของกระจก
ระมัดระวังไม�ให�ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำ
ไฟฟ�าบนผิวกระจก

สวิตช�ไล�ฝ�า

Condition:
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ZE1A1-00D4E9A3-D73F-4C95-82A9-CA964C18969F

JVI1569X

สวิตช�แตรสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�จ�ายไฟจะอยู�ใน
ตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเม่ือแบตเตอร่ี 12 โวลต�ไฟ
หมด
เมื่อกดแตรค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง แตรจะหยุดส�ง
เสียง เมื่อปล�อยแตร

ZE1A1-5DF6A5BA-A5E1-4D32-A1B7-F6FB2C3D4E69

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
ZE1A1-935286CD-5D98-4FE4-91F9-05502586F0C5

คำเตือน:
.  ก�อนใช�งานกระจกหน�าต�างไฟฟ�า ต�อง

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�มีผู�โดยสารรายใดยื่น
มือ ฯลฯ ออกนอกรถยนต�

. เพ่ือหลีกเลี่ยงความเส่ียงท่ีอาจทำให�เกิดการ
บาด เจ็บหรืออันตรายต�อ ชีวิต จากการที่
รถยนต�และ/หรือระบบมีการทำงานโดยไม�คาด
คิด รวมทั้งการถูกกระจกหน�าต�างหนีบหรือ
การล็อกประตูโดยไม�ตั้งใจห�ามปล�อยเด็ก หรือ
บุคคลที่จำเป�นต�องมีผู�ดูแลช�วยเหลือ หรือ
สัตว�เลี้ยงให�อยู�ในรถเพียงลำพัง และในวันที่มี
อากาศร�อนหรือแสงแดดจัด อุณหภูมิภายใน
รถท่ีป�ดจะสูงข้ึนอย�างรวดเร็ว จนอาจเกิด
อันตรายร�าย แรงต�อ มน ุษย� หรือ สัตว� ได�

กระจกหน�าต�างไฟฟ�าจะทำงานเมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง ON
สำหรับการเป�ดกระจกหน�าต�าง ให�กดสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าลง
สำหรับการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
ZE1A1-A3DBA208-DFC4-49E6-92A1-F83F1136BDC1

JVI0228X

สวติช�กระจกหน�าต�างด�านคนขบัเป�นสวติช�หลักซึง่ 
สามารถควบคมุกระจกหน�าต�างได�ทกุบาน 
การล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�มล็อก กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�
หากต�องการยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�าน 
ผู�โดยสาร ให�กดปุ�มลอ็ก      อกีครัง้

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-49

แตร กระจกหน�าต�าง

Condition:
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สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
ZE1A1-1E760836-570A-4B73-80E9-9AEA15B33E1E

SIC4523

สวติช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารสามารถควบคมุ 
กระจกหน�าต�างได�เฉพาะด�านนัน้ ๆ
เมื่อกดปุ�มล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารบนสวิตช�
กระจกหน�าต�างด�านคนขับ จะไม�สามารถใช�งานสวิตช�
กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารได�

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติ
ZE1A1-D7ACC763-0E96-4CE0-BE1C-FF34F4B3CC4F

JVI0230X

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติมีสำหรับสวิตช�ที่มีสัญลักษณ�

เท�านั้น
ฟ�งก�ชันอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด
หรือป�ดจนสุดโดยไม�ต�องกดสวิตช�ขึ้นหรือลงค�างไว�
หากต�องการเป�ดกระจกจนสุด ให�กดสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าลงจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช�
ถ�าต�องการป�ดกระจกจนสุด ให�ดึงสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าขึ้นจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ไม�
จำเป�นต�องกดสวิตช�ค�างไว�ในระหว�างที่กระจกทำงาน
หากต�องการหยุดการ เลื่อน เป�ด/ ป�ด ของกระจก
หน�าต�าง ระหว�างที่ฟ�งก�ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให�
กดสวิตช�ลงหรือดึงสวิตช�ขึ้นในทิศทางตรงกันข�าม
ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คำเตือน:
ก�อนที่กระจกจะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อย
ซึ่งระบบไม�สามารถตรวจจับได� ตรวจสอบให�แน�ใจ
ว�าผู� โดยสารไม� ย่ืนมือหรือส�วนใดส�วนหน่ึงของ
ร�างกาย ออก ไป นอก รถยนต� ก�อน ป�ด กระจก
หน�าต�าง

ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน�าต�างให�
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนป�ด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบส่ิงกีดขวาง
กระจกหน�าต�างจะเลื่อนลงทันที

ฟ�งก�ชันเล่ือนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักที่เหมือนกับส่ิงกีดขวางกระจกโดยขึ้นอยู�
กับสภาพแวดล�อมหรือสภาพการขับขี่

ถ�ากระจกหน�าต�างไม�เลื่อนป�ดอัตโนมัติ
ZE1A1-1AF95C11-1513-41B2-A58D-44F35B4E3E28

ถ�าฟ�งก�ชันอัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเล่ือนป�ดเท�าน้ัน) ให�ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนต�อไปนี้ เพ่ือเร่ิมการทำงานของระบบกระจก
หน�าต�างไฟฟ�าอีกครั้ง
1. กดสวิตช�จ�ายไฟเพื่อเริ่มใช�งานระบบ EV (รถยนต�

ไฟฟ�า)
2. ป�ดประตู
3. หลังจากเร่ิมใช�งานระบบ EV ให� ใช�งานสวิตช�

กระจกหน�าต�างไฟฟ�าเพ่ือเป�ดกระจกหน�าต�างจน
สุด

4. ดึงสวิตช� กระจกหน�าต�าง ไฟฟ�าค�าง ไว� เพ่ือป�ด
กระจกหน�าต�าง และจากน้ันให� ดึงสวิตช�ค�างไว�
มากกว�า 3 วินาที หลังจากที่กระจกหน�าต�างป�ด
จนสุดแล�ว

5. ปล�อยสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ใช�งานกระจก
หน�าต�างด�วยฟ�งก�ชันอัตโนมัติเพื่อยืนยันว�าฟ�งก�ชัน
อัตโนมัติใช�งานได�แล�ว

ถ�าฟ�งก�ชัน อัตโนมัติ ของกระจกหน�าต�าง ไฟฟ�า ยัง
ทำงานผิดปกติหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข�างต�นแล�ว

Condition:
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ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�
รับการแต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

ZE1A1-F2AA6CF4-E731-425F-BB87-88912AD9655F

WBC0004X

ช�องจ�ายไฟตดิตัง้อยู�ทีแ่ผงหน�าป�ด
ในการใช�ช�องจ�ายไฟ ให�ดึงฝาป�ดออกดังที่แสดงในภาพ

ข�อควรระวัง:
. ช�องจ�ายไฟและปลั๊กอาจร�อนขณะใช�งาน หรือ

ทันทีหลังจากใช�งาน

. ช�องจ�ายไฟนี้ไม�ได�ออกแบบมาสำหรับที่จุดบุหรี่

. ห�ามใช�อุปกรณ�เสริมที่ ใช� ไฟฟ�ารวมเกิน 12
โวลต� 120 วัตต� (10 แอมป�) ห�าม ใช� ตัว
แปลงไฟฟ�าสองตัว หรือใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�า
มากกว�าหนึ่งเครื่อง

. ใช�ช�องจ�ายไฟโดยที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ท่ีตำแหน�ง
ON หรือ พร�อม ขับขี่ เพื่ อ หลีก เ ล่ียง ไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต�หมด

. หลีกเล่ียงการใช�ช�องจ�ายไฟเมื่อเป�ดระบบปรับ
อากาศ ไฟหน�า หรือไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง

. ดันปลั๊กเข�าไปจนสุด ถ�าเสียบปล๊ักไม�ดี ปลั๊ก
อาจมีความร�อนสูงผิดปกติ หรือฟ�วส�อุณหภูมิ
ภายในอาจขาดได�

. ก�อนทำการเสียบหรือถอดปลั๊ก ตรวจสอบให�
แน�ใจว�าได�ทำการป�ดสวิตช�ของอุปกรณ�ไฟฟ�าที่
ใช�เรียบร�อยแล�ว

.  ป�ดฝาช�องจ�ายไฟไว�เมือ่ไม�ได�ใช�งาน

. ห�ามให�ช�องจ�ายไฟโดนน้ำหรือของเหลวใด ๆ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-51

ช�องจ�ายไฟ

Condition:
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ZE1A1-4F70AA92-E111-49F9-9148-6C6F9DBC2959

คำเตือน:
.  ไม�ควรใช�ช�องเก็บของขณะขบัขีเ่พือ่ให�ผู�ขับขีม่ี

. ฝาป�ดช�องเก็บของต�องป�ดอยู�เสมอขณะขับข่ี
เพื่อช�วยป�องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
การหยุดรถกะทันหัน

กล�องเก็บของ
ZE1A1-2FDFCE7B-8209-4AC2-914D-3DB6520713C3

JVI0287X

ดึงมือจับเพื่อเป�ดกล�องเก็บของ
ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ที่วางแก�ว
ZE1A1-2EAEA041-FDC2-4449-A0DF-86F5F3C62E98

ข�อควรระวัง:
. หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันเมื่อ

วางแก�วน้ำในท่ีวางแก�วเพ่ือป�องกันไม�ให�น้ำ
กระเด็นออก เพราะถ�าน้ำร�อน อาจทำให�ผู�
ขับขี่ หรือ ผ ู� โดยสาร เป�น แผลลวกพอง ได�

. วางเฉพาะแก�วที่ผลิตจากวัสดุอ�อนนุ�มในที่วาง
แก �วเท �านัน้ เพราะวสัดุแขง็อาจทําให �ได �รบั 

บาดเจบ็เวลาเกดิอุบัติเหตไุด �

หน�า
ZE1A1-44543370-D57D-4D3F-9536-7CC6E2DC91E3

JVI1869X

ที่ใส�ขวดน้ำ
GUID-2FBE7945-4B74-4178-8B22-EEF4DD883890

JVC0046X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�ท่ีวางขวดน้ำใส�วัตถุอื่น ๆ เพราะเมื่อ

เกิดการ เบรกรถอย�างกะทันหัน หรือ เกิด
อุบัติเหตุอาจทำให�วัตถุดังกล�าวกระเด็นออกมา
และทำให�ผู�โดยสารบาดเจ็บได�

. ห�ามวางภาชนะใส�ของเหลวท่ีไม�มีฝาป�ดในที่
วางขวดน้ำ

ช�องเก็บของ

Condition:

สมาธิเต็มทีใ่นการบงัคบัควบคุมรถ
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กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง
GUID-24B016B8-9B63-4259-AA31-D93E9C4DCB86

JVI1870X

สำหรับการเป�ดกล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง ให�กด
ปุ�ม และดึงฝาป�ดข้ึน ดันฝาป�ดลงจนกระท่ังล็อก
เพื่อป�ดกล�องเก็บของ

แผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C092C338-6876-4C24-9CB6-F5D70DF78936

คำเตือน:
. ห�ามวางส่ิงของใด ๆ ไม�ว�าขนาดเล็กหรือ

ใหญ�บนแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระ สิ่งของที่อยู�
บนแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระอาจทำให� ได� รับ
บาดเจ็บได�เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเบรกกะทันหัน

. ห�ามปล�อย ให� แผ�น ป�ดห�อง เก็บสัมภาระ ใน
รถยนต�หลุดออกจากตัวยึด

. ผูกมัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนาด�วยเชือกหรือ
สายยึด เพื่อป�องกันการเลื่อนหรือเคล่ือนท่ี

ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�าพนักพิงหลัง หาก
เกิดการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือเมื่อเกิด
การชน ผู� โดยสารอาจได� รับบาดเจ็บจาก
สัมภาระท่ีไม�ได�จัดเก็บอย�างเรียบร�อยและแน�น
หนา

. เด็กอาจได�รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจาก
การชน ถ�าสายยึดด�านบนของเบาะนั่งสำหรับ
เด็กเสียหาย
— ถ�าแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระสัมผัสกับ

สายยึดด�านบนเม่ือติดตั้งเข�ากับจุดยึด
ด�านบน ให�ถอดแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระ
ออกจากรถยนต� หรือยึดเข�ากับพ้ืนห�อง
เก็บสัมภาระด�านล�างตำแหน�งติดตั้ง ถ�า
ไม� ถอดแผ�นป�ดห�อง เก็บ สัมภาระออก
อาจทำให�สายยึดด�านบนเสียหายได�เมื่อ
เกิดการชน

— ห�ามให�สัมภาระสัมผัสกับสายยึดด�านบน
เมื่อ ติดตั้ง เข�า กับจุด ยึดด�านบน ยึด
สัมภาระอย�างเหมาะสมเพื่อไม�ให�สัมผัส
กับ สาย ยึดด�านบน สัมภาระ ที่ ยึด ไม�
ถูกต�องหรือสัมผัสกับสายยึดด�านบนอาจ
ทำให�สายยึดด�านบนเสียหายเมื่อเกิดการ
ชน

แผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระจะทำให�บุคคลภายนอกไม�
สามารถมองเห็นสิ่งของที่จัดเก็บไว�ในห�องเก็บสัมภาระ
ได�

WBC0005X

ในการถอดแผ�นป�ดห�องเกบ็สมัภาระ:
1. ถอดสายยึดออกจากประตูท�าย
2. ดึงแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระขึ้น
3. ถอดตัวยึดแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระออกจากเสา

เก�งหลัง
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-53

Condition:
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JVI1872X

4. ถอดแผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระออกโดยการดึงไป
ทางด�านหลัง

การเก็บถุงกอล�ฟ
GUID-7BC3FD23-D7A3-4F8D-ADEA-57C98196DD5C

JVI1904X

โดยทั่วไปแล�วจะสามารถเก็บถุงกอล�ฟมาตรฐานได�สอง
ถุงในห�องเก็บสัมภาระ ใส�ด�านบนของถุงกอล�ฟถุงแรก
เข�าไปที่ด�านขวาของห�องเก็บสัมภาระ แล�วหมุนถุง
กอล�ฟไปทางด�านหลัง ใส�ด�านบนของถุงกอล�ฟถุง
ที่สองเข�าไปที่ด�านขวาของห�องเก็บสัมภาระ แล�ว
เก็บด�านล�างของถุงกอล�ฟไปตามทิศทางด�านหน�า
จนสุด
ในบางกรณี อาจไม�สามารถเก็บถุงกอล�ฟได�สองถุงใน
รถยนต�ของท�าน ทั้งนี้ข้ึนอยู�กับขนาดและชนิดของถุง
กอล�ฟ
หมายเหตุ:

เม่ือมีตาข�ายเก็บสัมภาระ EVSE (อุปกรณ�จ�ายไฟ
รถยนต�ไฟฟ�า) (ถ�ามีติดตั้ง) ขวางทางอยู� ให�ถอด
ตาข�ายออก โปรดดูที่ “ตาข�ายเก็บสัมภาระ EVSE

(อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต� ไฟฟ�า)” (หน�า 2-54)
ตาข�ายเก็บสัมภาระ EVSE (อุปกรณ�จ�ายไฟ
รถยนต�ไฟฟ�า) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-8524283E-BC20-46C8-B7FA-1294945F7A43

LVI0136X

ข�อควรระวัง:
ความจุ โหลดของสัมภาระอยู� ท่ี 3.1 กก. (6.8
ปอนด�) ถ�าบรรทุกสัมภาระท่ีมีน้ำหนักมากกว�า
3.1 กก. (6.8 ปอนด�) ตาข�ายเก็บสัมภาระอาจ
เสียหายได�เม่ือเกิดการชน หรือเมื่อเบรกกะทันหัน
ถ�าเหตุการณ� น้ีเกิดข้ึน อาจได� รับอันตรายจาก
สัมภาระท่ีกระเด็นเข�าไปในห�องโดยสาร ซ่ึงอาจ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บได�

เมือ่นำตาข�ายเกบ็สมัภาระออกหรอืขณะจดัเก็บ ให�ถอด 
ขอเกีย่ว     ออกจากจุดยึด เมือ่ทำการเกบ็ EVSE 
(อปุกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า) (ถ�ามีตดิตัง้) ให�แน�ใจ 
ว�ายึดขอเกีย่วทัง้หมดเข�าทีแ่น�นหนาแล�ว

Condition:
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เม่ือต�องการถอดตาข�ายเก็บสัมภาระออก เช�น เมื่อ
ต�องการเก็บถุงกอล�ฟหรือส่ิงที่คล�ายกัน ให�ถอดขอ
เกี่ยวทั้งหมดออกจากจุดยึด

ZE1A1-3A707557-215D-4435-816A-CAEBAE3D6B85

SPA1909

1. ในการบังแสงสว�างด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดดลง
มา

2. ในการบังแสงสว�างจากด�านข�าง ให�ปลดแผ�นบัง
แดดลงจากจุดยึดกลางและบิดไปด�านข�าง

ZE1A1-5C15C98D-642F-4C71-AF7E-6F66116BDA94

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�งานเป�นระยะเวลานานเม่ือสวิตช�จ�ายไฟ

อยู� ท่ีตำแหน�ง OFF เนื่องจากอาจทำให� ไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต�หมด

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ�านแผนที่
ZE1A1-BC9C460F-9745-4A52-9DAA-D514D2C8FB52

JVI1644X

ใช�สวิตช�ไฟอ�านแผนที่เพื่อเป�ดหรือป�ดไฟอ�านแผนที่
: ตำแหน�ง ON
: ตำแหน�ง OFF

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-55

แผ�นบังแดด ไฟส�องสว�างภายใน

Condition:
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สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่
ZE1A1-E2F5263F-2E4C-4932-A555-FC24259BA094

JVI1645X

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่มีสามตำแหน�ง: ประตู
ON และ OFF

ตำแหน�ง DOOR
ZE1A1-9380E3E7-754A-4D39-A418-C5B6DFD0152F

เมือ่สวติช�อยู�ทีต่ำแหน�ง DOOR      ไฟอ�านแผนทีจ่ะ 
สว�างขึน้ภายใต�สภาวะต�อไปนี:้ 
. เปลีย่นสวิตช�จ�ายไฟไปทีต่ำแหน�ง OFF หรือ

LOCK
— ไฟสว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วินาที

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ�มปลดล็อก (บน
กญุแจอจัฉรยิะ) หรือสวติช�คำสัง่โดยทีส่วติช�จ�าย 
ไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง OFF หรือ LOCK
—  ไฟสว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วนิาที

.  เป�ดประตูบานใดบานหนึง่แล�วป�ดโดยทีส่วติช�จ�ายไฟ 

— ไฟสว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วินาที
. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่งโดยที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่

ตำแหน�ง ACC หรือ ON
— ไฟสว�างค�างเมื่อประตูเป�ดอยู� เม่ือป�ดประตู

ไฟจะดับลง

ตำแหน�ง ON
ZE1A1-D0E4D2B3-62AA-4635-89CB-39EF7730FD39

เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟอ�านแผนที่จะสว�าง
ขึ้น

ตำแหน�ง OFF
ZE1A1-557BF820-727B-4B7E-8EE7-92FF49BA6EC0

เม่ือสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง OFF ไฟอ�านแผนท่ีจะไม�
สว�างขึ้น ไม�ว�าในกรณีใด ๆ

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร
GUID-CF40B263-BE11-4AA5-AF08-0B20B00ABEDA

SIC3513

สวิตช�ไฟส�องสว�างในห�องโดยสารมีสามตำแหน�ง: ON
DOOR และ OFF

ตำแหน�ง ON
GUID-DCF17898-9DF4-4C6B-AD0E-0950EC95290B

เมื่อสวิตช� อยู� ที่ ตำแหน�ง ON ไฟส�องสว�าง ใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้น

ตำแหน�ง DOOR
GUID-B3397367-9FF9-4BB9-B89D-E8914BCF2E94

เมื่อสวิตช�อยู� ท่ีตำแหน�ง DOOR ไฟส�องสว�างใน
ห�อง โดยสาร จะ สว�าง ข้ึน ภาย ใต� สภาวะ ต�อ ไป นี้ :
. เปล่ียนสวิตช� จ�าย ไฟ ไปที่ ตำแหน�ง OFF หรือ

LOCK
— ไฟสว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วินาที

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ�มปลดล็อก หรือ
สวิตช�คำสั่งโดยที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF
หรือ LOCK
— ไฟสว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วินาที

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่งแล�วป�ดโดยที่สวิตช�จ�ายไฟ
อยู�ทีต่ำแหน�ง OFF หรอื LOCK
—  ไฟสว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วนิาที

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่งโดยที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง ACC หรือ ON
— ไฟสว�างค�างเมื่อประตูเป�ดอยู� เม่ือป�ดประตู

ไฟจะดับลง

Condition:

อยู�ทีต่ำแหน�ง OFF หรอื LOCK
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ตำแหน�ง OFF
GUID-19FFA7B9-81C4-4E5B-83B9-0A50BEA576F2

เมือ่สวติช�อยู�ทีต่ำแหน�ง OFF       ไฟส�องสว�างใน 
ห�องโดยสารจะไม�สว�างขึน้ ไม�ว�าในกรณใีด ๆ

ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระ
GUID-30916447-2C64-4E10-B799-56E78D117204

ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระจะสว�างขึ้นเมื่อประตูท�าย
เป�ดอยู� เมื่อป�ดประตูท�าย ไฟจะดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
ZE1A1-2EE0927A-B246-4DC2-A9F2-1E86EFF57FE0

ไฟส�องสว�างภายในจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไฟ
สว�างค�างอยู�เป�นระยะเวลาหน่ึงเพื่อป�องกันแบตเตอร่ี
12 โวลต�ไฟหมด

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-57

Condition:
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2-58 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

บันทึก

Condition:
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3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

กุญแจ ..................................................................................... 3-2
กุญแจอัจฉริยะ ................................................................... 3-2

ประตู ....................................................................................... 3-4
การล็อกด�วยกุญแจธรรมดา ............................................ 3-4
การล็อกด�วยปุ�มล็อกประตูด�านใน ........................................ 3-4
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ..................................... 3-4
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ระบบกุญแจอัจฉริยะ ................................................................ 3-5
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คันปลดล็อกประตูท�าย ..................................................... 3-16
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กระจกมองหลัง .............................................................. 3-18
กระจกมองข�าง .............................................................. 3-23
กระจกแต�งหน�า .............................................................. 3-24
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แบบแป�นเหยียบ ............................................................... 3-24
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Condition:
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ZE1A1-BC62143F-A8FA-4834-8407-24512F0A59F9

รถยนต�พลังงานไฟฟ�า นิสสัน ลีฟจะสามารถใช�งานได�
ด �วยกุญแจท่ีมีไว �เฉพาะสําหรับรถของท �านเท �านั้น 

รถยนต �จะได �รับแผ �นป �ายหมายเลขกุญแจพร �อมกับตัว

กุญแจ กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บแผ �นป �าย
หมายเลขกุญแจไว �ในท่ีปลอดภัยยกเว �นในรถ สําหรับ

กรณีที่ต�องการใช �ทํากุญแจขึ้นมาใหม�
การทำกุญแจขึ้นมาใหม�นี้สามารถทำได�โดยใช�กุญแจ
เดิมหรือหมายเลขกุญแจเดิมเท�านั้น กรณีท่ีกุญแจ
ทั้งหมดหายและไม�มีกุญแจเดิม จำเป�นต�องใช�หมายเลข
กุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม� ในกรณีที่กุญแจหาย หรือ
ต�องการทำกุญแจเพิ่ม กรุณานำกุญแจเดิมหรือ
หมายเลขกุญแจไปติดต�อที่ศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

ข�อควรระวัง:
ห�ามทิ้งกุญแจไว�ในรถเมื่อออกจากรถ

กุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-77EDA380-D860-43C8-BB8E-F433F5ED0285

LVP0033X
แบบ A (ไม�มีสัญญาณเตือนภัย)

LVP0034X
แบบ B (มีสัญญาณเตือนภัย)

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ (1)
รถยนต�พลังงานไฟฟ�า นิสสัน ลีฟ จะสามารถใช�งาน
ได�เฉพาะกุญแจอัจฉริยะที่มีการลงทะเบียนไว�ในระบบ
กุญแจอัจฉริยะของรถ และระบบป�องกันการขโมยของ

นิสสัน (NATS*) เท�านั้น รถยนต�หนึ่งคันสามารถลง
ทะเบียนและใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4
ชุด โดยต�องทำการลงทะเบียนกุญแจใหม�โดยศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให�บริการรถยนต� ไฟฟ�าก�อนนำไปใช�กับระบบกุญแจ
อัจฉริยะของรถ และระบบป�องกันการขโมย เนื่องจาก
ข้ันตอนการลงทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วยความจำ
ทั้งหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เม่ือต�องลงทะเบียน
กุญแจชุดใหม� ต�องนำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่มีไปยัง
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า ฟ�งก�ชันกุญแจ
อัจฉริยะอาจถูกยกเลิกได� กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า
*:ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:

.

กุญแจ

Condition:

 ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว 
เมือ่ขับขี ่กญุแจอจัฉริยะเป�นอุปกรณ�ทีล่ะเอียด 
อ�อนและตดิตัง้ตัวส�งสัญญาณไว�ภายใน เพือ่ 
ป�องกนัไม�ให�เกดิความเสียหาย ควรระวังใน 
ประเด็น ดงัต�อไปนี้
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— แม�กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันน้ำ แต�
การเป�ยกน้ำอาจทำให�เกิดความเสียหาย
ได� ดังนั้นหากกุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�
เช็ดให�แห�งสนิททันที

— ห�ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุ
อื่น

— หากอุณหภูมอิากาศภายนอกตํ ่ากว �า

— ห�าม วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว� ใน ที่ ท่ี มี
อุณหภูมิสูงกว�า 608C (1408F) เป�น
เวลานาน

— ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจ
อัจฉริยะ

— ห�ามใช�พวงกุญแจทีเ่ป�นแม�เหลก็

— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะใกล�กับเครือ่งใช� 
    ไฟฟ�า เช�น ชดุโทรทัศน� คอมพวิเตอร�
    ส�วนบคุคล หรือโทรศพัท�มือถอื

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือ
น้ำเค็ม และห�ามนำไปล�างในเครื่องซักผ�า
เพราะจะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ถ�า ก ุญแจอัจฉริยะ ส ูญหายหรือถูก ขโมย
นิส สัน แนะนำ ให� ลบ รหัส ID ของ กุญแจ
อัจฉริยะชุดน้ันออก ท้ังนี้ เพื่อป�องกันการใช�
ก ุญแจ อัจฉริยะดังกล�าว ในการปลด ล็อก
รถยนต� โดยไม� ได� รับอนุญาต สำหรับข�อมูล
เกี่ยวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันซ่ึงได� รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จ ำหน� า ย แล ะ ใ ห� บ ริ ก าร รถยนต� ไ ฟฟ� า

กุญแจธรรมดา
ZE1A1-8A2D8745-AB8A-4FE2-A849-904A0A43B009

SPA2033

เพื่อดึงกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลัง
กุญแจอัจฉริยะ
เพื่อประกอบกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให�แน�น จนกว�าปุ�มล็อกจะกลับมาอยู�ที่ตำแหน�ง
ล็อก
ใช�กญุแจธรรมดาเพือ่ล็อกหรอืปลดล็อกประตูด�าน

คนขับ (โปรดดูที่ “ประตู” (หน�า 3-4))

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-3

Condition:

-108C (148F) แบตเตอรีข่องกญุแจ 

อัจฉรยิะอาจทํางานไดไมปกติ
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ZE1A1-73CB20A0-5B37-4DF7-B97B-C22CBBC6E0E1

คำเตือน:
. สังเกตบริเวณรอบ ๆ ก�อนเป�ดประตูเสมอเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเส�นทางจราจร

. เพื่อ หลีก เลี่ยงความ เสี่ยง ในการ เกิดการ
บาด เจ็บ หรือ อันตรายต�อ ชีวิต จากการที่
รถยนต�และ/หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ
รวมท้ังการถูกกระจกหน�าต�างหนีบหรือการ
ล็อกประตู ห�ามปล�อยให� เด็ก หรือบุคคลที่
จำเป�นต�องได�รับการดูแลจากบุคคลอื่น หรือ
สัตว�เลี้ยงให�อยู�ในรถเพียงลำพัง และในวันที่มี
อากาศร�อนหรือแสงแดดจัดอุณหภูมิภายใน
รถท่ีป�ดจะสูงขึ้นอย�างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิด
อันตรายร�าย แรงต�อ มน ุษย� หรือ สัตว� ได�

การล็อกด�วยกุญแจธรรมดา
ZE1A1-7DEE3A75-2E46-4519-828F-3AFAF17B08BC

LVP0054X

สำหรับการล็อกประตู ให�เสียบกุญแจลงในช�องเสียบ

กญุแจทีอ่ยู�บนประตูด�านคนขับ แล�วบดิกุญแจไปทาง 
ด�านหลังรถ    ประตูด�านคนขับจะล็อก
สำหรบัการปลดล็อกประต ูให�หมนุกญุแจไปทางด�าน
หน�ารถ    ประตดู�านคนขับจะปลดล็อก
ในการลอ็กหรอืปลดล็อกประตูบานอืน่ ๆ ให�ใช�สวติช�
ล็อกประตูไฟฟ�า ปุ�ม “LOCK”     หรือ “UNLOCK”        
บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช�คาํสัง่ใด ๆ

การล็อกด�วยปุ�มล็อกประตูด�านใน
ZE1A1-1BF35D95-A22D-4B03-AE17-78F150CBDCA9

JVC0055X

ข�อควรระวัง:
เมื่อล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน�าโดยที่ไม�มีกุญแจ ให�เลื่อนปุ�ม
ล็อกด�านในไปยังตำแหน�งล็อก จากน้ันให�ป�ดประตู

ขณะที่ดึงมือจับประตูไว�
สำหรับการล็อกประตูหลังโดยที่ไม�มีกุญแจ ให�เลื่อนปุ�ม
ล็อกด�านในไปยังตำแหน�งล็อก จากน้ันให�ป�ดประตู
สำหรับการปลดล็อก ให� เลื่อนปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก
เมื่อล็อกประตูหน�า การดึงมือจับประตูหน�าจะปลดล็อก
ประตูหน�า

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
ZE1A1-19C575F7-DE95-4EAB-8DBA-2F28C6146FE5

ข�อควรระวัง:
เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
ตรวจสอบ ให� แน�ใจ ว�า ไม� ได� ท้ิง กุญแจ ไว� ในรถ

JVP0025X

การใช�งานสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าจะล็อกหรือปลดล็อก
ประตูทุกบาน
สำหรับการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไป

ประตู

Condition:
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ยังตำแหน�งล็อก ในขณะที่ประตูด�านคนขับเป�ดอยู�
จากน้ันป�ดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตูด�านนอกไว�
สำหรับการปลดล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
ไปยังตำแหน�งปลดล็อก

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
ZE1A1-4C58C01B-32AB-4D59-A64B-482390468D2D

SPA2423

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ด
ประตูหลังโดยไม�เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู�ใน
รถ
เมือ่ปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก    ประตูหลงัสามารถ
เป�ดได�จากทางด�านนอกเท�านัน้
สำหรับการปลดล็อก ให� เล่ือนปุ�มล็อกไปที่ตำแหน�ง
ปลดล็อก

ZE1A1-F5A0173C-BEBE-4B0B-A08D-B7159C992CF5

คำเตือน:
.  คลืน่วทิยสุามารถส�งผลกระทบต�ออุปกรณ� 

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เมื่อกดปุ�ม
คลื่นวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห�ามใช�กุญแจอัจฉริยะ
ขณะอยู�บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มไม�ถูกกด
โดยไม� ได�ตั้งใจเมื่อ เก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บน
เครื่องบิน

ระบบกญุแจอจัฉรยิะสามารถสัง่งานประตไูด�ทกุบาน 
รวมถึงล็อกประตูท�ายโดยการใช�ฟ�งก�ชันรีโมทคอนโทรล
หรือด�วยการกดสวติช�คำสัง่บนรถยนต�โดยไม�ต�องหยิบ
กุญแจออกมาจากกระเป�า อย�างไรก็ตาม สภาพแวดล�อม
และ/หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมผีลกระทบต�อการ
ทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ควรศึกษารายการต�อไปนี้ก�อนใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:
.  ควรพกกญุแจอจัฉริยะติดตวัเมือ่ใช�รถ
. ห�ามท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือต�องออก

ห�างจากตัวรถ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ ในกุญแจอัจฉริยะจะมีการส�ง
คล่ืนวิทยุ อ�อน ๆ กับ รถยนต� ตลอด เวลา ดังนั้น
สภาพแวดล�อมภายนอกจึงอาจรบกวนการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะได�ดังต�อไปนี้
. เมื่อใช�งานใกล�สถานที่ที่มีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น

เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า หรือสถานีวิทยุ
. เมื่อมีการใช�อุปกรณ�ไร�สาย เช�น โทรศัพท�มือถือ

เครือ่งรบัส�งวทิย ุหรอืวทิย ุCB 
.  เมือ่กุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ�มด�วยวัสดุทีเ่ป�น

โลหะ
. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุชนิดใด ๆ

ในบริเวณใกล�เคียง
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น

เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล
. เม่ือรถยนต�จอด ใกล� กับมิเตอร� เก็บค�าจอดรถ
ถ�าเกดิกรณเีหล�านีใ้ห�แก�ไขสภาพการใช�งานก�อนใช�
กญุแจอจัฉรยิะ หรอืใช�กญุแจธรรมดาแทน
แบตเตอรี่จะมีอายุการใช�งานประมาณ 2 ป� ทั้งนี้อายุ
การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-5

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

Condition:

ไฟฟ�าทางการแพทย� ดังน้ันผู�ท่ีใช�เคร่ืองกระตุ�น
การทํางานของหัวใจควรสอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�
ไฟฟ�าทางการแพทย�ถึงผลกระทบทีเ่ป�นไปได�
ก�อนการใช�งาน
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การใช�งานของแบตเตอรี่อาจแตกต�างกันไปตามสภาพ
การใช�งาน ถ�าแบตเตอร่ีหมด ให�เปล่ียนแบตเตอรี่ใหม�
เมื่อไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะใกล�หมด โปรดดูที่ “ไฟ
แบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมด” (หน�า 5-6) เพ่ือ
สตาร�ทระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)
ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่ส�งคลื่นวิทยุแรง
เช�น สัญญาณจากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�
ส�วนบุคคล อายุการใช�งานของแบตเตอร่ีจะส้ันลง
เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา
สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ เปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดดูที่ “แบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-15)
รถยนต�หนึ่งคันสามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับ
การซื้อและใช�งานกุญแจอัจฉริยะเพิ่มเติม กรุณาติดต�อ
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

ข�อควรระวัง:
.  ห �ามมใิห �กญุแจอัจฉรยิะสมัผัสโดนนํา้หรอืนํา้

    เค็ม เนื่องจากกุญแจมีส�วนประกอบทางไฟฟ�า 
    ซึ่งจะส�งผลต�อการทํางานของระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุอื่นอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได�เม่ือเป�ยก ถ�า
กุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

. ถ�าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า –108C (148F)
แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�ไม�
ปกติ

.  ห�ามวางกญุแจอัจฉริยะไว�ในทีท่ ีม่อี ุณหภมู ิ
    สูงกว�า 608C (1408F) เป�นเวลานาน
. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�

เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เคร่ืองเสียง เคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล
หรือโทรศัพท�มือถือ

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำ
ให�ทำการลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะนั้นออกจาก
ระบบของรถ เพ่ือป�องกันการใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถ
โดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ลบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�ง

ตั้ง เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า
ท�านสามารถป�ดฟ�งก�ชันของกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับ
ข�อมูล เกี่ยวกับการป�ดฟ�งก�ชันของกุญแจอัจฉริยะ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ัง
เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บ ริการ รถยนต� ไฟฟ�า

ระยะการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-059D29F4-3499-484A-816A-1483FF7209C3

LVP0004X

ฟ�งก�ชันต�าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�งาน
ได�ต�อเม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานที่
กำหนดจากสวิตช�คำสั่ง
เมื่อ แบตเตอร่ี ของ ก ุญแจ อัจฉริยะ ไฟ หมด หรือ มี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณที่ใช�งาน ระยะการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจไม�ทำงาน
ตามปกติ
ระยะการทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.5 นิ้ว) จาก
สวิตช�แต�ละตัว

Condition:
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ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ใกล�กระจก มือจับประตู หรือ
กันชนหลังมากเกินไป สวิตช�คำสั่งอาจจะไม�ทำงาน
ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการทำงาน บุคคลที่ไม�มี
กุญแจอัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำส่ังเพื่อ
ล็อก / ปลด ล็อก ประต ู รวม ไป ถึง ปร ะต ู ท� าย ได�

การใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-5E73B8E8-90EA-42C0-9087-0D7C18ECC979

LVP0005X

สวิตช �จะไม �ทํางานภายใต �สภาวะต �อไปนี:้ 

. เมือ่กญุแจอัจฉริยะถกูทิง้ไว �ในรถยนต � 

. เมือ่กญุแจอัจฉริยะไม �อยู �ในระยะการทํางาน 

. เมือ่ประตบูานใดบานหนึง่เป �ดอยู �หรือป �ดไม �สนทิ 

. เมือ่แบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะไฟหมด 

. เมือ่สวิตช �จ �ายไฟอยู �ทีต่ําแหน �ง ON

SPA2407

. ห�ามกดสวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะไว�ในมือ ดังที่แสดงในภาพ เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู� ใกล�มือ จับประตูมาก เกิน ไป ระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะตรวจจับว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�
ภายนอกรถยนต�ได�ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ที่มือจับประตู ให�
แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อ ล็อกประตู โดยใช�สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�พกกญุแจอัจฉรยิะอยู�กบั
ตัว ก�อนกดสวติช�คำสัง่ทีม่ือจับประตเูพือ่ป�องกัน 
ไม�ให�ลืมกุญแจอจัฉริยะไว�ในรถ

. สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูจะทำงานเฉพาะเมื่อระบบ
กุญแจอัจฉริยะตรวจพบกุญแจอัจฉริยะเท�านั้น

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังที่มือจับ
ประตูจะปลดล็อกแต�ไม�เป�ดออกมา ปล�อยมือจับ

ประตูคร้ังหนึ่งก�อนแล�วดึงอีกคร้ังเพื่อเป�ดประตู

JVP0099X

JVP0100X

การล็อกหรือปลดล็อกประตูสามารถทำได�โดยไม�ต�อง
นำกุญแจออกมาจากกระเป�า
เม่ือพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว จะสามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานได�โดยการกดสวิตช�คำสั่งที่มือ
จับประตู (ด�านคนขับหรือผู� โดยสารด�านหน�า)
หรือสวิตช�คำสั่งที่ ประตูท�าย ภายในระยะการ
ทำงาน

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-7

Condition:



กดสวิตช �คําสัง่ทีม่อืจับประตู (ด �านคนขับหรือด �าน
ผู �โดยสารด �านหน �า)    หรือสวิตช �คําสัง่ทีป่ระตู 

ท �าย    ขณะพกกญุแจอัจฉริยะไว �กบัตัว
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

เมือ่ล็อกหรอืปลดล็อกประตหูรอืประตทู�าย ไฟกะพรบิ
ฉกุเฉนิจะกะพรบิขึน้เพือ่เป�นการยนืยัน

ฟ�งก�ชันไฟสว�างเมื่อเข�าในรถและออกจากรถ (ถ�า
มีติดตั้ง)

GUID-FCA56B33-7722-48D3-B55B-5923834AC9DA

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟโลโก� ไฟหรี่ด�านหน�า
ไฟท�าย และไฟส�องป�ายทะเบียนจะสว�างเป�นระยะเวลา
หนึ่ง

การล็อกประตู
ZE1A1-AF6E2226-8EB2-4177-B7BE-8C167185B20D

1. กดสวติช�จ�ายไฟไปทีต่ำแหน�ง OFF
2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
3. ป�ดประตูทุกบานและประตูท�าย
4.

5. ประตูทุกบานและประตูท�ายจะล็อก
การป�องกันการล็อก :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพ่ือ
ป�องกันการล็อกประตูเมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ
โดยไม�ตั้งใจ
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะถูกทิ้งไว� ในรถยนต� และท�าน

พยายามล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
หรือปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับหลังจากออกจาก
รถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติและ

เสยีงเตอืนจะดงัหลังจากทีป่ �ดประตู
.  เมือ่ทิง้กุญแจอจัฉรยิะเอาไว�ในรถยนต� ขณะทีเ่ป�ด

ประตูด�านคนขับ และพยายามล็อกประตูโดยใช�
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า หลังจากออกจากรถยนต�
ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าทำงาน

ข�อควรระวัง:
การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะ
ต�อไปนี้:
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะ ไว� บนแผงหน�าป�ด

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผ�นป�ดห�องเก็บ
สัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของที่
ประตู

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ข�างในหรือใกล�วัตถุที่
เป�นโลหะ

การป �องกนัการลอ็กจะทํางานเมือ่กญุแจอัจฉรยิะ 

อยู�ภายนอกรถ และอยู�ใกล�กับตัวรถ

การปลดล็อกประตู
ZE1A1-6B1F2F22-2F13-4CC0-89CC-514D3162FA8A

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
2. กดสวติช�คำสัง่ทีม่ ือจบัประต ู(ด�านคนขับหรอื

ผู�โดยสารด�านหน�า)   หรอืสวติช�คำสัง่ทีป่ระต ู
ท�าย   ขณะพกกุญแจอจัฉรยิะไว�กับตัว

3. ประตทูกุบานและประตทู�ายจะปลดล็อก
4. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเป�ดประตู
การล็อกอีกครั้งหนึ่งโดยอัตโนมัติ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะ
กระทำอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปนี้ ภายในเวลา 30
วินาที หลังจากกดสวิตช�คำส่ังในขณะท่ีประตูล็อกอยู�
. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง
. กดสวิตช�จ�ายไฟ
ถ�าระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ�ม “UNLOCK”

บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมาล็อก
โดยอัตโนมัติ

การเป�ดประตูท�าย
ZE1A1-E62205CA-BDF8-4E25-92C8-033F4AAE0F17

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
2. กดสวิตช�เป�ดประตูท�าย
3. ประตูท�ายจะปลดล็อกและเป�ด

Condition:
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ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต�
ZE1A1-43BB0E33-DCF7-47A6-82E5-9C7EBB9CD5D4

เมื่อเป�นไปตามสภาวะทั้งหมดต�อไปน้ีเป�นระยะเวลาหนึ่ง 
ระบบประหยัดไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต�จะตัดการจ�ายไฟ 
เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด
.  สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตําแหน�ง ACC 
.  ประตูทุกบานป�ดและ
.  รถยนต�ไม�อยู�ในตําแหน�ง P (จอด)

สัญญาณเตือน
ZE1A1-C40A4F99-37CC-4EA9-BCBF-C54E5506E304

เพื่อป�องกันไม�ให�รถยนต�เคล่ือนท่ีโดยการทำงานผิด
พลาดของกุญแจอัจฉริยะที่อาจเกิดข้ึนดังปรากฏตาม
ตารางต�อไปน้ี หรือเพื่อช�วยป�องกันรถยนต�จากการ
ถูกขโมย ส�งเสียงเตือนหรือเสียงบี๊ปจากภายในและ
ภายนอกรถยนต� และแสดงการเตือนขึ้นในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�
เมื่อเสียงเตือนหรือเสียงบี๊ปดัง หรือการเตือนแสดงขึ้น
ให�แน�ใจว�าได�ทำการตรวจสอบทั้งรถยนต�และกุญแจ
อัจฉริยะ
โปรดดูที่ “วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น” (หน�า 3-10) และ
“การ เตือน และการ แสดงบนหน�าจอ แสดงข�อมูล
รถยนต�” (หน�า 2-28)

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-9

Condition:
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3-10 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
ZE1A1-C24765E2-48C6-4729-AE17-6CB0334EAA9E

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจาก
รถยนต� เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง

กดสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF ขณะที่ประตูด�าน
คนขับเป�ดอยู�

ป�ดประตูด�านคนขับ

สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ACC
กดสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF จากนั้นป�ดประตูด�าน
คนขับ

เมื่อป�ดประตูหลังออกจากรถยนต�

การเตือน KEY is not detected (ไม�สามารถตรวจจับ
กุญแจ) ปรากฏบนหน�าจอ เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 3
ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป�นเวลาสองสามวินาที

สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ACC หรือ ON กดสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง

สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ACC หรือ OFF ระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�าทำงานผิดปกติ และ
รถยนต�ไม�สามารถอยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด) เมื่อไม�
ได�ใช�งานเบรกจอด

ให�แน�ใจว�าได�เข�าเบรกจอดแล�ว

เมื่อป�ดประตูโดยที่ปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่
LOCK

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึงสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต�หรือห�องเก็บสัมภาระ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่ง หรือปุ�ม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึงสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต�หรือห�องเก็บสัมภาระ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

ประตูป�ดไม�สนิท ป�ดประตูให�สนิท

เมื่อกดสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่

การแสดง Intelligent Key battery discharge (ไฟ
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด) จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเหลือน�อย

เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 8-15)

การเตือน KEY is not detected (ไม�สามารถตรวจจับ
กุญแจ) ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ และเสียงเตือนภายในดัง
ขึ้นเป�นเวลาสองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� การแสดง Intelligent Key system warning (การ 
เตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ) จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ เตือนว�าระบบกุญแจอัจฉริยะทำงานผิดปกติ

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�น
ศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

Condition:
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การใช�งานฟ�งก�ชันกุญแจรีโมท
ZE1A1-782BC751-9C6A-41AC-B72B-10451CAE0957

ระยะการทำงาน
ZE1A1-C5E1028B-B8EA-4FF6-9BF5-F5E79C0C3F44

LVP0035X
แบบ A (ไม�มีสัญญาณเตือนภัย)

LVP0036X
แบบ B (มีสัญญาณเตือนภัย)

สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบานรวมถึงประตูท�าย
โดยใช�ระบบกุญแจรีโมท ระยะการทำงานจะข้ึนอยู�กับ
สภาพแวดล�อมโดยรอบรถ ตรวจสอบเพื่อให�แน�ใจว�า
ใช�งานปุ�มล็อกและปลดล็อกได�อย�างปลอดภัย ควรอยู�
ห�างจากประตูรถยนต�ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

ระบบกุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เ ม่ือ ก ุญแจ อัจฉริยะ ไม� อย ู� ใน ระยะ การทำงาน
. เมื่อไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ เปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดดูที่ “แบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-15)

การล็อกประตู
ZE1A1-7678877A-B78F-46C3-9F67-5608EAFB4EB3

1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
และพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว

2. ป�ดประตูทุกบานและประตูท�าย
3. กดปุ�ม “LOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
4. ประตูทุกบานและประตูท�ายจะล็อก
5. ลองดึงมือจับประตูเพ่ือยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�น

แล�ว

ข�อควรระวัง:
หลังจากล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจ
ว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับประตู

การปลดล็อกประตู
ZE1A1-93C94A35-584F-401D-8FB0-B2CA46CC8216

1. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
2. ประต ู ท ุก บาน และ ประต ู ท�าย จะ ถ ูก ปลด ล็อก

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจาก
กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะใน
ขณะ ท่ี ประต ู ล็อก ถ�า ระหว�าง 30 วินาที นี้ ปุ�ม
UNLOCK บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะ
กลับมาล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีต�อมา
. เป�ดประตูใดก็ได�หรือประตูท�าย
. กดสวิตช�จ�ายไฟ

การเป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ
ZE1A1-6C211573-9119-4C6C-B29C-7E3C42AAA38D

ฝาป�ดช�องชาร�จไฟสามารถเป�ดได�โดยการกดปุ�มท่ีเป�ด
ฝาป�ดช�องชาร�จไฟค�างไว�
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ฝาป�ดช�องชาร�จไฟ”
(หน�า 3-16)

การใช�สัญญาณเตือนภัย
ZE1A1-AD03CCFB-A1BA-4921-9317-43F82537F455

ในกรณีทีท่�านอยู�ใกล�รถยนต�และรู�สกึถึงสถานการณ�ที่
ไม�ปลอดภัยโดยรอบ สามารถใช�งานสัญญาณเตือนภัย
เพือ่ขอความช�วยเหลอืได�ดงันี ้:
1. กด ปุ�ม PANIC บนกุญแจ อัจฉริยะ

นานกว�า 1 วินาที
2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป�นเวลา 25 วินาที
3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-11

Condition:
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3-12 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

.    ได�ดังติดต�อกันเป�นเวลา 25 วินาที หรือ 

.     เมื่อกดปุ�มใด ๆ บนกญุแจอัจฉริยะ
(หมายเหตุ: ปุ�ม PANIC ต�องกดนาน
กว�า 1 วินาที)

โหมดสลีป
GUID-826E115A-1D19-4BEF-8393-11F600E2F784

ในโหมดสลีป จะไม�สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดย
ใช�สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูและเริ่มใช�งานระบบ EV ได�
. กดปุ�ม “LOCK” ค�างไว�พร�อมทั้งกดปุ�ม

“UNLOCK” สองครั้ง หลังจากผ�านไป
ประมาณ 1 วินาที เมื่อโหมดสลีปเป�ด เสียงเตือน
จ ะ ดัง ขึ้ น แล ะ ไฟ ก ะพริ บ ฉ ุ ก เ ฉิน จ ะ ก ะพริ บ

. ถ�าต�องการยกเลิกโหมดสลีป ให�กดปุ�มใด ๆ บน
กุญแจอัจฉริยะ

GUID-75DDDA14-4A62-4A23-B927-2F46D2D8F3B5

รถยนต�พลังงานไฟฟ�า นิสสัน ลีฟ ได�รับการติดตั้ง
ระบบ ป�องกัน การ ขโมย ของ นิส สัน (NATS*)*

สภาพความปลอดภัยจะแสดงขึ้นด�วยไฟแสดงระบบกัน
ขโมย
(* ระบบป�องกันการสตาร�ท)

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-119E37B5-293F-485F-A259-108D430CFCB1

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม�อนุญาตให�
ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) เริ่มทำงาน หากไม�มีการใช�
ก ุญแจ NATS ที่ ลง ทะเบียน อย�าง ถ ูก ต�อง แล�ว
ถ�าสวิตช�จ�ายไฟไม�อยู�ท่ีตาํแหน�งพร�อมขับข่ีโดยใช�กุญแจ

NATS ทีล่งทะเบยีนแล �ว แสดงว �าอาจเกดิการรบกวน

ที่มีสาเหตุมาจาก:

.  กุญแจ NATS อกีชดุหนึง่

.  อุปกรณ�ชนิดอืน่ทีส่�งสญัญาณคล�ายกนั
สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่โดยใช�ขั้นตอนดัง
ต�อไปนี้:
1. นำสิ่งท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ

NATS
2. ให� สวิตช� จ�าย ไฟอยู� ที่ ตำแหน�ง ON เป�น เวลา

ประมาณ 5 วินาที
3. ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ท่ีตำแหน�ง OFF หรือ LOCK

และรอเป�นเวลาประมาณ 10 วนิาที

4. ปฏบิตัิขัน้ตอนที ่2 และ 3 ซํา้อกีครัง้
5. กดสวิตช �จ �ายไฟไปทีต่ําแหน �งพร �อมขบัขี่
6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่

อาจเป�นไปได�อีก
ถ�าขั้นตอนนี้ทำให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่
นิสสันขอแนะนำให�วางกุญแจ NATS แยกจากเครื่อง
มืออื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัย
GUID-4315F4E1-FF01-445E-A3A5-8D3745C8D41F

SIC2045

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัยอยู�ในแผงหน�าป�ด
แสดงสถานะของ NATS
ไฟจะทํางานเมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตําแหน�ง LOC OFF 

หรือ ACC ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงว�าระบบกันขโมย

ในรถกําลังทํางานอยู

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
สว�างค�างอยู� ขณะที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON

ระบบกันขโมย

Condition:
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หมายเหตุ:

ถ�าไฟยังคงสว�างข้ึน และ/หรือสวิตช�จ�ายไฟไม�อยู�ท่ี
ตาํแหน�งพร�อมขับข่ี กรุณาตดิต�อศนูย�บริการนิสสัน

ซึง่ได�รับการแต�งตัง้เป�นศนูย�จําหน�ายและให�บริการ

รถยนต�ไฟฟ�าโดยเร็วที่สุด ให�แน�ใจว�าได�นาํกุญแจ 

NATS ทุกชุดท่ีมีไปยังศูนย �บริการนิสสัน ซึ่งได �รับ

การแต�งตั้งเป�นศูนย�จาํหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�าเพ่ือรับบริการ

ZE1A1-6A7A5E08-DBE7-481B-B6CD-E04C80CCD7F9

คำเตือน:
. ก�อนการขับข่ีต�องตรวจสอบว�าได�ทำการป�ด

ฝากระโปรงหน�าสนิทและล็อกเรียบร�อย ไม�
เช�น น้ัน อาจทำให�ฝากระโปรงหน�า เป�ด ใน
ระหว�างการขับขี่ และทำให� เกิดอุบัติเหตุ ได�

. ถ�ามีไอน้ำหรือควันออกจากห�องมอเตอร� ห�าม
เป�ดฝากระโปรงหน�า มิฉะนั้นอาจทำให� เกิด
การบาดเจ็บได�

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-13

ฝากระโปรงหน�า

Condition:
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3-14 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

JVP0637X

เมื่อเป�ดฝากระโปรงหน�า:
1. ดึง ที่ ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ที่ อย ู� ใต�

แผงหน�าป�ด จากนั้นฝากระโปรงหน�าจะเด�งขึ้นเล็ก
น�อย

2. จับก�านดึง ที่อยู�ระหว�างฝากระโปรงหน�าและ
ฝาป�ดช�องชาร�จไฟ และดันก�านดึงขึ้นด�วยปลาย
นิ้ว

3. ยกฝากระโปรงหน�าขึ้น
4. ถอด ก�าน ค้ำ ฝา กระโปรง หน�า ออก จาก

ฝา กระโปรง หน�า และ สอด เข�าไป ใน ช�อง
จับช้ินส�วนท่ีเคลือบ เม่ือถอด หรือตั้งก�านค้ำ
ฝา กระโปรง หน�า ใหม� หลีก เลี่ยง การ สัมผัส
โดยตรงกับช้ินส�วนเหล็ก เนื่องจากอาจจะร�อน
หลังจากป�ดการทำงานของระบบ EV (รถยนต�
ไฟฟ�า)
เมื่อป�ดฝากระโปรงหน�า:

1. ระหว�างที่ค้ำฝากระโปรงหน�าเอาไว� ให�เล่ือนก�าน
ค้ำ ฝา กระโปรง หน�า กลับ ไป ส ู� ตำแหน�ง เดิม

2. ค�อย ๆ ลดฝากระโปรงหน�าลงช�า ๆ ให�อยู�ที่
ประมาณ 20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 น้ิว)
เหนือท่ีล็อกฝากระโปรงหน�า จากน้ันปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

ZE1A1-0BA29DEF-FF04-4C5E-AFE0-B5CC19D23A2A

คำเตือน:
. ให�แน�ใจว�าได�ป�ดประตูท�ายสนิทแล�วเพื่อป�องกัน

ประตูท�ายเป�ดออกในขณะขับขี่

. ไม�ควรขับรถยนต�ในขณะที่ประตูท�ายยังเป�ดอยู�

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�ยื่นมือหรือ
ส�วน ใดส�วนหน่ึงของร�างกายออก ไปนอก
รถยนต�ก�อนป�ดประตูท�าย

ข�อควรระวัง:
. ก�อนเป�ดประตูท�าย ให�แน�ใจว�ากำจัดหิมะ

น้ำแข็ง หรือฝุ�นที่อาจติดอยู�ที่ประตูท�าย ถ�า
เป�ดประตูท�ายขณะ ท่ีสิ่ง เหล�านั้น ยังติดอยู�
ประตูอาจจะป�ดทันทีเน่ืองจากน้ำหนักของสิ่ง
เหล�านั้น

. ให�แน�ใจว�าเป�ดประตูท�ายจนสุดเสมอ ถ�าประตู
เป�ดไม�สุด อาจจะป�ดเองทันที

. ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อเป�ดประตูท�าย
ท�ามกลางลมแรง ประตูท�ายอาจโดนลมตีและ
อาจจะป�ดทันที

ประตูท�าย

Condition:
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JVP0638X

ข�อควรระวัง:
. โช�คอัพประตูท�าย ติดตั้งไว�เพ่ือรองรับน้ำ

หนักของประตูท�าย เพ่ือป�องกันไม�ให�โช�คอัพ
เสียหายหรือทำงานไม�ถูกต�อง ให�แน�ใจว�าได�
อ�านข�อต�อไปนี้แล�ว
— ห�ามสอดมือหรือสายไฟเข�าไปในโช�คอัพ

หรือทำให�เกิดแรงกระแทกจากด�าน
ข�าง

— ห�ามติดวัสดุแปลกปลอมท่ีมีความเหนียว
ยึดติด เช�น แผ�นพลาสติกหรือสต๊ิกเกอร� 
ที่ส�วนก�าน

. ป�ดประตูท�ายในขณะกำลังจับหรือแขวนวัตถุ
ใด ๆ บนโช�คอัพ การทำเช�นนั้นอาจทำให�แขน
หรือมือถูกประตูท�ายหนีบและได� รับบาดเจ็บ

การเป�ดประตูท�าย
ZE1A1-73FBAD7C-379B-4A29-96A1-B270BF2CE586

JVP0639X

เพื่อเป�ดประตูท�าย ปลดล็อกและกดสวิตช�เป�ดประตูท�าย
ดึงประตูท�ายขึ้นเพื่อเป�ด

สามารถปลดล็อกประตูท�ายได�โดย:
. กด ปุ�ม UNLOCK บน ก ุญแจ อัจฉริยะ

(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-5))
. กดสวิตช�คำสั่งประตูท�ายโดยพกกุญแจอัจฉริยะ

ติดตัว (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า
3-5))

. การกดสวิตช� ล็อกประตู ไฟฟ�า ไปยังตำแหน�ง
ปลดล็อก

การป�ดประตูท�าย
ZE1A1-64256B6E-4326-4740-8936-0961DA96A091

JVP0640X

คำเตือน:
. ห�ามใช�มือข�างเดียวในการป�ดประตูท�าย ใน

ขณะท่ีมืออีกข�างยังวางค�างอยู� ท่ีประตูท�าย
หรือตัวถังรถยนต� เน่ืองจากประตูอาจหนีบ
มือและได�รับบาดเจ็บ

. เมื่อป�ดประตูท�าย ห�ามวางมือใกล�กับขอบประตู
ท�าย ให�แน�ใจว�าได�ป�ดประตูท�ายจากด�านนอก

. หลังจากป�ดประตูท�าย ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
ป�ดประตูแน�นสนิทแล�ว หากประตูท�ายเป�ดใน
ขณะที่ ขับขี่ รถยนต� อาจทำให� เกิดอุบัติเหตุ
ร�ายแรงได�

สาํหรับการป �ดประตูท �าย ให �จับทีจ่บัประตูค �างไว �เพือ่ 

ดึงประตูลงและดันป �ดลงให �สนิท

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-15

Condition:
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3-16 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

คันปลดล็อกประตูท�าย
ZE1A1-3FEE6336-2735-4E30-A42A-8AC0A57A779E

JVP0641X

ถ�าไม�สามารถปลดล็อกประตูท�ายได�เนื่องจากแบตเตอรี่
12 โวลต� หมด ให� ปฏิ บัติ ตาม ขั้น ตอน ดังต�อ ไป นี้
1. พับเบาะหลังลง (โปรดดูที่ “เบาะน่ังด�านหลัง”

(หน�า 1-5))
2. ถอดฝาครอบด�านในของประตูท�ายด�วยเครื่องมือที่

เหมาะสม
3. เล่ือนคันปลดล็อกไปทิศทางดังที่แสดงในภาพเพ่ือ

เป�ดประตูท�าย
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ัง
เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า เพ่ือ
ซ�อมแซมโดยเร็วที่สุด

ZE1A1-696422F2-8611-4C2D-87E8-77A63CAA94CC

การเป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ
ZE1A1-5B452052-5876-4587-BC30-2A9DEAB6D27B

ข�อควรระวัง:
ตรวจสอบว�าฝาป�ดช�องชาร�จไฟป�ดสนิทและล็อก
ก�อนการขับข่ี มิเช�นน้ันอาจทำให�ฝาป�ดเป�ดข้ึนใน
ระหว�างการขับขี่

LVP0037X
แบบ A (ไม�มีสัญญาณเตือนภัย)

LVP0040X
แบบ B (มีสัญญาณเตือนภัย)

JVP0635X

เมื่อเป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ:
1. ในการเป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ ให�ทำอย�างหน่ึง

อย�างใดต�อไปนี้:
. กดปุ�มเป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ บนกุญแจ

อจัฉรยิะนานกว�า 1 วนิาท ีหรอื 
.    กดสวิตช�ที่เป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ    อยู�บน

แผงหน�าป�ด

JVP0643X

ฝาป�ดช�องชาร�จไฟ

Condition:
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2. สอดมือไว�ที่ข�างใต�ฝาป�ดและเป�ดจนกระทั่งอยู�ใน
ตำแหน�งเป�ดจนสุด

เมื่อป�ดฝาป�ดช�องชาร�จไฟ:
1. เลื่อนฝาป�ดลงช�า ๆ
2. ล็อกให�เข�าที่

ฝาช�องชาร�จไฟ
ZE1A1-7799852F-4078-413A-9EA6-1220F4931935

JVP0636X
ประเภท 1

WBS0005X
ประเภท 2

: ช�องชาร�จไฟแบบเร็ว

: ช�องชาร�จไฟแบบปกติ
เมื่อเป�ดฝาช�องชาร�จไฟ กดที่แถบและเป�ดฝา
เมื่อฝาช�องชาร�จไฟป�ดอยู�ในตำแหน�งเดิม ฝาป�ดจะล็อก
โดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:
. เม่ือการชาร�จไฟเสร็จสิ้น ให�แน�ใจว�าป�ดฝา

ช�องชาร�จไฟ ถ�าน้ำหรือฝุ�นเข�าไปภายในช�อง
ชาร�จ ไฟ อาจ ทำให� การ ทำงาน ผิด ปกติ

. โปรดใส�ใจเมื่อใช�งานช�องชาร�จไฟแบบปกติ
เน่ืองจากฝาป�ดช�องชาร�จไฟสามารถป�ดได�
แม�ว�าฝาช�องชาร�จไฟแบบปกติจะเป�ดอยู�ก็ตาม

. ป�ดฝาช�องชาร�จไฟแบบเร็วก�อนการป�ดฝาป�ด
ช�องชาร�จไฟ ฝาช�องชาร�จไฟแบบเร็วอาจได�
รับความเสียหาย ถ�าทำการป�ดฝาช�องชาร�จ
ไฟในขณะที่ฝาช�องชาร�จไฟแบบเร็วยังเป�ดอยู�

ZE1A1-0F1BA838-D728-4E3E-B943-FA509C38C57E

คำเตือน:
ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถ

การปรับยกคอพวงมาลัย
ZE1A1-68FC9754-ECAD-469C-8EC6-E600D2116BDA

SPA1527

ขณะดึงคันล็อกขึ้น ปรับพวงมาลัยข้ึนหรือลง
จนกระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ
ดันคันล็อกลงจนสุด เพื่อล็อกพวงมาลัยให�เข�าที่

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-17

พวงมาลัย

Condition:
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3-18 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

ZE1A1-B96F7EAF-79AA-4D79-89EB-445ACD60C789

คำเตือน:
ห�ามปรับตำแหน�งกระจกขณะขับขี่เพื่อให�มีสมาธิ
เต็มท่ีในการบังคับควบคุมรถ ควรปรับตำแหน�ง
ของกระจกทั้งหมดก�อนการขับรถ

กระจกมองหลัง
ZE1A1-B26EB120-EB73-443B-83E3-EFDDE9E35CCC

SPA2447

จับกระจกมองหลังเอาไว� แล�วปรับมุมกระจกจนกระทั่ง
ได� ตำแหน�งที่ต�องการ

แบบปรับด�วยตนเอง (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-1E19853F-70F9-4826-9376-76F7CAB610E7

SPA2143

ดึงคันปรับ เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�าง
หลังส�องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลากลางคืน
ดันคันปรับ ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

กระจกมองหลังอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-F57CB214-BB0E-425E-8168-F578EE0DCE69

คำเตือน:
ถ �าไม �ปฏิบตัิตามคําเตือนและคําแนะนําสําหรบัการ 

ใช �งานกระจกมองหลงัอัจฉรยิะอย �างถกูต �องอาจ 

ทาํให �ได �รบับาดเจบ็สาหัสหรอืเสยีชวีติได �
. กระจกมองหลังอัจฉริยะเป�นอุปกรณ�ท่ีช�วย

เพิ่มความสะดวกสบาย แต�ไม�สามารถใช�งาน
แทนการขับขี่อย�างถูกต�องได� มีบางมุมที่ระบบ
จะไม�สามารถมองเห็นได� ตรวจสอบจุดอับ

สายตาของกระจกมองหลังอัจฉริยะก�อนการ
ขับขี่ ซึ่งผู�ขับขี่มีหน�าที่ต�องขับขี่อย�างปลอดภัย

. ห�าม ถอด หรือ ดัดแปลง กระจก มอง หลัง
อัจฉริยะ ชุดกล�อง หรือสายไฟต�าง ๆ การ
กระทำเช�นนั้น อาจทำให� เกิดอุบัติเหตุหรือ
เพลิงไหม�ได� ในกรณีที่พบว�ามีควันหรือกลิ่น
ออกมาจากกระจกมองหลังอัจฉริยะ ให�หยุด
ใช�งานระบบทันที และให�นำรถเข�าตรวจสอบที่
ศูนย�บริการนิสสัน

. ห�ามปรับเปล่ียนการใช�งานกระจกมองหลัง
อัจฉริยะในขณะขับขี่ เน่ืองจากจะทำให� เสีย
สมาธิ และอาจทำให�สูญเสียความสามารถใน
การควบคุมรถยนต� ซึ่งอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

. ห�ามจ�องกระจกมองหลังอัจฉริยะในขณะขับข่ี
อาจทำให� เสียสมาธิ และอาจทำให�สูญเสีย
ความสามารถในการควบคุมรถยนต� ซึ่งอาจ
ก�อให�เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีร�ายแรง
ได� การจ�องหน�าจอในขณะขับขี่เป�นเหตุให�เมา
รถได�

. ห�ามวางบุหร่ีหรือจุด ไฟที่ กระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ชุดกล�อง หรือสายไฟต�าง ๆ อาจ

กระจกต�าง ๆ

Condition:
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ทำให�เกิดเพลิงไหม�ได�

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปรับกระจกมองหลัง
อัจฉริยะก�อนขับข่ี เปล่ียนไปใช� โหมดกระจก
มองหลังธรรมดาและ น่ังบนเบาะ น่ังคนขับ
อย�างถูกต�อง จากนั้นปรับกระจกมองหลังให�
เห็นกระจกประตูท�ายได�ชัดเจน การขับขี่โดยที่
ไม�ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังอาจทำให�มอง
กระจกมองหลัง อัจฉริยะ (โหมดมุม มอง
กล�อง) ได�ยาก เน่ืองจากแสงสะท�อนจากผิว
กระจก

. ถ�าไฟแสดงการทำงานของกระจกดับลงที่
โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมอง
กล�อง) ให� เปลี่ยน ระบบ เป�น โหมดกระจก
มองหลังธรรมดาทันที ถ�าไฟแสดงไม�สว�างขึ้น
หลังจากเปล่ียนเป�น โหมดกระจกมองหลัง
อัจฉริยะอีกครั้ง ระบบอาจทำงานผิดปกติ ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการ
นิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�าย
และให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

. ถ�ากระจกมองหลังอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ให�
เปลี่ยนไปใช�โหมดกระจกมองหลังธรรมดาทันที
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย�
บริการนิสสันซ่ึงได� รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�

จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

. เมื่อมีแสงสว�างจ�า (เช�น แสงอาทิตย� หรือไฟ
สูงจากรถท่ีตามหลัง) ส�องตรงมาที่กล�อง
แสงหรือแสงจ�าอาจปรากฏบนหน�าจอของ
กระจกมองหลังอัจฉริยะ ในกรณีนี้ ให�เปล่ียน
ไปใช�โหมดกระจกมองหลังธรรมดาตามความ
เหมาะสม

. ถ�าเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนผิวกระจก
ส�วนนอกกล�อง กระจกมองหลังอัจฉริยะอาจ
ไม�แสดงวัตถุบนหน�าจออย�างชัดเจน การใช�ที่
ป�ดน้ำฝน/ที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกประตูท�ายอาจ
ช�วยให�มองเห็นชัด ข้ึน แต�หากไม�ชัด ข้ึน ให�
เปลี่ยนจากโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ เป�น
กระจกมองหลังธรรมดาจนกระท่ังสามารถ
ทำความสะอาดกระจกกล�องได�

ส�วนประกอบ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WAD0206X

ปุ�ม MENU
ปุ�มที่สอง
ปุ�มที่สาม
ปุ�มที่สี่
ไฟแสดง
ไฟแสดง
คันโยกเลือกโหมด

กระจกมองหลังอัจฉริยะให�มุมมองด�านหลังที่ชัดเจน
จากกล�องที่ติดตั้งอยู�ท�ายรถ กระจกมองหลังอัจฉริยะ
มีสองโหมด: โหมดกระจกมองหลังธรรมดา และโหมด
กระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล�อง) ท�าน
สามารถเปลี่ยนระหว�างสองโหมดน้ีได�โดยใช�คันโยก
เลือกโหมด
เม่ือเลือกโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ ไฟแสดง
การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-19
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3-20 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

จะสว�างขึ้น และไฟแสดง ก็จะสว�างขึ้นเช�นกัน (ถ�า
กระจกมองหลังอัจฉริยะมีการทำงานผิดปกติ ไฟ
แสดง จะไม�สว�างเมื่อเลือกโหมดกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ)
วิธีการเปลี่ยนโหมด :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WAD0207X

สามารถเปล่ียนโหมดได�เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”
. ดึงคันโยกเลือกโหมดเพื่อเปลี่ยนเป�นโหมดกระจก

มอง หลัง อัจฉริย ะ ( โหมด ม ุม มอง กล�อง)
. ดันคันโยกเลือกโหมดเพื่อเปล่ียนเป�นโหมดกระจก

มองหลังธรรมดา

วิธีการตั้งค�ากระจกมองหลังอัจฉริยะ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WAD0280X

สามารถ ตั้ ง ค�า กระจก มอง หลัง อัจฉริยะ เช�น
ความสว�าง มุมกล�อง และ เป�ดหรือป�ดการแสดง
ข�อความ
เม่ือใช�งานโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุม
มองกล�อง) เมนูการตั้งค�าจะแสดงข้ึนโดยการกดปุ�ม
MENU ใช�ปุ�ม และ จากนั้นกดปุ�ม เพื่อ
เลือกรายการ
ความสว�าง

WAD0209X

สามารถปรับความสว�างหน�าจอได�
.  กดปุ�ม    เพือ่ให�หน�าจอมดืลง 
.  กดปุ�ม    เพือ่ให�หน�าจอสว�างขึน้
ลง/ขึ้น

WAD0209X

สามารถปรับมุมกล�องของหน�าจอในแนวตัง้ได�โดย 
.  กดปุ�ม   เพือ่เลือ่นมมุกล �องตํ่าลง
.  กดปุ�ม   เพือ่เลือ่นมมุกล �องสงูขึน้

Condition:



(183,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

WAD0209X

สามารถปรับมุมกล�องของหน�าจอในแนวนอนได�โดย
. กดปุ�ม เพื่อเลื่อนมุมกล�องไปทางซ�าย
. กดปุ�ม เพื่อเลื่อนมุมกล�องไปทางขวา
การหมุน

WAD0209X

สามารถหมุนมุมกล�องของหน�าจอได�โดย 
.  กดปุ�ม    เพื่อหมุนมุมกล�องไปทางซ�าย
.  กดปุ�ม    เพื่อหมุนมุมกล�องไปทางขวา

การแสดงข�อความ

WAD0209X

สามารถเป�ดหรือป�ดการแสดงข�อความบนหน�าจอ
กระจกมองหลังอัจฉริยะได�โดย
. กดปุ�ม เพ่ือป�ดการแสดงข�อความบนหน�าจอ
. กดปุ�ม เพ่ือเป�ดการแสดงข�อความบนหน�าจอ
ภาษา

WAD0209X

ท�านสามารถเลือกภาษาของการแสดงข�อความบน 
หน�าจอกระจกมองหลังอจัฉริยะได�โดย 
เลือกภาษาโดยใช�ปุ�ม    หรือ    การตัง้ค�าภาษาจะ

ยังคงถกูบนัทึกไว� แม�จะเริม่ใช�งานระบบ EV ใหม�อีก 
ครั้งก็ตาม 
การเป�ดป�ดไฟที่ปุ�ม

WAD0209X

สามารถเป�ดหรือป�ดการส�องสว�างของปุ�มได�โดย 
.  กดปุ�ม    เพื่อป�ดการส�องสว�าง 
.  กดปุ�ม    เพื่อเป�ดการส�องสว�าง
ใบอนุญาต
ข�อมูลใบอนุญาตจะแสดงขึ้น
ข�อควรระวังการใช�ระบบกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมายเหตุ:
. การใช�ระบบนี้เป�นระยะเวลานานในขณะที่ระบบ

EV ไม�ได�ทำงานอาจทำให�แบตเตอรี่ 12 โวลต�
หมด

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-21

Condition:
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3-22 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

. ห�ามติดเสาอากาศของอุปกรณ�ไร�สายใกล�กับ
กระจกมองหลังอัจฉริยะ เนื่องจากคลื่นไฟฟ�า
จากอุปกรณ�ไร�สายอาจรบกวนภาพในกระจก
มองหลังอัจฉริยะ

. ห�ามกดปุ�มหรือเลื่อนคันโยกด�วยความรุนแรง
อาจทำให�ระบบทำงานผิดพลาดหรือกระจก
มองหลงัอจัฉริยะร�วงลงมา 

.  ห�ามหมนุตวักระจกมองหลงัอ ัจฉรยิะใน
แนวนอนถึง 208 หรือมากกว�า หรือในแนว
ตั้ง 308 หรือมากกว�า เพราะอาจทำให�
กระจกมองหลังอัจฉริยะเสียหาย

. ห�ามทำให�เกิดแรงกระแทกอย�างแรงกับกระจก
มองหลังอัจฉริยะ อาจทำให�ระบบทำงานผิด
พลาด

. ห�ามวางของหนักบนกล�องและฝาครอบกล�อง
ที่ท�ายรถ อาจทำให�กล�องหลุดออกหรือทำให�
ระบบทำงานผิดพลาด

. ถ�ามองกระจกมองหลังอัจฉริยะได�ยากเพราะ
แสงจ�าจากภายนอก ให� เปลี่ยน ไปใช� โหมด
กระจกมองหลังธรรมดาเพ่ือให�มองได�ชัดเจน
ขึ้น

. เม่ือไฟหน�า LED แสดงบนกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ภาพอาจส่ันกะพริบ ซ่ึงถือว�าเป�น
ปกติ

. เน่ืองจากเป�นการสะท�อนแบบกระจายจากสิ่ง
แวดล�อมภายนอก ภาพบนหน�าจอจึงอาจสั่น
กะพรบิ ซึง่ไม �ใช �การทาํงานผิดปกต ิ

.  วัตถุทีเ่คลือ่นไหวเร็วอาจไม�เห็นบนหน�าจอ ซึง่
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. เป�ดไฟหน�าเมื่อแสงสลัวหรืออยู�ในอุโมงค� เมื่อ
เป�ดไฟหน�า หน�าจอและระบบกล�องจะเปลี่ยน
เป�นโหมดกลางคืนอัตโนมัติ ซึ่งช�วยป�องกัน
แสงสว�าง

. โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมอง
กล�อง) แสดงผลต�างจากกระจกมองหลัง
ธรรมดา วัตถุที่ เห็นในหน�าจออาจแตกต�าง
จากระยะจริง ไม�ควรขับข่ีโดยอาศัยกระจก
มองหลังอัจฉริยะแต�เพียงอย�างเดียว ควร
ขับขี่ ด�วย ความระมัดระวัง เพ่ือ หลีก เลี่ยง
อุบัติเหตุ

. ทันทีท่ีเปลี่ยนโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ
จากโหมดหน่ึงไปยังอีกโหมด อาจทำให�การ
มองภาพในกระจกหน�าจอเปลี่ยนแปลงไป ให�
ใช�กระจกมองหลังอัจฉริยะด�วย
ความระมัดระวังจนกระท่ังตาของท�านเกิด
ความคุ�นเคยกับโหมดที่เลือกแล�ว ถ�าจำเป�น
ต�องปรับโฟกัสดวงตา ขอแนะนำให�ใช�แว�นตา
แบบโฟกัสหลายระยะ

. การปรับ โฟกัส ของดวงตาอาจ ใช� เวลาที่
แตกต�างกันแล�วแต�บุคคล

. ถ�าปรับความสว�างของหน�าจอไว�สว�างเกินไป
อาจทำให�ปวดตาระหว�างขับขี่ ได� ต�องปรับ
ความสว�างให�เหมาะสม

. ใช�ที่ป�ดน้ำฝนกระจกประตูท�ายเมื่อฝนตก ถ�า
ภาพที่ได�จากกล�องยังไม�ชัด เม่ือท่ีป�ดน้ำฝน
กระจกประตูท�ายทำงาน ตรวจสอบการเสื่อม
สภาพของ ใบ ป�ด น้ำ ฝนกระจกประต ู ท�าย

. เม่ือใช�งานที่ป�ดน้ำฝนกระจกประตูท�าย ภาพ
อาจสัน่ ซึง่ไม �ใช �การทาํงานผิดปกต ิ

.  เมื่อมีฝ�ามาเกาะ ให�ไล�ฝ�ากระจกประตูท�าย
และใช�โหมดกระจกมองหลังธรรมดาจนกระทั่ง
ฝ�ากระจกประตูท�ายหายหมด

. หน�าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะอาจจะร�อน
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

.  สีของวัตถใุนระยะไกลหรือในทีม่ดือาจมองเห็น

Condition:

    ได�ยาก ซึง่ไม�ใช�การทำงานผดิปกต ิ
.  อุณหภูมิทีส่งูอาจทําให �ความสว �างของหน �าจอ

    ลดลง หรอือาจไม �สามารถแสดงภาพในโหมด

    มมุมองกล �องได � ซึง่ไม �ใช �การทํางานผดิปกติ

.  ท่ีอุณหภูมิตํา่ภาพท่ีปรากฏในโหมดมุมมองกล�อง

    อาจผิดรปูได � ซึง่ไม �ใช �การทํางานผิดปกติ 
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การดูแลรักษาระบบ (กระจกมองหลังอัจฉริยะ) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. รักษาความสะอาดบริเวณกระจกและกล�องที่
กระจกประตูท�ายอยู�เสมอ

. ทำความสะอาดกระจกและเลนส�กล�องด�วยผ�าแห�ง
และนุ�ม

. เมื่อทำความสะอาดกล�องที่กระจกประตูท�าย ให�ใช�
ผ�า ช ุบ น้ำผสมน้ำยาที่ เป�นกลางบิด หมาด ๆ
หลัง จากนั้น เช็ด ให� แห�ง ด�วยผ�า แห�ง และ น ุ�ม

. ถ�าภาพจากหน�าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะยังไม�
ชัดเจนหลังจากทำความสะอาดกล�องที่กระจก
ประตูท�ายแล�ว อาจมีคราบน้ำมันติดอยู�ท่ีกระจก
ประตูท�าย ควรทำความสะอาดกระจกประตูท�าย
ด�วยน้ำยาเช็ดคราบน้ำมัน

. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน ทินเนอร� หรือสารที่�
คล�ายกันทำความสะอาดกระจกหรือเลนส�กล�อง
จะทำให�เกิดรอยด�าง การเส่ือมสภาพ หรือระบบ
ทำงานผิดพลาด

. ห�ามไม�ให�กระจกของกระจกมองหลังอัจฉริยะถูก
บดบัง อาจทำให�ความสว�างของหน�าจอ หรือ
ภาพที่แสดงผิดเพี้ยนไป

. ห�ามติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) บน
บริเวณกล�องหรือกระจกประตูท�าย

กระจกมองข�าง
ZE1A1-A3E29A64-439D-4546-8981-B84269088DE9

การปรับตั้ง
ZE1A1-141DD369-FDE4-4D47-99A7-9D1735AC4927

LVP0008X

คำเตือน:
. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะที่กำลังเคลื่อนไหว

เนื่องจากอาจจะหนีบน้ิวของท�าน หรือทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�ามขับรถในขณะที่กระจกมองข�างยังพับอยู�
เนื่องจากเป�นการลดทัศนวิสัยและทำให�เกิด
อุบัติเหตุได�

. วัตถุที่เห็นในกระจกมองข�าง ระยะอาจใกล�กว�า
ระยะจริง

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�าง
จะไม�ตรงกับความเป�นจริง

สวิตช� ควบค ุม กระจก มอง ข�าง อย ู� ตรง ที่พัก แขน
กระจกมองข�างจะทำงาน เมื่อ สวิตช� จ�าย ไฟอยู� ที่
ตำแหน�ง ACC หรือ ON เท�านั้น
1. หมุนสวิตช� เพื่อเลือกกระจกด�านขวาหรือด�าน

ซ�าย
2. ปรับกระจกแต�ละข�างจนกระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�อง

การ

การพับ
ZE1A1-5946F1DE-3CA3-4C13-9E36-879B1C911492

LVP0009X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทํางานเมื่อสวิตช�จ�ายไฟ

อยู�ที่ตําแหน�ง ACC หรือ ON

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติ เม่ือกดสวิตช�พับ
กระจกมองข�างลง สำหรับการเป�ดกระจก ให�กด
สวิตช�อีกครั้ง

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-23

Condition:
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3-24 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

ข�อควรระวัง:
การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างพับ/เป�ดออกอย�าง
ต�อ เน่ืองจะ เป�นสาเหตุทำให�สวิตช�หยุดทำงาน

การพับโดยอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติ เมื่อล็อกประตูด�วย
กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช�คำส่ัง กระจกจะเป�ดออก
เมื่อปลดล็อกประตูและสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ACC
หรือ ON สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการป�ดการทำงาน
ของฟ�งก�ชันการพับกระจกโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่
“Vehicle Settings (การตั้งค�ารถยนต�)” (หน�า 2-
23)

กระจกแต�งหน�า
ZE1A1-B87F8F1B-3F68-46AB-9341-D206784FFEF1

SIC3869

เพ่ือเป�ดกระจกแต�งหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�ว
เป�ดฝาป�ดกระจกขึ้น

ZE1A1-2DFBDBB4-37F7-41F9-9249-A2D516585864

คำเตือน:
. อย�าขับรถขณะใช�งานเบรกจอดอยู� เพราะจะ

ทำให� เบรกจะ มีความร�อนสูง ผิดปกติ และ
ทำงานผิดพลาด และจะ นำ ไปสู� การ เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามยกเลิกการใช�งานเบรกจอดจากภายนอก
รถยนต� เพราะหากรถเคล่ือนที่จะไม�สามารถ
เหยียบ แป�น เบรก เท�า ได� ซึ่ง จะ ทำให� เ กิด
อุบัติเหตุ

.  ห�ามใช�คันเกียร�แทนเบรกจอด เมือ่จอดรถ ให� 
    แน �ใจว �าได �ใช �งานเบรกจอดจนสดุแล �ว

.  เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ

แบบแป�นเหยียบ
GUID-F44E231D-F2F6-4C59-A2A2-875B9CF2C464

SPA2331

สำหรับการใช�งานเบรกจอด ให�เหยียบแป�นเบรกจอด
ลงจนสุด

สำหรับการปลดเบรกจอด ให� เหยียบเบรกเท�า
ค�างไว� แล�วเหยียบแป�นเบรกจอด จนสุดและปล�อย
ก�อนขับรถให�แน�ใจว�าไฟเตือนระบบเบรกดับลงแล�ว

แบบสวิตช� (รุ�นที่มีระบบเบรกมืออัจฉริยะ)
GUID-917C6CAF-7241-4374-A462-F809FC03A170

WBD0001X

เบรกจอด

Condition:

หรือถึงแก�ชีวิตจากการท่ีรถยนต�และ/หรือระบบ 

ทาํงานโดยไม �ตัง้ใจ ไม �ควรปล �อยให �เด็ก หรอื 

บุคคลที่จาํเป�นต�องมีผู�ดูแล หรือสัตว�เลี้ยงให� 
อยู�ในรถเพยีงลําพัง เพราะอาจเป�นสาเหตุให� 
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของรถยนต �โดย 

ไม �ได �ตั้งใจอันเป �นผลให �ทั้งตนเอง หรือผู�อื่น 

ได �รับบาดเจ็บ และในวนัที่มีอากาศร �อนหรือ 

แสงแดดจัด อุณหภูมิภายในรถที่ป�ดจะสูงขึ้น 

อย �างรวดเรว็ ซึง่อาจเกดิอันตรายร �ายแรง 

ต�อมนุษย� หรือสัตว�ได�
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เบรกมืออัจฉริยะสามารถใช�งานหรือปลดโดยการ
ใช�งานสวิตช�เบรกจอด
การเข�าเบรกจอด: ดึงสวิตช�ขึ้น ไฟแสดง จะ
สว�างขึ้น
การปลดเบรกจอด: เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง
ON ให�เหยียบแป�นเบรกและกดสวิตช�ลง ไฟแสดง

จะดับลง
ก�อนการขับข่ี ให� ตรวจสอบว�า ไฟ แสดง เบรกมือ
อัจฉริยะ ดับลง สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน�า 2-10)

ข�อควรระวัง:
ถ�าจอดรถในบริเวณท่ีอุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า 
08C (328F) หากมีการเข�าเบรกจอด เบรกจอด 
อาจแขง็และติดค �าง และทําให �ปลดได �ยาก
เพื่อการจอดรถอย�างปลอดภัย แนะนำให�รถยนต�
อยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด) และบล็อกล�อให�แน�นหนา

หมายเหตุ:
. เสียงเตือนจะดังขึ้น ถ�าขับขี่รถยนต�โดยไม�ปลด

เบรกจอด โปรดดูท่ี “เสียงเตือน” (หน�า 2-
18)

. ขณะที่มีการเข�าหรือปลดเบรกมืออัจฉริยะ จะ
มีเสียงการทำงานดังออกมาจากด�านล�างของ
เบาะหลัง ซึ่งเป�นเรื่องปกติ และไม�ได�แสดงถึง
การทำงานผิดปกติ

. เม่ือมีการใช�งานและยกเลิกการใช� เบรกมือ
อัจฉริยะบ�อยครั้งในช�วงระยะเวลาสั้น ๆ เบรก
จอดอาจไม�ทำงาน ดังนั้นเพื่อเป�นการป�องกัน
ไม�ให�ระบบเบรกจอดมีความร�อนสูงผิดปกติ
ถ�าเกิดอาการดังกล�าว ให�ใช�งานสวิตช�เบรก
มืออัจฉริยะอีกคร้ังหลังจากรอประมาณ 1
นาที

. ถ�าต�องเข�าเบรกมืออัจฉริยะขณะขับขี่ในกรณี
ฉุกเฉิน ให�ดึงสวิตช�เบรกมืออัจฉริยะข้ึนและ
ค�าง ไว� เมื่อปล�อยสวิตช� เบรก มือ อัจฉริยะ
เบรกจอดจะถูกปลด

. ขณะที่ดึงสวิตช�เบรกมืออัจฉริยะขึ้นระหว�าง
การขับข่ี จะมีการใช�งานเบรกจอดและเสียง
เตือนจะดังข้ึน ไฟแสดงเบรกมืออัจฉริยะใน
มาตรวัดและไฟแสดงสวิตช�เบรกจอดจะสว�าง
ขึ้น ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ไฟแสดงเบรก
มืออัจฉริยะ ในมาตรวัดและสวิตช� เบรกมือ
อัจฉริย ะ จะ ดับ ลง เมื่ อ ปลด เบรก จอด

. เม่ือดึงสวิตช�เบรกมืออัจฉริยะ ข้ึนโดยสวิตช�
จ�าย ไฟอยู� ท่ีตำแหน�ง OFF หรือ ACC ไฟ

แสดงสวิตช�เบรกมอือัจฉริยะจะยงัคงสว�างขึน้
หลงัจากนัน้เป�นระยะเวลาสัน้ ๆ

การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่ 3-25

Condition:
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3-26 การตรวจสอบและการปรับต้ังก่อนการขับขี่

บันทึก

Condition:
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4 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง
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4-2 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-FCD94615-9F5D-4A64-83A3-9C10C667C92F

สําหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect อาจมีอุปกรณ �และ 

ระบบแตกต�างออกไปจากค�มืูอฉบับน้ี โปรดดูรายละเอียด 

ทีคู่ �มอืการใช �งาน NissanConnect อีกเล �มหนึง่ ซึง่ 

ประกอบด �วยข �อมูลดงัต �อไปนี้

ฟ�งก�ชันทีส่ามารถใช�งานได�อาจแตกต�างกันตามรุ�น 
คณุสมบัติเฉพาะและเวอร�ชันซอฟต�แวร� 
.  เครื่องเสียง
.  โทรศัพท�แฮนด�ฟรี
. Apple CarPlay
. Android Auto
.  การจดจําเสียง

.  ข�อมูลและการตั้งค �าที่เรียกดูได�บน NissanConnect

GUID-4B9D27C5-0249-4F38-915A-062E1D0613BA

คำเตือน:
. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมฮีตเตอร�และระบบปรับ

อากาศหรือระบบเคร่ืองเสียงขณะขับรถ เพื่อ
ให� มี สมาธิ อย�าง เต็ม ท่ี ใน การ ควบค ุม รถ

มีนํ้ารั่วซึมเข�าระบบ หรือมีควัน หรือไอ ออกมา 

จากระบบ หรือสังเกตเห็นการทํางานท่ีผิดปกติ 

ใด ๆ ให �หยดุการใช �งานทนัท ีและติดต ่อศูนย์ 

บรกิารนสิสนัซึง่ได �รบัการแต่งตัง้เป �นศูนย � 
จําหน่ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าที่ใกล�ที่สุด 

เนือ่งจากอาจจะทาํให �เกดิอุบตัิเหตุเพลงิไหม � 
หรอืไฟฟ �าลดัวงจรได �

. ห�ามถอดแยกช้ินส�วนหรือ ดัดแปลงระบบ น้ี
เพราะอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม� หรือ
ไฟฟ�าลัดวงจรได�

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�งานระบบน้ีหากระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)
ไม� ได�ทำงานต�อเน่ืองเป�นเวลานาน เพื่อป�องกัน
แบตเตอรี่ 12 โวลต�ไฟหมด

คู�มือการใช�งาน NISSANCONNECT (ถ�ามี) ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

Condition:

.  หากพบวตัถแุปลกปลอมในอุปกรณของระบบ
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GUID-842AAFD7-5C6D-4F0E-B11E-E6752F1E8422

WAE0702X

ปุ�ม DISP หรือปุ�ม CAMERA

คำเตือน:
การไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�งานระบบกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางอย�าง
ถ ูก ต�อง อาจทำให� ได� รับ บาด เจ็บ สาหัส หรือ
เสียชีวิตได�

. กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางเป�นอุปกรณ�ที่
ช�วยเพ่ิมความสะดวก แต� ไม� ได�ทดแทนการ
ใช�งานรถยนต�อย�างถูกต�อง เนื่องจากยังมี
บริเวณที่เป�นจุดอับไม�สามารถมองเห็นวัตถุได�
โดยเฉพาะมุมท้ังส่ีของรถยนต� ซึ่งเป�นจุดอับ
สายตาที่วัตถุไม�ได�ปรากฏให�เห็นจากมุมมอง
จากมุมสูง มุมมองด�านหน�า หรือมุมมองด�าน

หลังเสมอไป ต�องตรวจสอบบริเวณโดยรอบอยู�
เสมอ เพือ่ให�แน�ใจว�าปลอดภยัก�อนท่ีจะขับเคล่ือน
รถยนต�อย�างช�า ๆ เสมอ

.  ผู�ขับข่ีมีหน�าท่ีในการรับผิดชอบเร่ืองความปลอดภัย
ระหว�างจอดรถและระหว�างขับขี่เสมอ

ข�อควรระวัง:
อย�าทำให�เลนส�ของกล�องเป�นรอยขีดข�วน เมื่อเช็ด
ฝุ�นหรือหิมะออกจากด�านหน�าของกล�อง

ระบบกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางถูกออกแบบมาเพื่อ 
ช�วยเหลือผู�ขับข่ีในสถานการณ�ต�าง ๆ เช�น การจอดรถ 
ในช�องจอด หรอืการจอดเข�าซอง
หน�าจอจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลายของตำแหน�ง
รถยนต�ในรูปแบบหน�าจอที่แยกกัน ไม�สามารถมองเห็น
ทุกมุมมองได�ตลอดเวลา
มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองด�านหน�า

มุมมองที่ประมาณ 150 องศา จากด�านหน�า
ของรถยนต�

. มุมมองด�านหลัง
มุมมองที่ประมาณ 150 องศา จากด�านหลัง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-4 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ของรถยนต�
. มุมมองจากมุมสูง

มุมมองรอบ ๆ รถยนต�จากด�านบน 
.  มุมมองหน�าด�านข�าง

มมุมองรอบ ๆ และด�านหน�าของล�อด�าน
ผู�โดยสารหน�า

.  มุมมองด�านหลังแบบเต็มหน�าจอ
มุมมองด�านหลังของรถยนต� (ซึ่งมีความกว�าง
มากกว�ามุมมองด�านหลังแบบมาตรฐานเล็กน�อย)

WAE0124X

เพื่อแสดงหลายมุมมอง ระบบกล�องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทางจะใช�กล�อง ที่ติดตั้งอยู �ในกระจังหน�า
ติดต้ังอยู�บนกระจกมองข�างของรถยนต� และอีกหน่ึง 
ตัวทีต่ิดตัง้อยู�เหนือป�ายทะเบียนของรถยนต�

การทำงานของระบบกล�องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทาง

GUID-B0EA99C4-7642-48C7-9A2E-7256F67AF30D

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง “ON” ให�เลื่อนคันเกียร�
ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) หรือกดปุ�ม DISP/
ปุ�ม CAMERA เพ่ือใช�งานกล�องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทาง
หน�าจอที่แสดงขึ้นบนกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางจะ
กลับไปยังหน�าจอก�อนหน�าโดยอัตโนมัติเมื่อผ�านไป 3
นาที หลังจากกดปุ�ม DISP/ปุ�ม CAMERA ขณะที่คัน
เกียร�อยู� ท่ีตำแหน�งอ่ืนนอกเหนือจากตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง)

มุมมองที่มองเห็น
GUID-64BD33DA-CD61-4FC3-A924-6DB276695302

คำเตือน:
. ตำแหน�งของเส�นแนวระยะห�างท่ีแสดงข้ึนและ

เส�น แนวความกว�างของรถยนต� เป�นการ
อ�างอิงโดยประมาณเท�านั้น ระยะห�างระหว�าง
วัตถุที่แสดงขึ้นบนหน�าจออาจมีความแตกต�าง
จากระยะห�างจริงระหว�างรถยนต�และวัตถุที่
แสดงบนหน�าจอ

. จำนวนของผู� โดยสาร จะส�งผลต�อระดับ
ความสูงของตัวรถ รวมถึงตำแหน�งจอดรถ
สภาพถนน และความลาดชันของถนนนั้นส�ง

ผลให�เส�นแสดงและมุมมองมีการคลาดเคลื่อน
ได� ให�ใช�เส�นท่ีแสดงข้ึนและมุมมองจากมุมสูง
ในการอ�างอิง

. ถ�าเปลี่ยนยางด�วยยางท่ีมีขนาดต�างกัน อาจ
ทำให�เส�นกะแนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูง
อาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน�าจอจะอยู�ไกลกว�าทีป่รากฏ ในทางตรงกนั
ข�ามเม่ือขับรถลงทางลาดชัน วัตถุท่ีมองเห็นบน 
หน�าจอจะอยู�ใกล�กว�าทีป่รากฏ

. วัตถุท่ีเห็นในมุมมองด�านหลัง จะเห็นตรงกัน
ข�ามกับการมองในหน�าจอและกระจกมองข�าง

.   ใช�กระจกหรือการมองวัตถจุรงิ เพือ่ตดัสนิ 
    ระยะห�างจากวัตถอุย�างถูกต�อง
. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ

แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�น
แนวจอดจริง

. เส�นแนวความกว�างของรถยนต�และเส�นกะแนว
ทิศทางจะกว�างกว�าความกว�างและเส�นทาง
จริง

Condition:



(193,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

. เส�นท่ีแสดงข้ึนจะเกินขอบด�านขวาเล็กน�อย
เนื่องจากกล�องมองหลังไม� ได�ติด ต้ังอยู�บน
กึ่งกลางด�านหลังของรถยนต�

มุมมองด�านหน�าและด�านหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA1840
มุมมองด�านหน�า

SAA1896
มุมมองด�านหลัง

เส�นแนวที่แสดงความกว�างของรถยนต�และระยะห�าง
จากวัตถุ โดยอ�างอิงจากเส�นตัวถังรถยนต� จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอ

เส�นแนวระยะห�าง:
แสดงระยะห�างจากตัวถังรถยนต�
. เส�นสีแดง : ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)
. เส�นสีเหลือง : ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)
. เส�นสีเขียว : ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)
. เส�นสีเขียว : ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นแนวความกว�างของรถยนต� :
แสดง ความ กว� าง ของ รถยนต� เ มื่ อ ถอย หลั ง
เส�นกะแนวทิศทาง :
แสดงเส�นกะแนวทิศทางเมื่อขับขี่รถยนต� เส�นกะแนว
ทิศทางจะแสดงข้ึนบนหน�าจอเมื่อหมุนพวงมาลัย เส�น
กะแนวทิศทางจะเคลื่อนท่ีตามความมากน�อยของการ
หมุนพวงมาลัย และจะไม�แสดงข้ึนเม่ือพวงมาลัยอยู�ใน
ตำแหน�งกลาง
ภาพจากมุมมองด�านหน�าจะไม�แสดงข้ึน เม่ือความเร็วรถ
มากกว�า 10 กม./ ชม. (6 ไมล�/ชม.)
หมายเหตุ:

เมื่อ หน�า จอแสดงมุม มองด�าน หน�า และ หม ุน
พวงมาลัยประมาณ 90 องศา หรือน�อยกว�า
จากตำแหน�งกลาง เส�นกะแนวทิศทางทั้งด�านขวา
และซ�าย จะแสดง ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือมากกว�า เส�นจะแสดง

ขึ้น เฉพาะ ด�าน ท่ี ตรงข�าม กับการหมุน เท�าน้ัน
มุมมองจากมุมสูง :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WAE0137X

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต�จากที่สูง
ซึ่งช�วยยืนยันตำแหน�งของรถยนต�
ไอคอนรถยนต� จะแสดงตำแหน�งของรถยนต� และ
ระยะห�างระหว�างวัตถุที่มองเห็นในมุมมองจากมุมสูง
อาจแตกต�างจากระยะห�างจริงถึงรถยนต� เล็กน�อย
พื้นที่ท่ีมุมมองกล�องมองไม�เห็น จะแสดงเป�นสีดำ
บริเวณท่ีมองไม� เห็น จะ เป�นสี เหลืองนานหลาย
วินาทีหลังจากมุมมองจากมุมสูงแสดงขึ้น ซึ่งจะแสดง
เฉพาะครั้งแรกเท�านั้นหลังจากสวิตช�จ�ายไฟอยู� ใน
ตำแหน�ง ON
นอกจากมุมที่มองไม�เห็น แสดงขึ้นเป�นสีแดงและจะ
กะพริบใน 3 วินาทีแรกเพื่อเตือนคนขับให�ระวัง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition:
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คำเตือน:
. วัตถุที่อยู�ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู�ไกล

กว�าระยะห�างจริง

. วัตถุ ท่ีมีความสูง เช�น ขอบทางเท�า หรือ
รถยนต�อาจไม�ตรงแนว หรือ ไม�แสดงท่ีขอบ
ของมุมมอง

. ไม� สามารถแสดงวัตถุ ที่ อย ู� เหนือกล�อง ได�

. ภาพจากมุมสูงอาจไม�ตรงเมื่อตำแหน�งกล�อง
เปลี่ยน

.  เส�นบนพ้ืนอาจเอียงและไม�เห็นเป�นเส�นตรงท่ีขอบ
    ของมุมมอง และจะเอียงเพิม่มากขึน้หากเส�น
    อยู�ห�างจากตัวรถมากขึน้เรือ่ย ๆ
มุมมองหน�าด�านข�าง :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH1580X

เส�นแนว:
เส�นแนวที่แสดงความกว�างโดยประมาณและปลายด�าน
หน�าของรถยนต�จะแสดงขึน้บนหน�าจอ
เส�นด�านหน�าของรถยนต� จะแสดงส�วนหน�าของ
รถยนต�
เส�นด�านข�างของรถยนต� จะแสดงความกว�างของ
รถยนต�รวมกระจกมองข�างโดยประมาณ
ส�วนขยาย ของทั้งเส�นด�านหน�า และเส�นด�าน
ข�าง จะแสดงด�วยเส�นประสีเขียว

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างจริงและการ
กะระยะ

GUID-CE199D53-AF8D-46D9-BB97-F79D2D284C46

เส�นแนวที่แสดงข้ึนและตำแหน�งของเส�นแนวบนพื้นใช�
สำหรับการอ�างอิงโดยประมาณเท�าน้ัน วัตถุที่อยู�บน
พื้นทางลาดขึ้นหรือลาดลง หรือวัตถุที่ยื่นออกมาอาจ
มีระยะห�างแตกต�างจากที่แสดงขึ้นบนหน�าจอที่สัมพันธ�
กับเส�นแนว (โปรดดูที่ภาพ) ควรเหลียวมองด�านหลัง
และดูวัตถุขณะกำลังถอยหลัง หรือจอดรถและออก
จากรถยนต�เพ่ือดูตำแหน�งของวัตถุที่อยู�ด�านหลังของ
รถยนต�

การเคลื่อนรถขึ้นทางชัน
GUID-6D8C1071-7843-44A7-B004-D431FA59EADE

WAE0126X

เมื่อเคล่ือนรถข้ึนทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�าง และ
เส�นแนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�า
ระยะห�างจริง และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู�ไกล
กว�าที่ปรากฏบนหน�าจอ

Condition:
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การเคลื่อนรถลงทางชัน
GUID-3A8526DB-58BB-489B-9F73-FEB1A3C41931

WAE0127X

เมื่อเคลื่อนรถลงทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�าง และ
เส�นแนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาไกลกว�า
ระยะห�างจริง และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู�ใกล�
กว�าที่ปรากฏบนหน�าจอ

การเคลื่อนรถใกล�กับวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-6547435E-B05A-4128-8EB2-C22A76786C8C

JVH0497X

เส�นกะแนวทิศทาง ต�องไม�สัมผัสกับวัตถุท่ีอยู�บน
หน�าจอ อย�างไรก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได� ถ�า
ส�วนที่ ย่ืน เข�า มาอยู� ส ูงกว�า เส�นทาง เคล่ือนท่ีจริง

การเคลื่อนรถเข�าใกล�วัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-7EC59ED7-2755-4982-8FC6-C80958D4EA6E

WAE0129X

ตำแหน�ง แสดงขึ้นบนหน�าจอไกลกว�าตำแหน�ง
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง ที่จริงแล�วระยะห�างเท�า
กับตำแหน�ง รถยนต�อาจชนเข�ากับวัตถุได� เมื่อ
เคลื่อนไปที่ ตำแหน�ง ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�า
การเคลื่อนที่จริง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

Condition:



(196,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

4-8 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีการจอดด�วยเส�นกะแนวทิศทาง
GUID-FAD3F739-3378-41CF-B302-B25F01D9F76C

คำเตือน:
.  ถ�าเปลี่ยนยางด�วยยางที่มีขนาดต�างกัน เส�นกะ
    แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง
. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ

แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�น
แนวจอดจริง

. ถ�าปลดแบตเตอรี่ 12 โวลต�ออกหรือใกล�หมด
เส�นกะแนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง ถ�า
สิ่งนี้เกิดขึ้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้:
— หมุนพวงมาลัยจากด�านหน่ึงไปอีกด�าน

หนึ่งจนสุด ในขณะที่ระบบ EV ทำงาน

— ขับรถบนถนนเส�นตรงเป�นเวลามากกว�า
5 นาที

. เม่ือมีการหมุนพวงมาลัย โดยที่สวิตช�จ�ายไฟ
อยู� ท่ีตำแหน�ง ACC เส�นกะแนวทิศทางอาจ
แสดงขึ้นไม�ถูกต�อง

SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถว�าปลอดภัยด�วยตาเปล�า
ก�อนจอดรถ

2. มุมมองด�านหลังของรถยนต�จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
ดัง แสดง ในภาพ เมื่อ เลื่อนคัน เกียร� ไป ยัง

ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

WAE0465X

3. ถอยรถยนต�ช�า ๆ ปรับตั้งพวงมาลัยให�เส�นกะแนว 
ทิศทาง    เข�าอยู�ในพื้นที่จอดรถ

4. บังคับพวงมาลัย ให� เส�น แนวความกว�างของ
รถยนต�    ขนานกับพื้นที่จอดรถ    โดยอ�างอิง
จากเส�นกะแนวทศิทาง

5. เมื่อจอดรถยนต�ในพื้นที่เสร็จสมบูรณ� ให�คันเกียร�
อยู� ในตำแหน�ง “P” (จอด) และเข�า เบรกจอด

Condition:
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วิธีการเปลี่ยนหน�าจอ
GUID-6A8A1A05-DF8C-4163-B306-E06A24E951CB

เ ม่ือสวิตช� จ�าย ไฟอยู� ในตำแหน�ง “ON” ให�กดปุ�ม
DISP/ปุ�ม CAMERA หรือเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) เพ่ือใช�งานกล�องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทาง
กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางจะแสดงมุมมองหน�าจอ
แยกท่ีต�างกันตามตำแหน�งคันเกียร� กดปุ�ม DISP/ปุ�ม
CAMERA เพ่ือสลับระหว�างมุมมองต�าง ๆ ท่ีแสดง
ถ�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่ 
แสดงได�แก�:
.  หน�าจอแยกมุมมองด�านหลัง/มุมมองจากมมุสงู 
.  หน�าจอแยกมุมมองด�านหลัง/มุมมองหน�าด�านข�าง 
.  มุมมองด�านหลงัแบบเตม็หน�าจอ
ถ�าคันเกียร�อยู� ในตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “D”
(ขับ) มุมมองที่แสดงได�แก�:
. หน�าจอแยกมุมมองด�านหน�า/มุมมองจากมุมสูง
. หน�าจอแยกมุมมองด�านหน�า/มุมมองหน�าด�านข�าง
หน�าจอแสดงผลจะเปลี่ยนจากกล�องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทางเมื่อ:
. คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับขี่) และความเร็ว

รถยนต�เพิ่มข้ึนมากกว�า 10 กม./ชม. (6 ไมล�/
ชม.)

. เลือกหน�าจออื่น

วิธีการปรับหน�าจอ
GUID-21ACF9FC-91CB-4B49-8DDD-478050F945D0

รุ�นที่มีระบบ NissanConnect:
1. กดปุ�ม MENU
2. แตะปุ�ม “การตัง้ค�า (Settings)”
3. แตะปุ�ม “กล�อง (Camera)”
4. แตะ ปุ�ม “การตั้ง ค�า จอแสดงผล (Display

Settings)”
5. แตะปุ�ม “ความสว�าง (Brightness)” “ความเข�ม

(Contrast)” “ความสมดุลของสีแดงกับสีเขียว
(Tint)” “สี (Color)” หรือ “ระดับความเข�มของ
สีดำ (Black Level)”

6. ปรับรายการโดยการแตะ “+” หรือ “-” บน
หน�าจอแบบสัมผัส

รุ�นที่ไม�มีระบบ NissanConnect:
1. กดปุ�มหมุน ENTER/SETTING
2. หมุนปุ�มหมุน ENTER/SETTING เพื่อเลือกหัวข�อ

“ความสว�าง (Brightness)” หรือ “ความเข�ม
(Contrast)”

3. กดปุ�มหมุน ENTER/SETTING
4. ปรับระดับด�วยปุ�มหมุน ENTER/SETTING

หมายเหตุ:

ห�ามปรับการตั้งค�าหน�าจอของกล�องอัจฉริยะมอง
รอบทิศทางขณะที่รถยนต�กำลังเคลื่อนท่ี จนกว�า
จะได�เข�าเบรกจอดแล�ว
ข�อจำกัดของระบบกล�องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทาง

GUID-7099573A-EB2F-41E2-A309-521BD14CE209

คำเตือน:
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบสำหรับกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางเหล�านี้
อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. ห�ามใช�งานกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง

ขณะท่ีกระจกมองข�างอยู�ในตำแหน�งพับเก็บ
และตรวจสอบให�แน�ใจว�าป�ดประตูท�ายแน�น
ดีแล�ว เมื่อขับรถโดยใช�งานกล�องอัจฉริยะมอง
รอบทิศทาง

. ระยะห�างระหว�างวัตถุ ท่ีแสดงข้ึนบนกล�อง
อัจฉริยะมองรอบทิศทางจะต�างจากระยะห�าง
จริง

. กล�องติดตั้งอยู�ท่ีกระจังหน�า กระจกมองข�าง
และ เหนือป�ายทะเบียนด�านหลัง ห�ามวาง
สิ่งของไว�บนรถยนต�ที่ จะทำให�บังกล�อง ได�

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9
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. เมื่อล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ไม�ควรฉีด
น้ำ ท่ีบริเวณรอบ ๆ กล�อง เพราะ น้ำอาจ
เข�าไปในตัวกล�อง เป�นสาเหตุทำให�น้ำควบแน�น
บนเลนส� เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟ ไหม�
หรือไฟฟ�าลัดวงจรได�

. อย�ากระแทกกล�อง เน่ืองจากเป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน มิ เช�นนั้น อาจทำให� ทำงาน
ผิดปกติหรือเสียหาย ส�งผลทำให�เกิดไฟไหม�
หรือไฟฟ�าลัดวงจร

ต�อไปนี้เป�นข�อจำกัดในการทำงานและไม�ได�แสดงถึงการ
ทำงานผิดปกติของระบบ:
. อาจมีการทำงานล�าช�าเม่ือมีการสลับระหว�างมุม

มองต�าง ๆ
. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�

แสดงวตัถุขึน้มาอย�างชัดเจน 
.  เมื่อมีแสงสว�างจ�าส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจ

แสดงขึน้ไม�ชัดเจน
.  หน�าจออาจกะพริบขณะอยู�ภายใต�แสงไฟ

ฟลูออเรสเซนส�
. สีของวัตถุบนกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางอาจ

แตกต�างจากสขีองวตัถจุริงเลก็น�อย
. วัตถุบนกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางอาจไม�

ชัดเจนและสีของวัตถุอาจต�างออกไปในที่มืดหรือ

เวลากลางคืน
. มุมมองของกล�องแต�ละตัวของมุมมองจากมุมสูง

อาจมคีวามคมชดัต�างกนั 
.  ห�ามใช�แว็กซ�กับเลนส�กล�อง เช็ดแว็กซ�ออกด�วยผ�า

สะอาดทีช่บุสารทําความสะอาดอย �างอ �อนทีผ่สม 
นํา้ แล �วเชด็ให �แห �งด �วยผ �าแห �ง

WAE0130X

มีบางบริเวณที่ระบบจะไม�แสดงวัตถุและระบบจะไม�เตือน
ถึงวัตถุที่เคลื่อนที่ เม่ืออยู�ในหน�าจอมุมมองด�านหน�า

หรือด�านหลัง อาจมองไม�เห็นวัตถุที่อยู�ใต�กันชนหรือบน
พื้น เมื่ออยู�ในมุมมองจากมุมสูง วัตถุที่สูงจากพื้น
ซึ่งอยู�ใกล�กับขอบ ของบริเวณที่มองเห็นของกล�อง
จะไม�ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-BACA6EC6-7EB1-41B2-92BD-10E5B4298220

WAE0151X

เม่ือไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน�าจอ แสดงว�ามี
สภาวะผิดปกติในกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง แม�จะ
ไม�กระทบต�อการขับข่ีตามปกติ แต�ควรนำรถยนต�เข�า
รับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

Condition:
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WAE0152X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน�าจอ แสดงว�าภาพ
จากกล�องอาจได�รับการรบกวนทางไฟฟ�าจากอุปกรณ�
รอบ ๆ ชั่วคราว ซ่ึงไม�ได�ขัดขวางการขับข่ีตามปกติ
แต�ควรเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ซ่ึงได�รับการแต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�า

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-53042755-3657-441D-91DD-74787840C644

WAE0124X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือทินเนอร� ทำ

ความสะอาดกล�อง เพราะอาจจะทำให�เปลี่ยน
สี

.  ห�ามทำให�กล�องเกดิความเสียหาย เนือ่งจาก 
    จะมผีลกระทบกบัหน�าจออย�างมาก

ถ�ามีเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล�อง กล�อง
อัจฉริยะมองรอบทิศทางอาจไม�แสดงวัตถุบนจออย�าง
ชัดเจน ควรทำความสะอาดกล�องด�วยผ�าที่ชุบสารทำ
ความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ แล�วเช็ดให�แห�งด�วย
ผ�าแห�ง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11
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4-12 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-C8E2CCC2-B813-4955-8F0F-77A20D2E3EE7

WAE0702X

ปุ�ม DISP หรือปุ�ม CAMERA

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบตรวจจับและส�งสัญญาณเตือนวัตถุ และ
บุคคล ท่ี เคลื่อนไหวจากกล�องรอบคัน (MOD)
อย�างเหมาะสม อาจส�งผลทำให� ได� รับบาดเจ็บ

สาหัสหรือถึงแก�ชีวิต
. ระบบ MOD ไม�ได�ทดแทนการใช�งานรถยนต�

อย�างถูกต�อง และไม� ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ป�องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต� เม่ือ
ทำการบังคับรถ ควรตรวจดูกระจกมองข�าง
และกระจกมองหลังพร�อม หัน ไปมองและ
ตรวจ สอบ บริ เวณ โดย รอบ เสมอ เ พ่ือ

ความปลอดภัยสำหรับผู�ขับขี่

.  ระบบจะหยดุการทำงานเมือ่ความเร็วมากกว�า
    8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงาน
    อกีครัง้เมือ่ความเร็วลดลง
. ระบบ MOD ไม�ได�ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ

วัตถุที่หยุดนิ่ง

ระบบ MOD สามารถแจ�งผู� ขับขี่ ให�ทราบถึงวัตถุที่
กำลังเคล่ือนท่ีรอบ ๆ รถยนต� เม่ือขับรถออกจาก
โรงรถ บังคับรถเข�าจอดในช�องจอด และในกรณี
อื่น ๆ
ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่โดยการ
ใช�เทคโนโลยีการประมวลผลภาพข้ึนแสดงบนหน�าจอ

การทำงานของระบบ MOD
GUID-9CA9A238-71C8-4839-B3B4-194861232943

ระบบ MOD จะเป�ดอัตโนมัติภายใต�สภาวะดังต�อไปน้ี:
. เม่ือ คัน เกียร� อยู� ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
. เมื่อกดปุ�ม DISP/ปุ�ม CAMERA เพื่อเป�ดใช�งาน

กล�อง อัจฉริยะ มอง รอบ ทิศทาง บน หน�า จอ
. ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5

ไ ม ล� / ช ม . ) แ ล ะ ม ุ ม มอง กล� อ ง แสดง ข้ึ น

ระบบตรวจจับและส�งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคล
ที่เคลื่อนไหวจากกล�องรอบคัน (MOD) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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WAE0153X
มุมมองด�านหน�าและมุมมองจากมุมสูง

WAE0154X
มุมมองด�านหลังและมุมมองจากมุมสูง

JVH1684X
มุมมองด�านหลังและมุมมองหน�าด�านข�าง

WAE0132X
มุมมองด�านหลังแบบเต็มหน�าจอ

ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต�อไปนี้ เม่ือมุม
มองของกล�องแสดงขึ้น:
. เม่ือคันเกียร�อยู� ในตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ

ตําแหน�ง “N” (ว�าง) และรถยนต�หยุด ระบบ MOD 

จะตรวจจบัวัตถุทีก่าํลังเคลือ่นทีใ่นมมุมองจากมุม 

สูง ระบบ MOD จะไม�ทํางานหากกระจกมองข�าง 

กําลังเคล่ือนเข�าหรือออก อย�ใูนตําแหน�งพับเก็บ

หรือประตูหน�าเป�ดอยู

. เมื่อคัน เกียร� อยู� ในตำแหน�ง “D” (ขับขี่) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5
ไมล�/ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ในมุมมองด�านหน�า

. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5
ไมล�/ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ในมุมมองด�านหลัง

ระบบ MOD จะไม�ทำงานหากประตูท�ายเป�ดอยู�
ระบบ MOD จะไม�ตรวจจับวตัถท่ีุกําลงัเคลือ่นท่ีในมมุมอง

หน �าด �านข �าง ไอคอน MOD จะไม �แสดงขึ้นบนหน �าจอ

เมือ่อยู �ในมมุมองนี้

เมื่อระบบ MOD ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ใกล�กับ
รถยนต� จะได�ยินเสียงเตือนและกรอบสีเหลืองจะแสดง
ข้ึนบนมุมมองท่ีตรวจพบวัตถุ ในขณะที่ระบบ MOD
ยังคงตรวจพบวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ี กรอบสีเหลืองก็
จะยังแสดงขึ้นต�อไป
ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง จะแสดงขึ้น
บนแต�ละภาพจากกล�อง (หน�า, หลัง, ขวา, ซ�าย)
ตาม ตำแหน�ง ที่ ตรวจ พบ วัตถ ุ ที่ กำ ลัง เคลื่ อน ท่ี
กรอบสีเหลือง จะแสดงขึ้นบนแต�ละมุมมองในโหมด
มุมมองด�านหน�า มุมมองด�านหลังและมุมมองด�านหลัง
แบบเต็มหน�าจอ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13
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ไอคอน MOD สีฟ�า จะแสดงข้ึนในมุมมองท่ีระบบ
MOD ทำงาน ไอคอน MOD สีเทา จะแสดงข้ึน
ในมุมมองที่ระบบ MOD ไม�ทำงาน
ถ�าระบบ MOD ถูกป�ด ไอคอน MOD จะไม�แสดง
ขึ้น

การเป�ดและป�ดระบบ MOD
GUID-5553B98E-00F3-43E8-B4D8-8BD70B23FF1E

1. ใช� ปุ� ม / บน พวง มาลัย จน กระทั่ ง
“Settings (การต้ังค�า)” ปรากฏข้ึนบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

2. ใช�ปุ�ม / เพื่อเลือก “Driver Assistance
(ระบบช�วยผู�ขับขี่)” และกดปุ�ม OK

3. เลือก “Parking Aids (ระบบช�วยจอด)” และกด
ปุ�ม “OK”

4. สลบัไปมาระหว�าง ON หรือ OFF ของ “Moving
Object (วัตถุและบุคคลท่ีเคล่ือนไหว)” โดยใช�ปุ�ม OK

ข�อจำกัดของระบบ MOD
GUID-7A1CB935-20B0-40D0-BB40-C1C63BE85486

คำเตือน:
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบ MOD ดังต�อไปนี้อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได�

. เสียงท่ีดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบ
เคร่ืองเสียง หรือการเป�ดกระจกรถยนต�)
ทำให�กลบเสียงเตือน ส�งผลให�ไม�ได�ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัด
ตามสภาพแวดล�อมและวัตถุรอบ ๆ เช�น:
— เม่ือสีของฉากหลังและวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ี
    มีความแตกต�างกนัน�อย

— เมื่อมีแหล�งที่เกิดแสงกะพริบ

— เมือ่มแีสงจ�า เช�น แสงจากไฟหน�าของ
    รถยนต�คันอื่นหรือแสงอาทิตย�

— เมื่อทิศทางของกล�องไม�อยู�ในตำแหน�ง
ตามปกติ เช�น เมื่อกระจกมองข�างพับ
อยู�

— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือหิมะอยู�บน
เลนส�กล�อง

— เมื่อตำแหน�งของวัตถุท่ีกำลังเคลื่อนที่ใน
หน�าจอไม�มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับบางสิ่ง เช�น หยด
น้ำที่ไหลผ�านเลนส�กล�อง ควันสีขาวจากหม�อ
พัก ไอ เสีย เงา ท่ี กำลัง เคลื่อนไหว ฯลฯ

. ระบบ MOD อาจทำงานไม�ถูกต�อง ขึ้นอยู�กับ
ความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปร�างของ
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

. ถ�าบริเวณที่ติดตั้งกล�องได�รับความเสียหาย
หรอืงอ พ้ืนท่ีการรับสัญญาณอาจเปล่ียนแปลง
และระบบ MOD อาจตรวจจับวัตถุได�ไม�ถูกต�อง

. เม่ืออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจ
ไม�แสดงวัตถุข้ึนมาอย�างชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การ
ทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:

ไอคอน MOD สีฟ�าจะเปลีย่นเป�นสีส�มหากเกดิ 
อย�างใดอย�างหนึง่ดังต�อไปนี ้
.  เมื่อระบบทํางานผิดปกติ
.  เมื่ออุณหภูมิของชิ้นส�วนอุปกรณ�ถึงระดับสูง

(ไอคอนจะกะพริบ)
. เมื่อตรวจพบว�ามีสิ่งกีดขวางบังกล�อง

มองหลัง (ไอคอนจะกะพริบ)

ถ�าไฟไอคอนสีส�มสว�างค�าง ให�ตรวจสอบระบบ
MOD แนะนำให�ไปยังศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับ
การแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�าเพื่อรับบริการนี้

Condition:
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การบำรุงรักษาระบบ
GUID-9744D974-A2B6-4339-B090-61745E0BFEC3

WAE0124X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือทินเนอร� ทำ

ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให� เปล่ียนสี

.  ห�ามทำให�กล�องเกดิความเสียหาย เนือ่งจาก
    จะมผีลกระทบกบัหน�าจออย�างมาก
ถ �ามีเศษฝุ�น นํา้ฝน หรือหมิะ ติดบนกล �อง    อาจ 

ทําให �ระบบ MOD ทํางานไม �ถูกต �อง ทําความสะอาด 

กล �องด �วยผ �าทีช่บุสารทาํความสะอาดอย �างอ �อนที ่

ผสมนํา้ แล �วเชด็ให �แห �งด �วยผ �าแห �ง

ZE1A1-D1B0A5B5-C1AC-41AC-8A2B-88AAEC6D8348

ช�องลมกลาง
ZE1A1-CF73C917-BE7D-415C-928F-664C2B0122F7

LVH0056X

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเล่ือนปุ�มตรงกลางไปด�านใดด�าน
หนึ่ง

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนปุ�ม
ตรงกลางไปทางด�านนี้จะเป�นการป�ดช�องลม

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนปุ�ม
ตรงกลางไปทางด�านนี้จะเป�นการเป�ดช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อน
ปุ�มตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่ง ได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

ช�องลมข�าง
ZE1A1-091B32CF-BBCA-4144-B6F8-DDF8991623EC

LVH0053X

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเล่ือนปุ�มตรงกลางไปด�านใดด�าน
หนึ่ง

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนปุ�ม
ตรงกลางไปทางด�านนี้จะเป�นการป�ดช�องลม

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนปุ�ม
ตรงกลางไปทางด�านนี้จะเป�นการเป�ดช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อน
ปุ�มตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่ง ได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15

ช�องลม

Condition:
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ZE1A1-8B7CBD08-23ED-4905-BCDF-7C8956489AE6

คำเตือน:
. ฟ�งก�ชันการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

จะทำงานเฉพาะเมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง
ON เท�าน้ัน หรือเมื่อไฟแสดงสถานะพร�อม
ขับขี่สว�างขึ้น

. ห�าม ปล�อย ให� เด็ก หรือผ ู� ท่ี ต�อง ได� รับ การ
ช�วยเหลือดูแลจากผู�อ่ืนหรือสัตว�เล้ียงไว�ในรถ
ตามลำพัง เพราะในวันที่อากาศร�อนและมี
แสงแดดจัดอุณหภูมิ ในรถที่ ไม�มีการระบาย
อากาศจะสูง จนอาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับ
คนหรือสัตว�ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศเป�นระยะเวลา
นาน เน่ืองจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�
บริสุทธิ์ และทำให�กระจกเป�นฝ�า

หมายเหตุ:
. กล่ินจากด�านในและด�านนอกรถยนต�สามารถ

เข�าไปสะสมในระบบควบคุมการปรับอากาศ
กลิ่นสามารถเข�ามาในห�องโดยสารผ�านทาง
ช�องลม

. เมื่อจอดรถ ให�ป�ดการหมุนเวียนอากาศภายใน
ของระบบควบคุมการปรับอากาศ เพื่อ ให�
อากาศบริสุทธิ์ เข�าไปในห�องโดยสาร จะเป�น

การช�วยลดกลิน่ภายในรถยนต�

ระบบควบคุมการปรับอากาศ (ฟ�งก�ชันปรับอากาศและ
ฮีตเตอร�) สามารถทำงานได�เมื่อไฟแสดงสถานะพร�อม
ขับข่ีสว�างขึ้น อย�างไรก็ตาม ขณะชาร�จไฟ สามารถ
ใช�ระบบควบคุมการปรับอากาศเม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง ON
สามารถเป�ดพัดลม ฮตีเตอร� และระบบปรบัอากาศด�วย
ตนเองโดยใช�ฟ�งก�ชนัไทเมอร�
ฟ �งก �ชนัเหล �านีอ้าจทํางานในสภาวะต �อไปนี้
ตำแหน�งสวิตช�จ�ายไฟ LOCK/OFF ACC ON พร�อมขับขี่

พัดลม - - ใช�ได� ใช�ได�

ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ - - ใช�ได�* ใช�ได�

ไทเมอร� (ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศ) ใช�ได� ใช�ได� - -

*: ระบบควบคุมการปรับอากาศจะเริ่มทำงานเมื่อกำลังชาร�จไฟเท�านั้น หลังจากการชาร�จไฟเสร็จสิ้น ระบบยัง
สามารถทำงานต�อ ไป ได� หาก เช่ือมต�อกับ EVSE (อุปกรณ�จ�าย ไฟรถยนต� ไฟฟ�า) (ถ�ามี ติด ต้ัง)

หมายเหตุ:
. หลังจากที่โหมด ON/OFF ของระบบควบคุม

ปรับอากาศทำงานจะได�ยินเสียงการทำงาน
ทันทีซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. ความชื้นจะเกิดข้ึนได�ภายในชุดระบบควบคุม
การปรับอากาศ เม่ือระบบควบคุมการปรับ

อากาศทำงาน และจะถูกปล�อยออกได�อย�าง
ปลอดภัยท่ีใต�ท�องรถ เพราะฉะน้ัน คราบน้ำที่
พื้นถือเป�นเรื่องปกติ

. คอมเพรสเซอร�และมอเตอร� พัดลมอาจเร่ิม
ทำงานอย�างกะทันหันระหว�างการชาร�จไฟ
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ

Condition:
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. ถ�า ไฟแสดงสถานะพร�อมขับขี่ สว�าง ข้ึนและ
EVSE (ถ�า มี ติดตั้ง) เช่ือมต�อกับ รถยนต�
สวิตช�จ�ายไฟจะเปล่ียนไปท่ีตำแหน�ง ON ใน
เวลาเดียวกัน ระบบควบคุมการปรับอากาศจะ
หยุดทำงาน อย�างไรก็ตาม พัดลมจะยังคง
ทำงานต�อไป ถ�าต�องการเป�ดระบบควบคุม
การปรับอากาศอีกคร้ัง ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง OFF แล�วเปล่ียนให�อยู� ท่ีตำแหน�ง
ON อีกครั้ง หลังจากยืนยันว�ารถยนต�เริ่ม
ชาร�จไฟแล�ว

. เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ถ�าแหล�ง
จ�ายไฟจาก EVSE (ถ�ามีตดิตัง้) ถูกรบกวน 
เนื่องจากไฟฟ�าดับ ฯลฯ ระบบจะทำงานตาม 
แนวทางดังต�อไปนี้
—  หากเกดิขึน้ขณะกําลงัชาร �จไฟ:

ระบบควบคุมการปรับอากาศจะหยุด
ทำงานหนึ่งครั้ง ถ�าแหล�งจ�ายไฟกลับเข�า
สู� สภาวะปกติภายในประมาณ 5 นาที
ระบบควบคุมการปรับอากาศจะรีสตาร�ท
อย�างไรก็ตาม หากเวลาผ�านไป 5 นาที
แล�ว ระบบควบคุมการปรับอากาศจะไม�
รีสตาร�ท

— หากเกิดขึ้นหลังจากชาร�จไฟเสร็จสิ้น:
ระบบควบคุมการปรับอากาศจะหยุด

ทำงาน

ข�อแนะนำในการใช�งาน
ZE1A1-746E62CF-FD55-4376-AAF3-D0D6EBC9C15B

JVI1905X

LVH0054X

. ระบบควบคุมการปรับอากาศอัตโนมัติติดตั้งข้ึน
พร�อมกับเซ็นเซอร�ดังที่แสดงในภาพ เซ็นเซอร�
และ ซึ่งจะช�วยรักษาอุณหภูมิให�คงที่ ห�ามวาง
ส่ิงของใด ๆ ก็ตามไว�บนหรือรอบ ๆ เซ็นเซอร�
เหล�านี้

. การใช� โหมด AUTO จะช�วยลดการส้ินเปลือง
พลังงาน ของ ระบบ ควบคุม การ ปรับ อากาศ

. เมื่อกดปุ�ม AUTO ไฟแสดง AUTO จะสว�างข้ึน
ไฟแสดง HEAT หรือไฟแสดง A/C จะสว�างขึ้น
ตามการทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศ

. ถ�าปุ�ม MODE ปุ�มใดปุ�มหนึ่ง กล�าวคือ ปุ�ม A/C
ปุ�ม HEAT ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม ปุ�ม
ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า ปุ�มควบคุมอากาศ
ไหลเข�า ถูกกดเมื่อไฟแสดง AUTO สว�าง
ขึน้ ไฟแสดง AUTO จะดับลง 

.  การใช�พลังงานของระบบควบคมุการปรับอากาศ
จะ แตกต�าง กัน ไป ตามอ ุณหภูมิ ภายนอก และ
อุณหภูมิที่ตั้งไว� โดยระบบจะมีการใช�พลังงานเพิ่ม
ข้ึน ถ�าหากอุณหภูมิภายในเย็นเกินไปสำหรับฤดู
ร�อนหรืออุ�นเกินไปในฤดูหนาว ซ่ึงจะมีผลทำให�
ระยะการขับขี่ลดลง

. ถ�าต�อเคร่ืองชาร�จไฟเข�ากับรถยนต�ซ่ึงอยู�ในโหมด
พร�อมขับขี่และเป�ดระบบปรับอากาศหรือฮีตเตอร�
อยู� สวิตช�จ�ายไฟจะเปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง ON โดย
อัตโนมัติ ระบบควบคุมการปรับอากาศจะป�ด
ฮีตเตอร�หรือระบบปรับอากาศโดยอัตโนมัติและ
เปลี่ยนไปเป�นโหมดการระบายอากาศ ให�สวิตช�
จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง OFF เพ่ือเร่ิมการชาร�จไฟ
เป�ดการทำงานของฟ�งก�ชันระบบควบคุมการปรับ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17

Condition:
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4-18 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

อากาศที่ต�องการ
. สำหรับการชาร�จไฟแบบปกติ ระบบควบคุมการ

ปรับอากาศจะทำงาน เมื่อการชาร�จไฟเสร็จส้ิน
สำหรับการชาร�จไฟแบบเร็ว ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศจะหยุดทำงานเม่ือการชาร�จไฟหยุด

. ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศอาจทำให�หน�าต�าง
เป�นฝ�า ขึน้อยู�กบัอณุหภมูิภายนอก 

.  เมือ่เป�ดฮีตเตอร�เบาะนัง่ก�อนไทเมอร�ควบคมุระบบ
ปรับอากาศทำงาน ฮีตเตอร� เบาะน่ังจะเป�ดโดย
อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ

ระบบควบคุมการปรับอากาศอัตโนมัติ
ZE1A1-02C30761-5ABD-4AD5-BCAA-99987CA81910

JVH0939X

1. ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม
2. ปุ�ม ON OFF ฮตีเตอร� A/C
3. ปุ�มควบคุมอากาศไหลเข�า
4. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบงัลมหน�า
5. ปุ�ม ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง (โปรดดูที่

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-48))
6. ปุ�ม AUTO
7. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิ
8. หน�าจอแสดงผล
9. ปุ�ม HEAT

Condition:
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10. ปุ�ม MODE
11. ปุ�ม A/C

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
ZE1A1-F6A36CAD-5E6C-4481-94DD-23972814C860

โหมด AUTO สามารถใช�ได�ตลอดทั้งป� เน่ืองจาก
ระบบจะควบคุมอุณหภูมิ ทิศทางการจ�ายลม อากาศ
ไหลเข�าและความเร็วพัดลม
1. กดปุ�ม AUTO ไฟแสดง AUTO จะสว�างขึ้น
2. ปรับปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค�าอุณหภูมิที่ต�อง

การ
เมื่อฟ�งก�ชันใด ๆ ต�อไปน้ีทำงาน ไฟแสดง AUTO จะ
ดับลง
. กดปุ�ม HEAT หรือ ปุ�ม A/C
. การควบคุมความเร็ว พัดลมหรือการควบคุม
    ทิศทางลมของช �องลมทํางาน

.  การควบคุมอากาศไหลเข�าถูกเปลีย่น
อย �างไรกต็าม ฟ �งก �ชนัที ่ไม �ทํางานจะทํางานต �อใน

โหมด AUTO

หมายเหต:ุ
.  ถ�าปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม    ปุ�ม MODE

หรือปุ�มควบคุมอากาศไหลเข�า      ทาํงาน
ขณะทีใ่ช �โหมด AUTO อยู � ปุ �มอืน่ ๆ ทีอ่ยู�ใน
โหมด AUTO ทัง้หมดจะทาํงาน

. ขณะที่ ไฟแสดง AUTO สว�าง ข้ึน การ ใช�
พลังงาน ไฟฟ�าของระบบควบคุมการปรับ
อากาศจะ ประหยัดพลังงาน เม่ือ เทียบกับ
ปริมาณที่ ใช� ไป ขณะ ท่ี ไฟแสดง AUTO ไม�
สว�างขึ้น

ไฟแสดง HEAT และไฟแสดง A/C จะสว�างขึ้นตาม
โหมดการทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศ

โหมดการทำงาน ไฟแสดง A/C ไฟแสดง HEAT

การทำความเย็น ON OFF

การทำความร�อน
(A/C off) OFF ON

การทำงานแบบปรับด�วยตนเอง
ZE1A1-60AD0C2F-D06E-4054-8853-6E883FE39F46

โหมดการทำงานแบบปรับด�วยตนเองสามารถ ใช�
ควบคุมฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศตามการต้ังค�าที่
ต�องการได�
ไฟแสดง HEAT และไฟแสดง A/C จะสว�างขึ้นตาม
โหมดการทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศ

โหมดการทำงาน ไฟแสดง A/C ไฟแสดง HEAT

การทำความเย็น ON OFF

การทำความร�อนและไล�
ความชื้น ON ON

การทำความร�อน
(A/C off) OFF ON

การระบายอากาศ OFF OFF

การทำความเย็น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม A/C เพื่อให�ไฟแสดง AC สว�างขึ้น
2. กดปุ�ม HEAT เพื่อให�ไฟแสดง HEAT ดับลง
. ห�าม ตั้ง อ ุณหภูมิ ให� ส ูง กว�า อ ุณหภูมิ อากาศ

ภายนอก การกระทำเช�นนั้นจะทำให�ไม�สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได�ถูกต�อง

. อาจมีไอออกมาจากช�องลมเมื่ออากาศภายในร�อน
ชื้น ขณะที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

การทำความร�อนและไล�ความชื้น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม A/C เพื่อให�ไฟแสดง AC สว�างขึ้น
2. กดปุ�ม HEAT เพื่อให�ไฟแสดง HEAT สว�างขึ้น
หมายเหตุ:

การใช�พลังงานไฟฟ�าของระบบควบคุมการปรับ
อากาศจะเพิ่มขึ้น ขณะท่ี ไฟแสดง A/C และไฟ
แสดง HEAT สว�าง ข้ึนพร�อมกัน ซึ่งส�งผลให�
ระยะการขับขี่ลดลง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19

Condition:
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4-20 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำความร�อน (A/C off) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม HEAT เพื่อให�ไฟแสดง HEAT สว�างขึ้น
2. กดปุ�ม A/C เพื่อให�ไฟแสดง AC ดับลง
. ห�ามตั้งอุณหภูมิให�ต่ำกว�าอุณหภูมิอากาศภายนอก

การกระทำ เช�นนั้นจะทำให� ไม� สามารถควบคุม
อุณหภูมิได�ถูกต�อง

. ถ�ากระจกหน�าต�าง เป�นฝ�า ให� ใช� โหมดการทำ
ความร�อนไล�ความชื้นแทนโหมดการทำความร�อน
A/C off

การระบายอากาศ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าไฟแสดงเป�ดอยู� ให�กดปุ�ม HEAT และปุ�ม AC เพื่อ
ป�ดไฟแสดงทั้งสองดวง
หมายเหตุ:
. เพ่ือให�สามารถเพิ่มระยะการขับขี่ จำเป�นต�อง

ลดการใช�พลังงานเมื่อ ใช� โหมดการระบาย
อากาศ

.  ในโหมดการระบายอากาศ อุณหภูมิจะไม�แสดง
ขึ้นบนหน�าจอระบบควบคุมการปรับอากาศ

การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977Bกดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า (ไฟแสดงจะสว�าง

ขึ้น)

. เพ่ือลบความชื้นหรือหมอกบนกระจกหน�าต�าง
หน�าต�างอย�างรวดเร็ว ให�ตั้งอุณหภูมิให�สูงและ
ปรบัความเรว็พัดลมให�แรงสดุ 

.  หลงัจากกระจกบังลมหน�าใสแล�ว ให�กดปุ�มไล�ฝ�า
กระจกบังลมหน�า อีกครั้ง (ไฟแสดงจะดับ
ลง)

. เม่ือกดปุ�ม ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า ระบบ
ควบคุมการปรับอากาศจะเป�ด ข้ึนโดยอัตโนมัติ
พร�อมไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า โหมดการไหลเวียน
อากาศภายนอกจะถูกเลือกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การไล�ฝ�า

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปรับปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม เพื่อควบคุม
ความเร็วพัดลมด�วยตัวเอง
กดปุ�ม AUTO เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป�นโหมด
อัตโนมัติ
การควบคุมทิศทางลม :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม MODE เพื่อเปลี่ยนช�องที่ลมออก
— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�าง
— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�า
— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�
— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าและที่เท�า
— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าเป�นส�วนใหญ�

การควบคุมอุณหภูมิ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปรับปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค�าอุณหภูมิที่ต�องการ
การควบคุมอากาศไหลเข�า :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. กดปุ�มควบคุมอากาศไหลเข�า เพ่ือเปลี่ยน
โหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก เม่ือไฟแสดง
สว�างขึ้น อากาศจะหมุนเวียนอยู�ภายในรถยนต�

. กดปุ�มควบคุมอากาศไหลเข�า เพ่ือเปลี่ยน
โหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก เม่ือไฟแสดง
ไม�สว�างขึ้น อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข�า
มาในรถยนต�

. เพื่อตั้งโหมดการควบคุมอัตโนมัติ ให�กดปุ�มควบคุม
อากาศไหลเข�า ค�างไว� ไฟแสดงจะกะพริบ
สองครั้งและการไหลเวียนอากาศภายใน/ภายนอก
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู�ในโหมดอัตโนมัติ
ไฟแสดงจะสว�างขึ้น เมื่อการหมุนเวียนอากาศ
ภายในทำงาน

วิธีป�ดระบบ
ZE1A1-C8646AB0-274C-4B30-97C3-A2DB3D243991

สำหรบัการป�ดระบบควบคุมการปรบัอากาศ ให�กดปุ�ม 
ON OFF ฮีตเตอร� A/C การใช�งานโหมดเดิม (ฮีตเตอร� 
หรือ A/C) ที่ทำงานเมื่อระบบถูกป�ด จะใช�งานได�เมื่อเป�ด 
ระบบใหม�อกีครัง้

Condition:
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ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ
ZE1A1-264756F6-79CC-4A0C-8A48-329ACD994DC6

ฟ�งก�ชันนี้จะให�ความร�อนล�วงหน�าและความเย็นล�วงหน�า
ภายในห�องโดยสารของรถยนต�ก�อนการขับขี่ เพื่อช�วย
ลดการใช�พลังงานจากแบตเตอร่ี Li-ion ขณะขับข่ี
ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศสั่งงานให�ระบบควบคุม
การปรับอากาศทำงาน โดยใช�พลังงานจากเครื่อง
ชาร�จไฟและแบตเตอรี่ Li-ion ขณะที่ต�อขั้วต�อชาร�จไฟ
เข�ากับรถยนต� จะไม�ได�ใช�กำลังไฟฟ�าจากแบตเตอรี่ Li-
ion
สามารถตั้งค�าไทเมอร�สองตัวในฟ�งก�ชันไทเมอร�ควบคุม
ระบบปรับอากาศ
เมื่อต้ังค�าไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบปรับ
อากาศจะทำงานเสร็จสิ้นตามเวลาที่ตั้งค�าไว� ซ่ึงไม�
จำเป�นต�องทำการตั้งค�าทุกวัน

คำเตือน:
ถึงแม�จะตั้งค�าไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศไว�
อุณหภูมิในห�องโดยสารอาจสูงข้ึนหรือต่ำลง ถ�า
ระบบหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ห�ามปล�อยให�เด็ก
หรือ ผ ู� ที่ ต�อง ได� รับ การ ด ูแล จากผู� อื่น หรือ
สัตว�เล้ียงอยู�ในรถตามลำพัง ในวันท่ีอากาศร�อน
และมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถท่ีไม�มีการระบาย
อากาศจะสูง จนอาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับคน

หรือสัตว �ได � ขณะเดียวกันในวันท่ีอากาศเย็นจัด 

อณุหภมิูในรถอาจตํา่ลงจนอาจเกิดอนัตรายร�ายแรง
กบัคนหรอืสตัว �ได �เช �นกนั

วิธีตั้งค�าไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเปลี่ยนการตั้งค�าไทเมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� โดยใช�ปุ�มบน
พวงมาลัย

JVI1566X
ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย

ปุ�ม OK
ปุ�ม /
ปุ�มย�อนกลับ
ปุ�ม /

LVH0055X
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

1. กดปุ�ม    /    เพ่ือเลือก “Settings (การต้ังค�า)” 
บนหน�าจอแสดงข�อมลูรถยนต�

2. กดปุ�ม     /    เพื่อเลือก “EV Settings (การตั้ง 
ค�า EV)” แล�วกดปุ�ม OK

3. กดปุ�ม      /    เพื่อเลือก “Climate Ctrl. Timer1 
(ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ1)” หรือ “Climate 
Ctrl. Timer2 (ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ2)” 
แล�วกดปุ�ม OK

4. กดปุ�ม      /     เพือ่เลือก “Timer (ไทเมอร�)” 
แล�วกดปุ�ม OK และเป�ดการตั้งค�า ไฟแสดงจะสว�าง 
ขึ้นเมื่อเป�ดการตั้งค�าไทเมอร�

5. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “Departure Time
(เวลาออกเดินทาง)” แล�วกดปุ�ม OK

6. กดปุ�ม / เพ่ือตั้งค�า ช่ัวโมงแล�วกดปุ�ม
OK (รุ�นที่ไม�มีระบบ NissanConnect) หรือกด
ปุ�ม / (รุ�นที่มีระบบ NissanConnect)

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21

Condition:
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4-22 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

7. กดปุ�ม / เพื่อตั้งค�านาทีแล�วกดปุ�ม OK
สามารถเปลี่ยนการต้ังค�าได�ด�วยภายในระยะเวลา
10 นาทีหลังจากนั้น

8. กดปุ�ม      /     เพ่ือเลือก “Climate Temperature
(อุณหภูมิอากาศ)” แล�วกดปุ�ม OK

9. กดปุ�ม / เพื่อตั้งค�าอุณหภูมิแล�วกดปุ�ม
OK

10. หลังจากการตั้งค�าเสร็จสิ้น ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง OFF แล�วต�อหัวต�อ ชาร�จ ไฟ เข�ากับ
รถยนต�

เพื่อกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�า ให�กดปุ�มย�อนกลับ

หมายเหตุ:
. เมื่อ ป�ด “Battery Operation OK (การ

ทำงานแบตเตอร่ีเป�นปกติ)” ไทเมอร�ควบคุม
ระบบปรับอากาศจะไม�ทำงาน ถ�าข้ัวต�อชาร�จ
ไฟไม�ได�ต�อเข�ากับรถยนต� เมื่อเป�ด “Battery
Operation OK (การทำงานแบตเตอร่ีเป�น
ปกติ)” และข้ัวต�อชาร�จไฟไม�ได�ต�อเข�ากับตัว
รถยนต� ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศจะ
ทำงานเป�นเวลา 15 นาที

เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ อุณหภูมิภายในอาจ

ไม�ถึงค�าอุณหภูมิที่ตั้งไว�ภายใน 15 นาที
. ป�ด “Battery Operation OK (การทำงาน

แบตเตอรี่เป�นปกติ)” เมื่อไม�จำเป�นต�องใช�งาน
ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ เพ่ือป�องกัน
ไม�ให�แบตเตอรี่ Li-ion หมด

.  เมื่อเริ่มทํางานครั้งหนึ่งแล�ว ไทเมอร�ควบคุม

    ระบบปรับอากาศจะทํางานทุกวัน

ข�อแนะนำในการใช�งานไทเมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศจะเริ่มทำงานเมื่อ
สวิตช�จ�ายไฟอยู� ในตำแหน�ง LOCK OFF หรือ
ACC เท�านั้น

. เพ่ือป�ดฟ�งก�ชันไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ

. ถ�าไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศเริ่มทำงาน
ขณะท่ีรถยนต�กำลังชาร�จไฟเวลาที่ใช�ในการชาร�จ
ไฟจะนานขึ้น

. การใช�งานไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศใน
สภาพแวดล�อมที่มีอุณภูมิต่ำ อาจลดอัตราการ
ชาร�จไฟแบตเตอรี่

. สามารถเปล่ียนการตั้งค�าไทเมอร�ขณะที่ไทเมอร�
ควบคุมระบบปรับอากาศทำงานอยู� เมื่อสวิตช�จ�าย
ไฟอยู� ในตำแหน�ง OFF ระบบควบคุมการปรับ
อากาศจะเร่ิมทำงานหรือเข�าสู�โหมดรอข้ึนอยู�กับ
การตั้งค�าไทเมอร�ใหม�

. เม่ืออุณหภูมิระหว�างไทเมอร�ควบคุมระบบปรับ
อากาศและอุณหภูมิภายนอกรถมีความแตกต�าง
กันอย�างมาก อุณหภูมิภายในรถยนต�อาจไม�คง
ตามค�าอุณหภูมิที่ตั้งไว�

. ถ�าเข�าภายในรถล�วงหน�าหรือล�าช�ากว�าเวลาที่ออก
เดินทางมากเกินไป อุณหภูมิในห�องโดยสารอาจไม�
สบายพอดี

. การทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศจะถูก
จำกัดโดยความจุของกำลังไฟฟ�าเมื่อต�อข�อต�อ
ชาร�จ ไฟ เข�า กับ รถยนต� ดัง น้ัน ถ�า อ ุณหภูมิ
ภายนอกสูงขึ้นหรือต่ำลงผิดปกติ อุณหภูมิอาจไม�
ถึง ค�า อ ุณหภูมิ ที่ ตั้ง ไว� เ น่ืองจากข�อ จำกัด ใน
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมการปรับอากาศ

. ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศสั่งงานให�ฟ�งก�ชัน
ระบบควบคุมการปรับอากาศทำงาน เพ่ือ ให�
ห�องโดยสารมีอุณหภูมิพอดีเม่ือถึงเวลาออกเดิน

Condition:

ให�ป�ดการตัง้ค�า “Climate Ctrl. Timer1 (ไทเมอร�
ควบคุมระบบปรับอากาศ1)” หรือ “Climate Ctrl.
Timer2 (ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ2)” ใน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�โดยใช�ปุ�ม   /    บน
พวงมาลัย การตั้งค �าการเริ่มและหยุดเวลาจะไม

ถูกลบ แม�ว�าจะป�ดฟ�งก�ชนัไทเมอร�ควบคมุระบบปรับ
อากาศ
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ทาง ตั้งค�าให�ระบบควบคุมการปรับอากาศหยุด
ทำงาน เม่ือ ถึงตาราง เวลาการออก เดินทาง

. ข้ึนอยู�กับสถานที่ของสถานีชาร�จไฟ อาจมีบาง
เวลาที่ไม�สามารถชาร�จไฟได� ก�อนตั้งค�าไทเมอร�
ควบคุมระบบปรับอากาศ ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
สถานที่ชาร�จไฟพร�อมให�บริการ ให�แน�ใจว�าเป�ด
สวิตช�ของเครื่องชาร�จไฟเมื่อตั้งค�าไทเมอร�ควบคุม
ระบบปรับอากาศ

. เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู� ในตำแหน�ง OFF หลังจาก
เปลี่ยนการตั้งค�า การตั้งค�าใหม�จะถูกนำไปใช�แทน

ตัวกรองอากาศ
ZE1A1-AD903CDA-64F4-4F62-874C-9E367AFC3E9C

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองเพื่อดักส่ิงสกปรก ฝุ�น
ฯลฯ และสามารถทำความร�อน ไล�ฝ�า และระบาย
อากาศได�อย�างมีประสิทธิภาพ อย�างไรก็ตามควร
เปลี่ยนตัวกรองตามช�วงเวลาการเข�ารับการบริการที่
กำหนด ตาม ท่ี ระบ ุ ไว� ใน สม ุด รับ ประกัน และ การ
บำรุง รักษา สำหรับการเปลี่ยนตัวกรอง กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
ควรเปล่ียนตัวกรอง ถ�าลมจ�ายลมออกมาน�อยลงอย�าง
เห็นได�ชัด หรอืถ�ากระจกเป�นฝ�าได�ง�าย เมือ่เป�ดใช�งาน
ฮตีเตอร� หรอืระบบปรบัอากาศ

การบริการระบบควบคุมการปรับอากาศ
ZE1A1-F8F1F749-05EC-4172-8DF1-1C3E62A466C0

ระบบควบคุมการปรับอากาศในรถยนต�พลังงานไฟฟ�า
นิสสัน ลีฟ ได�รับการเติมน้ำยาแอร�ที่ผลิตขึ้นโดยคำนึง
ถึงผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน้ำยาแอร�น้ีเป�นมิตรต�อ
ชั้นบรรยากาศโอโซน เม่ือซ�อมบำรุงระบบควบคุม
การปรับอากาศของรถยนต�นิส สัน จำเป�นต�องใช�
เครื่องมือประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล�อลื่น การใช�
น้ำยาแอร�หรือน้ำมันหล�อลื่นท่ีไม�ถูกต�อง จะทำให�ระบบ
ควบคุมการปรับอากาศเสียหายร�ายแรงได� โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน�า 9-2)
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าสามารถให�บริการ
แก�ระบบควบคุมการปรับอากาศในรถยนต�ที่เป�นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมได�

คำเตือน:
ระบบจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�แรงดันสูง เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ การซ�อมบำรุง
ระบบควบคุมการปรับอากาศใด ๆ จึงควรดำเนิน
การโดยช�างผู�เชี่ยวชาญและมีการใช�เครื่องมือที่
เหมาะสม

ZE1A1-7DD2E5A9-0107-4EDF-98C9-214349FD6386

สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect:
โปรดดูทีคู่ �มอืการใช �งาน NissanConnect สําหรับการ

ใช �งานระบบเครือ่งเสยีงอีกเล �มหนึง่

ข�อควรระวังการใช�งานระบบเสียง
ZE1A1-B0087E43-EEE0-41F6-8E75-95E8A79554D6

คำเตือน:
ไม�ควรปรับระบบเคร่ืองเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�คน
ขับ มี สมาธิ เต็ม ท่ี ใน การ บังคับ ควบค ุม รถ

ระบบเคร่ืองเสียงจะทำงานเม่ือสวิตช�จ�ายไฟอยู� ใน
ตำแหน�ง ACC หรือ ON

วิทยุ (Radio)
ZE1A1-E38446B9-55EC-4245-8863-2FAF7B1F56A6

. ความแรงของสัญญาณจากสถานี ระยะห�างจาก
เครื่องส�งวิทยุ สิ่งก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และ
การ รบกวน ภายนอก อาจ มี ผล ต�อ การ รับ
สัญญาณ ดังนั้น คุณภาพการรับสัญญาณจึง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติเป�นช�วง ๆ ขึ้นอยู�
กับป�จจัยภายนอกดังกล�าว

. การใช�โทรศัพท�มือถือภายใน หรือ ใกล�กับรถยนต�
อาจมี ผลต�อ ค ุณภาพการรับ สัญญาณ วิทยุ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-23

ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(212,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

4-24 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
ZE1A1-58F011B8-7837-41C2-A696-A7A8F82A1B25

. ระหว�างวันท่ีมีสภาพอากาศหนาวเย็นหรือฝนตก
เครื่อง เล�นอาจทำงานผิดปกติ อัน เป�นผลจาก
ความช้ืน กรณี นี้ ให� นำ แผ�น CD ออกและ ไล�
ความช้ืนหรือระบายอากาศในเคร่ืองเล�นให�แห�ง
สนิท

. เครื่องเล�นอาจเล�นเพลงข�ามขณะขับรถบนถนน
ขรุขระ

. บางครั้ง เคร่ือง เล�น CD อาจ ไม� ทำงานหาก
อุณหภูมิภายในห�องโดยสารสูงมาก ให�ทำการลด
อุณหภูมิก�อนใช�งาน

. ห�ามให�แผ�น CD โดนแสงแดดโดยตรง

. แผ�น CD ที่มีคุณภาพต่ำ สกปรก เป�นรอยขีด
ข�วน มีรอยนิ้วมือ หรือเป�นรูเล็ก ๆ จะไม�
สามารถใช�งานได�

. แผ�น CD ต�อไปนี้อาจไม�สามารถใช�งานได�ตาม
ปกติ
— แผ�นดิสก�แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกได� (CD-R)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกซ้ำได� (CD-RW)

SAA0480

. ห�ามใช�แผ�น CD ที่มีลักษณะต�อไปน้ี เน่ืองจาก
อาจทำให�เครื่องเล�น CD ทำงานผิดปกติได� 
—  แผ�นดิสก�ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)
—  แผ�น CD ที่ไม�กลม
—  แผ�น CD ที่มีฉลากกระดาษ
—  แผ�น CD ทีค่ดงอ มีรอยขีดข�วน หรอืมขีอบ
     ที่ผิดปกติ
—  แผนทําความสะอาดหัวอ่านซีดี

.  ระบบเครือ่งเสยีงสามารถเล�น CD ทีบ่ันทึกไว�แล�ว
    เท�านัน้ ไม�สามารถใช�บันทึกหรอืเขยีน CD 
.  ถ�าเครือ่งเสยีงไม�สามารถเล�นแผ�น CD ได� 
    ข�อความดงัต�อไปนีจ้ะปรากฏขึน้
CD ทำงานผิดปกติ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ยืนยันว�าใส�แผ�น CD เข�าไปอย�างถูกต�อง (ด�านที่
มีฉลากหันขึ้น ฯลฯ)

. ยืนยันว�าแผ�น CD ไม�งอหรือพับ และไม�มีรอยขีด
ข�วน

.  ให�แน�ใจว�าแผ�นดสิก�คอื CD ไม�ใช� DVD

.  ให�แน�ใจว�าแผ�นดสิก�มไีฟล�เสยีง
การเอา CD ออก :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หากการทำงานผิดปกติ เน่ืองจากอุณหภูมิภายใน
เครื่องเล�นสูงเกินไป ให�นำแผ�น CD ออกมาโดยกดปุ�ม
CD eject และรอให�อุณหภูมิกลับมาเป�นปกติก�อนใส�
แผ�น CD กลับเข�าไป จะสามารถเล�นแผ�น CD ได�

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)

GUID-7161D58D-51E6-41C8-A169-EA36A71C13BB

คำเตือน:
ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะ
ขับข่ี เพราะการทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได�
ซึ่งอาจทำให�สูญเสียการควบคุมรถยนต� และก�อให�

Condition:
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เกิด อ ุ บัติ เหต ุ หรือ การ บาด เจ็บ ท่ี ร�าย แรง ได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แรงฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปใน

ช�องเสียบอุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ�
USB ท่ี เอียงหรือกลับข�างลงในช�องเสียบ
อาจทำให�ช�องเสียบเกิดความเสียหายได� ซึ่ง
ขึ้น อย ู� กับ ช�อง เสียบ อ ุปกรณ� USB ควร
ตรวจสอบว�าอุปกรณ� USB สามารถต�อเข�า
กับช�องเสียบอุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามจับฝาครอบช�องเสียบอุปกรณ� USB (ถ�า
มีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ� USB ออกจาก
ช�อง เสียบ เพราะอาจทำให� ช�อง เสียบและ
ฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห�ามปล�อยสายเคเบิ้ล USB ไว�ในที่ซึ่งสามารถ
ดึงออกได� โดยไม� ได�ตั้งใจ เน่ืองจากการดึง
สาย เคเ บ้ิล อาจ ทำให� ช�อง เสียบ เสีย หาย

โปรดดูท่ีข�อมูลสำหรับผู�ใช�จากผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับ
การดูแลอุปกรณ�ที่ถูกต�อง
รถยนต� ไม�มี อ ุปกรณ� USB ติดตั้งมาด�วย ให� ซ้ือ
อ ุปกรณ� USB แยกต�าง หากตาม ความ จำ เป�น
ระบบนี้ไม�สามารถใช�ในการจัดรูปแบบข�อมูลในอุปกรณ�

USB ใช�เคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคลเพื่อจัดรูปแบบ
ข�อมูลในอุปกรณ� USB
ในบางรัฐ/พ้ืนท่ี อุปกรณ� USB สำหรับเบาะนั่งด�าน
หน�าจะเล�นเพลงโดยมีแค�เสียง ไม�มีรูปภาพ แม�ว�าจะ
จอดรถแล�ว ก็ตาม เพ่ือ ให� เป�น ไปตามกฎข�อ บังคับ
ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
ฮาร�ดไดรฟ� USB และ เครื่องเล�น iPod ที่หลาก
หลาย ระบบนี้อาจไม�รองรับอุปกรณ� USB บางชนิด
. ข�อมูลของอุปกรณ� USB บางส�วนอาจเล�นไม�

ถูกต�อง
. บางตัวอักษรที่ใช�ในภาษาอื่น ๆ (ภาษาจีน ภาษา

ญี่ปุ�น ฯลฯ) จะแสดงขึ้นบนหน�าจอไม�ถูกต�อง ขอ
แนะนำให� ใช�ตัว อักษรภาษาอังกฤษกับอุปกรณ�
USB

ข �อสงัเกตทัว่ไปสําหรบัการใช �งาน USB:

โปรดดูท่ีข�อมูลสำหรับผู�ใช�จากผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับ
การดูแลอุปกรณ�ที่ถูกต�อง
ข �อสงัเกตสําหรบัการใช �งาน iPod:

“ใช�สำหรับ iPod” “ใช�สำหรับ iPhone” และ “ใช�
สำหรับ iPad” หมายความ ว� า อ ุปกรณ� เส ริม
อิเล็กทรอนิกส�ได�รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมต�อ
กับ iPod iPhone หรือ iPad โดยเฉพาะ และได�รับ
การรับรองโดยผู�ผลิตว�าตรงตามมาตรฐานการ

ทำงานของ Apple
Apple ไม�ต�องรับผิดชอบต�อการทำงานของอุปกรณ�นี้
หรือความสอดคล�องกับมาตรฐานความปลอดภัยและ
ข�อบังคับของอุปกรณ�ดังกล�าว
โปรดจําไว �ว �า การใช �อุปกรณ �เสริมนีก้บั iPod iPhone

หรือ iPad อาจส�งผลกระทบต�อประสิทธิภาพการส่ือสาร

ไร�สาย

iPad iPhone iPod iPod classic iPod nano
iPod shuffle และ iPod touch เป�นเคร่ืองหมาย
ทาง การ ค�า ของ App le Inc . ลง ทะ เ บียน ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
Lightning เป�นเครื่องหมายทางการค�าของ Apple
Inc.
. การต�อ iPod ไม�ถูกต�อง อาจทำให�เครื่องหมาย
    ถูกแสดงขึ้นและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบว�า
    iPod ถูกเชือ่มต�ออย�างถูกต�อง 
.  iPod nano (รุ�น 1) อาจยงัอยู�ในโหมดเร�งเพลง 
    ไปข�างหน�าหรอืไปข�างหลงั หากเชือ่มต�อระหว�างที่

ทำการค�นหาเพลง ในกรณีนี้ กรุณาทำการรีเซ็ต
iPod ด�วยตนเอง

. iPod nano (รุ�น 2) อาจยังอยู�ในโหมดเร�งเพลง
ไปข�างหน�าหรือไปข�างหลัง หากเชื่อมต�อ iPod
ระหว�างที่ทำการค�นหาเพลง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25
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4-26 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. ช่ือเพลงอาจปรากฏข้ึนอย�างไม�ถูกต�องถ�าเปลี่ยน
โหมดการเล�นระหว�างใช�งาน iPod nano (รุ�น
2)

. หนังสือเสียงอาจไม� เล�นตามลำดับดังที่แสดงใน
iPod

. ไฟล�วิดีโอใหญ�อาจส�งผลให� iPod ตอบสนองช�า
หน�าจอกลางของรถอาจจะดับไปช่ัวคราว และจะ
กลับ มา เป�น ปกติ เมื่อ เวลา ผ�าน ไป ระยะ หน่ึง

. ถ�า iPod เลือกไฟล�วิดีโอขนาดใหญ�อัตโนมัติขณะ
อยู�ในโหมดสุ�ม หน�าจอกลางของรถอาจจะดับไป
ชั่วคราว และจะกลับมาเป�นปกติหลังจากเวลาผ�าน
ไประยะหนึ่ง

เครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-79F5FFCD-82BC-4662-8867-78A85FCA2720

. ฟ�งก�ชันการสื่อสารไร�สาย LAN (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช�ช�วงความถี่ร�วมกัน (2.4 GHz)
การใช�ฟ�งก�ชัน Bluetooth® และการส่ือสารไร�
สาย LAN ในเวลาเดียวกัน อาจส�งผลให�การ
ส่ือสารช�าลงหรือขาดไป และเป�นสาเหตุ ให� เกิด
เสียงอันไม�พึงประสงค� จึงขอแนะนำให�ท�านป�ด
ฟ�งก�ชันการสื่อสารไร�สาย LAN (Wi-Fi) ในขณะ
ที่ใช�ฟ�งก�ชัน Bluetooth®

. อุปกรณ�เคร่ืองเสียง Bluetooth® บางอย�าง
อาจไม�รองรับระบบน้ี สำหรับข�อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับอุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ที่
สามารถใช�ได�กับระบบนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

. ก�อนการใช�ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® ต�อง
ทำการลงทะเบียนเริ่มต�นสำหรับอุปกรณ�เคร่ือง
เสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth®
อาจแตกต�างกันข้ึนอยู�กับอุปกรณ�เครื่องเสียงที่
เชื่อมต�อ ยืนยัน ข้ันตอนการทำงานก�อนใช�งาน

. การเล�นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุด
ชั่วขณะภายใต�เงื่อนไขดังต�อไปนี้ การเล�นจะเล�นต�อ
หลังจากเงือ่นไขต�อไปนีเ้สรจ็สมบูรณ� 
—  ในขณะที่ใช �โทรศพัท �แฮนด �ฟรี 

—  ในขณะทีต่รวจสอบการเชือ่มต �อกบัโทรศพัท

     มอืถอื

. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใช� สำหรับ ส่ือสาร กับ
Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห�ามวาง
อุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณที่
ล�อมรอบด�วยโลหะ ห�างจากระบบหรือในพื้นที่แคบ
ที่อุปกรณ�จะสัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม�เช�นนั้น
คุณภาพเสียงจะลดลงหรืออาจรบกวนการเช่ือม
ต�อ

. ในขณะที่อุปกรณ�เคร่ืองเสียง Bluetooth® ถูก
เช่ือมต�อผ�านทางการเช่ือมต�อไร�สาย Bluetooth®
พลังงานแบตเตอรีข่องอุปกรณ� อาจหมดเรว็ขึน้
กว�าปกติ

. ระบบ น้ีรองรับกับ โปรไฟล� Bluetooth® AV
(A2DP และ AVRCP)

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�าของ
Bluetooth SIG, Inc. ได�อนุญาตให�บริษัท
Visteon จำกัด เป�นผู�ใช�สิทธิบัตร

คอมแพ็คดิสก� (CD)/หน�วยความจำ USB ที่มี
MP3 หรือ WMA

GUID-581671BD-4A2A-4507-B4C7-AE567B2CBF0D

คำศัพท� :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3 MP3 เป�นรูป
แบบไฟล�เสียงดิจิตอลผ�านการบีบอัดที่เป�นที่รู�จัก
มากที่สุด รูปแบบน้ีทำให�มี เสียงท่ี ใกล� เคียงกับ
“คุณภาพของ CD” แต�มีขนาดเล็กกว�าไฟล�เสียง
ธรรมดามาก การแปลง MP3 ของเพลงจาก
CD สามารถลดขนาดไฟล�ลงประมาณอัตราส�วน
10:1 โดยที่ไม�มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัด
ไฟล� MP3 ช�วยขจัดเสียงส�วนเกินและเสียงท่ีไม�
เก่ียวข�องในสัญญาณเสียงที่หูมนุษย�ไม�สามารถ
ได�ยิน

Condition:
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. WMA — Windows Media Audio (WMA)
เป�นรูปแบบไฟล�เสียงที่ผ�านการบีบอัด ซ่ึงพัฒนา
โดยบริษัท Microsoft ถือเป�นอีกทางเลือกของ
MP3 ตัวเข�ารหัส WMA สามารถบีบอัดไฟล�ได�
มากกว�า ตัว เข�ารหัส MP3 ทำให� จ ุ ไฟล� เสียง
ดิจิตอลได�มากกว�า เมื่อเทียบกับ MP3 ในพื้นที่
และคุณภาพเสียงระดับเดียวกัน
ผลิตภัณฑ�น้ีได�รับความคุ�มครองสิทธิในทรัพย�สิน
ทางป�ญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลที่
สาม ไม�อนุญาตให�มีการใช�หรือแจกจ�ายเทคโนโลยี
ดังกล�าวนอกเหนือจากผลิตภัณฑ�นี้ โดยไม�ได�รับ
อนุญาตจากบริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือ
ของ Microsoft ที่ได�รับอนุญาตและบุคคลท่ีสาม

    หนึง่ครัง้เรยีกว�ามลัติเซสชัน่ 

* Windows® and Windows Media® เป�น
เคร่ืองหมายการค�าที่ได�รับการจดทะเบียน และ/หรือ
เคร่ืองหมายการค�าของบริษัท Microsoft ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ลำดับการเล�น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA2494

ลำดับการเล�นเพลงของ CD ที่มี MP3 หรือ WMA
เป�นไปตามภาพประกอบด�านบน
. ช่ือโฟลเดอร�ของโฟลเดอร�ที่ไม�มีไฟล�เพลง MP3/

WMA จะไม�แสดงบนหน�าจอ 
.  ถ�ามีไฟล�ท่ีไม�อยู�ในโฟลเดอร� ข�อความ “รูท (Root)”
   จะแสดงบนหนาจอ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-27

Condition:

.   แทก็ ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คอืการเข�า
รหัสไฟล� MP3 หรือ ไฟล� WMA ท่ีมีข�อมูลเก่ียวกับ
ไฟล�เสียงแบบดิจิตอล เช�น ช่ือเพลง ศิลป�น ช่ืออัลบ้ัม
บิทเรทท่ีใช�เข�ารหัส ความยาว เพลง และอ่ืน ๆ ข�อมูล
แท็ก ID3 จะแสดงอยู�บนแถวท่ีแสดงช่ืออัลบ้ัม/ศิลป�น/
ชื่อเพลง บนหน�าจอ

.   บิทเรท — บิทเรทแสดงจํานวนบิทตอวินาททีี่ใช

ในไฟลเสียงแบบดิจิตอล ขนาดและคุณภาพของ
ไฟลเสียงดิจิตอลท่ีมีการบีบอัดจะถูกกําหนดโดย
บิทเรททีใ่ชเมือ่ทําการเขารหัสไฟล

.   ความถีก่ารสุมตัวอยางสญัญาณ — ความถี ่
การสุมตัวอยางสัญญาณ คือ อัตราท่ีตัวอยาง
สัญญาณถูกแปลงจากอนาล็อกเปนดิจิตอล (การ
แปลงสญัญาณ A/D) ตอวนิาที 

.   มลัติเซสชัน่ — มัลตเิซสชัน่เปนอกีหนึง่วธิใีนการ
เขียนขอมูลลงบนแผน การเขียนขอมูลลงบนแผน 
หน่ึงคร้ังเรียกวาซิงเก้ิลเซสช่ัน และการเขียนมากกวา
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4-28 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. ลำดับการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียน
ขึ้นด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�เพลงอาจไม�เล�นตาม
ลำดับที่ต�องการ

Condition:
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ตารางค�าคุณสมบัติเฉพาะ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล�ที่รองรับ

CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
*ไม�สนับสนุนไฟล�ที่บันทึกโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows Vista)
อุปกรณ�หน�วยความจำ USB: FAT16, FAT32

สนับสนุนเวอร�ชัน*1

MP3
เวอร�ชัน MPEG1 Audio Layer 3

ความถี่การสุ�มตัวอย�างสัญญาณ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*2
เวอร�ชัน WMA7, WMA8, WMA9

ความถี่การสุ�มตัวอย�างสัญญาณ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR4, 32 kbps - 320 kbps (WMA9 เท�านั้น)

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลงและชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)
แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร�
CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร�: 255, ไฟล�: 999 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่งโฟลเดอร�)

USB
ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร� 255, ไฟล�: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่งโฟลเดอร�)
ขนาดการจัดเก็บ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได�*3
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-
BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8)

*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีตัวอย�างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 ไม�สามารถเล�นไฟล� WMA ที่ถูกป�องกัน (DRM) ได�
*3 รหัสที่ใช�ได�ขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ เวอร�ชัน และข�อมูลที่จะแสดงผล
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR เวลาที่เล�นอาจแสดงขึ้นโดยไม�ถูกต�อง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-29

Condition:
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4-30 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นดิสก�หรืออุปกรณ� USB ถูกต�องหรือไม�
ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�
ตรวจสอบดูว�ามีไอน้ำควบแน�นอยู�ภายในเครื่องเล�นหรือไม� ถ�ามี ให�รอจนกว�าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนใช�เครื่องเล�น
ถ�ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล�นจะกลับมาเล�นเป�นปกติก็ต�อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป�นปกติแล�ว
ถ�ามีไฟล�เพลง CD (ข�อมูล CD-DA) และไฟล�เสียงบีบอัดอยู�รวมกันใน CD แผ�นเดียว เครื่องเล�นจะเล�นเฉพาะไฟล�เพลง CD (ข�อมูล CD-DA) เท�านั้น
ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3” “.WMA” “.mp3” หรือ “.wma” ได� นอกจากนั้น รหัสอักขระและจำนวนตัวอักษรในชื่อโฟลเดอร�และชื่อ
ไฟล�ควรเป�นไปตามข�อกำหนด
ตรวจสอบว�าดิสก�หรือไฟล�ถูกสร�างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได�ขึ้นอยู�กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าโปรแกรมสำหรับเขียนไฟล�
เสียงแบบบีบอัด หรือโปรแกรมแก�ไขข�อความอื่น ๆ
ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชั่น และป�ดดิสก�สำหรับดิสก�เสร็จสิ้นหรือไม�
ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�หรืออุปกรณ� USB ได�รับการคุ�มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม�

คุณภาพเสียงไม�ดี ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ใช�เวลานานกว�าเพลงจะเริ่มเล�น ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล�บนแผ�นดิสก�หรืออุปกรณ� USB บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น

เพลงกระตุกหรือข�าม
ซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร�อาจไม�สามารถทำงานร�วมกันได� เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว�าง ในการเขียนข�อมูล ฯลฯ อาจไม�ตรงกับคุณสมบัติ
ที่กำหนด ควรใช�ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามเพลงอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล�น
หากไฟล�เสียงที่ผ�านการบีบอัดที่ระบบไม�รองรับถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล�เป�น .MP3 หรือเมื่อเล�นเพลงที่ได�รับการคุ�มครองลิขสิทธิ์ เครื่องเล�นจะ
ข�ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
ลำดับการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�เพลงอาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
การสุ�มเล�นอาจใช�งานได�บนระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ� USB

Condition:
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เสาอากาศ
ZE1A1-3D4FCBFB-7061-49DF-AEE4-95233FC6CB53

การถอดเสาอากาศ
ZE1A1-814F08EB-5722-4C1F-B92A-051570283CFC

SAA2102

ถ�าจำเป�นสามารถถอด เสาอากาศของรถออกได�
จับฐานของเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา
สําหรับการติดตั้งเสาอากาศ ให�ทําการหมุนเสาอากาศ

ตามเขม็นาฬกาและขันให �แน �น

ข�อควรระวัง:
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการเสียรูปของ
เสาอากาศ ให�แน�ใจว�าถอดเสาอากาศภายใต�
เงื่อนไขดังต�อไปนี้

.  เมือ่รถยนต�เข�าเครือ่งล�างรถอตัโนมตั ิ

.  เมือ่รถยนต �เข �าโรงจอดรถทีม่หีลงัคาตํ่า

.  เมือ่รถยนต�คลมุด�วยผ�าคลมุรถ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-31
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4-32 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
GUID-DD877818-0FDF-4405-B6C5-C1C3312DAEDD

LVH0057X

1. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ�ม MEDIA
3. ปุ�ม CD eject
4. ปุ�ม FM·AM
5. ปุ�ม CD

6. หน�าจอสี
7. ปุ�ม iPod MENU
8. ปุ�ม SEEK TRACK (เร�งไปข�างหลัง)
9. ปุ�ม SCAN
10. ปุ�ม SEEK TRACK (เร�งไปข�างหน�า)

11. ปุ�มย�อนกลับ
12. ปุ�มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
14. ปุ�ม RDM (เล�นสุ�ม)
15. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ
16. ปุ�มหมุน ENTER/SETTING

Condition:
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การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-41F47605-2CBD-4F50-8198-45FC71AFFD40

ชุดเครื่องเสียง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

วงจรปรับระดับความดังอัตโนมัติจะเสริมช�วงความถี่
ต่ำและสูงโดยอัตโนมัติ ทั้งในการรับสัญญาณวิทยุและ
การเล�นแผ�น CD

ปุ�มหมุน Power/VOL :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มหมุน Power/VOL เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบเครื่อง
เสียงในขณะที่สวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง ON หรือ
ACC
ปรับ ปุ�ม หม ุน Power/VOL เพื่อ ปรับ ระดับ เสียง
การตั้งค�าระบบเครื่องเสียง :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน�าจอการตั้งค�าจะแสดงขึ้น เมื่อกดปุ�มหมุน ENTER/
SETTING เลือกรายการที่ต�องการโดยปรับปุ�มหมุน
ENTER/SETTING แล�ว กด ปุ� ม หม ุน ENTER/
SETTING
สามารถตั้ง ค�า รายการดัง ต�อ ไปนี้ บนหน�า จอ ได�
. บลูทูธ (Bluetooth)

สามารถตั้ง ค�า Bluetooth® ได� โปรดดู ที่
“การ ตั้ง ค�า Bluetooth®” (หน�า 4-44)

. เสียงทุ�ม (Bass) เสียงแหลม (Treble) สมดุล
ซ�าย- ขวา (Balance) และ สมดุล หน�า- หลัง
(Fade)

ควบคุมเสียงของระบบเคร่ืองเสียง สมดุลซ�าย-ขวา

(Balance) จะปรับเสียงระหว�างลําโพงซ�าย และ

ลําโพงขวา สมดุลหน�า-หลัง (Fade) จะปรับเสียง

ระหว�างลาํโพงหน�า และลาํโพงหลงั เลอืก “เสียงทุ�ม
(Bass)” “เสียงแหลม (Treble)” “สมดุลซ�าย-ขวา

(Balance)” หรอื “สมดุลหน�า-หลัง (Fade)” โดย

ปรับปุ �มหมุน ENTER/SETTING แล�วกดปุ�มหมุน

ENTER/SETTING ปรบัปุ�มหมุน ENTER/SETTING

เพื่อปรับเสียงทุ�ม (Bass) เสียงแหลม (Treble) 

สมดุลซ �าย-ขวา (Balance) และสมดุลหน �า-หลัง

(Fade) ไปยังระดับทีต่ �องการ

. ความสว�าง (Brightness) และ ความ เข�ม
(Contrast)
ปรับ ความสว�าง และ ความ เข�ม ของหน�า จอ
เลือก “ความสว�าง (Brightness)” หรือ “ความ
เข�ม (Contrast)” โดยปรับ ปุ�มหมุน ENTER/
SETTING แล�วกดปุ�มหมุน ENTER/SETTING
ปรับ ปุ�ม หม ุน ENTER/SETTING เพื่อ ปรับ
ความสว�างและความเข�มของหน�าจอไปยังระดับที่
ต�องการ

. ปรับตั้งนาฬิกา (Clock Adjust)
ปรับนาฬิกาตามขั้นตอนต�อไปนี้

1) เลือก “ปรับตั้งนาฬิกา (Clock Adjust)”
โดยปรับปุ�มหมุน ENTER/SETTING แล�วกด
ปุ�มหมุน ENTER/SETTING

2) ปรับ ต้ัง ชั่วโมง โดย ใช� ปุ�ม หม ุน ENTER/
SETTING แล�ว กด ปุ�ม หมุน ENTER/
SETTING

3) ปรับตั้งนาทีโดยใช�ปุ�มหมุน ENTER/SETTING
แล�วกดปุ�มหมุน ENTER/SETTING

ไม�มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
. นาฬิกา บน หน�า จอ (On-Screen Clock)

เมื่อเป�ดใช�รายการนี้ นาฬิกาจะแสดงขึ้นบนมุมขวา
บนของหน�าจอเสมอ
เลือก “นาฬิกาบนหน�าจอ (On-Screen Clock)”
โดยปรับปุ�มหมุน ENTER/SETTING แล�วกดปุ�ม
หมุน ENTER/SETTING สามารถสลับไปมาได�
ระหว�าง ON และ OFF โดยใช�ปุ�มหมุน ENTER/
SETTING

. หน�าจอ RDS (RDS Display)
ข�อมูล RDS (ระบบข�อมูลวิทยุ) สามารถแสดง
ขึ้นบนหน�าจอได�
เลือก “หน�าจอ RDS (RDS Display)” โดย
ปรับปุ�มหมุน ENTER/SETTING แล�วกดปุ�มหมุน
ENTER/SETTING สามารถสลับไปมาได�ระหว�าง
ON และ OFF โดยใช�ปุ�มหมุน ENTER/SETTING

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-33
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4-34 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. ระดับ เสียงตามความเร็ว (Speed Sensitive
Vol.)
เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงตามความเร็วจากป�ด (0)
ถึง 5 ให� ปรับ ปุ�ม หม ุน ENTER/SETTING

. ระดับเสียง (AUX Vol.)
ควบคุมระดับเสียงของเสียงส�งเข�าจากอุปกรณ�
เสริมที่เชื่อมต�อเข�ากับระบบเครื่องเสียง เลือกการ
ตั้งค�าระหว�าง 1 และ 3 หรือเลือก 0 เพื่อไม�
ใช�งาน

. เลือกภาษา (Language Select)
การตัง้ค�าภาษาสามารถเปลีย่นได�เลอืก “เลอืกภาษา
(Language Select)” โดยปรับปุ�มหมุน ENTER/
SETTING แล�วกดปุ�มหมุน ENTER/SETTING ใช�
ปุ �มหมุน ENTER/SETTING เพ่ือเลือกภาษาท่ี
ต�องการ

. การเปลี่ยนแปลงแหล�งเสียงอัตโนมัติ
เม่ือเป�ดใช�รายการนี้ ต�ออุปกรณ�หน�วยความจำ
USB หรือ iPod ที่ เ ช่ือมต�ออยู� กับช�อง เสียบ
อุปกรณ� USB ระบบจะเปลี่ยนไปใช�โหมด USB/
iPod โดยอัตโนมัติ
เลือก “การ เปลี่ยนแปลงแหล�ง เสียง อัตโนมัติ
(Auto Source Change)” โดยปรับปุ�มหมุน
ENTER/SETTING แล�วกดปุ�มหมุน ENTER/
SETTING สามารถสลับไปมาได�ระหว�าง ON

และ OFF โดย ใช� ปุ�มหมุน ENTER/SETTING
ปุ�ม DISP :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. รุ�นที่ไม�มีกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง
การแสดงของหน�าจอสามารถป�ดได�โดยการกด
ปุ�ม DISP ท�านยังคงสามารถฟ�งเพลงที่เล�นอยู�ได�
แม�จะป�ดหน�าจอไปแล�ว ถ�าต�องการให�หน�าจอกลับ
มาแสดงผล ให�กดปุ�ม DISP อีกครั้ง การกดปุ�ม
แหล�งข�อมูลเสียงบางปุ�มจะเป�ดหน�าจอและแสดง
หน�าจอของแหล�งข�อมูลเสียงที่สอดคล�องกันขึ้นมา

. รุ�นที่มีกล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง
กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทางสามารถแสดงขึ้น
มาได� โดยการกดปุ�ม DISP (โปรดดูที่ “กล�อง
อัจฉริยะมองรอบทิศทาง” (หน�า 4-3) สำหรับ
รายละเอียด) ท�านยังคงสามารถฟ�งเพลงที่เล�นอยู�
ได� แม�จะป�ดหน�าจอเคร่ืองเสียงไปแล�ว ถ�าต�อง
การให�หน�าจอเคร่ืองเสียงกลับมาแสดงผล ให�กด
ปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ การกดปุ�มแหล�งข�อมูลเสียง
บางปุ�มจะแสดงหน�าจอของแหล�งข�อมูลเสียงที่
สอดคล�องกันขึ้นมา

ปุ�ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การกดปุ�ม MEDIA จะเป�นการเปล่ียนหน�าจอดังนี้:
Bluetooth ? AUX? USB/iPod? Bluetooth

ปุ�มย�อนกลับ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�มย�อนกลับ หน�าจอจะกลับไปที่หน�าจอก�อน
หน�านี้

การทำงานของวิทยุ
GUID-CBECF29D-0C86-4F3E-89AD-6D71AFF0AC29

ปุ�ม FM·AM :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม FM·AM เพ่ือเปล่ียนช�วงคลื่นวิทยุดังต�อไปนี้:
AM ? FM1 ? FM2? AM
จูนคลื่น (การเลือกคลื่น) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปรับปุ�มหมุน ENTER/SETTING เพ่ือเลือกคล่ืนด�วย
ตนเอง
ระบบข�อมูลวิทยุ (RDS) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

RDS ย�อมาจาก Radio Data System และ เป�น
ข�อมูลบริการที่ส�งมาจากสถานีวิทยุบางสถานีในช�วง
FM (ไม�มีในช�วง AM) ซึ่งเข�ารหัสอยู�ในรายการทั่วไป
ที่ส�งสัญญาณออกมา ป�จจุบัน สถานีที่มี RDS มัก
อยู�ในเมืองใหญ� แต�สถานีวิทยุจำนวนมากก็ได�เร่ิมหัน
มาพิจารณา ใช� งานการออกอากาศข�อมูล RDS
RDS จะสามารถแสดง:
. ชื่อสถานี เช�น “The Groove”
. ชนิดของดนตรีหรือรายการ เช�น “คลาสสิคคอล

(Classical)” “คันทรี่ (Country)” หรือ “ร็อค
(Rock)”

Condition:
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ปุ�ม SEEK TRACK :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม หรือ เพ่ือเปล่ียนคล่ืนความถ่ีจาก
ต่ำไปสูง หรือจากสูงไปต่ำ และหยุดที่สถานีถัดไป
วิทยุจะ เงียบลงขณะค�นหาสถานี ท่ีมี เมื่อตรวจพบ
สถานีที่มี การค�นหาจะหยุดลงที่คลื่นความถี่นั้นและเริ่ม
เล�นสถานี
ปุ�ม SCAN :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม SCAN เพื่อเปลี่ยนคล่ืนความถี่จากต่ำไปสูง
และหยุดที่แต�ละสถานีที่ออกอากาศนาน 5 วินาที กด
ปุ�ม อีกครั้ง ในระหว�างช�วง 5 วินาทีนี้ จะหยุดการ
เปลี่ยนคล่ืน SCAN และวิทยุจะยังคงอยู�ที่สถานีน้ัน
ถ�า ไม�มีการกดปุ�ม SCAN ภายใน 5 วินาที การ
เปล่ียนคลื่น SCAN จะ เปล่ียน ไป ยัง สถานี ถัด ไป
ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ ถึง

:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถ ต้ัง ความถี่ ของสถานี ได� ถึง 12 สถานี
สำหรับช�วงคลื่น FM (อย�างละ 6 สถานีสำหรับ
FM1 และ FM2) และสามารถตั้งสถานีได� 6 สถานี
สำหรับช�วงคลื่น AM
1. เลือกช�วงคลื่นโดยใช�ปุ�ม FM·AM
2. เปลี่ยนคลื่นไปยังสถานีที่ต�องการโดยใช�ปุ�ม

หรือปุ�มหมนุ ENTER/SETTING

3. กดปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ ถึง
ค�างไว�

4. ตัวแสดงสถานีจะแสดงขึ้นมา สถานีจะถูกตั้งไว�กับ
ปุ�มบันทึก

5. สามารถตัง้ปุ�มอืน่ ๆ ได�ด�วยวธิเีดียวกนั
ถ�าปลดสายแบตเตอร่ีออก หรือฟ�วส�ขาด หน�วยความจาํ

ของสถานีจะถูกลบ ถ�าเกิดกรณีดังกล�าว ให�ต้ังค�าสถานี

ที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-A586B20B-219A-4990-B988-98EEB46607BE

ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง ON หรือ ACC และใส�
แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านท่ีมีฉลากหันข้ึน แผ�น
CD จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ แล�วจะเริ่มเล�น
หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงในแผ�น CD และ
เวลาจะปรากฏขึ้นบนหน�าจอ
ถ�าวิทยุกำลังทำงานอยู� วิทยุจะป�ดลงและ CD จะเล�น
ถ�าระบบป�ดลงในขณะที่กำลังเล�น CD การกดปุ�มหมุน
Power/VOL จะเป�นการเริ่มเล�น CD
ปุ�ม CD :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม CD โดยที่ระบบป�ดอยู�และมีแผ�น CD อยู�ใน
เครื่อง ระบบจะเป�ดขึ้นและ CD จะเริ่มเล�น
เมื่อกดปุ�ม CD โดยที่มีแผ�น CD อยู�ในเครื่องและ
กำลังฟ�งวิทยุ วิทยุจะป�ดลงโดยอัตโนมัติและ CD จะ
เริ่มเล�น

ปุ�ม SEEK TRACK (เร�งไปข�างหลัง/เร�งไป
ข�างหน�า) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว� ในขณะที่ CD
กำลังเล�น CD จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�างหลัง
เม่ือปล�อยปุ�ม CD จะกลับไปเล�นด�วยความเร็วปกติ
เม่ือกดปุ�ม หรือ ค�างไว�น�อยกว�า 1.5
วินาที ขณะที่ CD กำลังเล�น CD จะเล�นเพลงต�อไป
หรือช�วงต�นของเพลงป�จจุบัน
ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม RPT ขณะที่กำลังเล�น CD รูปแบบการ
เล�นเพลงจะเปลี่ยนไป
รูปแบบการเล�นเพลงที่ถูกเลือกจะแสดงข้ึนบนหน�าจอ
ปุ�ม RDM (เล�นสุ�ม) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม RDM ขณะที่กำลังเล�น CD รูปแบบการ
เล�นเพลงจะเปลี่ยนไป
รูปแบบการเล�นเพลงที่ถูกเลือกจะแสดงข้ึนบนหน�าจอ

ปุ�ม CD eject :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม CD eject โดยที่มีแผ�น CD อยู� แผ�น CD
จะถูกดันออกมา
เม่ือกดปุ�มนี้ในขณะที่ CD กำลังเล�น แผ�น CD จะถูก
ดันออกมา

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-35
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4-36 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ถ�าแผ�น CD ถูกดันออกมาแต�ยังไม�ถูกนำออกไป
แผ�น CD จะถูกดูดกลับเข�าไปในช�องใส�เพื่อป�องกัน
แผ�น

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)

GUID-4A02246E-8DA1-4510-8801-CBA50450DE82

การทำงานหลักของ USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของแผง

หน�าป�ด โปรดดูที ่“ช�องเสียบอปุกรณ� USB (Universal

Serial Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ �เสริม (AUX)” (หน �า
4-39) เช่ือมต �ออุปกรณ �หน �วยความจํา USB เข �ากับ

ช �องเสยีบอุปกรณ �
เม่ือ เป�ด ใช� “การ เปลี่ยนแปลงแหล�ง เสียง อัตโนมัติ
(Auto Source Change)” การต�ออุปกรณ�หน�วย
ความจำ USB หรือ iPod ที่เชื่อมต�ออยู�กับช�องเสียบ
อุปกรณ� USB ระบบจะเปล่ียนไปใช�โหมด USB/iPod
โดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “การทำงานหลักของระบบ
เครื่องเสียง” (หน�า 4-33)
ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ�หน�วยความจำ USB
กำลังเล�นอยู� หากกดปุ�มหมุน Power/VOL ระบบจะ
เริ่มอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
การทำงานต�อไปนี้จะคล�ายกับการทำงานของเครื่อง
เล�น CD สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงาน
ของเครือ่งเล�น CD” (หน�า 4-35)

.

. RDM (เล�นสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)
ปุ�ม MEDIA :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปลี่ยนไปเป�นโหมด USB ให�กดปุ�ม MEDIA โดยมี
อุปกรณ�หน�วยความจำ USB เสียบอยู� จนกว�าระบบ
จะเลือกโหมด USB

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
GUID-FAC5A774-E31F-4AB6-9599-E792E12A1513

การเชื่อมต�อ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�าป�ด ต�อ iPod เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ�
USB ด�วยสายเคเบิ้ล โปรดดูท่ี “ช�องเสียบอุปกรณ�
USB (Universal Serial Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ�
เสริม (AUX)” (หน�า 4-39) ในขณะที่มีการเชื่อมต�อ
สายเคเบิ้ลกับรถยนต� แบตเตอรี่ iPod จะมีการชาร�จ
ไฟ
หลังจากการเช่ือมต�อเสร็จส้ิน หน�าจอของ iPod จะ
แสดงคำว�า NISSAN หรือหน�าจอการ เช่ือมต�อ
อุปกรณ�เสริม ขึ้นอยู�กับเวอร�ชันของ iPod เม่ือเชื่อม
ต�อ iPod เข�ากับรถยนต� สามารถเลือกรายการเพลง
ที่บันทึกใน iPod ได�โดยการใช�ปุ�มควบคุมเคร่ืองเสียง
ของรถยนต�เท�านั้น
* iPod และ iPhone เป�นเครื่องหมายการค�าของ

บริษัท Apple Inc. ท่ี ได� รับ การ จด ทะเบียน ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างเหมาะสม
อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได� :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อปุกรณ�รุ�นดังต�อไปนีส้ามารถใช�งานได�:
. iPod nano 1G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.3.1 -)
. iPod nano 2G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.1.3 -)
. iPod nano 3G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.0 -)
. iPod nano 4G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.2 -)
. iPod nano 5G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.1 -)
. iPod nano 6G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0 -)
. iPod nano 7G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.0 -)
. iPod classic (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.0 -)
. iPod Touch (iOS 1.1 -)
. iPod Touch 2G (iOS 2.1.1 -)
. iPod Touch 3G (iOS 3.1 -)
. iPod Touch 4G (iOS 4.1 -)
. iPod Touch 5G (iOS 6.0.0 -)
. iPhone 3G (iOS 2.1 -)
. iPhone 3GS (iOS 3.0 -)
. iPhone 4/4S (iOS 4.0 -)

Condition:
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. iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)
ระบบอาจไม�รองรับการทำงานที่ เกี่ยวข�องกับการ
อัพเดทเฟ�ร�มแวร�โดย Apple
การทำงานหลักของ iPod :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบจะทํางานเม่ือสวิตช �จ �ายไฟอยู �ในตําแหน �ง ON 
หรือ ACC กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ หรือกดปุ�ม iPod
MENU เพือ่เปลีย่นไปยงัโหมด iPod
เม่ือเป �ดใช � “การเปลี่ยนแปลงแหล �งเสียงอัตโนมัต ิ

(Auto Source Change)” การต �อ iPod ท่ีเช่ือมต �อ
อยู �กับช �องเสียบอุปกรณ � USB ระบบจะเปลี่ยนไปใช � 
โหมด iPod โดยอัตโนมัติ โปรดดูท่ี “การทํางานหลัก

ของระบบเครือ่งเสยีง” (หน �า 4-33)

ถ�าระบบป�ดลงในขณะท่ีกำลังเล�น iPod การกดปุ�ม
หม ุน Power/VOL จะ เป�น การ เ ร่ิม เล�น iPod
ถ�ามีการเล�นเพลงจากแหล�งข�อมูลเสียงอื่น ๆ อยู� และ
มีการเชื่อมต�อ iPod โดยป�ด “การเปลี่ยนแปลงแหล�ง
เสียงอัตโนมัติ (Auto Source Change)” การกดปุ�ม
MEDIA ซ้ำ ๆ หรือกดปุ�ม iPod MENU ระบบจะ
เปลี่ยนไปใช�โหมด iPod
เม่ือกดปุ�ม iPod MENU ในขณะ ท่ีมีการเชื่อมต�อ
iPod อยู� หน�าจอสำหรับการทำงานของ iPod จะ
แสดงบนหน�าจอระบบเครื่องเสียง สามารถเลื่อนราย
การในเมนูได�โดยการปรับปุ�มหมุน ENTER/SETTING

ในขณะ ท่ี iPod กำลัง เล�น กดปุ�มหมุน ENTER/
SETTING เพื่อเลือกรายการ รายการที่อยู�ในเมนูของ
iPod จะ แสดง บนหน�า จอ ตาม ลำดับ ดัง ต�อ ไป นี้
. รายการที่กำลังเล�น (Now Playing)
. เพลย�ลิสต� (Playlists)
. ศิลป�น (Artists)
. อัลบั้ม (Albums)
. เพลง (Songs)
. พอดแคสท� (Podcasts)
. ประเภทของเพลง (Genres)
. ผู�ประพันธ� (Composers)
. หนังสือเสียง (Audiobooks)
. เล�นเพลงแบบสุ�ม (Shuffle Songs)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมของแต�ละรายการ โปรดดูที่คู�มือ
การใช�งานของ iPod
การทํางานต�อไปน้ีจะคล�ายกับการทาํงานของเคร่ืองเล�น
CD สําหรับรายละเอียด โปรดดูที ่“การทํางานของ

เครื่องเล �น CD” (หน�า 4-35) 
.

. RDM (เล�นสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-F30EC063-73EF-431B-9E79-0E95482D1620

ถ�ามีอุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ที่รองรับซ่ึง
สามารถเล�นไฟล�เสียงได� อุปกรณ�สามารถเชื่อมต�อกับ
ระบบเคร่ืองเสียงรถยนต�เพื่อให�ไฟล�เสียงบนอุปกรณ�
เล�นผ�านลำโพงของรถยนต�
ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เครื่องหมายการค�า Bluetooth®:

การเชื่อมต�ออุปกรณ� Bluetooth® :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเชื่อมต�ออุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® เข�า
กั บ รถยนต� ใ ห� ป ฏิ บัติ ต าม ขั้ น ตอน ข� าง ล� าง :
1. กดปุ�มหมุน ENTER/SETTING

WAE0135X

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-37
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Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�าของ 
Bluetooth SIG, Inc. และได�อนุญาตให�
บริษัท Visteon จำกัด เป�นผู�ใช�สิทธิบัตร
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4-38 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

2. เลือก “บลูทูธ (Bluetooth)” สามารถเข�าถึง
หน�า จอ เดียวกันนี้ เ พ่ือ ลบ เปลี่ยน หรือ เลือก
อุปกรณ� Bluetooth® อื่น ๆ

3. เลือก “เพิ่มโทรศัพท� (Add Phone)” โดยใช�ปุ�ม
หมุน ENTER/SETTING

4. ระบบจะตอบรับคําส่ังและขอให �เริ่มการเช่ือมต �อ
จากอุปกรณ� Bluetooth® ขั้นตอนการเชื่อมต�อ
ของอุปกรณ � Bluetooth® จะแตกต�างกันออกไป

ขึ้นอยู�กับรุ�นของโทรศัพท�มือถือ โปรดดูที่คู�มือผู�ใช�
ของอุปกรณ � Bluetooth® สําหรับรายละเอียด

การทำงานหลักของสัญญาณเสียงจาก
Bluetooth® :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WAE0136X

เพื่อเปล่ียนโหมดเครื่องเสียง Bluetooth® ให�กดปุ�ม
MEDIA ซํ้า ๆ จนกว�าโหมดเครื่องเสียง Bluetooth®
จะแสดงขึน้บนหน�าจอ

การควบคุมสำหรับเคร่ืองเสียง Bluetooth® จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอ ใช�ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ

เพื่อเล�นและใช�ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ
เพื่อหยุดเล�นชั่วคราว
การทํางานต�อไปน้ีจะคล�ายกับการทาํงานของเคร่ืองเล�น
CD สําหรับรายละเอียด โปรดดูที ่“การทํางานของ 

เคร่ืองเล�น CD” (หน�า 4-35) 

.

. RDM (เล�นสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)

การทำงานของเครื่องเล�นอุปกรณ� AUX
GUID-B765C4DF-308C-4EA7-BDD9-4536263C324D

แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�อง เสียบอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)” (หน�า
4-39) แจ็กเสียบ AUX จะ รับสัญญาณเสียงเข�า
อนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ� เช�น เครื่องเล�นเทป
เครื่อง เล�น CD เคร่ือง เล�น MP3 หรือ โน�ตบ ุ�ก
เพ่ือเล�นอุปกรณ�ที่รองรับ ให�กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว�าจะเลือกโหมด AUX ได�
นิสสันขอแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
ต�ออุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพราะ
การใช�สายแบบโมโน อาจมีผลต�อการเล�นเพลงของ
เครื่องเสียง

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัยสำหรับเครื่องเสียง
GUID-A97C40D3-0EB6-4A59-9D27-39D16FA66AB2

JVH1933X

1. ปุ�ม OK
2. ปุ�มควบคุมระดับเสียง
3. ปุ�มเปลี่ยนคลื่น

ปุ�ม OK
GUID-A126958A-B628-41CB-A780-364AAB3CDA0D

เมื่อหน�าจอเครื่องเสียงแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ให�กดปุ�ม OK เพ่ือเปลี่ยนแหล�งข�อมูลเสียง

ปุ�มควบคุมระดับเสียง
GUID-144829A5-F929-4DBD-AA8F-1943281BD4A4

กด ปุ�ม + หรือ – เ พ่ือ เพิ่ม หรือ ลด ระดับ เ สียง

Condition:
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ปุ�มเปลี่ยนคลื่น
GUID-D8BE2ED4-BD76-4769-9A7D-962706936367

กดปุ�ม / เพื่อเลือกสถานีหรือเพลง
ปุ �มเปลีย่นคลืน่จะไม �สามารถใช �สําหรบัการควบคมุ
เคร่ืองเสียงได� ข้ึนอยู�กับสถานะของหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต �
วิทยุ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การกดปุ�ม / สั้น ๆ
เ พ่ือ ไป ยัง สถานี ที่ ตั้ง ไว� ถัด ไป หรือ ก�อน หน�า

. การกดปุ�ม / ยาว
เพือ่ไปยงัสถานถีดัไปหรอืก�อนหน�า

CD ที่มี MP3/WMA หรืออุปกรณ� USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การกดปุ�ม / สั้น ๆ
เพื่อเล�นเพลงถัดไปหรือเริ่มต�นเล�นเพลงป�จจุบันใหม�
(ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเร่ิมเล�นจะไป
ยังเพลงก�อนหน�า)

. การกดปุ�ม / ยาว
เพือ่ไปยงัโฟลเดอร�ถดัไปหรอืก�อนหน�า

แผ�น CD หรือเครื่องเสียง Bluetooth® :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การกดปุ�ม / สั้น ๆ
เพื่อเล�นเพลงถัดไปหรือเริ่มต�นเล�นเพลงป�จจุบันใหม�
(ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเร่ิมเล�นจะไป
ยังเพลงก�อนหน�า)

. การกดปุ�ม / ยาว
เร�งไปข�างหน�าหรอืเร�งไปข�างหลัง

iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การกดปุ�ม / สั้น ๆ
เพื่อเล�นเพลงถัดไปหรือเริ่มต�นเล�นเพลงป�จจุบันใหม�
(ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเร่ิมเล�นจะไป
ยังเพลงก�อนหน�า)

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)

GUID-C24533FD-3801-4702-89E3-82F729645513

ช�องเสียบอุปกรณ� USB/แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู�ที่
ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด

JVH1934X

ช�องเสียบอุปกรณ� USB:
เสียบอุปกรณ� USB หรือขั้วต�อ iPod เข�ากับช�อง
เสียบ
โปรดดูที่คู�มือผู�ผลิตอุปกรณ�เก่ียวกับการใช�และรักษา

อุปกรณ�อย�างเหมาะสม

คำเตือน:
ห�ามเสียบ ถอด หรอืใช�งานอปุกรณ� USB ขณะขบัข่ี
เพราะการทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได� ซึ่งอาจ
ทำให�สูญเสียการควบคุมรถยนต� และก�อให�เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แรงฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปใน

ช�องเสียบอุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ�
USB ท่ี เอียงหรือกลับข�างลงในช�องเสียบ
อาจทำให�ช�องเสียบเกิดความเสียหายได� ซึ่ง
ขึ้น อย ู� กับ ช�อง เสียบ อ ุปกรณ� USB ควร
ตรวจสอบว�าอุปกรณ� USB สามารถต�อเข�า
กับช�องเสียบอุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามจับฝาครอบช�องเสียบอุปกรณ� USB (ถ�า
มีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ� USB ออกจาก
ช�อง เสียบ เพราะอาจทำให� ช�อง เสียบและ
ฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห�ามปล�อยสายเคเบิ้ล USB ไว�ในที่ซึ่งสามารถ
ดึงออกได� โดยไม� ได�ตั้งใจ เน่ืองจากการดึง
สาย เคเ บ้ิล อาจ ทำให� ช�อง เสียบ เสีย หาย

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-39

Condition:
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4-40 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

แจ็กเสียบ AUX:
อุปกรณ�เครื่องเสียงท่ีสามารถใช�งานร�วมกันได� เช�น
เครื่องเล�น MP3 บางรุ�น สามารถเชื่อมต�อเข�าสู�ระบบ
ผ�านแจ็กเสียบ AUX
ก�อนจะทำการเชื่อมต�ออุปกรณ� เข�ากับแจ็ก ให�ป�ด
เครื่องอุปกรณ�พกพาก�อน
เมื่อเช่ือมต�ออุปกรณ�ที่สามารถใช�งานร�วมกันได�เข�ากับ
แจ็กเรียบร�อยแล�ว ให�กดปุ�ม MEDIA จนกว�าหน�าจอ
จะเปลี่ยนเป�นโหมด AUX
นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อต�อ
อุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพราะการ
ใช�สายแบบโมโน อาจมีผลต�อการเล�นเพลงของเครื่อง
เสียง

คำเตือน:
ห�ามให�สายเคเบ้ิลหรืออุปกรณ�ภายนอกท่ีเช่ือมต�อ
กับข้ัว AUX ส�งผลกระทบกับการขับขี่ของท�าน

หมายเหตุ:
. ระดับเสียงอาจจะดังมากข้ึนหรือเบาลงกว�า

อุปกรณ�ภายนอก ข้ึนอยู�กับอุปกรณ�ภายนอก
. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต�อ

อาจจะได�ยินเสียงรบกวน

. อุปกรณ�ภายนอกท่ีเชื่อมต�อไม�สามารถใช�งาน
ได�ด�วยระบบเคร่ืองเสียงหลัก ระดับเสียงและ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได�

. ชื่อเพลงในอุปกรณ�ภายนอกไม�สามารถแสดง
ขึ้นบนหน�าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล�งจ�ายไฟของอุปกรณ�ภายนอก ให�
ใช� แบตเตอรี่ พิ เศษ อ ุปกรณ� ภายนอก ไม�
สามารถชาร�จไฟกับข้ัว AUX ได� อาจมีเสียง
รบกวนถ�า CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่
ชาร�จแบตเตอรี่ กับช�องจ�ายไฟของรถยนต�

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด CD/
อุปกรณ� USB

GUID-EA25D9A9-704A-4A0C-9FE4-E99D4385366B

CD
GUID-A8EEB319-00E2-48F2-A761-A009F7FA75AD

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ�น ห�ามจับบนผิวหน�าของแผ�น
หรืองอแผ�น

.  เก็บแผ�นในกล�องทุกครัง้เมือ่ไม�ใช�งาน 

.  ทำความสะอาด โดยใช�ผ�าทีส่ะอาดและนุ�มเช็ดพืน้
ผิวของแผ�นจากตรงกลางไปยังขอบ ห�ามเช็ดแผ�น
วนเป�นวง
ห�ามใช�นํ้ายาทาํความสะอาดแผ�นท่ัวไป หรือแอลกอฮอล�
ที่ใช �ในโรงงานอุตสาหกรรม

. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ�นที่ยังใหม�อาจ
ยังขรุขระอยู� ใช�ด�านข�างของปากกาหรือดินสอขัด
บริเวณขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

อุปกรณ�หน�วยความจำ USB
GUID-18225247-EE93-4223-988A-85D30E1764C8

. ห�ามสัมผัสที่ส�วนข้ัวของอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB

. ห�ามวางวัตถุที่หนักบนอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB

. ห�าม เก็บอุปกรณ�หน�วยความจำ USB ไว� ใน
บริเวณที่มีความชื้นสูง

. ห�าม ให� อ ุปกรณ�หน�วยความจำ USB สัมผัส
แสงแดดโดยตรง

. ห�ามทำของเหลวใด ๆ หกลงบนอุปกรณ�หน�วย
ความจำ USB

โปรดดูที่คู�มือผู� ใช�ของอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
สำหรับรายละเอียด

Condition:
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ZE1A1-84C841D6-17FC-4469-8A6A-0E86E861961D

เมื่อติดตั้งวิทยุ CB วิทยุสมัครเล�น หรือโทรศัพท�ที่ใช�ใน
รถยนต� โปรดสังเกตข�อควรระวงัดงัต�อไปนี ้เพราะอุปกรณ�
อาจส�งผลกระทบต�อระบบโมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส�
และชุดสายไฟระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส�

ข�อควรระวัง:
. ควรทำการเก็บเสาอากาศให�ห�างจากกล�อง

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส�

. ควรวางเสาอากาศให�อยู�ห�างจากชุดสายไฟ
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส�อย�างน�อย 20
ซม. (8 น้ิว) และระวังอย�าวางเสาอากาศไว�
ข�าง ๆ ชุดสายไฟใด ๆ

. ปรับอัตราส�วนคลื่น น่ิงตามท่ีผู�ผลิตแนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัววิทยุเข�ากับตัวถัง

.  สําหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย�บริการ

 นสิสนัซึง่ได �รบัการแต �งตัง้เป �นศูนย �จําหน �าย
 และให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

GUID-A5666274-099D-4691-9661-FBFA0C745546

สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect:
โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect สำหรับ
การใช�งานระบบระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรีอีกเล�มหน่ึง

คำเตือน:
. ควรใช�โทรศัพท�หลังจากหยุดรถยนต�ในบริเวณ

ที่ปลอดภัย หากจำเป�นต�องใช�โทรศัพท�ขณะขับ
รถควรใช�ความระมัดระวังอย�างสูงตลอดเวลา
เพื่อให�ผู�ขับขี่มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุม
รถ

. หากไม�สามารถใช�สมาธิได�อย�างเต็มท่ีในการ
บังคับควบคุมรถขณะท่ีสนทนาทางโทรศัพท�
กรุณาจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยก�อนใช�งาน
โทรศัพท�

ข�อควรระวัง:
เพ่ือหลีกเลี่ยงการส้ินเปลืองแบตเตอรี่รถยนต� ให�
ใช� โทรศัพท�หลังจากระบบ EV (รถยนต� ไฟฟ�า)
เริ่มทำงานเท�านั้น

รถยนต� ของท�าน ได� รับ การติด ตั้ง ระบบ โทรศัพท�
แฮนด�ฟรี Bluetooth® ไว� ซ่ึงสามารถใช�งานร�วม
กับ Bluetooth® ได� โดยสามารถติดตั้ง โทรศัพท�
มือถือให�เชื่อมต�อกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�แบบไร�สาย

ได� ด�วย เทคโนโลยี ไร�สาย Bluetooth® จะทำให�
สามารถโทรออกหรือรับสายโทรศัพท�แฮนด�ฟรีได�ด�วย
โทรศัพท�มือถือที่อยู�ในรถยนต�
เม่ือ เช่ือมต�อโทรศัพท�มือถือเข�ากับโมดูลโทรศัพท� ใน
รถยนต�แล�ว ไม�จำเป�นต�องดำเนินการเชื่อมต�อโทรศัพท�
มือถืออีก โทรศัพท�มือถือของท�านจะเช่ือมต�อกับโมดูล
โทรศัพท�ในรถยนต�โดยอัตโนมัติ เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” เม่ือเป�ดใช�งานโทรศัพท�มือถือท่ีเชื่อม
ต�อไว�แล�วในรถยนต�
หมายเหตุ:

บางอุปกรณ�จำเป�นต�องให�ผู�ใช�ยอมรับการเชื่อมต�อ
ไปยังอุปกรณ� Bluetooth® อื่น ๆ ถ�าโทรศัพท�
ของท�านไม�เชื่อมต�อไปยังระบบโดยอัตโนมัติ ศึกษา
คู�มือการใช�ของโทรศัพท�สำหรับรายละเอียดเกี่ยว
กับการใช�งานโทรศัพท�
ท�านสามารถเชือ่มต�อโทรศัพท�มือถือระบบ Bluetooth®
ได�ถึง 5 เครื่อง เข�ากับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต� โดยจะ
สามารถเชื่อมต�อได�เพียงเครื่องเดียวในแต�ละครั้ง
ก�อนการใช�งานระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®
โปรดดูที่หมายเหตุดังต�อไปนี้

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-41

โทรศัพท�ในรถยนต�และวิทยุ CB ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-42 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. ตั้งค�าการเชื่อมต�อแบบไร�สายระหว�างโทรศัพท�
    มอืถือทีใ่ช�งานร�วมกนัได�เข�ากับโมดลูโทรศพัท�ใน
    รถยนต�ก�อนการใช�งานระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
.  โทรศัพท�มือถือที่สามารถใช�งาน Bluetooth® ได�
    บางรุ�นอาจไม�ถกูจดจำหรอืไม�สามารถทำงานได�
    อย�างเหมาะสม สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษา
    ศนูย�บรกิารนิสสนัซึง่ได�รบัการแต�งตัง้เป�นศนูย�
    จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
. ไม� สามารถใช� โทรศัพท� แบบแฮนด�ฟรี ได�ภาย ใต�

สภาวะดังต�อไปนี้:
— รถยนต�อยู� ในพื้นที่นอกเขตบริการโทรศัพท�
— รถยนต�อยู�ในพื้นที่ที่ยากต�อการรับสัญญาณ

โทรศัพท�มือถือ เช�น อยู�ภายในอุโมงค� โรง
จอดรถใต�ดิน ข�างหลังตึกสูง หรืออยู�ในเขต
ภูเขา

—  โทรศพัท �ถกูล็อกไม �ให �ทําการโทรออก
. เมื่อคลื่นวิทยุไม�ดีหรือเสียงรอบ ๆ ดังเกินไป อาจ

ทำให� ไม� ได�ยิน เสียงคู� สนทนา ชัดเจน ในขณะ ใช�
โทรศัพท�

. ห�ามวางโทรศัพท�มือถือในพ้ืนที่ที่มีโลหะล�อมรอบ
หรือห�างจากโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต� เพื่อป�องกัน 
ความเส่ือมของคุณภาพโทนเสียงและการรบกวน
สัญญาณการเชื่อมต�อแบบไร�สาย

. ในขณะที่โทรศัพท�มือถือถูกเชื่อมต�อผ�านทางการ
เชื่อมต�อไร�สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอรี่
ของโทรศัพท�มือถืออาจหมดเร็วขึ้นกว�าปกติ ระบบ
โทรศัพท� แฮนด�ฟรี Bluetooth® ไม�สามารถ
ชาร�จแบตเตอรี่โทรศัพท�มือถือได�

. โทรศัพท�มือถือหรืออุปกรณ�บางอย�างอาจทำให�
เกิดเสียงรบกวน หรือเสียงหึ่งออกมาจากลำโพง
ระบบเครื่องเสียงได� การเก็บอุปกรณ�ต�าง ๆ ใน
บริเวณที่ ต�างกันอาจช�วยลดหรือกำจัด เสียง
รบกวนได�

. โปรดดูคู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือของท�าน
สำหรับการชาร�จแบตเตอร่ี เสาส�ง สัญญาณ
โทรศัพท� ฯลฯ

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ
GUID-EDC0FF8D-721D-4AAE-AE6A-6F50E251AFA0

เครื่องหมายการค�า Bluetooth®
GUID-B6AC7FDB-04C7-45ED-A3DA-A213D4849846

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และได�
อนุญาตให�บริษัท Visteon จำกัด เป�นผู�
ใช�สิทธิบัตร

ปุ�มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-7158A769-0EF3-4D61-A515-ECBA594E72FE

ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย:

JVH1935X

1. ปุ�มควบคุมระดับเสยีง
เพิม่หรอืลดระดบัเสยีงจากระบบ

2. ปุ�มเปลี่ยนคลื่น /
3. ปุ�ม OK
4. ปุ�ม PHONE SEND
5. ปุ�ม PHONE END

Condition:
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ไมโครโฟน:
ไมโครโฟนตดิตัง้อยู�บนไฟอ�านแผนที่

การใช�งานระบบ
GUID-717BB4D9-3C77-46C4-93B8-9E51430935FD

สามารถใช�งานโหมดแฮนด�ฟรีได�โดยใช�ปุ�ม บน
พวงมาลัย

การเลือกภาษา
GUID-84D51034-F04B-4865-A1CA-3D1995FD0AE0

ท�าน สามารถ ตอบโต� กับ ระบบ โทรศัพท� แฮนด� ฟรี
Bluetooth® โดยใช�ภาษาต�าง ๆ ที่สามารถใช�งานได�
สำหรับ ข้ันตอนการเปลี่ยนภาษา โปรดดูที่ “การ
ทำงานหลักของระบบเครื่อง เสียง” (หน�า 4-33)

การเปลี่ยนระดับเสียงตอบกลับ
GUID-EE0BE6D6-663A-4BDC-9D09-04BF8CD7A536

ถ�าท�านต�องการปรับระดับเสียงตอบกลับ ให�กดปุ�ม
ควบคุมระดับเสียง (ด�าน + หรือ - ของปุ�มควบคุม
ระดับ เสียง) ใน ขณะที่ มี เ สียงตอบกลับ ท�าน ยัง
สามารถใช�ปุ�มหมุน Power/VOL บนชุดเครื่องเสียงได�

การเริ่มต�นการทำงาน
GUID-28C5F27E-FD62-42B8-8F2B-A323B8A9FE39

เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ON ระบบโทรศัพท�
แฮนด�ฟรี Bluetooth® จะเร่ิมต�นการทำงาน ซ่ึงใช�
เวลาสองถึงสามวินาที ถ�ากดปุ�ม ก�อนที่จะมี
การทำงาน ระบบจะแจ�งว�าระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรีไม�
พร�อมใช�งาน

ขั้นตอนการเชื่อมต�อ
GUID-720A6A59-47BA-4F6B-832A-B8C5CC196443

สามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือถือระบบ Bluetooth®
ได�ถึง 5 เครื่องเข�ากับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต� โดยจะ
สามารถเช่ือมต�อ ได� เพียงเครื่อง เดียว ในแต�ละครั้ง
เพื่อ เช่ือมต�อโทรศัพท� เข�ากับระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth®:
1. กดปุ�มหมุน ENTER/SETTING
2. ปรับปุ�มหมุน ENTER/SETTING เพื่อเลือก

“บลูทูธ (Bluetooth)” และกดปุ�มหมุน ENTER/
SETTING

3. เลือก “เพิ่มโทรศัพท� (Add Phone)” แล�วกดปุ�ม
หมุน ENTER/SETTING

4. เมื่อข�อความที่มีรหัส PIN แสดงขึ้นบนหน�าจอ ให�
ใช� โทรศัพท�ระบบ Bluetooth® ใส�รหัส PIN

5. ขั้นตอนการเชื่อมต�อแตกต�างกันขึ้นอยู�กับโทรศัพท�
แต�ละ ร ุ�น โปรดดู ท่ี ค ู�มือ การ ใช� งานอุปกรณ�
Bluetooth® สำหรับรายละเอียด

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท�
GUID-5AC504BA-C2FE-429F-8B9A-DB2B98E6A47E

1. กดปุ�ม บนพวงมาลัย แล�วใช�ปุ�ม /
และ ปุ�ม OK บนพวงมาลัย เพื่อ เลือก “สมุด
โทรศัพท� (Phonebook)”

2. ใช�ปุ�ม / และปุ�ม OK บนพวงมาลัยเพื่อ
เลือก “รายชื่อ (List Names)”

3. ใช�ปุ�ม      /     และปุ�ม OK บนพวงมาลัยเพือ่
เลือกบคุคลทีท่�านต�องการจะโทรหา

4. กดปุ�ม บนพวงมาลัยเพื่อเลือก ระบบจะตอบ
รับการเลือกและเริ่มการโทร

การโทรซ้ำ
GUID-8C1735A2-41A2-4104-AC37-A51B366585E6

1. ใช�ปุ�ม บนพวงมาลัย แล�วกดปุ�ม /
และปุ�ม OK บนพวงมาลัยเพื่อเลือก “โทร (Call)”

2. ใช�ปุ�ม / และปุ�ม OK บนพวงมาลัยและ
เลือก “โทรซ้ำ (Redial)” เพื่อ โทรออกไปยัง
หมายเลขที่โทรออกล�าสุด

การรับสาย
GUID-A938A6B4-2D65-44D3-B5EE-3B07324EE9C8

เมื่อรับสายโดยท่ีโทรศัพท�เชื่อมต�อกับระบบโทรศัพท�
แฮนด�ฟรี Bluetooth® ของรถยนต� ข�อมูลการโทร
จะแสดงขึ้น
กดปุ�ม เพ่ือรับสาย กดปุ�ม เพ่ือปฏิเสธ
สาย
สามารถเปลี่ยนการตั้งค�าของการรับข�อความแจ�ง
เตือนได� โปรดดูที่ “การตั้งค�า Bluetooth®” (หน�า
4-44) สำหรับรายละเอียด

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-43

Condition:



ในขณะที่กำลังใช�สนทนา กดปุ�ม     เพ่ือเข�าถึงตัวเลือก
เพิม่เติม เลือกหนึง่ในคำสัง่ต�อไปนี:้ 
.  “เป�ดการเงียบเสยีง (Mute On)”/ “ป�ดการเงียบ
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4-44 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ในระหว�างสนทนา
GUID-EAB68834-7168-421B-91EE-E325365978A6

เสียง (Mute Off)”
เลือกคำสั่งเพ่ือป�ดเสียงหรือเป�ดเสียงของระบบ

. “โอนสาย (Transfer Call)”
เลือกคำสั่งนี้เพ่ือถ�ายโอนสายไปยังโทรศัพท� เพ่ือ
ถ�ายโอนสายจากโทรศัพท�กลับไปยังระบบโทรศัพท�
แฮนด�ฟรี Bluetooth® ให� กดปุ�ม และ
ยืนยันเมื่อแสดงขึ้น

ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® จะให�ฟ�งก�ชัน
พักสายทำงานถ�าโทรศัพท�รองรับ ถ�ามีสายเรียกเข�าใน
ขณะที่กำลังสนทนาอยู� ข�อความจะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
กดปุ�ม เพ่ือพักสายท่ีกำลังสนทนาอยู�และสลับไป
ยังสายที่สอง กดปุ�ม เพื่อปฏิเสธสายที่สอง
ขณะที่กำลังใช�สนทนากับสายที่สองอยู� การกดปุ�ม

จะทำให�คำสั่งที่สามารถใช�งานได�ในระหว�างการ
สนทนาใด ๆ สามารถใช�งานได�พร�อมกับสองคำสั่ง
เพิ่มเติม:
. “สลับสายสนทนา (Switch Call)”

เลือกคำสั่งนี้เพื่อพักการสนทนาสายที่สองและสลับ
กลับไปยังการสนทนาเดิม

. “วางสาย” (End Other Call)
เลือกคำส่ังนี้เพื่อใช�งานการสนทนาสายที่สองและ
ตัดสายสนทนาเดิม

กดปุ�ม เพ่ือรับสาย กดปุ�ม เพ่ือปฏิเสธ
สาย

สิ้นสุดการโทร
GUID-0650E03F-12EB-4447-938F-0DAC738346B2

กด ปุ��ม เ พ่ือ ตัด การ สนทนา ท่ี กำลัง ใช� งาน

การตั้งค�า Bluetooth®
GUID-0FE3D5D4-40B0-4514-9F79-9833BCE2390D

เพื่อเข�าถึงและปรับการต้ังค�าสำหรับระบบโทรศัพท�
แฮนด�ฟรี Bluetooth®:
1. กดปุ�มหมุน ENTER/SETTING
2. ปรับปุ�มหมุน ENTER/SETTING เพื่อเลือก

“บลูทูธ (Bluetooth)” และกดปุ�มหมุน ENTER/
SETTING

รายการตั้งค�าที่มีใช�:
. บลูทูธ (Bluetooth)

เลือก “On (เป�ด)” หรือ “Off (ป�ด)” เพื่อเป�ด
หรือป�ดระบบ Bluetooth® ของรถยนต�

. เพิ่มโทรศัพท� (Add Phone)
สำหรับข้ันตอนการเชื่อมต�อโทรศัพท�เข�ากับระบบ
โปรดดูที่ “ข้ันตอนการเชื่อมต�อ” (หน�า 4-43)

. ลบโทรศัพท� (Delete Phone)
เลือกเพื่อลบโทรศัพท�ที่เคยเชื่อมต�อออกจากราย
การท่ีแสดง ระบบจะแจ�งเพ่ือยืนยันก�อนการลบ
โทรศัพท�ที่เคยเชื่อมต�อ
หมายเหตุ:

เม่ือท�านลบโทรศัพท�ท่ีเคยเช่ือมต�อ สมุดโทรศัพท� 
ที่เกี่ยวข�องจะถูกลบด�วยเช�นกัน

. เปลี่ยนโทรศัพท� (Replace Phone)
เลือกเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท�จากรายการที่แสดง เมื่อ
ได�ทำการเลือกแล�ว ระบบจะให�ทำการยืนยันก�อน
การทำงาน สมุด โทรศัพท� ที่ บันทึก ไว� สำหรับ
โทรศัพท�ที่กำลังจะถูกลบจะถูกบันทึกไว�ถ�าสมุด
โทรศัพท� ใหม� เหมือน กัน กับ สม ุด โทรศัพท� เก�า

. เลือกโทรศัพท� (Select Phone)
เลือกเพื่อเชื่อมต�อโทรศัพท� ท่ีเชื่อมต�อไว�แล�วจาก
รายการที่แสดง

. ดาวน�โหลดรายชื่อ (Phonebook Download)
เลือกเพื่อเป�ดหรือป�ดการดาวน�โหลดรายชื่อของ
โทรศพัท�ทีเ่ชือ่มต�อไว�โดยอตัโนมตัิ

. แสดงสายเรียกเข�า (Show Incoming Calls)
เลือก “ผู� ขับขี่ เท�านั้น (Driver Only)” เพ่ือให�
ข�อมูลสายเรียกเข�าแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� เท�าน้ัน เลือก “ท้ังคู� (Both)” เพื่อ ให�

Condition:
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ข�อม ูล สาย เรียก เข�า แสดง ขึ้น ทั้ง บน หน�า จอ
แสดง ข�อม ูล รถยนต� และ หน�า จอ แบบ สัมผัส
ขึ้นอยู�กับรุ�น ข�อมูลสายเรียกเข�าอาจไม�ปรากฏบน
หน�าจะแสดงข�อมูลรถยนต�

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-45

Condition:
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4-46 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

บันทึก

Condition:
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5 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ก�อนเริ่มใช�งานระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) .................................. 5-3
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ ............................... 5-3
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ ................................................. 5-4

น้ำหนักบรรทุก ................................................................... 5-4
การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ ......................................... 5-4
การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น ....................................... 5-4

สวิตช�จ�ายไฟแบบปุ�มกด ............................................................ 5-4
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ........................................................... 5-4
การใช�งานสวิตช�จ�ายไฟ ...................................................... 5-5
ตำแหน�งสวิตช�จ�ายไฟ ......................................................... 5-6
การป�ดระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ในกรณีฉุกเฉิน ............... 5-6
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด .......................................... 5-6

การเริ่มใช�งานระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) .................................. 5-7
การขับขี่รถยนต� ....................................................................... 5-7

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า ...................................... 5-7
ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) .............................. 5-10

การใช�ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ............... 5-11
ข�อจำกัดของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ
(e-Pedal) ......................................................................... 5-13
การทำงานผิดปกติของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ
(e-Pedal) ......................................................................... 5-13

ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส�
(ESP) .................................................................................... 5-14

วิธีป�ดการทำงานของระบบ ESP ...................................... 5-15
ระบบควบคุมช�วงล�าง ............................................................. 5-16

ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�ง ........................... 5-16
ระบบช�วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ ........................... 5-17

ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน ............................................ 5-18
การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ .................................... 5-18

ข�อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ ....................................................................... 5-19

ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW)
(ถ�ามีติดตั้ง) .......................................................................... 5-20

การทำงานของระบบ LDW ........................................... 5-21
วิธีการเป�ด/ป�ดระบบ LDW ............................................. 5-22
ข�อจำกัดของระบบ LDW ............................................... 5-22
ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว ................................... 5-23
ระบบทำงานผิดปกติ ....................................................... 5-24
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ZE1A1-B790A1C5-9448-4E1E-8671-84A8792346F8

คำเตือน:
ลักษณะการขับเคลื่อนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ�เสริม (ข�อต�อรถ
พ�วง แร็คหลังคา ฯลฯ) ต�องทำการปรับเปล่ียน
ร ูป แบบ ของ การ ขับ และ ความเร็ว ท่ี ใช� ตาม
สภาพแวดล�อม โดยเฉพาะเมื่อมีน้ำหนักบรรทุก
มาก จำเป�นต�องลดความเร็วลง ให� เหมาะสม
. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง
. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า

วัดและตรวจสอบว�าแรงดันลมยางเหมาะสมหรือไม�
. ตรวจสอบความสะอาดของกระจกหน�าต�างทุก

บานและไฟทุกดวง
.  ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะ
.  ปรบัตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง 
.  คาดเข็มขัดนริภยัทัง้ผู�ขับขีแ่ละผู�โดยสารทัง้หมด 
.  ตรวจสอบว�าป�ดประตูทุกบานเรียบร�อย 
.  ตรวจสอบการทำงานของไฟเตอืนต�าง ๆ เมือ่

สวติช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง ON 
.  สิง่ทีต่�องบำรุงรักษาในหมวด “8. การ

บำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรได�
รับการตรวจสอบเป�นระยะ

ZE1A1-4BABFC85-F8CF-4B3E-AC2E-B65A1C5EBFD6

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ที่ต�องได�รับความ

ช�วยเหลือดูแลจากผู�อื่น รวมถึงสัตว�เลี้ยงไว�ใน
รถเพียงลำพัง เพราะอาจเป�นสาเหตุที่ทำให�
เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของรถยนต�โดยไม�
ได�ตั้งใจ ในวันท่ีอากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงขึ้น
จนเป�นอันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. จัดเก็บสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนา เพื่อป�องกัน
การเล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห�ามวางสัมภาระให�
สูงกว�าพนักพิงหลัง หากเกิดการหยุดรถ
อย�างกะทันหันหรือเม่ือเกิดการชน ผู�โดยสาร
อาจได�รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม�ได�จัดเก็บ
อย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

หมายเหตุ:

ในช�วงสองถึงสามเดือนแรกหลังจากการซื้อรถ
ใหม� หากพบกลิ่นรุนแรงจากสารประกอบอินทรีย�
ที่ ร ะ เหย ง�าย (VOCs: Volat i le Organic
Compounds) ภายในรถยนต� ให� ทำการ เป�ด
หน�าต�างทุกบานก�อนเข�ารถหรือระหว�างที่อยู�ในรถ
เพ่ือระบายอากาศภายในห�องโดยสาร นอกจากน้ี
เมื่ออุณหภูมิในห�องโดยสารสูงขึ้น หรือเมื่อจอดรถ

กลางแดดระยะนาน ให�ป�ดโหมดการหมุนเวียน
อากาศภายในของระบบปรับอากาศ และ/หรือเป�ด
กระจกหน�าต�าง เพ่ือ ปล�อย ให� อากาศบริส ุทธิ์
ภายนอกเข�ามายังห�องโดยสาร

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

ก�อนเริ่มใช�งานระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่

Condition:
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5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-B3B0D48E-5DBE-475F-BA33-DCFD538AF7AB

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นส่ิงสำคัญ
สำหรับการสร�างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ผู� ขับข่ีควรทราบถึง วิธีการขับขี่ ในสภาพแวดล�อม
ต�าง ๆ ให�ดีที่สุด

น้ำหนักบรรทุก
GUID-1FF8AA41-E7B2-46DE-B24C-A5102FADB4C7

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมทั้งการ
ติด ต้ังอุปกรณ� อ่ืน (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง ที่รองรับ
สัมภาระบนหลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับ
เคลื่อนของรถอย�างเห็นได�ชัด ต�องทำการปรับเปล่ียน
รูปแบบของการขับและความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
GUID-10C4C707-F6D8-400F-B01D-C6393AA31A2E

.  หลกีเลีย่งการเร�งหรอืหยุดรถกะทนัหัน 

.  หลกีเลีย่งการเข�าโค�งหักมมุมากหรอืเปลีย่นช�อง
ทางเดินรถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการขับใกล�รถคันข�างหน�ามากเกินไป
เมือ่มีแอ�งน้ำ น้ำไหลผ�าน ฯลฯ บนพืน้ผิวถนน ให�ลด 
ความเร็วลงเพือ่ป�องกันการเหินน้ำ ซึง่อาจทำให�เกดิ 
การลืน่ไถลและสญูเสยีการควบคุม และการใช�ยางที ่
สกึหรอจะทำให�มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
GUID-C457FBE0-5B85-46DF-9030-F39FC9884C8F

.  ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

.  หลกีเลีย่งการเร�งหรอืหยุดรถกะทนัหนั 

.  หลกีเลีย่งการเข�าโค�งหกัมมุมากหรอืเปลีย่นช�อง
ทางเดินรถกะทันหัน

.  หลกีเลีย่งการหักเลีย้วอย�างกะทนัหนั 

.  หลกีเลีย่งการขับใกล�รถคนัข�างหน�ามากเกนิไป

ZE1A1-5153BEDA-88E1-4AF2-876F-7B6CCE5002B7

คำเตือน:
ห�ามใช�งานสวิตช�จ�ายไฟขณะท่ีขับรถ ยกเว�นใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ระบบ EV จะดับเม่ือกด
สวิตช�จ�ายไฟ 3 ครั้งติดต�อกัน หรือกดสวิตช�จ�าย
ไฟค�างไว�นานเกิน 2 วินาที) ถ�าระบบ EV หยุด
ขณะที่กำลังขับรถ อาจทำให�เกิดการชนและได�รับ
บาดเจ็บรุนแรง

ก�อนใช�งานสวิตช�จ�ายไฟ ให� แน�ใจว�ารถยนต�อยู� ใน
ตำแหน�ง P (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-6E8AFA9F-2931-4D29-986D-6C8DED8130D0

ระบบกญุแจอจัฉรยิะสามารถสัง่งานสวติช�จ�ายไฟได� 
โดยไม�ต�องนำกญุแจออกมาจากกระเป�า 
สภาพแวดล�อมและ/หรือสภาพในการใช�งานอาจจะม ี
ผลกระทบต�อการทำงานของระบบกญุแจอจัฉรยิะ
การแสดงและการเตือนบางอย�างสำหรับการทำงานจะ
ปรากฏที่หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูท่ี “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-20)

ข�อควรระวัง:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

ขณะใช�รถ

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ สวิตช�จ�ายไฟแบบปุ�มกด

Condition:
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. ห�ามท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถขณะไม�ได�อยู�ใน
รถ

ถ�าแบตเตอรี ่12 โวลต�ไฟหมด จะไม�สามารถ 
ใช�งานสวติช�จ�ายไฟจากตำแหน�ง LOCK ได� 
และถ�าใช �งานล็อกพวงมาลัย จะทำให �ไม � 
สามารถหม ุนพวงมาลยัได � ให �ชาร �จไฟ 
แบตเตอรี ่12 โวลต�โดยเร็วทีส่ดุ โปรดดูที ่
“การพ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-11)

ระยะการทำงาน
ZE1A1-2CD40696-EC7F-4BB5-936B-B669CB71A063

SSD0436

ท�านจะสามารถใช�ฟ�งก�ชันกุญแจอัจฉริยะในการเร่ิม
ใช� งานระบบ EV (รถยนต� ไฟฟ�า) ได� เมื่อ ก ุญแจ
อัจฉริยะ อยู� ภายในระยะ การทำงาน ท่ี กำหนด
เท�านั้น
เมื่อไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะใกล�หมดหรือมีคลื่นวิทยุ
รบกวนใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการทำงานของระบบ

กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจทำงานไม�ถูกต�อง
ถ�ากญุแจอจัฉรยิะอยู�ภายในระยะการทำงาน บคุคลที ่
ไม�ได�พกกุญแจอจัฉรยิะติดตวัไว�ก็สามารถกดสวติช� 
จ�ายไฟเพือ่เริม่ใช�งานระบบ EV ได� 
.  บรเิวณกระโปรงหลังไม�ได�ถูกกำหนดให�อยู�ในระยะ

การทำงาน แต�กุญแจ อัจฉริยะอาจ ใช� งาน ได�
. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด ช้ันวาง

ของด�านหลังภายในกล�องเก็บของ หรือช�องใส�
ของที่ ประตู ก ุญแจ อัจฉริยะอาจ ใช� งาน ไม� ได�

. ถ�า วางกุญแจ อัจฉริยะ ใกล� ประต ู หรือกระจก
หน�าต�างด�านนอกรถ กุญแจอัจฉริยะจะสามารถ
ทำงานได�

การใช�งานสวิตช�จ�ายไฟ
ZE1A1-12C6F47C-999B-48B3-A307-2C452B467AFB

LVS0018X
*: กดสวิตช�จ�ายไฟขณะที่เหยียบแป�นเบรก

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�โดยไม�เหยียบแป�นเบรก
ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�จะเปล่ียนดังต�อไปนี้

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ ACC

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ ON

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ OFF

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ ACC

. เป�ดหรือป�ดประตูบานใด ๆ เพื่อกลับไปที่ LOCK
ในขณะที่อยู�ในตำแหน�ง OFF

ไฟแสดง    บนสวติช�จ�ายไฟจะสว�างขึน้เมือ่สวติช�จ�าย 
ไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง ACC หรอื ON
ล็อกเพาเวอร�ได�รับการออกแบบเพ่ือไม�ให�เปลี่ยนสวิตช�
จ�ายไฟไปยังตำแหน�ง LOCK ได� จนกว�ารถยนต�จะอยู�
ในตำแหน�ง P (จอด)
เมื่อไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง LOCK
ได� ให�ปฏิบัติดังนี้
1. กดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคันเกียร�เพ่ือให�รถยนต�

อยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด)
2. กดสวติช�จ �ายไฟไปทีต่ำแหน�ง OFF ไฟแสดง 

ตำแหน�งสวติช�จ�ายไฟ    จะไม�สว�างขึน้
3. เป�ดประตู สวิตช�จ�ายไฟจะ เปลี่ยนไป ท่ีตำแหน�ง

LOCK

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5

Condition:

. 
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ตำแหน�งสวิตช�จ�ายไฟ
ZE1A1-A8DD8712-2A49-4672-AA86-259D8B25D063

LOCK (ตำแหน�งจอดปกติ)
ZE1A1-08E780FA-8BA1-4B63-9114-F62B70842487

สวิตช�จ�าย ไฟจะ ล็อกได� เม่ืออยู� ในตำแหน�งนี้ เท�านั้น
สวิตช�จ�ายไฟจะปลดล็อกเม่ือกดไปที่ตำแหน�ง ACC
ขณะที่นำกุญแจอัจฉริยะไว�กับคนขับ

ACC (อุปกรณ�เสริม)
ZE1A1-7A3450BF-7FF8-4717-8EC0-2A012CF0C793

ตำแหน�งนี้จะทำให�อุปกรณ�ไฟฟ�า เช�น วิทยุ สามารถ
ทำงาน ได� ในขณะที่ ป�ดระบบ EV (รถยนต� ไฟฟ�า)

ON
ZE1A1-B5C50324-E37F-45CA-976F-4182D4441EF7

ตำแหน�ง น้ี จะ เป�ด การทำงานของระบบ EV และ
อุปกรณ�ไฟฟ�าต�าง ๆ

READY (ตำแหน�งการทำงานปกติ)
ZE1A1-07AB617E-1505-43CE-8371-59FCAF404A34

ตำแหน�งนี้ (พร�อมขับข่ี) จะเป�ดการทำงานของระบบ
EV อุปกรณ�ไฟฟ�าต�าง ๆ และสามารถใช�งานรถได�

OFF
ZE1A1-5CD58D2E-9BD7-4260-9747-F52E21550679

สามารถป�ดระบบ EV ได�โดยไม�ต�องลอ็กพวงมาลัย 
สวติช�จ�ายไฟจะไม�สามารถอยู�ในตำแหน�ง LOCK ได� 
จนกว�ารถยนต�จะอยู�ในตำแหน�ง P (จอด)

ข�อควรระวัง:
ห�ามปล�อยให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง ACC เป�น
เวลานาน เนื่องจากจะส�งผลให�ไฟแบตเตอร่ี 12
โวลต�หมดได�

หมายเหตุ:

ถ�ากดสวิตช�จ�ายไฟอย�างรวดเร็วหรือกดสองครั้ง
อย�างรวดเร็ว สวิตช�อาจไม�ทำงานแม�ว�าจะได�ยิน
เสียง เตือน ทำการกดสวิตช� อีกคร้ัง ให� ช�าลง
การป�ดระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ในกรณี
ฉุกเฉิน

ZE1A1-C784DB1F-90AD-41C1-8832-5511DD278157

การป�ดระบบ EV (รถยนต� ไฟฟ�า) ในสถานการณ�
ฉุกเฉินขณะขับข่ีรถยนต� ให�ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปนี้
. กดสวิตช�จ�ายไฟต�อเน่ือง 3 ครั้งอย�างรวดเร็วใน

เวลาน�อยกว�า 1.5 วนิาท ีหรอื 
.  กดสวิตช�จ�ายไฟค�างไว�นานกว�า 2 วินาที

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
ZE1A1-4A2AE5BE-8CC5-45E7-A90A-DBD120DA8B82

JVS0397X

ถ�าแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมดหรือสภาพแวดล�อม
รบกวนการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ ให�ใช�งานระบบ
EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ในโหมดพร�อมขับขี่ตามขั้นตอนดัง
ต�อไปนี้:
1. เลือ่นคนัเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
2. เหยียบเบรกจอดจนสุด
3. แตะสวิตช�จ�ายไฟด�วยกุญแจอัจฉริยะดังที่แสดงใน

ภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)
4. กดสวติช�จ�ายไฟขณะทีเ่หยียบแป�นเบรกภายใน 10 

วนิาท ีหลังจากเสยีงเตอืนดังขึน้ ตำแหน�งสวติช� 
จ�ายไฟจะเปลีย่นไปทีพ่ร�อมขบัขี่

หลังจากทำขั้นตอนที่ 3 แล�ว ถ�ากดสวิตช�จ�ายไฟโดย
ไม�เหยียบแป�นเบรก สวิตช�จ�ายไฟจะเปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง
ACC

Condition:
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หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�จ�ายไฟไปยังตำแหน�ง ACC หรือ

ON หรอืตำแหน�งพร�อมขับขีโ่ดยขัน้ตอน
ข�างต �น  การแสดง Key Battery Low 
(แบตเตอรีก่ญุแจต่ำ) จะปรากฏขึน้บนหน�าจอ 
แสดงข�อมลูรถยนต�แม�ว�ากญุแจอัจฉรยิะจะอยู� 
ภายในรถ ซึง่ไม�ใช�การทำงานผิดปกต ิในการ 
ทำให�ไฟแสดงเตือนหยดุกะพริบ ให�แตะสวิตช� 
จ�ายไฟด�วยกญุแจอัจฉริยะอีกครัง้

. ถ�าการแสดง Key Battery Low (แบตเตอรี่
กุญแจต่ำ) ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ให� เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดย เร็วที่ส ุด
โปรดดูท่ี “แบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า
8-15)

ZE1A1-6080D768-D260-4E46-AA61-8F2E900B19F4

1. ใช�งานเบรกจอด
2. ตำแหน�งเกยีร�อยู�ทีต่ำแหน�ง P (ขับ) 

EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ถกูออกแบบให�ทํางานเฉพาะ 
เมือ่คนัเกียร�อยู�ในตำแหน�งเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P 
(จอด) หรือ N (ว�าง) เท�านั้น
ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใช�งานสวิตช�
จ�ายไฟ

3. เหยยีบแป�นเบรกจนสดุและกดสวิตช�จ�ายไฟเพือ่ให� 
ระบบ EV อยู�ในตำแหน�งพร�อมขับขี่
เพื่อให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่ทันที ให�กด
สวิตช�จ�ายไฟและปล�อยขณะที่ เหยียบแป�น เบรก
โดยท่ีสวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�งใดก็ได� ไฟแสดง
สถานะพร�อมขับขี่ ในมาตรวัดจะสว�างขึ้น

4. เพื่อหยุดระบบ EV ให�กดสวิตช�ตำแหน�ง P บน
คันเกียร� และกดสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง OFF

ZE1A1-EE62D41D-F5CF-4259-9F18-B6A04585FEC0

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า
ZE1A1-AF1FF52F-B02F-4751-A38A-18AEB9A2D344

รถยนต�คันนี้ถูกควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส�เพื่อสร�าง
กำลังสูงสุดขึ้น และ เพ่ือการทำงานอย�างราบ ร่ืน
ขั้นตอนที่แนะนำในการใช�รถยนต�คันนี้จะแสดงอยู�ในหน�า
ถัดไป

การเริ่มออกตัวรถยนต�
ZE1A1-8BFA89D7-8FB9-4C49-9A21-54D1EA0F2F62

1. หลังจากให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่ ให�
เหยียบแป�นเบรกจอดจนสุด ก�อนเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง D (ขับ)
คันเกียร�ของรถยนต�คันนี้ได�รับการออกแบบให�
ต�องเหยียบแป�นเบรกจอดก�อนจึงจะสามารถ
เลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง P (จอด) ไป
ยังตำแหน�งอื่น ได� เมื่อสวิตช� จ�าย ไฟอยู� ใน
ตำแหน�ง ON
ตำแหน�งเกียร�จะ ไม�สามารถเลื่อนออกจาก
ตำแหน�ง P (จอด) และเปลี่ยนไปยังตำแหน�ง
เกียร�อื่นได� ถ�าให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง
LOCK OFF หรือ ACC

2. เหยียบแป�นเบรกจอดค�างไว�แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง D (ขับ)

3. ปลดเบรกจอดและปล�อยแป�นเบรกจอด แล�ว
ค�อย ๆ ให�รถเริ่มออกตัว

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

การเริ่มใช�งานระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) การขับขี่รถยนต�

Condition:
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คำเตือน:
ห�ามเหยียบคันเร�งในขณะทีเ่ปลีย่นเกยีร�จาก 
ตำแหน�ง P (จอด) หรือ N (ว�าง) ไปยงั 
ตำแหน �ง R (ถอยหลงั) หร ือ D (ขบั) 
เหยยีบแป�นเบรกไว�เสมอจนกระทัง่การเปลีย่น 
เกยีร�เสร็จ มิฉะนัน้ อาจทําให�เสยีการควบคุม 
ซึง่อาจทําให�เกดิอ ุบัตเิหตไุด�

. ห�ามเปล่ียนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
หรือ “R” (ถอยหลัง) ในขณะที่รถกำลังแล�น
ไปข�างหน�า และตำแหน�ง “P” (จอด) “D”
(ขับข่ี) ในขณะที่รถถอยหลัง เนื่องจากอาจ
ทำให� เกิดอุบัติเหตุหรือทำให� เกียร� เสียหาย

ข�อควรระวัง:
. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยง

คันเร�งเพื่อไม�ให�รถยนต�ไหล ควรใช�เบรกจอด
ในกรณีนี้

. ห�ามแขวนวัตถุบนคันเกียร� เพราะอาจทำให�
เกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการเริ่มทำงานอย�าง
กะทันหัน

. ห�าม เปลี่ยน เกียร� ไป ยังตำแหน�ง B อย�าง
กะทันหัน บน ถนน ล่ืน เพราะ อาจ ทำให� ไม�

สามารถควบคุมรถยนต�ได�

การเปลี่ยนเกียร�
ZE1A1-725D21C3-70E3-4751-99F8-11D7ECC5C880

JVS1290X

เลื่อนคันเกียร�
: เลื่อนเกียร�ขณะเหยียบแป�นเบรก
: หลังจากเลื่อนเกียร� ให�รักษาตำแหน�งเดิมไว� จนกว�า

รถยนต�จะอยู�ที่ตำแหน�ง N (ว�าง)
: เมื่ออยู�ที่ตำแหน�ง D (ขับ) ให�เลื่อนเกียร�

หมายเหตุ:
. ยืนยันว�ารถยนต�อยู�ที่ตำแหน�งเกียร�ที่ต�องการ

โดยตรวจสอบไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร� ที่
อยู�ใกล�กับคันเกียร�หรือบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

. เพ่ือให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง D (ขับ) จาก
ตำแหน�ง B ให�เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง D
(ขับ)

หลังจากให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับข่ี ให�
เหยียบแป�นเบรกจนสุด และเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
เกียร�ใด ๆ ที่ต�องการ
ถ�าสวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง OFF หรือ ACC ไม�ว�า
ด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะที่คันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอ่ืนที่
ไม�ใช�ตำแหน�ง P (จอด) จะไม�สามารถให�สวิตช�จ�ายไฟ
อยู�ในตำแหน�ง LOCK ได�
ถ�าไม�สามารถให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง LOCK ได�
ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้
1. เข�าเบรกจอดเมื่อรถยนต�หยุด
2. ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง ON โดยที่เหยียบ

แป�นเบรกจอดเอาไว�
3. กดสวิตช�ตำแหน�ง P และให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง

P (จอด)
4. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง OFF
หมายเหตุ:

รถยนต� จะ เข�า ตำแหน�ง เกียร� P (จอด) โดย
อัตโนมัติ เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู� ในตำแหน�ง OFF

คำเตือน:
. ให�คันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�งกลางเสมอเมื่อปล�อย

เมื่อสวิตช�จ�าย ไฟอยู� ท่ี ตำแหน�งพร�อม ขับข่ี
คนขับต�องยืนยันว�ารถยนต�อยู�ในตำแหน�ง P

Condition:

. 
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(จอด) ไฟแสดงท่ีอยู� ใกล�กับ “P” ตรงคัน
เกียร�จะสว�าง ข้ึนและ “P” จะแสดงขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ถ�ารถยนต�อยู�ที่
ตำแหน�งเกียร� D (ขับ) หรือ R (ถอยหลัง)
เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่ อาจ
ทำให�เกิดการทำงานอย�างกะทันหันซ่ึงทำให�
เกิดอุบัติเหตุได�

. ขณะอยู�บนเนินเขา ห�ามปล�อยให�รถไหลไปทาง
ด�านหลังขณะท่ีอยู�ในตำแหน�ง D (ขับ) หรือ
ตำแหน�ง B หรือปล�อยให�รถไหลไปทางด�าน
หน�าขณะท่ีอยู�ในตำแหน�ง R (ถอยหลัง) ซึ่ง
อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามเลื่อนคันเกียร�ขณะกดสวิตช�ตำแหน�ง P

เนื่องจากอาจทำให�มอเตอร�ไฟฟ�าเสียหายด�วย

. เมื่อเปลี่ยนไปยังตำแหน�งที่ต�องการโดยใช�งาน
คันเกียร� ให�ตรวจสอบว�าคันเกียร�กลับไปยัง
ตำแหน�งกลางโดยปล�อยมือจากคันเกียร� การ
ปล�อยให�คันเกียร�ไม�เข�าที่ตำแหน�งใด ๆ โดย
สมบูรณ�อาจทำให�ระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�เสียหายอีกด�วย

. ห�ามใช�งานคันเกียร�ขณะเหยียบคันเร�ง ยกเว�น
เม่ือเลื่อนไปที่ตำแหน�ง B เน่ืองจากอาจทำให�
เกิดการทำงานอย�างกะทันหันซึ่งอาจทำให�เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามปฏิบัติดังต�อไปนี้ เนื่องจากเป�นการใช�แรง
ที่มากเกินไปกับแทร็คชั่นมอเตอร�และอาจทำให�
เกิดความเสียหายแก�รถยนต�:

เลือ่นคันเกยีร�ไปยงัตำแหน�ง R      
(ถอยหลงั) เมือ่ขับรถยนต�เดินหน�า

เลือ่นคันเกียร�ไปยงัแหน�ง D (ขบั) 
หรือตำแหน�ง B เมือ่ถอยหลงั

ถ�าพยายามปฏิบัติการทำงานเหล�าน้ี เสียง
เตือนจะดังข้ึนและรถยนต�จะอยู�ที่ตำแหน�ง N
(ว�าง)

P (จอด) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVS1291X

ใช �ตำแหน�งนีเ้ม ือ่จอดรถหรอืเมือ่ให �รถยนต�อยู�ใน 
ตำแหน�งพร�อมขับขี ่ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิท เพือ่ 
เปล ีย่นไปท ีต่ำแหน�ง P (จอด) ให �กดสว ิตช � 
ตำแหน�ง P ดังทีแ่สดงในภาพเมือ่รถจอดสนทิ 
ถ�ากดสวติช�ตำแหน�ง P ขณะทีร่ถยนต�เคลือ่นที ่
เสยีงเตอืนจะดงัและรักษาตำแหน�งเกยีร�ป�จจุบนัไว� 
หลังจากเปลีย่นไปทีต่ำแหน�ง P (จอด) ให�เข�าเบรก 
จอด เมือ่จอดรถยนต�บนทางลาดชัน ให�เข�าเบรกจอด 
ไว�ก�อนขณะทีเ่หยียบแป�นเบรกจอดค�างไว� แล�วกด 
สวติช�ตำแหน�ง P และให�รถยนต�อยู�ในตำแหน�ง P 
(จอด) โปรดดทูี ่“เบรกจอด” (หน�า 3-24)
หมายเหตุ:
. ขณะท่ีรถยนต�จอดอยู�กับที่ ถ�าตำแหน�งเกียร�

อยู� ในตำแหน�งอื่นท่ีไม�ใช�ตำแหน�ง P (จอด)
เม่ือสวิตช�จ�ายไฟถูกตั้งไว�ที่ OFF จะเปลี่ยนไป

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9
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ทีต่ําแหน�ง P (จอด) โดยอตัโนมตั ิ
.  ถ�ากดสวิตช�ตำแหน�ง P ขณะทีเ่ลือ่นคันเกียร�

ตำแหน�ง เกียร�จะ ไม� เปลี่ยนไป ท่ีตำแหน�ง P
(จอด) เมื่อกดสวิตช�ตำแหน�ง P ให�แน�ใจว�า
เลื่อนคันเกียร�กลับไปยังตำแหน�งตรงกลาง
ก�อน

R (ถอยหลัง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อน
ที่จะเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง R (ถอยหลัง) ถ�า
รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง D (ขับ) ขณะท่ีถอยหลัง
เสียงเตือนจะดังข้ึนและรถยนต�จะเปลี่ยนไปอยู�ที่
ตำแหน�ง N (ว�าง)
N (ว�าง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�งเกียร�ว�าง ไม�มีการเข�าเกียร�เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง รถยนต�สามารถอยู�ท่ีตำแหน�งพร�อมขับข่ีได�
ในตำแหน�งนี้
ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง N (ว�าง) ขณะที่ขับข่ี
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะไม�ทำงานในตำแหน�ง
N (ว�าง) อย�างไรก็ตาม เบรกของรถยนต�จะยังคง
สามารถใช�ในการหยุดรถยนต�ได�

D (ขับ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช� ตำแหน�งนี้ สำหรับการ ขับรถ เดินหน�าปกติ ถ�า
รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง D (ขับ) ขณะท่ีถอยหลัง
เสียงเตือนจะดังข้ึนและรถยนต�จะเปลี่ยนไปอยู�ที่
ตำแหน�ง N (ว�าง)
B :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�ง B สำหรับการขับขี่ลงทางลาดชัน เมื่อใช�
ตำแหน�ง B ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะทำงาน
ขณะถอนคันเร�งมากกว�าเมื่อเทียบกับตำแหน�ง D (ขับ)
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถ
น�อยลง เม่ือ ชาร�จ ไฟ แบตเตอร่ี Li-ion เต็ม หรือ
อุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำ

GUID-DE148D74-F6C5-43F2-AF0B-3A8A7B9EAA85

คำเตือน:
ไม�ควรพึ่งพาระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal) เพียงอย�างเดียว เน่ืองจากการทำงาน
ของระบบมีข�อจำกัดทางด�านสมรรถนะ ควรขับข่ี
ด�วยความระมัดระวังและมีสติอยู�เสมอ ควรใช�งาน
แป�นเบรกเพ่ือลดความเร็วหรือหยุดรถยนต�ตาม
สภาพการจราจรหรือถนน

ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ช�วยให�
ผู�ขับขี่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถยนต� หรือคง
รถยนต�ให�หยุดโดยใช�งานคันเร�งเพียงอย�างเดียว จึง
ทำให�ผู� ขับข่ี ไม� จำเป�นต�อง เปลี่ยนแป�น เหยียบ ไปมา
ระหว�างคันเร�งและแป�นเบรก

ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)

Condition:
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การเร�งความเร็ว
การลดความเรว็ (แทนแป�นเบรก ) 
การหยุดรถ (แทนแป�นเบรก)

การใช�ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal)

GUID-6C8D67C1-DCBF-4B03-BE34-B0F239ED0A1F

เมือ่ระบบเทคโนโลยคีันเร�งอจัฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน 
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคนืจะทำงานมากขึน้และ 
ผู�ขับขีจ่ะสามารถปรบัระดบัความเร็วรถยนต�ได� เพียง 
เหยยีบหรอืผ�อนคันเร�งเท�านัน้ เมือ่ถอน (เท�าออกจาก) 
คนัเร�ง ความเรว็รถยนต�จะลดลงและจะค�อย ๆ จอด 
อย�างนุ�มนวลโดยไม�ต�องเหยียบแป�นเบรก หลังจาก 
จอด รถยนต�จะจอดอยู�กับทีโ่ดยอัตโนมัติ

JVS1297X

ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะเป�ดหรือ
ป�ดในแต�ละครั้งท่ีสวิตช�เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal) ถูกดึง (ไฟ แสดงระบบ เทคโนโลยีคัน เร�ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะ
แสดงสถานะของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal))
เมื่อระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน

คุณลักษณะของคันเร�งจะเปล่ียนแปลงไปอย�างมาก
และคันเร�งจะทำงานแตกต�างจากคันเร�งทั่วไป ให�แน�ใจ
ว�ายืนยันสถานะของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal) (ON หรือ OFF) ในหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�แล�ว ก�อนขับขี่

การเป�ดใช�งานระบบ
GUID-4246DF1F-B360-4C2E-9FB1-73E01F3D441A

เพือ่เป�ดใช�งานระบบเทคโนโลยคีันเร�งอจัฉรยิะ (e-
Pedal) ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขีห่รือ 
ตำแหน�ง ON และดึงสวิตช�เทคโนโลยคีันเร�งอจัฉรยิะ 
(e-Pedal) ทีอ่ยู�บนคอนโซลกลาง

การป�ดการทำงานของระบบ
GUID-22C61073-E1B8-4DF0-90FC-483A64C4915E

เพื่อป�ดการทำงานของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ
(e-Pedal) ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู� ท่ีตำแหน�งพร�อมขับขี่
หรือตำแหน�ง ON เหยียบแป�น เบรกและ ดึงสวิตช�
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)
เพื่อป�ดระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ขณะ
ที่รถยนต�จอดอยู�ด�วยระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ
(e-Pedal) ให�เหยียบแป�นเบรกแล�วดึงสวิตช�เทคโนโลยี
คันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)
ถ�าไม�เหยียบแป�นเบรกเมื่อใช�งานสวิตช�เทคโนโลยีคันเร�ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) ข�อความเตือนจะแสดงข้ึนบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11
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หมายเหตุ:
. เมื่อระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)

เปลีย่นไปที ่ON หรือ OFF ระดบัการลด     
ความเร็วรถยนต�จะเกดิการเปลีย่นแปลง 
ระบบเทคโนโลยคีันเร�งอจัฉริยะ (e-Pedal) จะ 
ป�ดอตัโนมตัเิมือ่เริม่ใช�งานระบบ EV อีกครัง้ 
ให�เป�ด “Mode Memory (การจดจำโหมด)” 
ในเมน ู“Settings (การตัง้ค�า)” ของหน�าจอ 
แสดงข�อมลูรถยนต� เพือ่ให�ระบบเทคโนโลย ี
คันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงานต�อ แม�ว�า 
จะเริม่ใช�งานระบบ EV อีกครัง้แล�วกต็าม 
(โปรดดูที ่“การตัง้ค�า” (หน�า 2-20)) 
การตัง้ค�า “Mode Memory (การจดจำ 
โหมด)” ไม�สามารถรเีซ็ตได�โดยใช�การตัง้ค�า 
“Factory Reset (ตัง้ค�าเดมิจากโรงงาน)”

คุณลักษณะการขับขี่ e-Pedal
GUID-524918FE-6DD6-4D59-BAEE-5D50BC7CD2C0

ระบบ เทคโนโลยี คัน เร�ง อัจฉริยะ (e-Pedal) มี
คุณลักษณะการขับขี่ดังนี้:
การขับขี่และหยุดรถยนต� :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การเหยียบและผ�อนคันเร�งจะเปลี่ยนแปลงระดับ
การ เพิ่ม และการลดความเร็วตามการใช� งาน

. การผ�อนคันเร�งจะให�การลดความเร็วมากกว�า
ปกติ (การลดความเร็วสูงสุดจะเปล่ียนแปลงไป

ตามความเร็วรถยนต�)
. การถอน (เท�าออกจาก) คัน เร�ง เป�นการลด

ความ เร็ ว ของ รถยนต� จน กร ะ ท่ัง รถ หย ุด
. ไฟเบรกจะสว�างขึ้นเมื่อระดับการลดความเร็วเทียบ

เท�าการเบรกทั่วไป
หากการลดความเร็วไม� เพียงพอเม่ือผ�อนหรือถอน
คันเร�ง ให�เหยียบแป�นเบรก สามารถใช�งานแป�นเบรก
เพ่ือลดความเร็วรถยนต�เช�นเดียวกับวิธีปกติได� แม�ว�า
ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะทำงาน
อยู�ก็ตาม
เมื่อให�รถยนต�ออกตัวอีกครั้ง :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. หลังจากที่รถยนต�หยุดลงด�วยการทำงานของ
ระบบ เทคโนโลยี คัน เร�ง อัจฉริยะ (e-Pedal)
รถยนต�จะจอดสนิท ตราบใดที่ยังถอน (เท�าออก
จาก) คันเร�ง

. ไฟเบรกจะสว�างค�างขณะที่รถยนต�จอดด�วยระบบ
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)

. เหยียบคันเร�งเพ่ือให�รถยนต�ออกตัวอีกคร้ังจาก
การจอด

เมือ่จำเป�นต�องจอดรถเป�นระยะเวลาหนึง่ ให�รถยนต�อยู� 
ทีต่ำแหน�ง P (จอด) และเข�าเบรกจอด

ข�อควรระวัง:
เมื่อป�ดระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)
ต�องเหยียบแป�นเบรกจนสุดเพ่ือป�องกันรถยนต�
เคล่ือนท่ีขณะท่ีตำแหน�งเกียร�อยู�นอกเหนือจาก P
(จอด)

เมื่อถอยรถยนต� :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเกียร�อยู�ในตำแหน�ง R (ถอยหลัง) สามารถปรับ
ความเร็วรถยนต� โดยใช�คัน เร�ง (การเร�งความเร็ว
การลดความเร็ว และการจอด) ได� เช�นเดียวกับใน
ตำแหน�ง D (ขับ)
ข�อแนะนำอื่น ๆ ในการขับขี่สำหรับระบบเทคโนโลยี
คันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เพ่ือให�เกิดการลดความเร็วอย�างราบร่ืนเม่ือระบบ
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน ขอ
แนะนำให�ปรับคันเร�งขณะขับขี่โดยที่เท�ายังคงอยู�บน
คัน เร�ง (เหยียบหรือผ�อน ไม�ใช� ถอน คัน เร�ง)

. การเปล่ียนตำแหน�ง เกียร�จาก D (ขับ) ไป B
หรือ จาก B ไป D จะไม�มีผลต�อคุณลักษณะ
ของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)

. ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะไม�
ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
— เมื่อ รถยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง P (จอด)

Condition:

.  

.  

.  



(247,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

— เม่ือระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
กำลังทำงาน

ข�อจำกัดของระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ
(e-Pedal)

GUID-8D5953BA-CBBA-45E4-B313-02FA68C1E3FB

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบเทคโนโลยี
คันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) การใช�งานรถยนต�
โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของระบบอาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
.  ถ�าข�อความเตอืน “Press brake pedal to

prevent rolling (เหยยีบแป�นเบรกเพือ่ 
ป�องกันรถไหล)” แสดงขึน้บนหน�าจอ 
แสดงข�อมลูรถยนต� ให�เหยยีบแป�นเบรก 
รถยนต�อาจเริม่เคลือ่นที่

. เหยียบแป�นเบรก ถ�าแรงลดความเร็วท่ีระบบ
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ให�ไม�
เพียงพอ
เหยยีบแป�นเบรกโดยทนัท  ีถ�ารถยนต�เร ิม่  
เคลือ่นที ่แม�ว�ารถจะจอดด�วยระบบเทคโนโลย ี
คันเร�งอจัฉรยิะ (e-Pedal) แล�ว

ภายในสภาวะดังนี ้ให�รถยนต�อยู�ในตำแหน�ง P 
(จอด) และให�แน�ใจว�าเข�าเบรกจอดอย�าง 
มัน่คงแล�ว รถยนต�อาจเริม่เคลือ่นทีโ่ดยทันที
— เมือ่มกีารเข�าและออกจากรถยนต�

— เมื่อนำสัมภาระเข�าและออกจากรถยนต�

— เมื่อจอดรถเป�นเวลานาน

ภายในสภาวะดังนี ้ระบบเทคโนโลยคีนัเร �ง 

อัจฉรยิะ (e-Pedal) อาจไม �ลดความเรว็หรอื 

อาจหยุดรถได �ไม �เต็มที่ จงึต �องเหยยีบ 

แป �นเบรกเมือ่ใดกต็ามทีม่คีวามจําเป �น
— เมื่อรถยนต�บรรทุกกระเป�าสัมภาระที่หนัก

มากเกินไป

— เมื่อขับขี่บนถนนทางลงเขาลาดชัน

เมือ่ขบัขีบ่นถนนทีม่น้ีำแขง็

. เม่ืออยู�บนทางลาดชัน ระบบเทคโนโลยีคันเร�ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) อาจทำให�รถจอดไม�สนิท
หรืออาจไม�สามารถทำให�รถยนต�หยุดนิ่งได�
ตลอด จึงต�องเหยียบแป�นเบรกเมื่อใดก็ตามที่
มีความจำเป�น

ข�อควรระวัง:
.  เปลีย่นระบบเทคโนโลยคีนัเร�งอจัฉริยะ 

(e-Pedal) ไปที ่OFF และให�รถยนต�อยู�ที ่
ตำแหน�ง N (ว�าง) ภายใต�สภาวะดังนี:้
— เมื่อรถยนต�เข�าเคร่ืองล�างรถอัตโนมัติ

— เมื่อลากจูงรถยนต�

. ระวัง อย�า ใช� งานสวิตช� เทคโนโลยี คัน เร�ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) อย�างไม�ถูกต�องหรือโดย
ไม�ได�ตั้งใจ

การทำงานผิดปกติของระบบเทคโนโลยี
คันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal)

GUID-B8468580-4AFD-4931-B4DC-01B32CF6E840

ถ�าระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน
ผิดปกติ ข�อความเตือน “e-Pedal system failure!
Press brake pedal to slow or stop (ระบบ
เทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงานผิดปกติ
เหยียบแป�นเบรกเพื่อลดความเร็วหรือจอดรถ)” จะ
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� เมื่อข�อความ
เตือนปรากฏขึ้น ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-
Pedal) จะ ป�ด โดย อัตโนมัติ ให� นำรถ เข�า รับการ
ตรวจสอบระบบท่ีศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�ง
ตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าโดยเร็ว

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13

Condition:

.

.  

.

— 
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ที่สุด
ZE1A1-C15902CE-B18D-43E4-993E-D63DB25A1DE1

คำเตือน:
. ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ

อิเล็กทรอนิกส� (ESP) ถูกออกแบบมาเพื่อ
ช�วยผู�ขับขี่รักษาเสถียรภาพในการขับขี่ แต�ไม�
ได�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการหัก
เลี้ยวพวงมาลัยกะทันหันเมื่อขับขี่รถยนต�ด�วย
ความเร็วสูง หรือการขับขี่อย�างไม�ระมัดระวัง
หรืออันตราย ควรลดความเร็วรถยนต�และ
ระมัดระวัง เป�น พิเศษ เมื่อ ขับข่ี และ เข�า โค�ง
บริ เวณ พื้ น ถนน ลื่ น และ ต�อง ขับขี่ ด� วย
ความระมัดระวังตลอดเวลา

ห�ามดดัแปลงระบบรองรับน้ำหนกัของรถยนต� 
ถ�าใช�ชิ้นส�วนระบบรองรับนำ้หนกั เช�น โช�คอพั 
สตรัท สปริง เหลก็กนัโคลง บู�ช และล�อที ่
นสิสนัไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�ของท�าน 
หรือชิน้ส�วนเหล�านัน้เสือ่มสภาพลง ระบบ 
ESP อาจทำงานไม�ถูกต�อง ซึง่อาจส�งผลเสีย 
ต�อสมรรถนะการควบคุมรถยนต�และไฟเตอืน 
ระบบ ESP    อาจสว�างขึน้

. ถ�า ใช�ชิ้นส�วนเบรก เช�น ผ�า เบรก โรเตอร�
และคา ลิ เปอร�ที่ นิส สัน ไม� ได� แนะนำ ให� ใช� กับ
รถยนต�ของท�าน หรือช้ินส�วนเหล�าน้ันเสื่อม
สภาพลง ระบบ ESP อาจทำงานไม�ถูกต�อง

และ ไฟเตือนระบบ ES อาจสว�าง ข้ึน

. ถ�า ใช� ชิ้น ส�วน ที่ เกี่ยวข�อง กับ การ ควบคุม
แทร็คช่ันมอเตอร�ท่ีนิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับ
รถยนต�ของท�าน หรือช้ินส�วนเหล�าน้ันเสื่อม
สภาพลง ไฟ เตือนระบบ ESP อาจ
สว�างขึ้น

เมือ่ขับขีบ่นถนนลาดเอียงมาก เช�น ทางโค�งที ่
มมีุมรับสูง ระบบ ESP อาจทำงานไม�ถูกต�อง 
และไฟเตอืนระบบ ESP      อาจสว�างขึน้ 
ห�ามขบัขีบ่นสภาพถนนเหล�านี้

. เมื่อขับขี่บนพื้นถนนที่ไม�มั่นคง เช�น แท�นที่หมุน
ได� บนเรือข�ามฟาก ในลิฟท� หรือทางลาด ไฟ
เตือนระบบ ESP อาจสว�างขึ้น ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ เริ่ม ใช� งานระบบ EV
(รถยนต�ไฟฟ�า) อีกครั้งหลังจากขับขี่บนพื้น
ถนนที่มั่นคง

. ระบบ ESP ได�รับการออกแบบโดยนิสสันเพ่ือ
ใช�งานร�วมกับล�อหรือยางรถที่นิสสันแนะนำ
ดังน้ัน เพ่ือให�แน�ใจว�าการทำงานของระบบ
ESP ถูกต�อง นิสสันขอแนะนำให�ใช�ล�อและยาง
รถที่นิสสันแนะนำ

ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)

Condition:

.  

.  
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. ระบบ ESP ไม�สามารถใช�แทนยางสำหรับ
ฤดูหนาวหรือโซ�พันล�อท่ีใช�บนถนนท่ีปกคลุม
ด�วยหิมะได�

ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) ใช� เซ็นเซอร�หลายตัวในการ 
ควบคุมคำส่ังในการขับขี่จากผู�ขับขี่และการเคลื่อนที ่
ของรถยนต� ภายใต�สภาพการขบัขีบ่างอย�าง ระบบ 
ESP จะช�วยปฏบิตัฟิ�งก�ชันดงัต�อไปนี ้
.  ควบคุมแรงดันเบรกเพือ่ลดการลืน่ไถลของล�อขับ

เคลื่อนด�านหนึ่ง เพื่อให�เกิดการส�งถ�ายกำลังไปยัง
ล�อขับเคลือ่นในแกนเดียวกันทีไ่ม�ลืน่ 

.  ควบคุมแรงดันเบรกและกำลังป�อนออกของ
แทร็คชั่นมอเตอร� เพื่อลดการล่ืนไถลของล�อขับ
เคลื่อนตามความเร็วรถยนต� (ฟ�งก�ชันควบคุมการ
ทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต�ละล�อและกำลังป�อน
ออกของแทร็คชั่นมอเตอร� เพื่อช�วยผู�ขับขี่รักษา
การ ควบค ุ ม รถยนต� ใ น สภาพ ดั ง ต� อ ไ ป นี้
— ดื้อโค�ง (รถยนต�มักจะไม�ขับเคล่ือนตามการ

หมุนของพวงมาลัย แม�ว�าจะเพิ่มกำลังในการ
หมุนพวงมาลัย)

— ท�ายป�ด (รถยนต�มักจะหมุนเน่ืองจากสภาพ
ถนน หรือ สภาวะ การ ขับ ข่ี บาง อย� าง )

ระบบ ESP สามารถช�วยผู�ขับขี่รักษาการควบคุม
รถยนต� แต�ไม�สามารถป�องกันการสูญเสียการควบคุม
ได�ในทุก ๆ สถานการณ�
เมื่อระบบ ESP ทำงาน ไฟเตือนระบบ ESP จะ
กะพริบ เม่ือไฟเตือนกะพริบ ให�สังเกตรายการต�อไปนี้
. ถนนลื่นหรือระบบอาจกำหนดว�าจำเป�นต�องปฏิบัติ

งานบางอย�างเพื่อช�วยให�รถยนต�ขับเคล่ือนตาม
การหมุนของพวงมาลัย

. การส่ันของแป�นเบรก และได�ยินเสียงหรือการส่ัน
จากใต�ฝากระโปรงหน�า ซ่ึงเป�นเรื่องปกติ และ
แสดงว�า ระบบ ESP กำลัง ทำงาน เป�น ปกติ

. ปรับ ความเร็ว และ การ ขับขี่ ตาม สภาพ ถนน
โปรดดูที่ “ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)” (หน�า 2-14) และ “ไฟ
แสดง OFF โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP)” (หน�า 2-16)
ถ�าระบบทำงานผิดปกติ ไฟเตือนระบบ ESP จะ
สว�างขึ้น ระบบ ESP จะป�ดโดยอัตโนมัติเม่ือไฟเตือนนี้
สว�างขึ้น
ใช�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เพื่อยกเลิกการใช�งาน
ระบบ ESP ไฟแสดง OFF ระบบ ESP สว�าง
ขึ้นเพื่อแสดงว�าได�ป�ดระบบ ESP แล�ว เมื่อระบบ ESP
ถูกป�ดการใช�งานแล�ว ระบบ ESP จะยังทำงานเพื่อ

ป�องกันการลื่นไถลของล�อขับเคลื่อนด�านหนึ่ง โดยการ
ส�งถ�ายกำลังไปยังล�อขับเคลื่อนที่ไม�มีการล่ืนไถล ถ�า
ส่ิงนี้ เกิดขึ้น ไฟ เตือนระบบ ESP จะกะพริบ
ฟ�งก�ชัน ESP อ่ืน ๆ ทั้งหมดจะหยุดทำงาน และไฟ
เตือนระบบ ESP จะไม�กะพริบ ระบบ ESP จะ
รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อเป�ดการทำงาน เมื่อสวิตช�จ�ายไฟอยู�
ใน ตำแหน�ง OFF และ กลับ ไป ยัง ตำแหน�ง ON
คอมพิวเตอร� มี ฟ�งก� ช่ันการ วิเคราะห� ระบบ ซ่ึงจะ
ทดสอบระบบทุกครั้งที่เร่ิมใช�งานระบบ EV (รถยนต�
ไฟฟ�า) และขับรถ ไปข�างหน�า หรือถอยหลังด�วย
ความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง จะมีเสียง
เตือนและ/อาการสั่นที่แป�นเบรก ซึ่งเป�นเรื่องปกติ และ
ไม�ใช�การแสดงการทำงานผิดปกติ

วิธีป�ดการทำงานของระบบ ESP
GUID-BBB48ECD-F814-4D19-BC91-41AC0C346F97

ในสภาพการขับข่ีส�วนใหญ�ควรขับข่ีรถยนต�ในขณะที่
เป�ดใช�งานระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP)
เมื่อรถยนต�ติดหล�มโคลนหรือหิมะ ระบบ ESP จะลด
กำลังของแทร็คชั่นมอเตอร�เพื่อลดแรงการหมุนของล�อ
ความเร็วรถยนต�จะลดลง แม�จะเหยียบคันเร�งจนสุด
หากต�องการเร�งกำลังของแทร็คชั่นมอเตอร�ถึงขีดสุด
เพ่ือ ออกจากหล�ม ให� ป�ด การทำงานระบบ ESP
เพ่ือป�ดการทำงานระบบ ESP ให�ปฏิบัติตามข้ันตอน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-15

Condition:
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5-16 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ต�อไปนีใ้นหน�าจอแสดงผลข�อมลูรถยนต�
1. ใช�ปุ�ม บนพวงมาลัยจนกระทัง่เมนู

“Settings (การตัง้ค�า)” ปรากฏขึน้
2. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “ESP Setting (การต้ัง

ค�า ESP)” แล�วกดปุ�ม OK
3. เลือก “ ระบบ” แล�วกดปุ�ม OK ไฟแสดง

จะสว�างขึ้น
เป�ด “ESP Setting (การตั้งค�า ESP)” ในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�อีกคร้ังหรือเริ่มใช�งานระบบ EV
อีกครั้งเพื่อเป�ดระบบ ESP

GUID-ACF60C23-4C96-4A4A-84B2-86A7F6293E1C

ระบบควบคุมช�วงล�างเป�นโมดูลควบคุมด�วยไฟฟ�า ซึ่งมี 
ฟ�งก�ชันต�อไปนี้รวมอยู�ด�วย:
.  ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�ง
.  ระบบช�วยลดอาการโยนตัวบนทางขรขุระ
ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�ง

GUID-06858CA0-3824-49D2-94D5-B98E1E55FA0C

คำเตือน:
ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�ง อาจ
ทำงานไม�เต็มประสิทธิภาพโดยจะข้ึนอยู�กับสภาวะ
การขับขี่ ควรขับข่ีด�วยความระมัดระวังและมีสติ
อยู�เสมอ

ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�งจะตรวจจับ
การขับข่ี การเล้ียวและรูปแบบการเร�งความเร็ว/การ
เบรกของผู�ขับขี่ และควบคุมแรงดันเบรกในแต�ละล�อ
เพ่ือช�วยเหลือในการเข�าโค�งและช�วยให�การตอบสนอง
ของเครื่องยนต�ราบรื่นขึ้น
ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�ง สามารถ
เปลี่ยนเป�น ON (ใช�งาน) หรือ OFF (ไม�ใช�งาน) โดย
ใช� การ ตั้ง ค�า “ระบบ ช�วย ผ ู� ขับขี่ ” ผ�าน หน�า จอ
แสดงข�อมูลรถยนต� (โปรดดูที่ “การตั้งค�า” (หน�า
2-20))
เมื่อป�ดระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพ

ขณะเข�าโค�งจะถกูป�ดลงด�วยเช�นกนั

ระบบควบคุมช�วงล�าง

Condition:
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WAF0786X

เมื่อใช�งานระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�งและ
โหมด “ระบบควบคุมช�วงล�าง” ถูกเลือกในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� กราฟฟ�กของระบบช�วยควบคุม
เสถียรภาพ ขณะ เข�า โค�ง จะ แสดง ข้ึน ที่ หน�า จอ
แสดงข�อมูลรถยนต� (โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร�ระยะ
ทาง” (หน�า 2-35))
ถ�าข�อความเตือนระบบควบคุมช�วงล�างปรากฏขึ้นใน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� แสดงว�าระบบช�วยควบคุม
เสถียรภาพขณะเข�าโค�งกำลังทำงานผิดปกติ ให�นำรถ
เข�ารับการตรวจสอบระบบโดยเร็วที่สุด แนะนำให�ไปยัง
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าเพื่อรับบริการนี้
( โปรดดู ท่ี “การ เตือน และ การ แสดงบนหน�า จอ
แสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-28))
เมื่อใช�งานระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�ง
อาจรู�สึกถึงอาการส่ันท่ีแป�นเบรกและมีเสียงดัง เป�น

ปกติของระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�งซ่ึง
กำลังทำงานได�อย�างเหมาะสม อาจรู�สึกถึงการลด
ความเร็วลงเล็กน�อย เมื่อระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพ
ขณะเข�าโค�งกำลังทำงาน ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
แม�ขณะระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�งจะถูก
ตั้งเป�น OFF แต�บางฟ�งก�ชันจะยังคงทำงานอยู�เพื่อ
ช�วย เหลือ ผ ู� ขับขี่ ( เช�น การ หลีก เลี่ยง การ ชน)

ระบบช�วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ
GUID-53D3DD92-84F2-47DE-9773-CA8E2A6D988A

ระบบช�วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระจะตรวจจับ 
การเคลือ่นทีข่องตัวถังส�วนบน (ตามข�อมูลความเร็ว 
ล�อ) และควบคุมแรงบิดมอเตอร� ซึง่จะเพิม่ความนุ�ม 
สบายในการขับขีผ่�านการควบคุมการเคลือ่นไหวของ 
ตัวถงัส�วนบน เมือ่ผ�านพืน้ถนนขรขุระ
เมื่อป�ดระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) ระบบช�วยลดอาการโยนตัวบน

ทางขรุขระจะถกูป�ดลงด�วยเช�นกนั
ถ�าข�อความเตือน chassis control (ระบบควบคุม
ช�วงล�าง) ปรากฏขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
อาจแสดงว�าระบบช�วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ
กำลังทำงานผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ระบบโดยเร็วที่สุด แนะนำให�ไปยังศูนย�บริการนิสสันซึ่ง
ได� รับการแต�งตั้ง เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการ
รถยนต�ไฟฟ�าเพ่ือรับบริการนี้ (โปรดดูที่ “การเตือน
และการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า
2-28))
เม่ือระบบช�วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระกำลัง
ทำงาน อาจได�ยินเสียงและรู�สึกถึงการลดความเร็วลง
เล็กน�อย ซ่ึงเป�นเรื่องปกติ และแสดงว�าระบบช�วยลด
อาการโยนตัวบนทางขรุขระกำลังทำงานได�อย�าง
เหมาะสม

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17

Condition:
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5-18 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ZE1A1-C8932787-6620-47FA-8C28-A9498BC0E864

คำเตือน:
. ไม�ควรพ่ึงพาระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน

เพ่ือป�องกันไม�ให�รถยนต�ไหลลงจากทางลาด
ชัน แต�เพียงอย�างเดียว ควรขับขี่ด�วย
ความระมัดระวังและมีสติอยู�เสมอ เหยียบแป�น
เบรกเม่ือหยุดรถยนต�บนทางลาดชัน และใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อหยุดรถบนถนน
บนเขาที่เป�นน้ำแข็งหรือโคลน หากไม�สามารถ
ป�องกันไม�ให�รถถอยหลังบนเขาอาจส�งผลให�
รถสูญเสียการควบคุม อาจส�งผลให� ได� รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือเสียชีวิตได�

. ระบบช�วยออกตัวบนทางลาด ชัน ไม� ได� ถ ูก
ออกแบบมาเพ่ือช�วยยึดให�รถจอดนิ่งบนทาง
ลาดชัน เหยียบแป�นเบรกเมื่อหยุดรถยนต�บน
ทางลาดชัน มิฉะน้ัน อาจทำให�รถไหลลงและ
อาจเป�นผลให�เกิดการชน หรือ การบาดเจ็บที่
ร�ายแรงได�

. ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันอาจไม�
สามารถป�องกันไม� ให�รถถอยหลังบนเขาใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได�
เตรียมพร�อม เหยียบแป�น เบรก เสมอ เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�รถยนต�ไหลลง มิเช�นน้ันอาจส�ง
ผลให� เกิดการชนหรือบาดเจ็บร�ายแรงได�

ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันจะช�วยให�เบรกทำงาน
อัตโนมัติเพ่ือป�องกันไม�ให�รถไหลลงในขณะที่ผู�ขับขี่ต�อง
ปล�อยแป�นเบรกและเหยียบคันเร�ง เมื่อรถยนต�หยุดบน
ทางลาดชัน
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันจะทำงานอัตโนมัติภาย
ใต�สภาวะดังต�อไปนี้:
. เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง D (ขับ) B หรือ R

(ถอยหลัง)
.  รถจอดสนิทบนทางลาดชันโดยการใช�เบรก
ระยะเวลาหยุดรถสงูสุด 2 วนิาท ีระบบช�วยออกตวั 
บนทางลาดชนัจะหยุดทำงานโดยสิน้เชิงหลังผ�านไป 2 
วนิาท ีและรถยนต�จะเริม่ไหลลง
ระบบช�วยออกตวับนทางลาดชันจะไม�ทำงานเมือ่เลือ่น 
คนัเกียร�ไปทีตํ่าแหน�ง P (จอด) หรอื N (ว�าง) หรอื 
เมือ่รถวิง่บนถนนเรยีบและพืน้ราบ
เมื่อไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) สว�างขึ้น ระบบช�วยออกตัวบน
ทางลาดชันจะไม�ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟเตือนโปรแกรม
ควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)”
(หน�า 2-14))

ZE1A1-F76E06E7-2CD7-431B-89FC-EA406BAC3654

คำเตือน:
. สังเกตป�ายจำกัดความเร็วเสมอและห�ามต้ัง

ความเร็วเกินกว�าที่กำหนด

. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติใน
สภาวะการขบัขีด่ังต�อไปนี ้เพราะอาจทำให� 
สูญเสียการควบคุมรถยนต�และทำให�เกิด 
อุบตัเิหตขุึน้ได�
— เมื่อไม�สามารถรักษาความเร็วรถยนต�ให�

คงที่ได�

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด

— เม่ือขับข่ีในสภาพจราจรท่ีใช�ความเร็วไม�
คงที่

— เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มีลมแรง

— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา

— เม่ือขับข่ีบนถนนลื่น (ฝน หิมะ น้ำแข็ง
ฯลฯ)

ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

Condition:
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ข�อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ

ZE1A1-C8A8FF47-C043-4CBC-9D9C-D892D75F4189

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติ จะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานผิดปกติ ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการ
นิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

. ระยะการขับข่ีของรถยนต�จะไม�สามารถเพ่ิมขึ้นได�
ขณะท่ีกำลังใช�งานการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ แม�ว�า จะ เป�ด โหมด ECO อยู� ก็ ตาม

. ถ�าอุณหภูมิ น้ำหล�อ เย็นมอเตอร�สูงขึ้นผิดปกติ
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติจะยกเลิก
การทำงานโดยอัตโนมัติ

. เพื่อตั้งระบบควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติ
อย�างถูกต�อง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ

ZE1A1-5F38A757-02EC-4F75-B895-78EC7922188E

การควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติช�วย ให�ท�าน
สามารถขับขี่ที่ความเร็วมากกว�า 40 กม./ชม. (25
ไมล�/ชม.) โดยไม�ต�องเหยียบคันเร�ง
การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติจะถูกยกเลิกการ
ทำงานโดยอัตโนมัติ ถ�าความเร็วรถยนต�ลดต่ำกว�า
ความเร็วที่ ต้ังไว�มากกว�าประมาณ 13 กม./ชม. (8

ไมล�/ชม.)
การเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง N (ว�าง) จะเป�นการ
ยกเลิกการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติและการ
แสดงการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติจะดับลง

JVS1005X

สวิตช� RES/+
สวิตช� CANCEL
สวิตช� SET/-
สวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติ

JVS0317X

สภาวะการทำงานของการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ จะ แสดงบนหน�า จอ แสดงข�อม ูล รถยนต�
1 การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
2. การแสดงความเร็วที่ตั้งไว�
การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติจะ
แสดงสถานะ ของระบบควบคุม ความเร็ว รถยนต�
อัตโนมัติตามสี

การเป�ดการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
ZE1A1-C25A40D2-2A1A-4A56-81C9-3847DBFC6704

กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัต ิ
การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (สี 
ขาว) จะปรากฏขึน้พร�อมกบัค�าความเรว็ทีต่ัง้ไว�ล�าสดุ 
(หรือ ---) บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต �

การตั้งความเร็วอัตโนมัติ
ZE1A1-8B22905E-FB6D-4A4A-B113-EACEC24A8437

1. เ ร� ง ความ เ ร็ว จนถึ ง ความ เ ร็ ว ที่ ต� อง การ
2. กดสวิตช� SET/- แล�วปล�อย
3. การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

(สีเขียว) จะปรากฏขึ้นพร�อมกับค�าความเร็วที่ตั้ง
ไว� (ความเร็วอัตโนมัติที่ต�องการ) บนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

4. ปล�อยเท�าออกจากคันเร�ง
รถยนต�จะรักษาความเร็วที่ได�ตั้งไว�
หน�วยของความเร็วสามารถเปลี่ยนได�ระหว�าง “กม./

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19
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ให�กดและปล�อยสวติช� SET/- 
5-20    การสตารท์เครื�องยนตแ์ละการขับขี�

ชม.” และ “ไมล�/ชม.” (โปรดดูที่ “การตั้งค�า” (หน�า
2-20))
การขับแซงรถคันอื่น :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เหยียบคันเร�งเพื่อเร�งความเร็ว หลังจากปล�อยคันเร�ง
รถยนต�จะกลับไปยังความเร็วที่ ได�ตั้ง ไว�ก�อนหน�านี้
รถยนต�อาจไม�ขับเคล่ือนตามความเร็วท่ีต้ังไว� เม่ือขับ
ข้ึนหรือลงเขาชัน ในกรณีนี้ ควรขับขี่ โดยไม�ใช�การ
ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
การปรับความเร็วให�ช�าลงกว�าเดิม :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็ว
ให�ช�าลงกว�าเดิม
. แตะแป�นเบรกจอดเบา ๆ เมื่อได�ความเร็วรถยนต�ที่

ต�อง การ ให� กด และ ปล�อย สวิตช� SET/-
. กดสวิตช� SET/- ค�าง ไว� เม่ือ ได�ความเร็ว

รถยนต�ที่ ต�องการ ให�ปล�อยสวิตช� SET/-
. กดและปล�อยสวิตช� SET/- อย�างรวดเร็ว จะ

ลดความเร็วรถยนต�ประมาณ 1 กม./ชม. หรือ
1 ไมล�/ชม.

การปรับความเร็วให�เร็วขึ้นกว�าเดิม :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็ว
ให�เร็วขึ้นกว�าเดิม
. เหยียบคันเร�ง เม่ือได�ความเร็วรถยนต�ที่ต�องการ

. กดสวิตช� RES/+ ค�างไว� เม่ือได�ความเร็ว
รถยนต�ที่ต�องการ ให�ปล�อยสวิตช� RES/+

. กดและปล�อยสวิตช� RES/+ อย�างรวดเร็ว จะ
เพิ่มความเร็วรถยนต�ประมาณ 1 กม./ชม. หรือ
1 ไมล�/ชม.

การกลับไปใช�ความเร็วที่ตั้งไว�ก�อนหน�านี้ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดและปล�อยสวิตช� RES/+
รถยนต�จะกลับไปใช�ความเร็วอัตโนมัติเดิมที่ ได� ต้ังไว�
ล�าสุด เมื่อขับขี่รถยนต�ที่ความเร็วสูงกว�า 40 กม./
ชม. (25 ไมล�/ชม.)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
ZE1A1-528B80ED-4383-4D16-8758-36CC64A26FD6

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้ เพื่อยกเลิกความเร็วที่ตั้ง
ไว�
. กดสวิตช� CANCEL การแสดงการควบคุม

ความเร็วรถยนต� อัตโนมัติจะ เปลี่ยน เป�น สีขาว
. แตะแป�นเบรกจอดเบา ๆ การแสดงการควบคุม

ความเร็วรถยนต� อัตโนมัติจะ เปลี่ยน เป�น สีขาว
. กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

การ แสดง การ ควบค ุม ความเร็ว รถยนต�
อัตโนมัติและการแสดงความเร็วที่ ต้ังไว�จะดับลง

GUID-3032CF7C-68B5-40E5-A538-51822AE4623F

WBC0136X

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ LDW อย�างเหมาะสม อาจทำให�ได� รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ระบบน้ีเป�นเพียงอุปกรณ�เตือนเพ่ือแจ�งให�ผู�ขับขี่
ทราบเมื่อรถออกนอกช�องทางโดยไม�ตั้งใจเท�าน้ัน
ซึ่งจะไม�บังคับรถยนต�หรือป�องกันการสูญเสียการ
ควบคุม ผู� ขับข่ี ยังคงมีหน�า ท่ี ท่ีต�องขับข่ีอย�าง
ระมัดระวัง ขับขี่ ให�ปลอดภัย ควบคุมรถให�อยู�ใน
ช�องทางเดินรถ และควบคุมรถได�อยู�ตลอดเวลา

ระบบ LDW จะทำงานเมื่อขับรถที่ความเร็วประมาณ
60 กม./ชม. (37 ไมล�/ชม.) หรือมากกว�า และเม่ือ
เส�น แบ�งช�องทาง เดินรถบนถนน เห็น ได� ชัด เท�าน้ัน
ระบบ LDW จะตรวจสอบเส�นแบ�งช�องทางเดินรถบน
ช�องทางที่ขับขี่โดยใช�ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบ

ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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มลัติ     ทีต่ิดตัง้อยู�บนกระจกมองหลงั
ระบบ LDW จะเตือนผู� ขับข่ีว�ารถกำลังจะออกนอก
ช�องทางเดินรถด�วยตัวแสดงและการสั่นของพวงมาลัย
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การทำงานของระบบ
LDW” (หน�า 5-21)

การทำงานของระบบ LDW
GUID-9807FA02-61CD-4B7B-9CFB-A91E92B069ED

WBF0200X

ระบบ LDW จะมีฟ�งก�ชันเตือนเมื่อรถออกนอกช�อง
ทางเมื่อขับรถที่ความเร็วประมาณ 60 กม./ชม. (37
ไมล�/ชม.) และมากกว�า และเม่ือเห็นเส�นแบ�งช�องทาง
เดินรถชัดเจน
เมื่อรถยนต�ว่ิงเอนไปทางด�านซ�ายหรือขวาของช�อง
ทางเดินรถ พวงมาลัยจะสั่น ตัวแสดง LDW บน

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะกะพริบเพื่อเตือนผู�ขับข่ี
ฟ�งก�ชันการเตือนจะหยุดลงเม่ือรถกลับเข�ามาในเส�น
แบ�งช�องทางเดินรถ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21
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5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

วิธีการเป�ด/ป�ดระบบ LDW
GUID-E125E64A-6623-4EB3-BC69-DB3B53EEF01E

WBF0003X

ปุ�มควบคุมทีพ่วงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปน้ีเพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ LDW
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings (การ

ตั้งค�า)” ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

แล�วกดปุ�ม OK
2. ใช�ปุ�ม เพ่ือ เลือก “Driver Assistance”

(ระบบช�วยผู�ขับขี่) แล�วกดปุ�ม OK
3. เลือก “Lane (ช�องทางเดินรถ)” และกดปุ�ม OK
4. เลือก “Lane Departure Warning (ระบบเตือน

เมื่อรถออกนอกช�องทาง)” และกดปุ�ม OK

หมายเหตุ:

เมื่อเป�ด/ป�ดระบบ ระบบจะเก็บการตั้งค�าป�จจุบันไว�
แม�ว�าจะสตาร�ทระบบ EV อีกครั้ง แล�ว ก็ตาม
ข�อจำกัดของระบบ LDW

GUID-39E5831D-7A4F-4982-B59D-C2E5B8085166

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบ LDW
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ LDW อย�างเหมาะสม อาจทำให�ได� รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
. ระบบจะไม�ทำงานเมื่อความเร็วน�อยกว�า 60

กม./ชม. (37 ไมล�/ชม.) โดยประมาณ หรือ
เมื่อระบบไม�สามารถตรวจจับเส�นแบ�งช�องทาง
เดินรถได�

ห�ามใช�ระบบ LDW ภายใต�สภาวะต�อไปนี ้ 
เนือ่งจากระบบอาจทำงานผิดปกต:ิ
— ในสภาพอากาศย่ำแย� (ฝน หมอก หิมะ

ฯลฯ)

— เมื่อขับขี่บนถนนลื่น เช�น บนน้ำแข็งหรือ
หิมะ

— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือผิวถนนไม�
เสมอกัน

Condition:

. 
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— เม่ือมีการป�ดช�องทางเดินรถเนื่องจากมี
การซ�อมแซมถนน

— เม่ือ ขับข่ีบนถนนหรือช�องทางเดินรถ
ชั่วคราว

— เมื่อขับข่ีบนถนนที่ช�องทางเดินรถแคบ
เกินไป

เมือ่ขบัขีด่ �วยสภาพยางไม �ปกต ิ(เช �น  

ยางสกึหรอ แรงดันลมยางตํา่ 

ติดตัง้โซ �พันล �อ ไม �ใช �ยางมาตรฐาน)

— เมื่อรถยนต�มีการติดตั้งชิ้นส�วนของเบรก
หรือระบบรองรับน้ำหนักซึ่ง ไม�ใช�ของ
ดั้งเดิมที่ติดตั้งจากโรงงาน

. ระบบอาจทำงานผิดปกติภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
— บนถนนที่มีเส�นแบ�งช�องทางเดินรถขนาน

กันหลายเส�น หรือสี เส�นถนนจางหรือ
ตีเส�นไม�ชัด ตีเส�นแบ�งด�วยสีเหลือง เส�น
แบ�งช�องทางเดินรถไม�ใช�แบบมาตรฐาน
หรือเส�นแบ�งช�องทางเดินรถมีน้ำ ฝุ�น
หิมะ ฯลฯ บังเส�น

บนถนนทีเ่ส�นแบ�งช�องทางเดินรถไม�
เชือ่มต�อกนัแต�ยงัตรวจจบัได�อยู

— บนถนนที่มีโค�งอันตราย

— บนถนนที่มีวัตถุโทนสีตัดกันอย�างมากเช�น
เงา หิมะ น้ำ ร�องแคบบนถนน ร�อง
ถนน หรือเส�นถนนที่ ยังหลงเหลือจาก
การซ�อมแซมถนน (ระบบ LDW อาจ
ตรวจจับส่ิงเหล�าน้ีเป�นเส�นแบ�งช�องทาง
เดินรถ)

— บนถนนที่มีช�องทางเดินรถเข�ามาบรรจบ
กันหรือแยกออกจากกัน

— เมื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม�ขนานกับเส�น
แบ�งช�องทางเดินรถ

เมือ่เข�าใกล�รถยนต�คันข�างหน�า ซึง่จะ 
กดีขวางระยะการตรวจจับของชดุกล�อง 
ตรวจจบัด�านหน�าแบบมลัติ

— เมื่อมีฝน หิมะ เศษฝุ�น หรือวัตถุติดอยู�ที่
กระจกบังลมหน�าบริเวณด�านหน�าของ
ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ

— เมื่อไฟหน�าไม�สว�างชัดเนื่องจากมีเศษฝุ�น
เกาะอยู� บนเลนส�หรือมีการปรับระดับ
อย�างไม�ถูกต�อง

— เมื่อมีไฟสว�างจ�าส�องตรงเข�าชุดกล�อง
ตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ (เช�น แสง
ส�องตรงเข�าด�านหน�าของตัวรถในช�วง
พระอาทิตย� ขึ้น หรือ พระอาทิตย� ตก)

— เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความสว�าง
อย�างกะทันหัน (เช�น เมื่อรถยนต�วิ่งเข�า
หรือออกจากอุโมงค� หรืออยู�ใต�สะพาน)

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-160DE92C-EC79-4200-8162-F8F6DF50DD22

เมื่อจอดรถกลางแดดภายใต�สภาวะอุณหภูมิสูง (มาก
กว�า 408C (1048F) โดยประมาณ) และสตาร�ท
เคร่ืองยนต� ระบบ LDW อาจหยุดการทำงานโดย
อัตโนมัติและข�อความ “Unavailable High Cabin
Temperature” (ใช� งาน ไม� ได� อ ุณหภ ู มิ ภายใน
ห�อง โดยสาร ส ูง) ต�อ ไป นี้ จะ ปรากฏ ใน หน�า จอ
แสดงข�อมูลรถยนต�
เมื่ออุณหภูมิภายในลดลงแล�ว ระบบ LDW จะกลับมา
ทำงานโดยอัตโนมัติ
ระบบ LDW ไม�ได�รับการออกแบบมาให�เตือนภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถและเปลี่ยน

ช�องทางเดินรถตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบ
LDW จะใช�งานได� อีกครั้งประมาณ 2 วินาที

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23
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5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

หลังจากป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถ)
. เม่ือความเร็วรถยนต�ลดลงจนน�อยกว�าประมาณ

60 กม./ชม. (37 ไมล�/ชม.)
หลังจากสภาวะข�างบนหายไปแล�ว และเกิดสภาวะการ
ทำงานที่จำเป�นข้ึน ระบบ LDW จะกลับมาทำงานอีก
ครั้ง

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-4BBA8D90-C198-4F35-A5DF-4AA4F9634454

ถ�าระบบ LDW ทำงานผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการ
ทำงานอัตโนมัติ และ “System fault See Owner’s
Manual” (ระบบบกพร�อง โปรดดูที่คู�มือผู� ใช�) จะ
ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ถ�าข�อความ
เตือนปรากฏขึ้น ให�จอดรถข�างทางในที่ปลอดภัย ให�
สวิตช�จ�ายไฟอยู� ในตำแหน�ง “OFF” และเริ่มใช�งาน
ระบบ EV ใหม�อีกครั้ง ถ�าข�อความเตือนยังคงปรากฏ
อยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-7DE8261F-94F6-4115-8051-7B3590ED113C

WBC0136X

ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ สำหรับระบบ
LDW ติ ด ต้ั ง อย ู� ที่ ด� า น บน กร ะจก มอง ห ลัง
เพ่ือให�ระบบ LDW มีการทำงานได�ปกติและป�องกัน
การทำงานผิดปกติ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษา กระจก บัง ลม หน�า ให� สะอาด อย ู� เสมอ
. ห�ามติดสติ๊กเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) หรือ

ติด ต้ัง อ ุปกรณ� เสริม ใกล� บ ริ เวณ ช ุด กล�อง
. ห�ามวางวัสดุสะท�อนแสง เช�น กระดาษขาวหรือ

กระจกบนแผงหน�าป�ด แสงสะท�อนจากดวง
อาทิตย�อาจมีผลเสียต�อความสามารถของชุด
กล�องในการตรวจจับเส�นแบ�งช�องทางเดินรถ

. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดย
รอบชุดกล�อง ห�ามสัมผัสเลนส�กล�องหรือถอด
สกรูที่ชุดกล�อง ถ�าชุดกล�องเสียหายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ

แต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

Condition:
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GUID-63B428E3-73BC-4F6C-B233-98F45C47D143

WBC0136X

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทางอย�าง
เหมาะสม อาจทำให� ได� รับบาด เจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิต
. ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางจะไม�

บังคับรถยนต�หรือป�องกันการสูญเสียการ
ควบคุม ผู�ขับขี่ยังคงมีหน�าท่ีที่ต�องขับข่ีอย�าง
ระมัดระวัง ขับข่ีให�ปลอดภัย ควบคุมรถให�อยู�
ในช�องทางเดินรถ และควบคุมรถได�อยู�ตลอด
เวลา

. ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทางมี
วัตถุประสงค�หลักเพื่อการใช�งานบนทางหลวง
พิเศษหรือทางหลวง ระบบอาจตรวจไม�พบ
เส�นแบ�งช�องทางเดินรถในบางสภาพถนน

สภาพอากาศ หรือสภาวะการขับขี่

ต�องเป�ดใช�งานระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�อง
ทางด�วยสวิตช�ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�อง
ทางทุก ๆ คร้ังที่สวิตช�จ�ายไฟอยู� ในตำแหน�ง ON
ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางจะทำงานเมื่อ
ขับรถที่ความเร็วประมาณ 60 กม./ชม. (37 ไมล�/
ชม.) และมากกว�า และเมื่อเส�นแบ�งช�องทางเดินรถบน
ถนนเห็นได�ชัดเท�านั้น
ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางจะเตือนผู�ขับขี่
เมื่อรถยนต�หลุดออกจากกึ่งกลางของช�องทางเดินรถ
ด�วยตัวแสดงและการส่ันของพวงมาลัย ระบบจะช�วย
ผู�ขับข่ีให�นำรถยนต�กลับเข�าสู�กึ่งกลางของช�องทาง
เดินรถโดยการส�งแรงเบรกไปท่ีล�อด�านซ�ายหรือขวา
แยกกัน (ในช�วงเวลาสั้น ๆ)
ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทางจะตรวจสอบ
เส�นแบ�งช�องทางเดินรถบนช�องทางที่ ขับขี่ โดยใช�ชุด
กล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ ที่ติดต้ังอยู�บน
กระจกมองหลัง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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WBF0201X

ตัวแสดงระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�อง
ทาง
ตัวแสดง ON ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอก
ช�องทาง
สวิตช�ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง

การใช�งานระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง

GUID-E1AE3BF6-EEFA-4B2B-A961-C12FDA374186

ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทางจะทำงานที่
ความเร็วมากกว�า 60 กม./ชม. (37 ไมล�/ชม.) โดย
ประมาณ เม่ือรถยนต�ว่ิงเอนไปทางด�านซ�ายหรือขวา
ของช�องทางเดินรถ พวงมาลัยจะส่ัน และตัวแสดง
ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง (สีส�ม) บน

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะกะพริบเพื่อเตือนผู�ขับข่ี
จากน้ัน ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางจะ
ช�วยส�งแรงเบรกโดยอัตโนมัติเป�นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อ
ช�วยผู� ขับขี่ ให�นำรถยนต�กลับเข�าสู� ก่ึงกลางของช�อง
ทางเดินรถ
เพื่อเป�ดการใช�งานระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�อง
ทาง ให�กดสวิตช�ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�อง
ทางหลังจากเริ่ม ใช�งานระบบ EV ตัวแสดง ON
ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทางบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�จะสว�างขึ้น กดสวิตช�ระบบควบคุม
รถเมื่อรถออกนอกช�องทางอีกครั้งเพื่อป�ดการทำงาน
ของระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทาง ตัว
แสดง ON ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง
จะดับลง

ข�อจำกัดของระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง

GUID-E32ED096-EBAE-403C-AE49-DF9719301CBE

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกดัของระบบควบคุมรถ 
เมือ่รถออกนอกช�องทาง หากไม�ปฏิบตัิตาม 
คำเตอืนและคำแนะนำสำหรับการใช�ระบบควบคุม 
รถเมือ่รถออกนอกช�องทางอย�างเหมาะสม อาจ 
ทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวติ

Condition:
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. ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางอาจ
ทำงานได� เช�น ถ�าท�านเปลี่ยนช�องทางเดินรถ
โดยท่ีไม�เป�ดสัญญาณไฟเล้ียวก�อน หรือ ถ�า
พ้ืนท่ีก�อสร�างบังคับให�การจราจรวิ่งข�ามเส�น
แบ�งช�องทางเดินรถที่มีอยู� ถ�า ส่ิงน้ี เกิดขึ้น
ท�านอาจจำเป�นต�องบังคับเล้ียวให�ถูกต�องเพื่อ
เปลี่ยนช�องทางเดินรถ

. เนื่องจากระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�อง
ทางอาจไม�ทำงานภายใต�สภาวะถนน สภาพ
อากาศ และสภาวะเส�นแบ�งช�องทางเดินรถที่
อธิบายไว�ในหมวดน้ี ระบบอาจไม�ทำงานทุก
คร้ังท่ีรถยนต� เร่ิมออกจากช�องทางเดินรถ
และท�านจำเป�นต�อง บังคับ เลี้ยว ให�ถูกต�อง

. เมื่อระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทาง
ทำงาน ให�หลีกเลี่ยงการหักเล้ียวพวงมาลัย
อย�างแรงหรือกะทันหัน มิฉะนั้น อาจสูญเสีย
การควบคุมรถ

. ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางจะไม�
ทำงานเม่ือความเร็วน�อยกว�า 60 กม./ชม.
(37 ไมล�/ชม.) โดยประมาณ หรือเมื่อระบบไม�
สามารถตรวจจับเส�นแบ�งช�องทางเดินรถได�

. ห�ามใช�งานระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอก

ช�องทางภายใต�สภาวะต�อไปน้ีเนื่องจากระบบ
อาจทำงานผิดปกติ:
— ในสภาพอากาศย่ำแย� (ฝน หมอก หิมะ

ฯลฯ)

— เมื่อขับขี่บนถนนลื่น เช�น บนน้ำแข็งหรือ
หิมะ

— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือผิวถนนไม�
เสมอกัน

— เม่ือมีการป�ดช�องทางเดินรถเนื่องจากมี
การซ�อมแซมถนน

— เม่ือขับข่ีบนถนนหรือช�องทางเดินรถ
ชั่วคราว

— เมื่อขับข่ีบนถนนที่ช�องทางเดินรถแคบ
เกินไป

—

— เมื่อรถยนต�มีการติดตั้งชิ้นส�วนของเบรก
หรือระบบรองรับน้ำหนักซึ่ง ไม�ใช�ของ
ดั้งเดิมที่ติดตั้งจากโรงงาน

— บนถนนที่มีเส�นแบ�งช�องทางเดินรถขนาน
กันหลายเส�น หรือสี เส�นถนนจางหรือ
ตีเส�นไม�ชัด ตีเส�นแบ�งด�วยสีเหลือง เส�น
แบ�งช�องทางเดินรถไม�ใช�แบบมาตรฐาน
หรือเส�นแบ�งช�องทางเดินรถมีน้ำ ฝุ�น
หิมะ ฯลฯ บังเส�น

—

— บนถนนที่มีโค�งอันตราย

— บนถนนที่มีวัตถุโทนสีตัดกันอย�างมากเช�น
เงา หิมะ น้ำ ร�องแคบบนถนน ร�อง
ถนน หรือเส�นถนนที่ ยังหลงเหลือจาก
การซ�อมแซมถนน (ระบบควบคุมรถเม่ือ
รถออกนอกช�องทางอาจตรวจจับสิ่ง
เหล�านี้ เป�น เส�นแบ�งช�องทาง เดินรถ)

— บนถนนที่มีช�องทางเดินรถเข�ามาบรรจบ
กันหรือแยกออกจากกัน

— เมื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม�ขนานกับเส�น
แบ�งช�องทางเดินรถ

— เม่ือเข�าใกล�รถยนต�คันข�างหน�า ซึ่งจะ

การสตารท์เครื�องยนตแ์ละการขับขี�   5-27

Condition:

เมือ่ขบัขีด่ �วยสภาพยางไม �ปกต ิ(เช �น  

ยางสกึหรอ แรงดันลมยางตํา่ ติดตัง้โซ � 
พันล �อ ไม �ใช �ยางมาตรฐาน)

บนถนนทีเ่ส�นแบ�งช�องทางเดินรถไม�
เชือ่มต�อกนัแต�ยงัตรวจจบัได�อยู

กดีขวางระยะการตรวจจับของชดุกล�อง 
ตรวจจบัด�านหน�าแบบมัลติ
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— เมื่อมีฝน, หิมะ หรือสิ่งสกปรกติดอยู�ที่
กระจกบังลมหน�าบริเวณด�านหน�าของ
ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ

— เมื่อไฟหน�าไม�สว�างชัดเนื่องจากมีเศษฝุ�น
เกาะอยู� บนเลนส�หรือมีการปรับระดับ
อย�างไม�ถูกต�อง

— เมื่อมีไฟสว�างจ�าส�องตรงเข�าชุดกล�อง
ตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ (เช�น แสง
ส�องตรงเข�าด�านหน�าของตัวรถในช�วง
พระอาทิตย� ขึ้น หรือ พระอาทิตย� ตก)

— เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความสว�าง
อย�างกะทันหัน (เช�น เมื่อรถยนต�วิ่งเข�า
หรือออกจากอุโมงค� หรืออยู�ใต�สะพาน)

ขณะที่ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางทำงาน
ท�านอาจได�ยินเสียงการทำงานของเบรก ซึ่งเป�นเรื่อง
ปกติ และแสดงว�าระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�อง
ทางกำลังทำงานได�อย�างเหมาะสม

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-62A68B05-2EF6-4C13-BC6F-395EBF326D8B

สภาวะ A
การเตือนและฟ�งก�ชันช�วยเหลือของระบบควบคุมรถเมื่อ
รถออกนอกช�องทางไม�ได�รับการออกแบบมาเพื่อใช�งาน
ภายใต�สภาวะเหล�านี้:
. เมื่อเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถและเปลี่ยน

ช�องทางเดนิรถตามทิศทางของสญัญาณ (ระบบ 
ควบคุมรถเมือ่รถออกนอกช�องทางจะหยดุการ 
ทำงานเป�นเวลาประมาณ 2 วนิาทหีลงัจากป�ด 
สญัญาณเปลีย่นช�องทางเดนิรถ)

. เม่ือความเร็วรถยนต�ลดลงจนน�อยกว�าประมาณ
60 กม./ชม. (37 ไมล�/ชม.)

หลังจากสภาวะข�างบนหายไปแล�ว และเกิดสภาวะการ
ทำงานท่ีจำเป�นข้ึน การเตือนและฟ�งก�ชันช�วยเหลือจะ
กลับมาทำงานอีกครั้ง
สภาวะ B
ฟ�งก�ชันช�วยเหลือของระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอก 
ช�องทางไม�ได�รับการออกแบบมาเพือ่ใช�งานภายใต� 
สภาวะเหล�านี ้(การเตือนยังคงทำงาน) : 
.  เมื่อเหยียบแป�นเบรก
. เมื่อหมุนพวงมาลัยเท�าที่จำเป�นเพื่อเปลี่ยนช�องทาง

เดินรถ

. เม่ือเร�งความเร็วรถยนต�ระหว�างการทำงานของ
ระบบควบคุมรถเมือ่รถออกนอกช�องทาง 

.  เมือ่ไฟกะพรบิฉกุเฉนิทำงาน

.  เมือ่ขับขีบ่นทางโค�งด�วยความเรว็สงู
หลังจากสภาวะข�างบนหายไปแล�ว และเกิดสภาวะการ 
ทำงานทีจ่ำเป�นขึน้ ระบบควบคุมรถเมือ่รถออกนอก 
ช�องทางจะกลับมาใช�งานเบรกอกีครัง้
สภาวะ C
ถ�าข�อความดังต�อไปน้ีปรากฏขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ระบบควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช�องทางจะ
ป�ดการใช�งานโดยอัตโนมัติ
. “Not Available Poor Road Conditions” (ไม�

สามารถ ใช� งาน ได� เ น่ืองจากสภาพถนน ไม� ดี):
เมื่อระบบ VDC (ยกเว�นฟ�งก�ชันระบบป�องกันล�อ
หมุนฟรี [TCS]) หรือ ABS ทำงาน

. “Currently not available” (ไม�สามารถใช�งาน
ได�ในป�จจุบัน):
เมื่อระบบ VDC หยุดทำงาน

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมื่อสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ให�ป�ดการใช�งานระบบ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง กดสวิตช�ระบบ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางอีกครั้งเพื่อกลับมา
ใช� งานระบบควบคุมรถ เมื่อ รถออกนอกช�องทาง

Condition:
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สถานะไม�ทำงานชัว่คราวเมือ่อุณหภมูสิูง:
ถ�าจอดรถกลางแดดภายใต�สภาวะอณุหภมูิสงู (มาก 
กว�า 408C (1048F) โดยประมาณ) ระบบควบคุม 
รถเมือ่รถออกนอกช�องทางทีเ่ป�ดใช�งานอยู�อาจหยุด 
การทำงานโดยอตัโนมตัิ และข�อความดังต�อไปนีจ้ะ 
ปรากฏขึน้บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�: 
“Unavailable High Cabin Temperature” (ใช�งาน 
ไม�ได� อุณหภมูิภายในห�องโดยสารสงู) เมือ่อณุหภมู ิ
ภายในรถยนต�ลดลงแล�ว ระบบจะกลบัมาทำงานโดย 
อัตโนมัติ

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-B14A4FD7-A2D4-409A-BA92-1406214372E0

ถ�าระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางทำงาน
ผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ตัว
แสดงระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง (สีส�ม)
จะสว�างข้ึน และข�อความเตือน “System fault See
Owner’s Manual” (ระบบบกพร�อง โปรดดูท่ีคู�มือ
ผู� ใช�) จะปรากฏขึ้นที่ หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ถ�าตัวแสดงระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง
(สีส�ม) สว�างขึ้น ให�จอดรถข�างทางในที่ปลอดภัยและ
ดับเคร่ืองยนต� ป�ดการทำงานของระบบ EV และเร่ิม
ใช� งานระบบ EV ใหม� อีกคร้ัง ถ�าตัว แสดงระบบ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง (สีส�ม) ยังคง
สว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบควบคุม

รถเม่ือรถออกนอกช�องทางที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�
รับการแต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-D6925D95-3C3C-422B-AB6D-CA5BAC3A9843

WBC0136X

ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ สำหรับระบบ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทางติดตั้งอยู�ที่ด�านบน
กระจกมองหลัง เพ่ือให�ระบบควบคุมรถเมื่อรถออก
นอกช�องทางมีการทำงานได�ปกติและป�องกันการ
ทำงานผิดปกติ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษา กระจก บัง ลม หน�า ให� สะอาด อย ู� เสมอ
. ห�ามติดสติ๊กเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) หรือ

ติด ต้ัง อ ุปกรณ� เสริม ใกล� บ ริ เวณ ช ุด กล�อง
. ห�ามวางวัสดุสะท�อนแสง เช�น กระดาษขาวหรือ

กระจกบนแผงหน�าป�ด แสงสะท�อนจากดวง
อาทิตย�อาจมีผลเสียต�อความสามารถของชุด
กล�องในการตรวจจับเส�นแบ�งช�องทางเดินรถ

. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดย
รอบชุดกล�อง ห�ามสัมผัสเลนส�กล�องหรือถอด
สกรูที่ชุดกล�อง ถ�าชุดกล�องเสียหายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการ
แต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29
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5-30 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-9B9F1F0D-6844-4B92-829F-36264D4CE9BF

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบตรวจสอบการตื่น ตัวของผู� ขับขี่ อย�าง
ถ ูก ต�อง อาจทำให� ได� รับ บาด เจ็บ สาหัส หรือ
เสียชีวิตได�
. ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู�ขับขี่เป�นเพียง

การเตือนเพื่อแจ�งให�ทราบว�าผู�ขับข่ีเสียสมาธิ
หรือ ง�วง ซึม ซึ่ง จะ ไม� บังคับ รถยนต� หรือ
ป�องกันการสูญเสียการควบคุม

. ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู�ขับขี่จะ ไม�
ตรวจจบัและไม�ส�งการเตือนเมือ่ผู�ขับขีเ่สีย 
สมาธิหรอืเกดิความเหนือ่ยล�าในทกุ 
สถานการณ�

. เป�นหน�าที่ของผู�ขับขี่ที่จะต�อง:
— ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

— ขับขี่ด�วยความปลอดภัย

— รักษารถให�อยู�ในช�องทางเดินรถ

— ควบคุมรถได�ตลอดเวลา

— หลีกเล่ียงการขับข่ีเม่ือรู�สึกเหนื่อยล�า

— หลีก เลี่ยงสิ่ง ท่ีทำให� เสียสมาธิ (การ

พิมพ�ข�อความ ฯลฯ)

ระบบตรวจสอบการต่ืนตัวของผู�ขับขี่จะช�วยเตือน
ผู�ขับขี่ ถ�าระบบตรวจจับได�ว�าผู�ขับขี่เสียสมาธิหรือขับขี่
ด�วยความเหนื่อยล�า
ระบบจะตรวจสอบรูปแบบการขับข่ีและพฤติกรรมการ
บังคับเลี้ยวในช�วงเวลาหน่ึง และจะตรวจจับความ
เปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิม ถ�าระบบตรวจจับได�ว�า
สมาธิของผู�ขับขี่ลดลงในช�วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะใช�
การเตือนด�วยเสียงและภาพเพื่อแนะนำให�ผู�ขับขี่จอดพัก

การทำงานของระบบตรวจสอบการตื่นตัว
ของผู�ขับขี่

GUID-556F1AAE-9CDC-4FBC-935B-0412705470DB

JVI1662X

ถ�าระบบตรวจพบความเหนื่อยล�าของผู�ขับขี่หรือพบว�า
สมาธิของผู�ขับข่ีลดลง ข�อความ “Take a break?
(สัญญาณเตือน พักการขับขี่)” จะปรากฏ ข้ึนบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�และเสียงเตือนจะดังขึ้น เมื่อ

ขับขี่รถยนต�ด�วยความเร็วสูงกว�า 60 กม./ชม. (37
ไมล�/ชม.)
ระบบจะตรวจสอบสมาธิของผู�ขับขี่อย�างต�อเนื่องและจะ
มีการแจ�งเตือนหลายคร้ังต�อเท่ียว ระบบจะรีเซ็ตและ
เริ่มต�นทำการประเมินรูปแบบการขับขี่และพฤติกรรม
การบังคับเลี้ยวใหม�อีกครั้งเมื่อสวิตช�จ�ายไฟเปลี่ยนจาก
ตำแหน�ง ON ไปที่ OFF และกลับมาที่ตำแหน�ง ON

ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู�ขับขี่ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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วิธีการเป�ด/ป�ดระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู�ขับขี่
GUID-A2531344-8615-4793-BAE8-78C2D97D5C10

WBF0003X

ปุ�มควบคุมทีพ่วงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอนต�อ ไป นี้ เ พ่ือ เป�ด หรือ ป�ด ระบบ
ตรวจสอบการตื่นตัวของผู�ขับขี่

1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings (การ
ตั้งค�า)” ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

2. ใช� ปุ�ม เพ่ือ เลือก “Driver Assistance
(ระบบช�วยผู�ขับขี่)” แล�วกดปุ�ม OK

3. เลือก “Driver Attention Alert (การเตือนสมาธิ
ผู� ขับข่ี)” และกดปุ�ม OK เพ่ือเป�ดหรือป�ดระบบ

หมายเหตุ:

การตั้งค�าจะยังคงถูกบันทึกไว� แม�จะเริ่มใช�งาน
ระบบ EV ใหม�อีกครั้งก็ตาม
ข�อจำกัดของระบบตรวจสอบการตื่นตัวของ
ผู�ขับขี่

GUID-AFA2F28E-9ADB-4510-BE55-3E8E410E1735

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบตรวจสอบ
การต่ืนตัวของผู�ขับขี่ การใช�งานรถยนต�โดยไม�
เป�นไปตามข�อจำกัดของระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. ระบบตรวจสอบการต่ืนตัวของผู� ขับขี่ อาจ

ทำงานไม�เหมาะสมและอาจไม�มีการแจ�งเตือน
ในสภาวะต�อไปนี้:
— สภาพถนนไม�ดี เช�น พื้นผิวไม�เสมอกัน

หรือมีหลุม

— มีลมปะทะทางด�านข�างอย�างรุนแรง

ถ�าท�านมรีูปแบบการขับขีแ่บบสปอร�ตทีม่ ี
การใช�ความเรว็ในการเข�าโค�งและอัตรา 
การเร�งความเร็วทีส่งูยิง่ขึน้

— การเปลี่ยนช�องทาง เดินรถหรือการ
เปลี่ยนความเร็วรถยนต�อยู� บ�อยครั้ง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-31

Condition:

— 
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5-32 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ระบบตรวจสอบการตืน่ตวัของผู�ขับขีอ่าจไม�มี  
การแจ�งเตอืนในสภาวะต�อไปนี ้:
— ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�า 60 กม./ชม.

(37 ไมล�/ชม.)

—  การเสียสมาธเิป�นเวลาสัน้ ๆ

— การเสียสมาธิอย�างกะทันหัน เช�น ทำ
ของตก

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-6406490A-DA57-45AD-9E0B-BE8E4DD5B5AA

WBF0007X

ถ�า ระบบตรวจสอบการตื่นตัว ของผู� ขับขี่ ทำงาน
ผิดปกติ ข�อความ เตือน “System fault (ระบบ
บกพร�อง)” จะปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� และฟ�งก�ชันนี้ จะ หยุดทำงาน โดย อัตโนมัติ
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
จอดรถในที่ปลอดภัย จากนั้นให�ป�ดระบบ EV และเริ่ม

ใช�งานใหม�อีกคร้ัง ถ�าข�อความเตือนยังคงปรากฏอยู�
ให�เข�ารับการตรวจสอบระบบตรวจสอบการตื่นตัวของ
ผู�ขับขี่ที่ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

GUID-91D9550E-F536-459F-A91A-0533F2DF97BC

คำเตือน:
การไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอย�างถูกต�อง
อาจทำให� ได� รับบาดเจ็บสาหัสหรือ เสียชีวิต ได�

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉนิอัจฉรยิะเป�นระบบเสริม 
เพ ือ่ช �วยเหล ือผ ู�ขับข ี ่ระบบนีไ้ม �สามารถ 
ทดแทนการมีสมาธขิองผู�ขับขีใ่นการสังเกต 
สภาพการจราจรหรือความรับผดิชอบทีจ่ะ 
ต�องขับรถอย�างปลอดภัย ระบบดงักล�าวนีไ้ม� 
สามารถป�องกนัอุบตัิเหตุอนัเนือ่งมาจากความ 
ประมาทหรือการขับขีท่ีอ่ันตรายได�

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉนิอัจฉรยิะไม�สามารถ 
ทำงานได�ในทกุสภาวะการขบัขี ่สภาพการ 
จราจร สภาพอากาศ และสภาพถนน

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสามารถช�วยเหลือผู�ขับขี่
เมื่อมีความเสี่ยงที่จะชนด�านหน�ากับรถยนต�คันข�างหน�า
ในช�องทางเดินรถ

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:

.

.

.
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WBF0001X

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะใช�เซ็นเซอร�เรดาร� ที่
ติดตั้งอยู�ที่ด�านหน�ารถยนต� เพื่อวัดระยะห�างจาก
รถยนต� คัน ข�าง หน�า ใน ช�อง ทาง เดินรถ เดียวกัน

WBF0002X

การแสดงเตือนฉุกเฉินระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ
การแสดงการตรวจจับรถยนต� คันข�างหน�า
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผง
มาตรวัด)

การทำงานของระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

GUID-A9F95846-1C67-44E2-9EDC-D43A0F215097

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานเม่ือขับรถที่
ความเร็วมากกว�า 5 กม./ชม. (3 ไมล�/ชม.) โดย
ประมาณ
ถ�าตรวจพบว�ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนด�านหน�า
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเตือนผู�ขับขี่ก�อนโดย

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-33
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การทำให�การแสดงการตรวจจับรถยนต�คันข�างหน�า
(สีเหลือง) บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�กะพริบและ
ส�งเสียงเตือน
ถ�าผู�ขับขีเ่หยียบเบรกอย�างรวดเรว็และรนุแรงหลังจาก 
การเตือน และระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิอจัฉริยะตรวจพบ 
ว�ายังคงมีความเป�นไปได�ที่จะเกิดการชนด�านหน�า 
ระบบจะเพิม่แรงเบรกโดยอตัโนมตัิ
ถ�าผู�ขับขีไ่ม�กระทำการใด ๆ ระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิ 
อจัฉรยิะจะเตือนผู�ขับขีเ่ป�นครัง้ทีส่อง โดยทำให�การ 
แสดงเตอืนฉกุเฉนิระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิอจัฉรยิะ (ส ี
แดง) กะพรบิและส�งเสียงเตือน ถ�าผู�ขับขีป่ล�อยคันเร�ง 
ระบบจะทำการช�วยเบรกบางส�วน
ถ�าความเสี่ยงที่จะชนใกล�เข�ามามากขึ้น ระบบช�วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะจะช�วยออกแรงเบรกมากยิ่ง ข้ึนโดย
อัตโนมัติ
ขณะที่ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงาน ท�านอาจ
ได�ยินเสียงการทำงานของเบรก ซึ่งเป�นเรื่องปกติ และ
แสดงว�าระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกำลังทำงานได�
อย�างเหมาะสม
หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว�างขึ้นเมื่อเป�นการเบรกโดยระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

ระบบอาจช�วยให�ผู �ขับขีห่ลีกเลีย่งการชนด�านหน�าได� 
หรืออาจช�วยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการชนใน 
กรณทีีเ่ป�นการชนทีไ่ม�อาจหลีกเลีย่งได� ทัง้นีข้ึน้อยู�กับ 
ความเร็วรถยนต�และระยะห�างจากรถยนต�คันข�างหน�า 
ตลอดจนสภาวะการขับขีแ่ละสภาพถนน
ถ�าผู�ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร�ง หรือทำการ
เบรก ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภาย
หลังหรือจะไม�ทำงาน
การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เม่ือหมุนพวงมาลัยเท�าที่จำเป�นเพื่อหลีกเล่ียงการ

ชน
. เมื่อเหยียบคันเร�ง
. เ ม่ือตรวจ ไม� พบรถยนต� คัน ข�างหน�า อีกต�อ ไป
ถ�ารถยนต�หยุดด�วยระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
รถยนต�จะหยุดนิ่งอยู�กับที่ประมาณ 2 วินาที ก�อน
ปล�อยเบรก

Condition:



(269,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

การเป�ด/ป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-34C643A7-B8D3-4B82-AE88-3AE5C2CF89D3

WBF0003X

ปุ�มควบคุมทีพ่วงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปน้ีเพื่อเป�ดหรือป�ดระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings (การ
ตั้งค�า)” ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

2. ใช� ปุ�ม เพ่ือ เลือก “Driver Assistance
(ระบบช�วยผู�ขับขี่)” แล�วกดปุ�ม OK

3. เลือก “Emergency Brake (ระบบเบรกฉุกเฉิน)”
แล�วกดปุ�ม OK

4. เลือก “System (ระบบ)” แล�วกดปุ�ม OK เพื่อ
เป�ดหรือป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

เมื่อป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไฟเตือนระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว�างขึ้น
หมายเหตุ:
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเป�ดโดย

อัตโนมตัเิมือ่เป�ดใช�งานระบบ EV ใหม�อีกครัง้ 
.  เมือ่ป�ดระบบโปรแกรมควบคุมความ

เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP) ระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะถูกป�ดลงด�วยเช�น
กัน สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบ ESP
โปรดดู ที่ “ระบบ โปรแกรมควบคุม ความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP)” (หน�า
5-14)

ข�อจำกัดของระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-44BAFC01-5113-46A5-ABE9-CD17174D6EC4

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบช�วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไป
ตามข�อจำกัดของระบบเหล�าน้ีอาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไม�สามารถ

ตรวจจับรถยนต�ทุกคันได�ภายใต�สภาวะทั้งหมด

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-35
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นี้

. เซ็นเซอร�เรดาร�จะไม�ตรวจจับวัตถุต�าง ๆ ดัง
ต�อไปนี้:
— คนเดินเท�า สัตว� หรือวัตถุบนถนน

— สัตว�ขนาดต�าง ๆ

— สิ่งกีดขวาง (เช�น สัมภาระ หรือเศษสิ่ง
สกปรก) บนถนนหรือขอบถนน

— รถยนต�ที่วิ่งสวนมาหรือรถยนต�ที่วิ่งผ�าน
หน�า

— รถยนต�ที่มองเห็นยางได�ยากหรือรูปร�าง
ด�านหลังของรถยนต�ไม�ชัดเจนหรือถูก
บดบัง

— รถยนต�ที่จอดอยู�

. เซ็นเซอร�เรดาร�มีข�อจำกัดในการทำงาน ถ�ามี
รถยนต�คันอื่นจอดอยู�กับที่ขวางเส�นทาง ระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม�ทำงานเมื่อขับ
รถท่ีความเร็วมากกว�า 80 กม./ชม. (50
ไมล�/ชม.) โดยประมาณ

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�คัน
ข�างหน�าในสภาวะต�อไปนี้:

— อยู�ในสภาวะที่ทัศนวิสัยไม�ดี (เช�น ฝนตก
หิมะ หมอก พายุฝุ�น พายุทราย ควัน
และละอองน้ำบนถนนที่มาจากรถยนต�
คันอื่น)

— เมื่อฝุ�น น้ำแข็ง หิมะ หมอก หรือสิ่ง
อื่น ๆ ปกคลุมบริเวณเซ็นเซอร�เรดาร�

— เมื่อขับขี่บนทางลาดชัน บนถนนท่ีมีโค�ง
หักศอก และ/หรือถนนท่ีสกปรกหรือพ้ืน
ถนนไม�ราบเรียบ

— ถ�าถูกรบกวนโดยแหล�งสัญญาณเรดาร�
อื่น ๆ

— เมื่อ ตำแหน�ง หรือ การ เคลื่อนท่ี ของ
รถยนต�เปลี่ยนไปอย�างรวดเร็วหรืออย�าง
เห็น ได�ชัด (เช�น การเปล่ียนช�องทาง
เดินรถ การเลี้ยวรถยนต� การหักเลี้ยว
พวงมาลัยกะทันหัน การ เร�งหรือลด
ความเร็วอย�างกะทันหัน)

— เม่ือรถยนต�ของท�านหรือรถยนต�ด�าน
หน�าเคลื่อนที่อย�างรวดเร็วหรืออย�างเห็น
ได�ชัด ทำให�ระบบไม�สามารถตรวจจับ
และตอบสนองทันเวลา (เช�น มีรถยนต�
ตัดหน�า การ เปลี่ยนช�องทาง เดินรถ

การเลีย้วรถยนต� การหกัเลีย้ว 
พวงมาลยักะทนัหนั การเร�งหรอืลด 
ความเร็วอย�างกะทันหัน)

— เมื่อรถยนต�เบี่ยงออกจากทางรถยนต�
ด�านหน�า

— ถ�าความเร็วระหว�างรถยนต�สองคันต�าง
กันเล็กน�อย

— เป�นเวลาประมาณ 15 วินาทีหลังจาก
เริ่มใช�งานระบบ EV

— ถ�ารถยนต�ด�านหน�ามีรูปร�างเฉพาะตัว
หรือแตกต�างจากปกติ มีความสูงจาก
พ้ืนที่ ส ูงมากหรือต่ำมาก หรือ มีการ
บรรทุกที่ผิดปกติหรือเป�นรถที่แคบ (เช�น
รถจักรยานยนต�)

. ประสิทธิภาพของระบบอาจลดลงในสภาวะ
ต�อไปนี้:
— ขับขี่บนถนนลื่น

— ขับขี่บนถนนลาดชัน

— วางกระเป�าสัมภาระท่ีหนักมากเกินไปที่
เบาะน่ังด�านหลังหรือห�องเก็บสัมภาระ

Condition:
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. ระบบได� รับการออกแบบให�ตรวจสอบการ
ทำงานของเซ็นเซอร�โดยอัตโนมัติภายใต�ข�อ
จำกัดบางอย�าง ระบบอาจไม�ตรวจจับสิ่ง
กีดขวางบางอย�างบริเวณเซ็นเซอร� เช�น
น้ำแข็ง หิมะ สติ๊กเกอร� ในกรณีเหล�านี้ ระบบ
อาจจะไม�สามารถเตือนผู�ขับขี่ได�อย�างถูกต�อง
ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบและทำความสะอาด
บริเวณเซ็นเซอร�อย�างสม่ำเสมอ

. ในบางสภาพถนนหรือสภาพการจราจร ระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจทำการช�วยเบรก
บางส�วนอย�างกะทันหัน เมื่อจำเป�นต�องเร�ง
ความเร็วข้ึน ให�เหยียบคันเร�งไว�เพื่อยกเลิก
ระบบ

. ระบบอาจยังคงทำงานต�อเมื่อรถยนต�ด�านหน�า
เลี้ยวขวาหรือซ�าย

. ระบบอาจทำงานเมื่อรถยนต�เข�าใกล�หรือผ�าน
รถยนต�ด�านหน�า

. ข้ึนอยู�กับรูปร�างของถนน (ทางโค�ง การเข�า
และออกทางโค�ง ถนนที่คดเคี้ยว การควบคุม
ช�อง ทาง เดินรถ ถนน ที่ อย ู� ระหว�าง การ
ก�อสร�าง ฯลฯ) ระบบอาจทำงานช่ัวคราว
สำหรับรถยนต� ท่ี ว่ิงสวนมาทางด�านหน�า

รถยนต�

. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจมีปฏิกิริยา
กับ:
— วัตถุที่ขอบถนน (ป�ายจราจร ราวกั้น

รถยนต� ฯลฯ)

WAF0269X

— วัตถุเหนือถนน (สะพานต่ำ ป�ายจราจร
ฯลฯ)

— วัตถุบนพ้ืนถนน (รางรถไฟ ตะแกรง
แผ�นเหล็ก ฯลฯ)

— วัตถุในโรงจอดรถ (คาน เสา ฯลฯ)

— รถยนต�หรือวัตถุในช�องทางเดินรถที่ติด
กันหรือใกล�รถยนต�

— วัตถุบนถนน (เช�น ต�นไม�)

. ระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นบนพื้นถนนลื่น

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม�ได�ยินเสียงเตือน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-37
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SSD0253

เมือ่ขับขีบ่นบางสภาพถนน เช�น ถนนคดเคีย้ว เนินเขา 
ทางโค�ง ถนนแคบ หรือถนนที่อยู�ระหว�างการก�อสร�าง 
เซน็เซอร�อาจตรวจจับรถยนต�ในช�องทางเดินรถอืน่ 
หรืออาจตรวจไม�พบรถยนต�คันข�างหน�าชัว่คราว ซึง่ 
อาจทําให�ระบบทำงานได�ไม�ถกูต�อง
การตรวจจับรถยนต�อาจได� รับผลกระทบจากการ
ใช�งานรถยนต� (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน�งที่
รถว่ิงในช�องทางเดินรถ ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต�
ถ�าสิ่งน้ีเกิดขึ้น ระบบอาจเตือนโดยการกะพริบไฟ
แสดงระบบและทำให�เสียงเตือนดังข้ึนโดยไม�คาด
คิด ท�านจะต�องรักษาระยะห�างจากรถยนต� คัน
ข�างหน�าให�เหมาะสมด�วยตัวเอง

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-80BA68CC-9ED2-4F23-BED9-91B7ADDE703D

WBF0004X

สภาวะ A
GUID-2599BC1C-8046-4DE3-9066-C7F301A1BF7F

เมื่อเซ็นเซอร� เรดาร�ตรวจพบการรบกวนจากแหล�ง
สัญญาณเรดาร�อื่น ทำให�ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�
คันข�างหน�าได� ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะป�ด
การทำงานโดยอัตโนมัติ
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะ
สว�างขึ้น

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมือ่สภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิ 
อจัฉรยิะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ B
GUID-657467E1-95F6-49E5-908C-83C1A31C52DB

ในสภาวะต�อไป น้ี ข�อความเตือน “Not available:
Front radar obstructed” (ไม�สามารถใช�งานได�:
เรดาร�ด�านหน�ามีสิ่งกีดขวาง) จะปรากฏบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�
. บริเวณเซ็นเซอร� ท่ีด�านหน�าของรถยนต�ปกคลุม

ด�วยฝุ�นหรือมีสิ่งกีดขวาง
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
ถ�าข�อความปรากฏขึ้น ให�จอดรถในที่ปลอดภัยและป�ด
การทำงานระบบ EV ทำความสะอาดฝาครอบเรดาร�
ที่ด�านหน�าของรถยนต�ด�วยผ�านุ�ม และเร่ิมใช�งานระบบ
EV ใหม�อีกคร้ัง ถ�าข�อความเตือนยังคงสว�างอยู� ให�
เข�ารับการตรวจสอบระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่
ศ ูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
. เม่ือขับขี่บนถนนหรือโครงสร�าง ท่ีมีพื้นที่จำกัด

(เช�น สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่
หิมะ ปกคลุม การ ขับข่ี ข�าง กำแพง แนว ยาว)

Condition:
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สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
เมือ่สภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิ 
อจัฉรยิะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ C
GUID-9B1B0266-E994-449F-9C9E-30BC6ECB73F0

เมื่อป�ดระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) การเบรกจากระบบช�วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม�ทำงาน ในกรณีนี้จะมีเพียงการ
เตือนด�วยภาพและเสียงเท�าน้ันที่ทำงาน ไฟเตือนระบบ
ช�วย เบรก ฉ ุกเฉิน อัจฉริยะ (สี ส�ม) จะ สว�าง ขึ้น
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เม่ือเป�ดระบบ ESP ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
กลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

GUID-7B6B2AFF-C388-41D7-B43A-CFF1DE925C4A
การทำงานผิดปกติของระบบ 
ถ�าระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิอัจฉรยิะทำงานผิดปกต ิ
ระบบจะป�ดโดยอตัโนมัต ิเสยีงเตอืนจะดังขึน้ ไฟเตือน 
ระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิอจัฉริยะ (สสี�ม) จะสว�างขึน้ 
และข�อความเตือน “System fault (ระบบบกพร�อง)” 
จะปรากฏขึน้บนหน�าจอแสดงข�อมลูรถยนต�
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
ถ�าไฟเตือน (สีส�ม) สว�างขึ้น ให�จอดรถในที่ปลอดภัย
ป�ดการทำงานของระบบ EV และเริ่มใช�งานระบบ EV
ใหม�อีกคร้ัง ถ�าไฟเตือนยังคงสว�างอยู� ให�เข�ารับการ

ตรวจสอบระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-F3E60D80-C391-4EAD-8C6B-7C02864A01BE

WBF0001X

เซ็นเซอร�เรดาร� ติดต้ังอยู�ที่ด�านหน�าของรถยนต�
เพื่อให�ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานได�เป�นปกติ
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษาบริเวณเซ็นเซอร�ด�านหน�ารถยนต�ให�สะอาด

อยู�เสมอ
. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดย

รอบเซ็นเซอร�
. ห�ามป�ดหรือติดสติ๊กเกอร�หรือวัตถุ ท่ีคล�ายกันที่

ด�านหน�าของรถยนต�ใกล�กับบรเิวณเซน็เซอร� อาจ 
ทำให�ทำงานผดิพลาดหรอืผิดปกติได�

. ห�ามติดวัตถุโลหะใกล�กับบริเวณเซ็นเซอร�เรดาร�
(กันชนเหล็ก ฯลฯ) อาจทำให�ทำงานผิดพลาด
หรือผิดปกติได�

. ห�ามสลับ ถอด หรือพ�นสีที่ด�านหน�ารถยนต�ใกล�
กับบริเวณเซ็นเซอร� กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต� ไฟฟ�า ก�อนปรับ แต�งหรือ แก� ไข
บริเวณเซ็นเซอร�

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-39

Condition:
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5-40 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-68F010D4-DA1A-4F34-98C3-A3A90F463A50

JVS1295X

โหมด ECO จะช�วยลดการส้ินเปลืองพลังงานโดยลด
การ เร�งความเร็วลง เมื่อ เทียบกับตำแหน�งคัน เร�ง
เดียวกันในตำแหน�ง D (ขับ) ใช�โหมด ECO สำหรับ
ระยะการขับขี่สูงสุดและการขับขี่ในเมือง
เพื่อเป�ดโหมด ECO ให�กดสวิตช�โหมด ECO ตัวแสดง
โหมด ECO จะปรากฏ ข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�
เพ่ือป�ดโหมด ECO ให�กดสวิตช�โหมด ECO อีกคร้ัง
ตัวแสดงโหมด ECO จะหายไป
. การเลือกใช�โหมด ECO (ON หรือ OFF) จะยัง

คงอยู� แม�จะเร่ิมใช�งานระบบ EV ใหม�อีกครั้งก็
ตาม

. เมื่อป�ดโหมด ECO สมรรถนะการขับขี่จะเปลี่ยนไป
ก�อนจะป�ดโหมด ECO ให�แน�ใจว�าสามารถทำได�
โดยปลอดภัย แล�ว จึงปล�อยคัน เร�งและ ใช�งาน
สวิตช�โหมด ECO

. ป�ดโหมด ECO เมื่อจำเป�นต�องเร�งความเร็ว เช�น
เมื่อ:
— ขับรถโดยมีการบรรทุกน้ำหนักของผู�โดยสาร

หรือสัมภาระมาก
— ขับรถขึ้นทางลาดชัน

. เมื่อการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติทำงาน
รถยนต�จะให�ความสำคัญกับการควบคุมดังกล�าว
เพื่อรักษาความเร็วให�คงที่ ระยะการขับขี่จะไม�เพิ่ม
ข้ึน ถึงแม�ว�าตัวแสดงโหมด ECO จะปรากฏข้ึนก็
ตาม

ZE1A1-7B5D8434-73CC-47FB-951C-78ACFAD975D3

ระยะการขับข่ีจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามป�จจัยต�อไปนี้:
. ความเร็ว
. โหลดรถยนต�
. โหลดทางไฟฟ�าจากอุปกรณ�เสริมต�าง ๆ ของ

รถยนต�
. สภาพการจราจรและถนน
นิสสันขอแนะนำให�ปฏิบัติตามนิสัยการขับขี่ต�อไปน้ี
เพื่อให�ได�ระยะการขับขี่สูงสุด:
ก�อนขับขี่:
. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ
. เติมลมยางให�อยู�ในระดับแรงดันลมยางที่ถูกต�อง

เสมอ
. รักษาตั้งศูนย�ล�อให�ถูกต�อง
. ทำความร�อนล�วงหน�าหรือทำความเย็นล�วงหน�า

ภายในห�องโดยสารในระหว�างที่ รถยนต�กำลัง
ชาร�จไฟ

. นำสัมภาระที่ไม�จำเป�นออกจากรถยนต�
ขณะขับขี่:
. ขับในโหมด ECO

— โหมด ECO จะ ช�วย ลด การ ส้ิน เปลือง
พลังงานโดยลดการเร�งความเร็วลงเมื่อเทียบ
กับตำแหน�งคันเร�ง เดียวกันในตำแหน�ง D
(ขับ) (โหมดปกติ)

โหมด ECO การเพิ่มการประหยัดกำลังไฟฟ�า

Condition:
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. ขับด�วยความเร็วคงท่ี รักษาความเร็วอัตโนมัติ
ด�วยตำแหน�งคัน เร�งที่ คงที่ หรือ โดย ใช� ระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติตามสถานการณ�
ที่เหมาะสม

. เร�งความเร็วอย�างช�า ๆ และนุ�มนวล ค�อย ๆ
เหยียบและปล�อยคันเร�งในการเร�งความเร็วและลด
ความเร็ว

. ขับที่ความเร็วปานกลางบนทางหลวง

. หลีกเล่ียงการหยุดและการเบรกบ�อยคร้ัง รักษา
ระยะห�างทีป่ลอดภยัจากรถยนต�คนัหน�า

. ป�ดระบบควบคุมการปรับอากาศเมื่อ ไม�จำเป�น

. เลือกการตั้งค�าอุณหภูมิปานกลางสำหรับการทำ
ความร�อนและการทำความเย็นเพื่อช�วยลดการสิ้น
เปลืองพลังงาน

. ใช�เฉพาะพัดลมเพื่อช�วยลดการส้ินเปลืองพลังงาน

. ในสภาพอากาศหนาว ให�ใช�เบาะทำความร�อนแทน
ระบบควบคุมการปรับอากาศเพื่อช�วยลดการสิ้น
เปลืองพลังงาน

. ใช�ระบบควบคุมการปรับอากาศและป�ดหน�าต�างเพื่อ
ลดแรงต�านเมื่อ ขับขี่ความเร็วสูงบนทางหลวง

. ปล�อยคัน เร�ง เพื่อลดความเร็วลง และ ไม�ต�อง
เหยียบเบรกเม่ือสภาพการจราจรและถนนเอื้อต�อ
การใช�งาน

— รถยนต�คันนี้ ติดตั้งมาพร�อมกับระบบเบรก
แบบจ�ายพลังงานคืน จุดประสงค�หลักของ
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนคือการจ�าย
กำลังไฟฟ�า เพื่อชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion
ใหม� และเพิ่มระยะการขับข่ี รวมถึงข�อดีของ
ระบบน้ีคือ “แรงหน�วงเครื่องยนต�” ซ่ึงจะ
ทำงานตามสภาวะ แบตเตอร่ี Li-ion ใน
ตำแหน�ง D (ขับ) หรือ B เมื่อปล�อยคันเร�ง
ระบบ เบรก แบบ จ�าย พลังงาน คืน จะ ลด
ความเร็วของรถลง และจ�ายกำลังไฟฟ�าไป
ยังแบตเตอรี่ Li-ion

ZE1A1-2A2F83BA-9387-4207-B8EB-C78B4615E0E9

คำเตือน:
. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ

เช�น หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือ เศษผ�า
เ น่ืองจาก อาจ ติดไฟ หรือ ทำให� ไฟ ไหม� ได�

. ห�ามปล�อยรถทิ้งไว�ในโหมดพร�อมขับข่ีขณะที่
ไม�มีบุคคลอยู�ภายในรถ

. ไม�ควรปล�อยให�เด็กอยู�ในรถตามลำพัง เด็ก
อาจกดสวิตช�หรอืปุ�มควบคมุต�าง ๆ ด�วย 
ความรู�เท�าไม�ถึงการณ� ซึง่อาจทำให�เกดิ 
อุบัติเหตุ

. เพื่อ หลีก เลี่ยงความ เสี่ยง ในการ เกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการที่รถยนต�และ/
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก
บ ุคคล ท่ี ต�อง มี ผ ู� อื่น คอย ช�วย เหลือ หรือ
สัตว� เ ล้ียง ไว� ตามลำพัง ในรถ นอกจาก น้ี
อุณหภูมิภายในรถที่ป�ดประตู ไว�หมดในวันที่
อากาศร�อนจะสูงขึ้นอย�างรวดเร็ว อาจส�งผล
ให�คนและสัตว�เลี้ยงได�รับบาดเจ็บหรือถึงแก�
ชีวิต

. ขั้นตอนการจอดรถอย�างปลอดภัยจำเป�นต�อง
ใช�งานเบรกจอด และให�คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง
“P” (จอด) มิฉะนั้น รถอาจจะเคลื่อนที่โดยไม�
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-41

การจอดรถ

Condition:
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คาดคิด และอาจทำให�เกดิอุบตัเิหตไุด�

SSD0489

1. เข�าเบรกจอดจนสุด
2. กดสวติช�ตำแหน�ง P บนคันเกยีร�
3. เพื่อช�วยป�องกันไม�ให�เคลื่อนที่เข�าหาทางจราจรเมื่อ

จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังภาพ
. หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท�า:

หันล�อไปยังขอบทางเท�าและเลื่อนรถไป
ข�างหน�าจนล�อด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะ
กับขอบทางเท�า

. หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท�า:
หันล�อออกจากขอบทางเท�าและเล่ือนรถกลับ
จนล�อด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะกับขอบ
ทางเท�า

. หันข้ึนหรือลงทางลาดโดยไม�มีขอบทางเท�า:

หันล�อไปทางขอบทางเท�าเพื่อให�รถเล่ือนออก
จากกลางถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล

4. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง OFF

GUID-1882B091-46EA-4F84-9AF1-55595652650E

รถยนต�คันน้ีถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู�โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม�แนะนำให�นำไปใช�ในการลากรถพ�วง
เพราะจะทำให�ระบบ EV ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับ
เลี้ ยว เบรก และ ระบบ อ่ืน ๆ ทำงาน หนัก ข้ึน

ข�อควรระวัง:
รถยนต�ท่ีเสียหายจากการลากรถพ�วงไม�อยู�ในข�อ
กำหนดของการรับประกัน

การลากรถพ�วง

Condition:
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ZE1A1-67378236-2F56-45FF-964C-81911ECEE046

คำเตือน:
ถ�าไฟแสดงสถานะพร�อมขบัขีด่บัลงขณะขบัขี ่
ระบบช�วยหมนุพวงมาลัยจะไม�ทำงาน การ 
บงัคับเลีย้วพวงมาลยัจะทำได�ยากขึน้

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าสว�างขึ้น
ขณะ ท่ี ไฟแสดงสถานะพร�อม ขับขี่ สว�างขึ้น
ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน จะ
ทำให�การบังคับเล้ียวพวงมาลัยทำได�ยากข้ึน

พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าถูกออกแบบมาเพ่ือสร�างแรง
ช�วยหมุนขณะขับขี่ ทำให�ไม�ต�องใช�แรงในการบังคับ
เลี้ยวพวงมาลัยมาก
เมือ่ใช�งานพวงมาลยัซำ้ ๆ หรอืต�อเนือ่งขณะทีร่ถยนต� 
จอดอยู� หรอืขณะทีข่ับรถด�วยความเรว็ต่ำมาก แรง 
ช�วยหมุนพวงมาลัยจะลดลง ซึง่จะช�วยป�องกันไม�ให� 
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าร�อนเกนิไป และเพือ่ช�วยไม�ให� 
เกิดความเสียหาย ขณะทีแ่รงช�วยหมนุลดลงจะส�งผล 
ให�การบังคบัเลีย้วพวงมาลัยทำได�ยากขึน้ เมือ่อณุหภมู ิ
ของพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าลดลง ระดับของแรง 
ช�วยหมุนจะกลบัเป �นปกต  ิหลีกเล ีย่งการใช �งาน 
พวงมาลัยในแบบทีก่ล�าวมาซำ้ ๆ เนือ่งจากอาจทำให� 
พวงมาลยัเพาเวอร�ไฟฟ�าร�อนเกนิไป
ท�านอาจ ได�ยิน เสียงดัง เมื่อ หมุนพวงมาลัยอย�าง

รวดเร็ว อย�างไรก็ตาม นี่ไม�ใช�การทำงานท่ีผิดปกติ
ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า สว�างขึ้น
ขณะที่ไฟแสดงสถานะพร�อมขับข่ีสว�างข้ึน อาจแสดง
ว�าพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าทำงานผิดปกติและอาจ
ต�องเข�ารับการบริการ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า (โปรดดูที่ “ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า”
(หน�า 2-14))
ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงานเมือ่ทัง้ไฟเตือน 
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าและไฟแสดงสถานะพร�อมขบัขี ่
สว�างขึน้ ท�านจะยังคงสามารถควบคมุรถยนต�ได�อยู� 
แต�ต�องใช�แรงในการหมนุพวงมาลัยมากขึน้ โดยเฉพาะ 
ในโค�งทีห่ักมุมมากและทีค่วามเร็วต่ำ

ZE1A1-FD474475-F4FC-49E6-A80E-21CF2C1DAAEE

ข�อควรระวังในการเบรก
ZE1A1-59B6EEB9-40F6-48EE-8FEE-5F72DE59A2FC

รถยนต�คันนี้ติดตั้งมาพร�อมกับระบบเบรกสองระบบ:
1. ระบบเบรกไฮดรอลิก
2. ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืน

ระบบเบรกไฮดรอลิก
ZE1A1-6146E8A6-FA79-4666-B17A-CDB7F966E5AA

ระบบเบรกไฮดรอลิกจะคล�ายกับเบรกท่ีใช�กับรถยนต�
ทั่วไป
ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�า
วงจรหน่ึงไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการ
เบรกอีกสองล�อ

ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืน
ZE1A1-3AFA0A06-AA47-4874-AABC-23765044FBE8

จุดประสงค�หลักของระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืน
คือการจ�ายกำลังไฟฟ�าเพื่อช�วยชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion ใหม� และเพิ่มระยะการขับขี่ รวมถึงข�อดีของระบบ
นี้คือ “แรงหน�วงเครื่องยนต�” ซึ่งจะทำงานตามสภาวะ
แบตเตอรี่
ในตำแหน�ง D (ขับ) เมือ่ปล�อยคันเร�ง ระบบเบรกแบบ 
จ�ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถลงบางส�วนและ 
ผลิตกำลังไฟฟ�าไปยังแบตเตอรี่ Li-ion เมื่อเหยียบแป�น 
เบรก จะมีการผลิตกำลงัไฟฟ�าขึน้เช�นกนั
เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง B และถอนคันเร�ง จะมี
การใช�งานระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนมากกว�า

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-43

พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ระบบเบรก

Condition:

. 
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ตำแหน�ง D (ขับ) อย�างไรก็ ตาม เม่ือขับขี่ ด�วย
ความเร็วสูงท�านอาจรู�สึกว�าเบรกจ�ายพลังงานคืนลด
ความเร็วของลดลงมากกว�าแรงหน�วงเครื่องยนต�ใน
รถยนต�ทั่วไป ซึ่งถือว�าเป�นปกติ
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถ
น�อยลงเมื่อชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็ม ระบบเบรก
แบบจ�ายพลังงานคืนจะทำงานลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
ชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็ม เพื่อป�องกันการชาร�จ
ไฟแบตเตอร่ี Li-ion เกินกำลัง อีกทั้งระบบเบรกแบบ
จ�ายพลังงานคืนจะทำงานลดลงโดยอัตโนมัติ เม่ือ
อุณหภูมิ แบตเตอรี่ ส ูง / ต่ำ (แสดง โดย โซนสี แดง/
สีน้ำเงินบนเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่) เพ่ือป�องกัน
แบตเตอรี่ Li-ion เสียหาย
ควรใช�แป�นเบรกเพื่อลดความเร็วหรือหยุดรถยนต�ตาม
สภาพการจราจรหรือถนน การทำงานของระบบเบรก
แบบจ�ายพลังงานคืนจะไม�ส�งผลต�อเบรกของรถยนต�
หมายเหตุ:
. เม่ือใช� เบรกแบบจ�ายพลังงานคืน ท�านอาจ

ได�ยินเสยีงดงัมาจากระบบเบรกแบบจ�าย 
พลังงานคืน ซึง่เป�นคุณลกัษณะการทำงาน 
แบบปกตขิอง EV (รถยนต�ไฟฟ�า) 
ถ�าตำแหน�งของสวติช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งอืน่ 
นอกเหนอืจาก ON หรือพร�อมขบัขี ่ท�าน

สามารถจอดรถได�โดยการเหยียบแป�นเบรก
อย�างไรก็ตาม ต�องใช�แรงในการเหยียบแป�น
เบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาว
ขึ้น

. เม่ือเหยียบแป�นเบรก สัมผัสของแป�นเบรกจะ
ไม�นุ�มนวลหรืออาจเปล่ียนไปเม่ือเป�ดใช�งาน
ระบบเบรกแบบจ�ายพลังงานคืน อย�างไรก็
ตาม ระบบเบรกควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส�จะ
ทำงานปกติ ซึ่ง ไม� ได�แสดงถึงการทำงาน
ผิดปกติ

การใช�งานเบรก
ZE1A1-FCA024D0-33B2-4706-B761-69CBDDC7A5C4

หลีกเลี่ยงการพักเท�าไว�บนแป�นเบรกขณะขับขี่ เพราะจะ
ทำให�เบรกมีความร�อนสูงผิดปกติ ส�งผลให�เกิดการ
สึกหรอของผ�าเบรกและก�ามเบรกเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจน
ระยะการขับขี่ลดลง
เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรก
มีความร�อนสูงผิดปกติ ให�ลดความเร็วและเลือกใช�
ตำแหน�ง B ก�อนขับรถลงเนินหรือทางลาดยาว เบรก
ที่มีความร�อนสูงผิดปกติจะส�งผลให�ประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง และอาจส�งผลให�สูญเสียการควบคุม
รถยนต�ได�

คำเตือน:
. เมื่อขับรถบนพื้นถนนลื่น ให�ระมัดระวังเมื่อทำ

การเบรกหรือเร�งความเร็ว การเบรกหรือ
เร�งความเร็วกะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลซึ่ง
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ถ�าเหยียบแป�นเบรกขณะท่ีระบบ EV (รถยนต�
ไฟฟ�า) อยู�ที่ OFF คุณอาจรู�สึกว�าต�องใช�แรง
เหยียบแป�นเบรกมากขึ้นและระยะแป�นเบรกลด
น�อยลง ถ�าไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ไม�
สว�างข้ึนและรู�สึกว�าแป�นเบรกได�กลับสู�สถานะ
ปกติหลังจากที่เร่ิมใช�งานระบบ EV แล�ว จะ
หมายความว�า ไม�มีการทำงานผิดปกติและ
รถยนต�สามารถทำงานได�ตามปกติ

เบรกเป�ยก
ZE1A1-415E4674-D64C-4498-8EE7-E7CEF4EB1FD3

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยกชื้น ทำให�
ระยะเบรกยาวข้ึน และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�าน
หนึ่งขณะเบรก
สำหรับการทำให�เบรกแห�ง ให�ขับรถด�วยความเร็วที่
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบา ๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำ
เช�นน้ีจนกระทั่งเบรกแห�งกลับสู�สภาพปกติ หลีกเล่ียง
การขับรถด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถ
ทำงานได�เป�นปกติ

Condition:

.
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การรัน-อินเบรกจอด
ZE1A1-EB549047-4CBE-4AB6-8148-995B83A5C357

รันอินก�าม เบรกจอดเม่ือผลของการคงเบรกด�วย
เบรกจอดแย�ลง หรือเมื่อก�ามเบรกจอด และ/หรือดรัม
ถูกเปล่ียนใหม� เพื่อรักษาสมรรถนะที่ดีที่สุดของการ
เบรก
ขั้นตอนการทำงานได�ถูกอธิบายไว�ในคู�มือนี้และสามารถ
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้ง
เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บ ริการ รถยนต� ไฟฟ�า

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)
ZE1A1-0865D35D-2AF6-4BE8-A954-435E87B0C380

คำเตือน:
. ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น

อุปกรณ�ที่ทนัสมยั แต�ไม �สามารถป�องกนั 
อุบตัเิหตจุากการขบัขีโ่ดยประมาทหรือเป�น 
อันตราย ระบบจะช �วยให �สามารถบงัค ับ 
ควบคุมรถขณะเบรกบนถนนลื่น โดยระยะเบรก 
บนพืน้ทีล่ืน่จะยาวกว�าบนพืน้ผิวปกติ แม�จะเป�น 
เบรก ABS ระยะเบรกอาจจะยาวขึน้บนถนนที ่
ขรุขระ มกีรวด หรือ มหีมิะปกคลมุ หรือ 
เม ือ่ใช �งานโซ �พันล �อ ให �รักษาระยะห �างที ่
ปลอดภยัจากรถคนัหน�าเสมอ

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรก
ด�วย

— เมื่อเปลี่ยนยาง ให�ใส�ยางที่มีขนาดตามที่
กำหนดทั้งสี่ล�อ

— เม่ือติดตั้งยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง) ให�
แน�ใจว�าเป�นชนิดและขนาดตามท่ีกำหนด
ในแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง (โปรดดูที่
“แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง” (หน�า 9-
7))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “ล�อและ
ยาง” (หน�า 8-24)

ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม�
ให�ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบน
พื้นผิวลื่น ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อ
แต�ละข�างและปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อป�องกันไม�ให�
ล�อล็อกและล่ืนไถล ซ่ึงจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับ
ควบคุมรถได� และช�วยลดอาการเลี้ยวป�ดหรือลื่นไถลให�
น�อยที่สุด

การใช�งานระบบ
ZE1A1-DE464BEA-9B30-4CBA-B95D-4F4350CE4A04

เหยยีบแป�นเบรกค�างไว� เหยยีบแป�นเบรกอย�างมัน่คง 
ไม�ต�องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพือ่ป�องกนัไม�ให�ล�อ 
ล็อก บงัคับรถยนต�หลกีสิง่กดีขวาง

คำเตือน:
ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก�ชันทดสอบตัวเอง
ZE1A1-D808065E-9B56-4641-A496-0FA2BF4A7DAA

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะ
มีฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบ
ระบบทุกครั้งที่กดสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่
และขับรถไปข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ
เม่ือระบบทำการทดสอบตัวเอง จะได�ยินเสียง “กึก”
และ/หรือรู�สึกถึงอาการส่ันที่แป�นเบรก ซ่ึงเป�นการ
ทำงานตามปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบว�ามีอาการ
ผิดปกติ ABS จะหยุดทำงาน และไฟเตือนเบรก ABS
บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น จากนั้นระบบ เบรกจะ
ทำงานปกติ ระบบป�องกันล�อ ล็อกจะหยุดทำงาน
ถ�าไฟเตือน ABS สว�างข้ึนขณะทำการทดสอบตัวเอง
หรือขณะขับข่ี ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบโดยศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-45
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5-46 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การทำงานปกติ
ZE1A1-861B4232-A0CD-454F-91EE-8A3D686599CA

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม.
(3 ถึง 6 ไมล�/ชม.) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตาม
สภาพถนน
เมือ่ ABS รบัรู�ว�าล�อใดล�อหนึง่หรือมากกว�ากำลังจะ 
ล็อก อปุกรณ�ควบคมุการทำงานจะทำงานและทำการ 
ปล�อยแรงดันไฮดรอลกิทนัท ีซึง่จะคล�ายกบัการย้ำ 
เบรกอย�างรวดเร็ว ผู�ขับขีอ่าจรับรู�ถึงแรงสัน่สะเทือนที ่
แป�นเบรก และได�ยินเสยีงดงัออกมาจากใต� 
ฝากระโปรงหน�า หรอืรู�ถึงแรงสัน่สะเทอืนจากอุปกรณ� 
ควบคุมการทำงาน ขณะทีอ่ปุกรณ�กำลังทำงานอยู� 
ซึง่เป�นเรือ่งปกต ิและแสดงว�า ABS กำลังทำงานได� 
อย�างเหมาะสม อย�างไรกต็าม แรงสัน่สะเทอืน 
ดังกล�าวอาจแสดงว�าสภาพถนนเป�นอนัตรายและต�อง 
ใช�ความระมดัระวงัเป�นพเิศษในขณะขบัขี่

GUID-C5E32BFA-2359-4BAC-9DD8-FED55362AAE9

เมื่อออกจากรถ:
. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ
. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานให�สนิทและล็อกประตูทุก

บาน
. จอดรถในบริเวณท่ีมองเห็นได� เสมอ จอดรถใน

บริเวณที่มีแสงสว�างเพียงพอในเวลากลางคืน
. เป�ดระบบกันขโมย ถ�ามีติดต้ังไว� - แม�ว�าจะจอด

รถเป�นเวลาสั้น ๆ ก็ตาม
. ห�ามปล�อยให� เด็กหรือ สัตว� เลี้ยงอยู� ในรถเพียง

ลำพัง
. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำติดตัวไว�เสมอ
. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ
. ห�ามท้ิงสิ่งของไว�บนแร็คหลังคา ให�นำลงมาจาก

แรค็เพือ่เกบ็และลอ็กไว�ในทีป่ลอดภัย 
.  ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

ZE1A1-CF61D604-3648-42D7-AFD7-7C483BB1305A

คำเตือน:
. ควรขับรถด�วยความระมัดระวังในทุกสภาพ

อากาศ ทำการเร�งและลดความเร็วอย�าง
ระมัดระวัง หากเร�ง หรือ ลดความเร็วท่ีเร็ว
เกินไป อาจส�งผลให�ล�อขับเคลื่อนไม�เกาะถนน

. เผื่อระยะเบรกให�มากข้ึนเมื่อขับขี่ ในอุณหภูมิ
หนาวเย็น และเริ่มเบรกเร็วกว�าขณะขับบน
ถนนที่แห�ง

. ให�ขับรถทิ้งระยะห�างจากรถคันหน�าเมื่อขับบน
ถนนลื่น

น้ำแข็งทีเ่ป�ยก (08C, 328F และฝนทีแ่ขง็ 
ตวั) หมิะทีเ่ยน็มาก และนำ้แข็งลืน่ จะทำให� 
ยากแก�การขับขี ่เนือ่งจากรถยนต�จะเกาะถนน 
น�อยมาก ในสภาพดังกล�าว พยายาม 
หลกีเลีย่งการขับบนนำ้แขง็ทีเ่ป�ยก จนกว�าพืน้ 
ถนนจะโรยเกลอืหรือทราย

. ระวังจุด ท่ี เป�น น้ำแข็ง เพราะอาจทำให�ลื่น
หากสังเกตเห็นพื้นผิวน้ำแข็งข�างหน�า ให�เบรก
ก�อนจะขับไปถึง ไม�ควรเบรกขณะอยู�บนพื้นผิว
น้ำแข็ง และหลีกเล่ียงการบังคับเล้ียวอย�าง
กะทันหัน

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition:

.
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. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
บนถนนลื่น

ข�อควรระวัง:
เพ่ือป�องกัน ไม� ให� แบตเตอร่ี เสียหาย: ห�าม เก็บ
รถยนต�ไว�ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว�า -258C
(-138F) เป�นเวลานานกว�าเจ็ดวัน ถ�าอุณหภูมิ
ภายนอกอยู� ท่ี -258C (-138F) หรือน�อยกว�า
อาจทำให�แบตเตอรี่ Li-ion เย็นจัดจนเป�นน้ำแข็ง
ได� ทำให�ไม�สามารถชาร�จไฟหรือจ�ายกำลังไฟฟ�าไป
ขับรถยนต�ได� ให�เคลื่อนรถยนต�ไปยังบริเวณท่ีมี
สภาพอากาศอบอุ�น

หมายเหตุ:
. ระยะการขับขี่อาจลดลงอย�างมากในสภาพ

อากาศ หนาว จัด (เช�น อ ุณหภูมิ ต่ำ กว�า
-208C (-48F))

. การใช�ระบบควบคุมการปรับอากาศในการทำ
ความร�อนห�องโดยสารเม่ืออุณหภูมิภายนอก
ต่ำกว�า 08C (328F) จะใช�ไฟฟ�ามากขึ้นและ
ส�งผลต�อระยะการขับขี่มากกว�าเม่ือเทียบกับ
การใช�ฮีตเตอร�ขณะท่ีอุณหภูมิมากกว�า 08C
(328F)

แบตเตอรี่ 12 โวลต�
ZE1A1-64F8C9B7-1EAF-49CC-8805-5018D88E4153

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต�ให�เต็มในสภาพ
อากาศหนาวจัด น้ำกรดในแบตเตอรี่ 12 โวลต�อาจ
แข็งตัวและทำให�แบตเตอรี่ 12 โวลต�เสียหายได� เพื่อให�
สามารถ ใช� งาน ได� อย�าง เต็ม ประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบ แบตเตอรี่ 12 โวลต� อย�าง สม่ำเสมอ
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “แบตเตอรี่ 12 โวลต�”
(หน�า 8-13)

น้ำหล�อเย็น
ZE1A1-813C0BE3-058C-4575-BF11-328946F1F4A0

ถ�าต�องจอดรถไว�ข�างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็ง
ตัว ให�ถ�ายระบบหล�อ เย็น และ เติม ใหม�ก�อนใช�งาน
รถยนต� สำหรับ ราย ละเอียด โปรดดู ที่ “ระบบ
ทำความเย็น” (หน�า 8-7)

การติดตั้งยาง
ZE1A1-255D1516-BF23-4379-8A0D-A006DBCE6AC4

1. หากติดตั้งยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลัง
ของรถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก
โครงสร�าง และชนิด (ยางธรรมดา ยางแบบ
เสริมเข็มขัดผ�าใบ หรือ เรเดียล) เหมือนกับยางที่
ใช�อยู�ธรรมดา

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด 
ควรใช�ยางสำหรบัวิง่บนหิมะทัง้สีล่�อ

3. เพือ่ให�เกาะถนนได�ดีขึน้บนถนนทีม่ีนำ้แข็ง อาจ 
ใช�งานยางทีม่สีตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศ 
เขต หรือรฐัอาจไม�อนุญาตให�ใช�ยางลักษณะนี ้
ควรทำการตรวจสอบกฎหมายท�องถิน่ รัฐ หรอื 
เขตก�อนติดตัง้ยางทีม่ีสตัดฝ�งอยู
ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบน
หิมะแบบมีสตัดฝ�ง บนพ้ืนผิวที่เป�ยกหรือแห�ง
อาจไม�มีประสิทธิภาพเท�ากับยางวิ่งบนหิมะ
ธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�พันล�อได�ถ�าต�องการ ควรตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าโซ�พันล�อมีขนาดเหมาะสมกับยาง และ
ติดตั้งตามคำแนะนำของผู�ผลิต ใช�ตัวดันโซ�เม่ือ
ผู�ผลิตโซ�พันล�อแนะนำให�ใช� เพ่ือให�แน�ใจว�าโซ�รัด
แน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�น
หรือถอดออกเพื่อป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลน
หรือใต�ท�องรถ นอกจากนั้น ควรลดความเร็วใน
การขับ ไม�เช�นนั้น รถยนต�อาจเสียหาย และ/หรือ
อาจส�งผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับและ
สมรรถนะของรถยนต�ได�

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-47
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5-48 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

อุปกรณ�พิเศษสำหรับฤดูหนาว
ZE1A1-4CC7EB81-C865-4B6E-8351-8328435EC4A0

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปนี้ไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:
. ที่ขูด หรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง

และหิมะออกจากหน�าต�าง
. แผ�นไม�ที่ เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต�

แม�แรง
. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

เบรกจอด
ZE1A1-D59C65B7-CAE5-4C59-8324-30CD0B58BA2F

เม่ือจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า
08C (328F) ห�ามเข�าเบรกจอดเพื่อป�องกันไม�ให�เบรก
ติด ตาย สำหรับ การ จอด รถ อย�าง ปลอดภัย :
. กดสวิตช�ตำแหน�ง P เพื่อให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง

P (จอด)
. กั้นล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
ZE1A1-00F8801C-6F79-4B37-A089-B4922BD79B5F

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธ์ิกัดกร�อน
อย�างมาก และจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถัง
รถ เช�น ท�อ เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน
ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดท่ีใต�ท�องรถเป�น
ระยะ ๆ สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การ
ป�องกันสนิม” (หน�า 7-6)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเรื่องการป�องกันสนิมและการ

กัดกร�อน กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

การแก�ไขฝาป�ดช�องชาร�จไฟที่มีน้ำแข็งเกาะ
ZE1A1-BB4CB0F3-513D-41AC-8DE5-F3F998959498

เม่ือช�องชาร�จ ไฟถูก น้ำแข็ง เกาะ ให� ละลายน้ำแข็ง

Condition:
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6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
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ZE1A1-6D5BAEDD-6AF1-4351-A63B-2228D773FDCC

SIC2475

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�เป�นปกติไม�ว�า
สวิตช�จ�ายไฟจะอยู� ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเม่ือ
แบตเตอรี่ 12 โวลต�ไฟหมด
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่นเมื่อ
ท�านจำเป�นต�องหยุดรถหรือจอดรถในสถานการณ�
ฉุกเฉิน
เมื่อกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน สัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กด
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง
เมือ่เกิดการกระแทกทีอ่าจทำให�ถงุลมเสรมิ 
ความปลอดภยัเกดิการพองตัว ไฟกะพรบิฉกุเฉนิจะ 
กะพริบโดยอตัโนมัต ิถ�ากดสวติช�ไฟกะพริบฉกุเฉนิ ไฟ 
กะพริบฉุกเฉินจะดับลง

คำเตือน:
ห�ามป�ดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินจนกว�าจะสามารถ
ทำได� โดยปลอดภัย นอกจาก น้ัน การเตือน ไฟ
กะพริบฉุกเฉินอาจไม�กะพริบโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้น
อยู�กับแรงกระแทก

ZE1A1-3613E976-52A1-47C4-97E3-73663A3A5943

การป�ดระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ขณะขับขี่ เมื่อเกิด
สถานการณ�ฉุกเฉินขณะขับขี่ ให�ปฏิบัติตามข้ันตอน
ต�อไปนี้
. กดสวิตช�จ�ายไฟต�อเน่ือง 3 ครั้งอย�างรวดเร็วใน

เวลาน�อยกว�า 1.5 วนิาท ีหรอื 
.  กดสวิตช�จ�ายไฟค�างไว�นานกว�า 2 วินาที

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน การป�ดระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ในกรณีฉุกเฉิน

Condition:
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ZE1A1-163C127F-EA19-422E-BC95-701EE6995612

การจอดรถ
ZE1A1-2C849CB9-2E70-421F-8F19-68FD5069510F

คำเตือน:
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�มีการใช�งานเบรกจอด 
และรถยนต�อยู�ในตำแหน�ง P (จอด)
ห�ามเปลีย่นหรือซ�อมยาง หากรถจอดอยู�บน 
ทางลาดเอียง ในบริเวณทีม่นีำ้แข็งหรือลืน่ 
ซึง่อาจก�อให�เกดิอนัตรายได�

ห �ามเปลีย่นหรอืซ �อมยาง หากจอดรถอยู�ใน 

บรเิวณทีม่กีารจราจรแออัด ควรรอช �าง 

ผู �เชีย่วชาญมาทําการช �วยเหลอื

1. นำรถออกจากถนนและ เส�นทางจราจรอย�าง
ปลอดภัย

2. เป�ดสัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน
3. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกจอด
4. กดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง

P (จอด)
5. ป�ดระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)
6. เป�ดฝากระโปรงหน�า และวางแผ�นสะท�อนแสง

สามเหลี่ยม (ถ�ามีติดตั้ง)
. เพื่อเตือนรถคันอื่น
. เพื่อให�สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญเห็นว�า

ท�านต�องการความช�วยเหลือ

7. ให� ผ ู� โดยสารทุก คนออกจากรถ และ ยืน ในที่
ปลอดภัยห�างจากตัว รถและ เส�น ทางจราจร

การเตรียมเครื่องมือ
ZE1A1-5DB6F222-9D07-4B5F-AC5C-722CAC00749E

รถยนต�คันนี้มาพร�อมยางอะไหล�หรือชุดอุปกรณ�ปะยาง
ฉุกเฉิน กรุณาศึกษาคำแนะนำอย�างละเอียดที่ให�ไว�ใน
หมวดที่เหมาะสม
สำหรบัรุ�นทีม่ียางอะไหล�: โปรดดูที ่“การเปลีย่นยาง 
แบน (รุ�นทีม่ียางอะไหล�)” (หน�า 6-4)
สำหรับรุ�นที่มีชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน: โปรดดูที่
“การซ�อมยางแบน (รุ�นที่มีชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน)”
(หน�า 6-7)

ชุดแม�แรง
ZE1A1-4D3518F0-294D-449C-9C7B-17EADFE6103A

JVE0486X
ชุดแม�แรง

เป�ดประตูท�าย
เป�ดฝาป�ดที่อยู�ในห�องเก็บสัมภาระดังที่แสดงในภาพ

ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-AF2E8C47-714D-4CD1-A33A-9C7E311EF1CE

JVE0497X
ยางอะไหล�

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-3

ยางแบน

Condition:
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ยางอะไหล�ติดตัง้อยู�ทีใ่ต�ท�องรถส�วนหลัง
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ในการถอดยางอะไหล� โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนดัง
ต�อไปนี้
1. เป�ดประตูท�าย
2. พับส�วนปลายด�านนอกของแผ�นรองสัมภาระที่พื้น
3. คลายสลักเกลียว ทวนเข็มนาฬิกาประมาณ

25 รอบ โดยใช�ประแจขันน็อตเพื่อลดยางอะไหล�
ลงมา

4. หยุดหมุนสลักเกลียวเมื่อยางลงมาจนถึงบริเวณที่
สามารถถอดท่ี ยึดยางอะไหล� ออกจากขอ
เกี่ยว ได�
ห�ามคลายสลักเกลียวมากเกนิไป มเิช�นนัน้ ที ่
ยดึยางอะไหล�อาจหล�นลงในทนัที

5. จับที่ยึดยางอะไหล�ไว� และถอดออกจากขอเก่ียว
โดยการดึงทีย่ึดยางอะไหล�ขึน้ด�านบน

6. วางที่ยึดยางอะไหล�ลงบนพ้ืนอย�างช�า ๆ แล�วนำ
ยางอะไหล�ออกมา

คำเตือน:
ต�องเก็บที่ยึดยางอะไหล�ให�เรียบร�อยหลังจากการ
ใช� งาน การขับข่ี โดยท่ี เก็บที่ ยึดยางอะไหล� ไม�
เรียบร�อยอาจทำให�เกิดการสัมผัสกับพื้นถนน และ
ก�อให�เกิดประกายไฟ หรือทำให�เศษหิน/สิ่งสกปรก
บน ท�อง ถนน เกิด การ กระเด็น ส�ง ผล ให� เกิด
ความเสียหายกับรถยนต�หรือทำให�ได�รับบาดเจ็บ

รุนแรง
แรงขันสลักเกลียวที่ยึดยางอะไหล�:
64 ถึง 86 นิว ตัน เมตร (6.6 ถึง 8.7
กิโลกรัม-เมตร, 48 ถึง 63 ฟุต-ปอนด�)

การเปลี่ยนยางแบน (รุ�นที่มียางอะไหล�)
ZE1A1-4E6B8D18-635A-4686-A63E-E869182CCFFE

การกั้นล�อ
ZE1A1-342BA721-105C-4B38-839E-9BC0DAC28606

MCE0001A

วางบล็อกที่เหมาะสม ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของ
ล�อข�างท่ีอยู�ตรงข�ามกับยางเส�นที่แบน ตามแนวทแยง
มุม เพ่ือป�องกันไม� ให�รถเคลื่อนที่ เม่ือถูกยกขึ้นด�วย
แม�แรง

คำเตือน:
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�กั้นล�อแน�นแล�ว เน่ืองจาก
รถอาจเคลื่อนท่ีและอาจทำให� ได� รับบาดเจ็บ ได�

การถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-4B920A3F-E020-4A8A-AAD7-F3F864047ACC

SCE0630

คำเตือน:
ห�ามใช�มือถอดฝาครอบล�อ เพราะอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

ในการถอดฝาครอบล�อ ให�ใช�ก�านต�อแม�แรง ดังที่
แสดงในภาพ
ใช�ผ�า    กัน้ไว�ระหว�างล�อและแม�แรงเพือ่ป�องกันไม�ให� 
เกิดความเสยีหายกบัล�อและฝาครอบล�อ

Condition:
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การยกรถยนต�ด�วยแม�แรง
ZE1A1-4C7A20B6-AD2E-444B-BA4E-5DEB2F2FAED4

JVE0487X
จุดขึ้นแม�แรง

SCE0504

คำเตือน:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ศึกษาและปฏิบัติตาม

คำแนะนำในหมวดนี้

. ห�ามมุดเข�า ใต�ท�องรถขณะ ท่ียกรถ ข้ึนด�วย
แม�แรง

.  ห�ามใช�แม�แรงทีไ่ม�ได�ให�มากับรถ

. แม�แรงที่ ให�มากับรถได� รับการออกแบบมา
สำหรับใช�ยกรถของท�านเม่ือต�องการเปล่ียน
ยางเท�าน้ัน ห�ามใช�แม�แรงท่ีให�มากับรถยนต�
ของท�านกับรถยนต�คันอื่น ๆ

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นท่ีไม�ใช�จุด ข้ึนแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามให�สวิตช�จ�ายไฟอยู� ท่ีตำแหน�งพร�อมขับขี่
ขณะที่ รถยนต� อยู� บนแม�แรง รถยนต� อาจ
เคลื่อนอย�างกะทันหัน และทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะทำการยกรถ

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตอืนที ่
ตดิอยู�บนแม�แรงก�อนใช�งาน

1. วางแม�แรงให�ตรงกับจุดข้ึนแม�แรงดังที่แสดงใน
ภาพ โดยให�ส�วนบนของแม�แรงสัมผัสกับจุดข้ึน
แม�แรงของรถยนต�
ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง

2. จัดให�ส�วนบนของแม�แรงอยู�ระหว�างรอยบากทั้ง
สองซึ่งอยู�ที่จุดขึ้นแม�แรงที่ส�วนหน�าหรือส�วนหลัง

3. วางส�วนบนของแม�แรงโดยให�ร�องอยู�ระหว�างรอย
บาก ดังภาพ

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-5
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4. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อตล�อ
ห�ามถอดน็อตล�อออกจนกว�ายางจะลอยพ�น
จากพื้น

5. ค�อย ๆ ยกรถยนต�ข้ึนจนกว�ายางจะพ�นจากพื้น
6. สำหรับการยกรถข้ึน ให�จับด�ามหมุนแม�แรงและ

ก�านต�อเอาไว�ด�วยมือทั้งสองข�างอย�างมั่นคง แล�ว
หมุนด�ามหมุนแม�แรง

การถอดยาง
ZE1A1-D4B22F0C-0451-4480-B771-1EAB8E254569

1. ถอดน็อตล�อ
2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:
ระมัดระวัง โดยการวางเท�า ให� อยู� พ�นจากยาง
เนื่องจากยางมี น้ำหนักมาก และใช�ถุงมือเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
ZE1A1-426FA214-75F3-4735-9DD0-1F06EF634990

คำเตือน:
. ห�ามใช�น็อตล�อท่ีไม�ได�ให�มากับรถ เพราะน็อต

ล�อที่ ไม�ถูกต�องหรือขันไม�แน�นอาจทำให�ล�อ
หลวมหรือหลุดออกมา ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุ
ได�

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อ
หรือ น็อตล�อ เน่ืองจากจะทำให� น็อตล�อลื่น
หลวม

. ยางอะไหล�แบบ T-type ถูกออกแบบมาเพื่อใช�
ในกรณีฉุกเฉินเท�านั้น

SCE0039

1. ทำความสะอาดโคลนหรือส่ิงสกปรกออกจากผิว
สัมผัสระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ค�อย ๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ และหมุนน็อตล�อด�วย
นิ้วมือ ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุกอันสัมผัสกับพื้นผิว
ล�อในแนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับกันตามลำดับและ ขันให�น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันตามลำดับท่ีแสดงอยู�ในภาพ ( -
) มากกว�า 2 คร้ัง โดยการใช�ประแจขันน็อต

ล�อจนกระทั่งแน�น
4. ลด ระดับ รถ ลง ช�า ๆ จน ยาง สัมผัส กับ พื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�น ด�วยประแจขันน็อตล�อ ตาม
ลำดับที่แสดงอยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด
ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
108 นิวตัน เมตร (11 กิโลกรัม- เมตร 80
ฟุต-ปอนด�)

น็อตล�อต�องได�รับการขันแน�นด�วยแรงขันที่กำหนด
อยู�เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยแรง
ขันที่กำหนดทุกคร้ังท่ีเข�ารับบริการเปล่ียนถ�าย
น้ำมันตามช�วงเวลา

คำเตือน:
ขันน็อตล�อให�แน�นอีกครั้ง เมื่อขับรถยนต�เป�นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงในกรณี
ยางแบน ฯลฯ)

การเก็บยางที่ได�รับความเสียหาย และเครื่องมือ
ZE1A1-152F2E5C-62E9-4390-8A0D-E36977E4CC81

เก็บแม�แรง และเครื่องมือให�เรียบร�อยในพื้นที่จัดเก็บ

Condition:
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เก็บยางที่เสียหายในห�องเก็บสัมภาระดังที่แสดงในภาพ
ทีย่ึดยางอะไหล�ไม�สามารถใช�กบัยางทัว่ไปได�
เก็บที่ยึดยางอะไหล�กลับที่ตำแหน�งเดิมในลำดับที่กลับกัน
กับการถอด (โปรดดูที่ “การเตรียมเครื่องมือ” (หน�า
6-3))
แรงขันสลักเกลียวที่ยึดยางอะไหล�:
64 ถึง 86 นิวตันเมตร (6.6 ถึง 8.7 กิโลกรัม-
เมตร, 48 ถึง 63 ฟุต-ปอนด�)

คำเตือน:
. ตรวจสอบ ให� แน� ใจ ว�า เก็บ ยางอะไหล� และ

อุปกรณ�แม�แรงอย�างถูกต�องหลังจากใช�งาน
เนื่องจากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถ
กะทันหันอุปกรณ�เหล�านี้อาจพุ�งออกมาจนเกิด
อันตราย

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าท่ียึดยางอะไหล�เก็บเข�าที่
เดิมอย�างถูกต�อง หลังจากถอดยางอะไหล�
ออก

. ยางอะไหล�แบบ T-type ถูกออกแบบมาเพื่อใช�
ในกรณีฉุกเฉินเท�านั้น

การซ�อมยางแบน (รุ�นที่มีชุดอุปกรณ�ปะยาง
ฉุกเฉิน)

ZE1A1-04DBD975-FF2F-4AFD-B063-C7871ED8B168

ในรถยนต�ไม�ได�มียางอะไหล� แต�ได�จัดเตรียมชุดอุปกรณ�
ปะยางฉุกเฉินเป�นการเฉพาะคันเพ่ือใช�สำหรับการซ�อม
ยาง ท่ี ร่ัว เพียง เล็ก น�อย เป�น การ ช่ัวคราว เท�านั้น
หลังจากใช�งานชุดอุปกรณ�ปะยาง โปรดเข�ารับการ
ตรวจสอบยางโดยละเอียด ตลอดจนการซ�อม/การ
เปล่ียนยางโดยศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้ง
เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าโดยเร็ว
ที่สุด

ข�อควรระวัง:
. นิสสันขอแนะนำให�ใช�ซีลแลนท�สำหรับปะยาง

ฉุกเฉินที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของนิสสันที่ให�มากับ
รถยนต�เฉพาะคันเท�าน้ัน ซีลแลนท�สำหรับปะ
ยางชนิดอื่น ๆ อาจทำให�ซีลจุ�บเติมลมยาง
เสียหาย ซึ่งอาจทำให�เกิดการรั่วของแรงดัน
ลมยาง

ห�ามใช�ชดุอปุกรณ�ปะยางฉุกเฉินทีใ่ห�มากบั 
รถยนต�ของท�านกบัรถยนต�คันอืน่ ๆ

. ห�าม ใช� ช ุด อ ุปกรณ� ปะ ยางฉุกเฉิน เพ่ือ จ ุด
ประสงค�อื่น ๆ นอกเหนือจากการสูบลมยาง
และตรวจสอบแรงดันลมยาง

. ใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินกับไฟ DC12V
เท�านั้น

. ห�ามให�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินโดนน้ำหรือฝุ�น

. ห�ามถอดแยกชิ้นส�วนหรือดัดแปลงชุดอุปกรณ�
ปะยางฉุกเฉิน

. ห�ามนำชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินไปชุบโลหะ

ห�ามใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินในสภาวะการ 

ขับขี่ดังต�อไปนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ 

นิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จําหน�าย 

และให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าหรือให�ช�าง 

ผู�เชี่ยวชาญมาทําการช�วยเหลือ

— เมื่อซีลแลนท�หมดอายุ (แสดงอยู�บนป�าย
ที่ติดข�างขวด)

— เมื่อมีรอยขาดหรือรอยรั่วขนาดตั้งแต� 6
มม. (0.25 นิ้ว) ขึ้นไปโดยประมาณ

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-7
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— เมื่อด�านข�างของยางได�รับความเสียหาย

— เม่ือขับข่ีรถยนต�โดยที่แรงดันลมยางต่ำ
มาก

— เมื่อยางหลุดออกจากขอบกระทะล�อด�าน
นอกหรือด�านใน

—  เมือ่ยางล�อได�รับความเสียหาย 

— เมื่อยางแบนตั้งแต�สองเส�นขึ้นไป

การถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-C5E30517-D6CA-4D35-8A06-113CC09515BF

SCE0630

คำเตือน:
ห�ามใช�มือถอดฝาครอบล�อ อาจเป�นเหตุทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

ในการถอดฝาครอบล�อ ให�ใช�ก�านต�อแม�แรง ดังที่

แสดงในภาพ
ใช�ผ�า    กัน้ไว�ระหว�างล�อและแม�แรงเพือ่ป�องกันไม�ให� 
เกิดความเสยีหายกบัล�อและฝาครอบล �อ

การนำชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินออกมาใช�งาน
ZE1A1-E3A064F0-EE24-47D9-AB5D-C84B5E2FCBB7

JVE0488X

นำชุดอปุกรณ�ปะยางฉกุเฉนิทีอ่ยู�ใต�ห�องเกบ็สมัภาระ 
ออกมา ชุดอุปกรณ�ปะยางฉกุเฉนิประกอบไปด�วย
รายการดังต�อไปนี้:

ขวดซีลแลนท�สำหรับปะยาง
อุปกรณ�สูบลม*
สติ๊กเกอร�จำกัดความเร็ว

*: อุปกรณ�สูบลมอาจมีรูปร�างแตกต�างกันไปแล�วแต�
รุ�น

ก�อนการใช�งานชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน
ZE1A1-795567C6-0A17-4C71-8273-14D3E81CEF28

. ถ�าวัตถุแปลกปลอมใด ๆ (เช�น สกรู หรือตะปู)
ฝ�งอยู�ในยาง ห�ามดึงออก 

.  ตรวจสอบวันหมดอายุของซีลแลนท� (แสดงอยู�บน
ป�ายที่ ติดข�างขวด) ห�ามใช�ซีลแลนท� ท่ีหมดอายุ
การใช�งานแล�ว

การซ�อมแซมยาง
GUID-7158C1A9-0794-4FA4-8792-C5EF7A96F9FB

คำเตือน:
ศึกษาข�อควรระวังต�อไปน้ีเม่ือใช�งานสารประกอบ
ในการซ�อมยาง
. การกลืนสารประกอบน้ันเป�นอันตราย ด่ืมน้ำ

ให� มากที่ส ุด โดยทันที และ รีบ ไปพบแพทย�

. ถ�าสารประกอบสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
ให�ล�างออกด�วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก ถ�า
ยังระคายเคืองอยู� ให� ไปพบแพทย� โดยด�วน

. เก็บสารประกอบให�ห�างจากมือเด็ก

Condition:
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SCE0867

1. นำสติ๊กเกอร�จำกัดความเร็วออกจากอุปกรณ�สูบ
ลม* แล�วติดไว�ในบริเวณที่ผู�ขับขี่สามารถมองเห็น
ได�ในขณะขับขี่
*: อุปกรณ�สูบลมอาจมีรูปร�างแตกต�างกันไปแล�ว
แต�รุ�น

ข�อควรระวัง:
ห�ามตดิป�ายจำกดัความเร็วไว�บนฝาครอบ 
พวงมาลยั มาตรวัดความเร็ว หรือบริเวณไฟ 
เตอืน

SCE0868

2. นำ ท�อ และ ปลั๊ก ส�ง กำลัง ออก จาก
อุปกรณ�สูบลม ถอดฝาป�ดที่ ใส� ขวดออกจาก
อุปกรณ�สูบลม

SCE0869

3. ถอดฝาป�ดออกจากขวดซีลแลนท�สำหรับปะยาง
และหมุนขวดบนที่ใส�ขวดตามเข็มนาฬิกา (ปล�อยให�

ซลีขวดอยู�ในสภาพสมบูรณ� การหมนุขวดลงบนที ่
ใส�ขวดจะทําให�ซีลขวดขาดเอง)

4. ถอดฝาป�ดจุ�บเติมลมยางของยางเส�นที่แบนออก
จากจุ�บเติมลมยาง

SCE0870

5. ถอดฝาป�องกัน ของท�อและหมุนท�อเข�ากับจุ�บ
เติมลมยางให� แน�น ให� แน�ใจว�า ขันวาล�วระบาย
แรง ดัน อย�างแน�นหนาแล�ว และ ให� สวิตช�
อุปกรณ�สูบลมอยู�ที่ตำแหน�ง OFF (O) แล�วเสียบ
ปลั๊ก ส�ง กำลัง เข�า กับ ช�อง จ�าย ไฟ ใน รถยนต�

SCE0871

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-9
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6. กดสวิตช�จ�ายไฟไปที่ตำแหน�ง ACC จากนั้นหมุน
สวิตช�ไปที่ตำแหน�ง ON (–) ให�ทำการสูบลมยาง
จนกว�าแรงดันลมยางจะเท�ากับค�าแรงดันลมยาง
ซ่ึงกำหนดบนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู�
บนเสาเก�งกลางด�านคนขับ หรือน�อยสุดท่ี 180
กิโลปาสคาล (26 ปอนด�/ตร.นิ้ว) ป�ดอุปกรณ�สูบ
ลมชั่วครู�เพื่อตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัด
แรงดัน
ถ�าแรงดันลมยางถูกสูบเข�าไปสูงกว�าแรงดันที่
กำหนด ให�ปรับแรงดันลมยางโดยการระบาย
แรงดันลมยางด�วยวาล�วระบายแรงดัน แรงดัน
ลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลม ยาง ที่ ติด อย ู� ที่ เสา เก�ง กลาง ด�าน คน ขับ

ข�อควรระวัง:
. การต�อท�อ เข�า กับจุ�บ เติมลมยางอย�าง ไม�

ถูกต�องจะทำให�แรงดันลมยางร่ัวไหลหรือซีล
แลนท�กระเด็น

. ห�ามยืนใกล� กับยางที่ เสียหายในขณะสูบลม
เน่ืองจากยางอาจแตกได� ถ�ามีรอยแตกหรือ
รอย น ูน ให� ป�ด อ ุปกรณ� ส ูบ ลม โดย ทันที

. อาจเป�นไปได�ว�าในขณะที่สูบลมยาง มีแรงดัน
ลมยางสูงถึง 600 กิโลปาสคาล แต�ถือว�า
เป�นสภาวะปกติ โดยปกติแล�ว แรงดันจะลด

ลงในเวลาประมาณ 30 วนิาที
. ห�ามใช�งานอุปกรณ�สูบลมนานเกินกว�า 10

นาที

ถ�า แรง ดัน ลม ยาง ไม� เพิ่ม ข้ึน ถึง 180 กิโล
ปาสคาล (26 ปอนด�/ตร.นิ้ว) ภายใน 10
นาที ยางอาจได�รับความเสียหายอย�างรุนแรง
และ ไม�สามารถซ�อมแซมได�ด�วยชุดอุปกรณ�ปะ
ยางน้ี กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

7. เ ม่ือ แรง ดันลมยางถึง แรงดัน ที่ กำหนดหรือ
อย�างน�อยที่ 180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด�/ตร.
นิ้ว) ให�ป�ดอุปกรณ�สูบลม ถอดปลั๊กส�งกำลังออก
จากช�องจ�ายไฟและถอดท�อออกจากจุ�บเติมลมยาง
อย�างรวดเร็ว ติดฝาป�องกันและฝาป�ดจุ�บ เติม
ลมยาง

ข�อควรระวัง:
ปล�อยขวดซีลแลนท�สำหรับปะยางไว�บนที่ใส�ขวด
เพื่อป�องกันซีลแลนท�หก
8. ขับรถยนต�โดยทันทีเป�นเวลา 10 นาที หรือระยะ

ทาง 3 กม. (2 ไมล�) ด�วยความเร็ว 80 กม./
ชม. (50 ไมล�/ชม.) หรือมากกว�า

9. หลังจากขับขี่รถยนต� ให�แน�ใจว�าสวิตช�อุปกรณ�สูบ
ลมอยู�ในตำแหน�ง OFF (*) และหมุนท�อลงบน
จุ�บเติมลมยางให�แน�น ตรวจสอบแรงดันลมยาง
ด�วยเกจวัดแรงดัน

ถ�าแรงดันลมยางตกลงต่ำกว�า 130 กิโล
ปาสคาล (19 ปอนด�/ตร.นิ้ว) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หากยางไม�สามารถซ�อมแซมได�ด�วยชุดอุปกรณ�ปะ
ยางนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการ
แต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
ถ�าแรงดันลมยางอยู�ที่ 130 กิโลปาสคาล (19
ปอนด�/ตร.นิ้ว) หรือมากกว�า แต�ต่ำกว�าแรงดันที่
กำหนด :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�ดสวิตช�อุปกรณ�สูบลมไปที่ตำแหน�ง ON (–) และสูบ
ลมยางจนถึงค�าแรงดันท่ีกำหนด จากน้ันทำซ้ำจาก
ขั้นตอนที่ 8
ถ�า แรง ดันลมยางตกลง อีก ยางจะ ไม� สามารถ
ซ�อมแซมได�ด�วยชุดอุปกรณ�ปะยางนี้ กรุณาติดต�อ
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
เมื่อแรงดันลมยางอยู�ที่แรงดันที่กำหนด :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การซ�อมแซมชั่วคราวจะเสร็จสิ้น
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ัง
เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า เพ่ือ

Condition:
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ซ�อมแซม/เปลี่ยนยางโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:
ห�ามนำขวดซีลแลนท�สำหรับปะยางหรือท�อกลับมา
ใช�ใหม�
โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้ง
เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า
สำหรับขวดซีลแลนท�สำหรับปะยางและท�อชุดใหม�

หลังจากการซ�อมยาง
GUID-DCE9598D-91CF-4A4E-8DE1-21727C2120B2

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ัง
เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า เพ่ือ
ซ�อมแซม/เปลี่ยนยางโดยเร็วที่สุด

ZE1A1-F05F3F9F-62FD-4B29-936C-E95FB063E35F

ในการเร่ิมใช�งานระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ด�วยการ
พ�วงแบตเตอร่ี ต�องปฏิบัติตามคำแนะนำและข�อควร
ระวังดังต�อไปนี้
การพ�วงสตาร�ทจะจ�ายกำลังไฟฟ�าไปยังระบบไฟฟ�า
12 โวลต�เพื่อให�ระบบไฟฟ�าทำงาน ระบบไฟฟ�าจะต�อง
กำลังทำงานอยู�ในขณะที่ทำการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion การพ�วงสตาร�ทไม�สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion ได� จำเป�นต�องชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ก�อนจึง
จะสามารถขับขี่รถยนต�ได�

คำเตือน:
. การพ�วงสตาร�ท ท่ี ไม�ถูกต�องสามารถทำให�

แบตเตอรี่ 12 โวลต�ระเบิดได� การระเบิดของ
แบตเตอรี่ 12 โวลต�อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� และยังอาจทำให�
รถเสียหายได� ควรปฏิบัติตามคำแนะนำใน
หมวดนี้อย�างเคร�งครัด

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ี 12 โวลต�จะมีก�าซ
ไฮโดรเจนทีไ่วไฟอยู�ตลอดเวลา ต�อง 
ระมดัระวงัไม�ให�เกดิประกายไฟหรือเปลวไฟ 
บริเวณแบตเตอรี่ 12 โวลต�

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข�อ
มือ และเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ เม่ือดำเนินการ

ใด ๆ กับหรือ ใกล�กับแบตเตอรี่ 12 โวลต�

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ี 12
โวลต�ขณะพ�วงสตาร�ท

. ระวังไม� ให� น้ำกรดแบตเตอรี่กระเด็นโดนตา
ผิวหนัง เสื้อผ�า หรือ สีรถ เพราะ น้ำกรด
แบตเตอรี่เป�นกรดซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร�อนซึ่ง
ทำให�เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรงข้ึนได� ถ�า
โดนน้ำกรด ให� รีบล�างบริเวณที่ โดนด�วยน้ำ
มาก ๆ ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ 12 โวลต�ให�ห�างจากมือเด็ก

. แบตเตอรี่ที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคล่ือนไฟฟ�า
12 โวลต� การใช�แบตเตอร่ีที่ มีแรงเคล่ือน
ไฟฟ�า ไม�ถูกต�องจะทำให�รถยนต� เสียหายได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอร่ีท่ีเย็นจัด
จนเป�นน้ำแข็ง เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิด
และทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรง

. รถยนต�ได�มีการติดตั้งพัดลมระบายความร�อน
อัตโนมัติ ซึ่งอาจทำงานได�ตลอดเวลา ขอให�
โปรดระมัดระวังให�มือและวัตถุอื่น ๆ ออกห�าง
จากพัดลม

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-11

การพ�วงสตาร�ท
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6-12 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

. ต�องปฏิบัติตามคำแนะนำด�านล�างเสมอ เพราะ
การปฏิบัติท่ีไม�ถูกต�องตามท่ีกำหนดอาจทำให�
โมดูลส�งกำลังไฟฟ�า (PDM) เสียหายและ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บขึ้นได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามทำการพ�วงสตาร�ทบนแบตเตอร่ี 12

โวลต� ในขณะที่กำลังทำการชาร�จไฟแบตเตอรี่
Li-ion เพราะจะทำให�เกิดความเสียหายแก�
รถยนต�หรืออุปกรณ�ชาร�จไฟ และอาจทำให�ได�
รับบาดเจ็บได�

. รถยนต� LEAF ไม�สามารถใช�เป�นรถท่ีใช�พ�วง
ได� เนื่องจากไม�มีกำลังมากพอที่จะสตาร�ท
เครื่องยนต�เบนซินได� อย�างไรก็ตาม รถยนต�ที่
เป�นเคร่ืองยนต�เบนซินสามารถใช� เป�นแหล�ง
จ�ายไฟให�กับแบตเตอรี่ 12 โวลต�ของรถยนต�
LEAF ได�

JVE0490X

1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหนึ่ง ให�
จอดรถทั้งสองคัน และ โดยให�แบตเตอรี่
12 โวลต�ของทั้งสองคันอยู�ใกล�กัน
แต�ห�ามให�รถทั้งสองคันสัมผัสกัน

2. เข�าเบรกจอด
3. กดสวิตช�ตำแหน�ง P เพื่อให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง

P (จอด)
4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด

(ไฟ หน�า ฮีต เตอร� ระบบ ปรับ อากาศ ฯลฯ)
5. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง OFF
6. ถอดฝาระบาย (ถ�ามีติดต้ัง) บนแบตเตอร่ี 12

โวลต� หุ�มแบตเตอรีด่ �วยผ�าชุบน้ำทีบ่ ิดจนแห�ง 
หมาด เพือ่ลดอนัตรายจากการระเบิด

7. ต�อสายพ�วงตามลำดับดังที่แสดงในภาพ ( ?

? ? )

ข�อควรระวัง:
. ถ�าแบตเตอรี่ 12 โวลต�ไฟหมด สวิตช�จ�ายไฟ

จะไม�สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง OFF ได�
ต�อสายพ�วงไปยังรถคันที่ใช�พ�วง ก�อนกด
สวิตช�จ�ายไฟ

. ต�อขั้วบวก (+) เข�ากับข้ัวบวก (+) และต�อ
ขั้ วลบ (–) เข� า กับ กราว ด� ตัว ถัง เสมอ
(ตัวอย�างดังที่แสดงในภาพ) ไม�ใช�ต�อเข�ากับ
แบตเตอรี่ 12 โวลต�

Condition:
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ตรวจให�แน�ใจว�าสายพ�วงไม�สัมผัสกบัชิน้ส�วนที ่
เคลือ่นไหวอยู�ในห�องมอเตอร� และแคลมป�ยึด 
สายพ�วงไม�สัมผสักบัโลหะอืน่ ๆ

8. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง
9. ขณะท่ีเครื่องยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง กำลัง

ทำงาน ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่

ข�อควรระวัง:
ถ�าระบบไม�เริ่มทำงานในทันที ให�กดสวิตช�จ�ายไฟไป
ที่ตำแหน�ง OFF และรอ 10 วินาที ก�อนลองอีก
ครั้ง
10. หลังจากเร่ิมใช�งานระบบ EV ให�ปลดสายขั้วลบ

แล�วจึงปลดสายข้ัวบวก ( ? ? ?

) และให�อยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับข่ีมากกว�า 20
นาทเีพือ่ชาร�จไฟแบตเตอรี ่12 โวลต�

11. เปลี่ยนฝาระบาย (ถ�ามีติดตั้ง) ให�แน�ใจว�านำผ�าที่
ใช�คลุมช�องระบายอากาศออก เนื่องจากผ�าอาจ
เป��อนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร�อน

12. หากจำเป�น ให�เช่ือมต�อรถยนต�เข�ากับสถานีชาร�จ
ไฟหรือ EVSE (อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต� ไฟฟ�า)
(ถ�ามีติดต้ัง) เพ่ือทำการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion (โปรดดู ที่ หมวด “CH. การชาร�จ ไฟ”)
รถยนต� ไม�สามารถใช�งานได�จนกว�าจะชาร�จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion

หมายเหตุ:

หากไม�สามารถเป�ดระบบได� โดยการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับ
การแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�าทันที

ZE1A1-E56DED08-6F2D-4896-8072-540068DCE62A

ถ�าไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ�า     สว�างขึน้ 
กำลังป�อนออกของแทร็คชัน่มอเตอร�จะถูกจำกัด ส�ง 
ผลให�ความเรว็รถยนต�ลดลง จอดรถในทีป่ลอดภยั 
ก�อนไฟแบตเตอรี ่Li-ion จะหมดลงโดยสิน้เชิง และ 
ไม�มกีำลังไฟฟ�าทีใ่ช�ขับเคลือ่นรถยนต�ได�
ถ�าเป�นไปได� ให�สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF ขณะ
รอการช�วย เหลือ เพ่ือป�องกัน ไม� ให� แบตเตอร่ี 12
โวลต�หมด
หมายเหตุ:

ถ�าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมดลงโดยสิ้นเชิง:
. รถยนต�จะอยู�ที่ตำแหน�ง ON โดยอัตโนมัติและ

จะไม�สามารถเปลี่ยนไปที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่ได�
. รถยนต�จะอยู� ท่ีตำแหน�ง N (ว�าง) และจะไม�

สามารถขับขี่รถยนต�ได�

คำเตือน:
ถ�ารถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง N (ว�าง) และแบตเตอรี ่
Li-ion และแบตเตอรี ่12 โวลต�ไฟหมดโดยสิน้เชงิ 
รถยนต�จะไม�สามารถอยู�ในตำแหน�ง P (จอด) ได� 
ถ�าสิง่นีเ้กดิขึน้ ให�ใช�งานเบรกจอด

ในการให�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่ เพื่อทำให�
รถยนต�สามารถขับข่ีได� ให�ชาร�จไฟแบตเตอร่ี Li-ion
จนกระทั่งระยะการขับข่ีบนแผงหน�าป�ดเปลี่ยนจาก

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-13

ถ�าไฟแบตเตอรี่ LI-ION หมดลงโดยสิ้นเชิง
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6-14 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

“---” เป�นตัวเลขระยะทาง
หมายเหตุ:
. อาจมีการสั่นสะเทือนเกิดข้ึนเมื่อรถยนต�หยุด

ในกรณีที่แบตเตอรี่ Li-ion ไฟหมดโดยสิ้นเชิง
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. ถ�า แบตเตอรี่ Li-ion ไฟหมด โดยสิ้น เชิง
จำเป�นต�องชาร�จไฟจนกว�าไฟเตือนการชาร�จ
ไฟแบตเตอรี่ต่ำ (สีเหลือง) จะดับลง (สีขาว)

ZE1A1-4C60E786-D567-469C-9DEC-B355B8DAA3FB

อย�า พยายาม ทำ การสตาร�ท รถ โดย การ เข็น รถ

ข�อควรระวัง:
EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ไม�สามารถสตาร�ทรถโดยการ
เข็นรถหรือลากรถได� การพยายามสตาร�ทโดย
การเข็นสตาร�ทหรือลากสตาร�ทอาจทำให�แทร็คชั่น
มอเตอร�เสียหายได�

ZE1A1-D7AFC012-0552-4055-8149-84185821263E

เมื่อต�องทำการลากจูงรถ ต�องทำตามกฎระเบียบและ
ข�อกำหนดในการลากจูงของท�องถิ่น อุปกรณ�ลากจูง
ที่ไม�ถูกต�องอาจทำให�รถเกิดความเสียหายได� หากต�อง
การคำแนะนำในการลากจูง กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า ผู�ให�บริการในพื้นที่จะมีความคุ�น
เคยเก่ียวกับกฎหมายและข้ันตอนสำหรับการลากจูงที่
ถูกต�อง หากมีความจำเป�นนิสสันขอแนะนำให�เรียกผู�ให�
บริการมาทำการลากรถ เพ่ือให� ม่ันใจว�ารถถูกลาก
อย�างถูกวิธี และเพื่อป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับรถ ทั้งน้ีควรแนะนำให�ผู� ให�บริการได�อ�านข�อควร
ระวังต�อไปนี้โดยละเอียด

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูง
GUID-A69E8F65-D1B6-4A07-9E5B-498471E313B5

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าระบบเกียร� ระบบพวงมาลัย
และระบบส�งกำลังอยู�ในสภาพที่พร�อมทำงาน ก�อน
ทำการลาก ถ�าระบบใดระบบหน่ึงข�างต�นเสียหาย
ต�องลากรถโดยใช�ดอล ล่ีหรือยกรถขึ้นทั้งคัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถยนต�ด�วยการยกล�อ ขับ
เคลื่อนให�พ�นจากพื้น

.  ต�องทำการล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจงูเสมอ 

.  ห�ามนัง่ในรถทีก่ำลังถูกลากจงู 

.  ห�ามมุดเข�าใต�ท �องรถหลังจากยกรถด�วยรถ
บรรทุกลาก

การเข็นสตาร�ท การลากจูงรถยนต�

Condition:
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คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
ZE1A1-0A2C7C1F-B885-4CB6-9477-FDDD857020EA

LVE0067X

นิสสันขอแนะนำให�ใช�ดอลลี่สำหรับลากจูงใต�ล�อหน�าเมื่อ
ต�องลากจูงรถ หรือยกรถขึ้นทั้งคันดังที่แสดงในภาพ

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน
GUID-EE7E73D1-894B-43D4-A778-E052026589DA

ข�อควรระวัง:
ห�ามลากรถยนต� โดย ให� ล�อหน�า สัมผัส พ้ืนถนน
เนื่องจากจะทำให�ระบบส�งกำลังเสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมสูง

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน
GUID-267B91F0-C57B-40FA-9637-C137CE749C52

1. ให�สวติช�จ�ายไฟอยู�ทีต่ำแหน�ง OFF
2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ตำแหน�งเดินหน�าตรง ด�วย

เชือกหรืออุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน
3. เลือ่นคนัเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง)

4. ปล�อยเบรกจอด
5. ต�องทำการล�ามโซ� นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน
GUID-283FD6FD-AD2B-4298-8C26-DC092EEF12E7

นิสสันขอแนะนำให�ยกรถข้ึนทั้งคันดังที่แสดงในภาพ

ข�อควรระวัง:
ห�ามทำการลากรถยนต�โดยให�ล�อท้ังสี่สัมผัสพ้ืน
ถนน เน่ืองจากจะทำให�เกียร�เสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมสูง

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
ZE1A1-F27CB03E-9C27-44A9-BF8E-610262271339

คำเตือน:
. ห�ามยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการดึงรถ

ขึ้นจากหล�ม

.  ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมุนฟร ี
เนื่องจากจะทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับ 
บาดเจ็บทีรุ่นแรง นอกจากนัน้ ชิน้ส�วนอืน่ ๆ 
ของรถกอ็าจจะร�อนและเสยีหายได�

. ห�ามลากดึงรถยนต�โดยใช�ห�วงท่ีอยู�ด�านหลัง
(ยกเว�นประเทศอินโดนีเซีย) ห�วงด�านหลังไม�ได�
รับการออกแบบมาเพื่อลากดึงรถยนต�ออก
จากสถานการณ�รถติดหล�ม

ในกรณีที่รถติดหล�มทราย หิมะ หรือโคลน และไม�
สามารถออกจากหล�มได� ให� ใช�ห�วงสำหรับลากดึง
. ให�ใช�ห�วงสำหรับลากดึงเท�าน้ัน ห�ามติดอุปกรณ�

ลากดึงเข�ากับชิ้นส�วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม�เช�น
นัน้ ตวัถังรถอาจเสยีหายได� 

.  ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจาก
หล�มเท�านั้น

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�
ดึงรถออกจากหล�ม ให�ดึงอุปกรณ�ลากดึงรถใน
แนวตรงจากรถเสมอ ห�ามดึงห�วงสำหรับลากดึง
ในแนวเฉียงกับตัวรถ

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-15

Condition:
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6-16 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

ด�านหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVE0492X

SCE0833

1. ใช�เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมพันด�วยผ�าในการถอด 
ฝาครอบห�วงออกจากกนัชน

2. ติดตั้งห�วงสำหรับลากดึงให�มั่นคงดังภาพ (ห�วง
สำหรับลากดึงถูกเก็บไว�ในด�านซ�ายของห�องเก็บ
สัมภาระ)

ให� แน�ใจว�า เก็บห�วงสำหรับลากจูงอย�างถูกต�องที่
ตำแหน�งเดิมหลังจากใช�งาน

ด�านหลัง (ยกเว�นประเทศอินโดนีเซีย) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0004X

ห�ามใช�ห�วงด�านหลังเพื่อลากดึงรถยนต�

Condition:
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7 การดูแลรักษาสภาพรถ
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การล�าง ............................................................................. 7-2
การเคลือบเงา .................................................................... 7-2
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กระจก ............................................................................... 7-3
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ป�จจัยพื้นฐานที่ทำให�รถยนต�เป�นสนิม ................................. 7-6
อัตราการส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของการผุกร�อนหรือ
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

ZE1A1-223EB3D9-C03B-4150-A05A-188E04DE8220

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอนั้นจำเป�นที่จะ
ต�องทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและ เหมาะสม
ในกรณีต�อไปน้ี ควรทำการล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อ
รักษาสภาพสีรถของท�าน:
. หลังจากขับรถในขณะฝนตก เน่ืองจากน้ำฝน

ดังกล�าวอาจเป�นฝนกรดที่จะทำให�สีรถเสียหายได�
. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเล

อาจก�อให�เกิดสนิมกับรถ
. เม่ือมีสิ่งสกปรกต�าง ๆ เช�น คราบเขม�า มูลนก

ยาง ไม� ผง โลหะ หรือ แมลง ติด อย ู� บน สี รถ
. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนผิวหน�า
จอดหรอืเกบ็รถยนต�ไว�ในบรเิวณทีม่ีหรอืหลังคาหรอื 
บรเิวณร�มเงา เมือ่ใดกต็ามทีเ่ป�นไปได�
หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในที่
ร�ม หรือใช�ผ�าคลุมรถ
เมือ่ทำการคลุมหรอืเป�ดผ�าคลุมรถออก ควร 
ระมดัระวงัไม�ให�ขดีข�วนสรีถจนเป�นรอย

การล�าง
ZE1A1-AF245FCF-92E9-479C-B74C-3AECA0DFFC04

ล�างรถโดยใช�ฟองน้ำที่ เป�ยกชุ�มและใช�น้ำมาก ๆ ทำ
ความสะอาดรถยนต�ให�ทั่วด�วยสบู�อ�อน แชมพูล�างรถ
พิเศษ หรือน้ำยาล�างจานทั่วไป ผสมกับน้ำอุ�นที่สะอาด
(ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:
. ห�าม ใช� ศ ูนย� บริการ ล�าง รถ ท่ี ใช� น้ำยา ทำ

ความสะอาดท่ีมีความเป�นกรด เพราะบริการ
ล�างรถบางแห�งโดยเฉพาะท่ีไม�มีแปรงล�างรถ
จะใช�กรดบางชนิดสำหรับทำความสะอาด ซ่ึง
กรดจะทำปฏิกิริยากับช้ินส�วนรถยนต�ที่ เป�น
พลาสติกบางชนิด ทำให�เกิดรอยแตกร�าว ส�ง
ผลต�อสภาพรถ และ ยังอาจทำให� เกิดการ
ทำงานที่ไม�ถูกต�อง ต�องตรวจสอบผู�ให�บริการ
ล�างรถเสมอว�าไม�ได�ใช�น้ำยาที่มีความเป�นกรด
ล�างรถ

. ห�ามล�างรถด�วยสบู� ท่ีมีฤทธิ์แรง ผงซักฟอก
เข�มข�น น้ำมัน เบนซิน หรือ น้ำยาอย�างอื่น

. ห�ามล�างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัว
ถังรถร�อน เพราะจะก�อให�เกิดรอยคราบน้ำบน
พื้นผิวของรถ

หลกีเลีย่งการใช�ผ�าทีม่ีขนแข็งหรือหยาบ เช�น 
ถงุมอืล�าง ให�ระมัดระวังขณะทีล่�างเอาคราบ 
สกปรกหรอืสิง่แปลกปลอมอย�างอืน่ออก เพือ่ 
ไม�ให�สรีถเป�นรอยสึกหรือเสียหาย

ล�างออกให�ทัว่ด�วยน้ำสะอาดปรมิาณมาก ๆ
บริเวณภายในหน�าแปลน ข�อต�อและบานพับประตู
ประตูท�าย และฝากระโปรงหน�า เพราะเป�นส�วนท่ีไวต�อ
เกลือโรยถนน จึงจำเป�นต�องทำความสะอาดบริเวณ
เหล�าน้ีอยู�เสมอ ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�าง
ของประตูไม�อุดตัน ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อ
เพื่ อ กำ จัด ส่ิง สกปรก และ ล� าง เก ลือ โรย ถนน
หลีกเลีย่งอย�าให�มีคราบน้ำบนสรีถ โดยใช�ผ�าชามัวร� 
แห�งหมาด ๆ เชด็รถยนต�ให�แห�ง

การเคลือบเงา
ZE1A1-0FFDB5BD-4B41-4984-A485-06D135345840

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถ และรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ ขอแนะนำให�ทำการขัดสีเพ่ือ
กำจัดคราบสารเคลือบเงาที่ตกค�าง และเพื่อหลีกเลี่ยง
ไ ม� ใ ห� เ ป� น คราบ ฝ� ง แน� น ก� อ น เ ค ลื อบ เ ง า ใ หม�
ศ ูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าสามารถช�วยให�
คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ�แวกซ�ที่เหมาะสม
ได�

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต�

Condition:

.
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. เคลือบเงารถยนต�หลังจากล�างรถสะอาดแล�ว
เท�าน้ัน และให�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตที่ให�
มากับสารเคลือบเงาเสมอ

. ห�ามใช�สารเคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสารขัดสี
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

การขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนชั้นเคลือบสี
พื้น/เคลือบใส อาจทำให�ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมี
รอยขัดวนหลงเหลือเอาไว�

การขจัดคราบ
ZE1A1-EF7885BB-A601-43C5-BEB8-13204C88EDDA

ขจัดคราบยางมะตอยและ น้ำมันฝุ�น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม�ออกจากสีรถทันทีเพื่อ
หลีกเลี่ยงไม� ให� เกิดรอยด�างหรือเกิดความเสียหาย
ด�วยผลิตภัณฑ�ทำความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่
ศ ูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า หรือ ร�านค�า
จำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�งรถยนต�ทั่วไป

ใต�ท�องรถ
ZE1A1-FB9124E4-0257-4339-BE33-73EACB177CB7

ควรทำความสะอาดใต�ท�องรถอยู� เสมอ เพื่อป�องกัน
การสะสมสิ่งสกปรก ซ่ึงอาจเกิดสนิมบริเวณใต�ท�อง
รถและ ระบบรองรับน้ำหนักได�ง�าย ทั้งนี้ ในช�วงก�อน
ฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�ท�อง
รถ แล ะ ถ� า จำ เป� น ให� ทำ เป� น ปร ะจำ อย ู� เ สมอ

กระจก
ZE1A1-12783D9A-3002-40F2-A229-7E8DD178265B

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก อาจพบฝ�าบนกระจกเมื่อมีการจอดรถเอาไว�
กลางแดดจัด ควรใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อ
ขจัดคราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:
เม่ือทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เคร่ือง
มือท่ีมีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเช้ือโรคท่ีมี
ส�วนผสมของคลอรีน อาจจะทำให�ตัวนำไฟฟ�า
ส�วน ประกอบของ เสา อากาศวิทย ุ หรือ ส�วน
ประกอบของ ไล�ฝ�ากระจก บังลมหลัง เสียหาย

ล�อ
ZE1A1-C077CCB5-C5E5-4DCA-963C-E772C0AAAAE1

เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี
. ทำความสะอาดภายในล�อเม่ือเปล่ียนล�อหรือเมื่อ

ล�างใต�ท�องรถ
. อย�าใช�สารขัดถู เม่ือล�างล�อ ตรวจสอบขอบล�อ

อย�างสม่ำเสมอเพื่อดูการบุ�มหรือกร�อนเพราะอาจ
ทำให�เสียแรงดันหรือ สร�างความเสียหายให�ดอก
ยาง

. นิสสันแนะนำให�แวกซ�วงล�อเพื่อป�องกันเกลือโรย
ถนนในพื้นที่ที่เคยมีหิมะ

ข�อควรระวัง:
เมื่อล�างล�อรถ ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร�อน

ล�ออะลูมิเนียมอัลลอย (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-654E50BB-BC53-4640-B44E-34B878B27BFA

ล�างล�อเป�นประจำด�วยฟองนํ้าชุบน้ำสบู�อ�อน โดยเฉพาะ 
การใช�รถในช�วงฤดูหนาวในพืน้ทีท่ีม่ ีการใช�เกลือโรย 
ถนน เพราะเศษเกลือจากเกลือโรยถนนอาจทำให�ล�อ 
เปลีย่นสถี�าไม�ล�างออกเป�นประจำ

ข�อควรระวัง:
ควรปฏิบัติดังต�อไปนี้เพื่อไม�ให�ล�อเกิดรอยด�างหรือ
เปลี่ยนสี:

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3
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อย�าใช�นํ้ายาทําความสะอาดที่มีกรดเข�มข�น 

หรือเป�นด�างทาํความสะอาดล�อรถ

. อย�าใช�น้ำยาทำความสะอาดกับล�อในขณะที่ล�อ
ยัง ร�อน อย ู� อ ุณหภูมิ ของล�อ ควร เท�า กับ
อุณหภูมิอากาศภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่
ใช�สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
ZE1A1-A32E3713-7977-40B2-9653-D266E25F885D

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน ้ำยาขัดโครเมยีมทีไ่ม�มี 
ฤทธิก์ดักร�อน เพือ่รกัษาความเงางาม

ZE1A1-29C1C4A9-7EF9-43F7-867B-945907BD68F1

ใช�เคร่ืองดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออก
จาก ค้ิวขอบตกแต�ง ชิ้นส�วนที่ เป�นพลาสติก และ
เบาะนั่งเป�นครั้งคราว เช็ดส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วย
ผ�านุ�มที่สะอาดชุบน้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�านุ�มที่แห�งเช็ดทำ
ความสะอาดอีกครั้ง
ต�องดูแลและทำความสะอาดเป�นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว�
ก�อนการใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�าใด ๆ ให�อ�านคำแนะนำ
ของผู�ผลิตก�อน น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดจะมีสาร
เคมี ซึ่งอาจทำให�ผ�าหุ�มเบาะเป�นรอยด�างหรือสีตกได�
ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้น เช็ดทำความสะอาดเลนส�
เกจวัดและมาตรวัดต�าง ๆ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่

คล�ายกัน

. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง
เสียหายได� จึงควรกำจัดออกทันที ห�ามใช�สบู�
ฟอกหนัง แว็กซ�รถยนต� สารขัด น้ำมัน สาร
ทำความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือ
สารทำความสะอาดที่มีส�วนประกอบหลักเป�น
แอมโมเนีย เพราะอาจทำให�สภาพพ้ืนผิวตาม
ธรรมชาติของหนังเสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส�เกจวัดหรือมาตรวัดต�าง ๆ เน่ืองจาก
อาจทำให�ฝาเลนส�เสียหาย

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีส�วนผสมของ
คลอรีน เช�น คลอรีนไดออกไซด�และกรดไฮโป
คลอรัสที่อาจทำให�สีหลุดลอก เกิดสนิม ฯลฯ
หากหลีกเลี่ยงไม�ได�ที่จะทำความสะอาดหรือฆ�า
เชื้อพื้นผิวภายใน ให�ใช� เอทานอลที่น�อยกว�า
75% เช็ด ช้ินส�วนภายในด�วยผ�าแห�งที่ ช ุบ
เอทานอล เช็ด เอทานอลออกจนหมด ถ�า
ปล�อยไว�โดยท่ีไม�ได�ทำความสะอาด อาจทำให�
เกิดสีหลุดลอก รอยด�าง ฯลฯ เนื่องจาก
เอทานอลเป�นวัตถุไวไฟ ระมัดระวังเรื่องไฟไหม�

น้ำหอมปรับอากาศ
ZE1A1-2F629AED-EA6F-4E8A-8BA2-3DFF9E73E720

น้ำหอมปรับอากาศส�วนมากใช�สารละลายที่ อาจมี
ผลกระทบต�อภายในห�องโดยสาร ถ�ามีการใช�น้ำหอม
ปรับ อากาศ ให� สังเกต ข�อ ควร ระวัง ดัง ต�อ ไป น้ี:
. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให� เกิด

การเปล่ียนสีถาวร เมื่อสัมผัส กับพื้น ผิวภายใน
ห�องโดยสาร วางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน�งที่

การทำความสะอาดภายในรถยนต�

Condition:

.
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สามารถแขวนได�อย�างเป�นอิสระ และไม�สัมผัสกับ
พื้นผิวภายในห�องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมีที่หนีบไว�กับ
ช�องแอร� ซึง่มีโอกาสทีผ่ลิตภณัฑ�จะหกเลอะและ 
ทำให�เกิดความเสยีหายต�อพืน้ผิว ภายใน 
ห�องโดยสารซึ่งอาจทำให�มีการเปลี่ยนสีพื้นผิวทันที

โปรดศกึษาและปฏบิัตติามคำแนะของผู�ผลิตอย�าง 
ระมดัระวงัก�อนใช�น้ำหอมปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
ZE1A1-80E17FA0-A8A1-4BFB-9CA6-A4D294F71EFF

การใช�แผ�นรองปูพืน้ทีเ่ป�นผลิตภณัฑ�แท�ของนิสสนั (ถ�า 
มตีิดตัง้) จะช�วยยดือายพุรมในรถยนต� และทำให�ทำ 

ความสะอาดห�องโดยสารได�ง�ายขึน้ ควรตรวจสอบให� 
แน�ใจว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกบัรถของท�าน 
และวางในตำแหน�งช�องวางเท�าให�ถูกต�อง เพือ่ไม�ให�ไป 
กดีขวางการทำงานของแป�นเหยียบต�าง ๆ ควรดูแล 
รกัษาแผ�นรองโดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และ 
เปลีย่นใหม�ถ�าแผ�นรองมสีภาพเก�าเกินไป

ตัวช�วยวางตำแหน�งพรมปูพื้น (ด�านคนขับ
เท�านั้น)

ZE1A1-9D88E785-D3F0-4520-9191-FB28722A8AA2

LVA0003X

รถคันนี้มีที่ยึดพรมปูพื้นด�านหน�าท่ีจะทำหน�าท่ีในการ
ช�วยวางตำแหน�งพรมปูพื้น แผ�นรองปูพื้นของนิสสันได�
รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้
จัดตำแหน�งพรมโดยการใส�ห�วงยึดพรมปูพื้นผ�านรูห�วง
พรม ปูพื้นด�านหน�าในขณะที่หาศูนย�กลางของพรม
บริเวณที่วางเท�า
หมั่นตรวจสอบดูเพื่อให�แน�ใจว�าแผ�นรองอยู�ในตำแหน�ง
ที่ถูกต�อง

เข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-6C02F433-00B1-4E4C-AFB9-158B4C1D6F9D

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด�วยการเช็ดด�วยฟองน้ำ
ชุบน้ำสบู�อ�อน และปล�อยให�แห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช�
โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8)

คำเตือน:
ไม�ให�ม�วนเข็มขัดนิรภัยท่ียังเป�ยกอยู�เข�าไปในชุดดึง
กลับ ห�ามใช�ตัวทำละลายที่ทำให�ซีดจาง ย�อมสี
หรือ น้ำยา เคมี ทำความสะอาด เข็มขัด นิรภัย
เพราะอาจไปกัดกร�อนสายเข็มขัดให�เป��อยบางลงได�

EVSE (อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-920F2EA9-4272-4151-8061-D934B39C2C2A

สามารถทำความสะอาดอปุกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า 
(EVSE) ได�โดยใช�ผ�านุ�มชุบนำ้สบู�อ�อน 3% เช็ดเบา ๆ 
เช็ดและล�างน้ำสบู�อ�อนออกด�วยผ�าชุบน้ำและปล�อยให� 
EVSE แห�งในทีร่�มและอากาศถ�ายเทได�ดี

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5
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ZE1A1-46155D5A-5F0E-4760-B62F-B8517A987DB0

ป�จจัยพื้นฐานที่ทำให�รถยนต�เป�นสนิม
ZE1A1-8EFE8D41-AE14-4B5B-9054-F655001C2F51

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอก
มมุและช�องต�าง ๆ ในส�วนแผงตวัถ ัง 

.  ความเสยีหายของผวิสแีละชัน้เคลอืบป�องกันที ่
กะเทาะหลุดลอกออกไป เนื่องจากเศษหินและกรวด
หรือการเฉี่ยวชนบนท�องถนน

อัตราการส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของ
การผุกร�อนหรือสนิม

ZE1A1-7415583E-5468-4D8E-8F2B-8C822748C6AB

ความชื้น
ZE1A1-1AB279F3-62F8-46A2-A791-BE19584BE281

ทราย สิง่สกปรก และนำ้ทีส่ะสมบนด�านล�างตัวรถจะ 
เป�นตวัเร�งให�เกิดสนิม พืน้ทีเ่ป�ยกอยู�จะไม�แห�งสนิทถ�า 
ปล�อยทิง้ไว�ในรถยนต� ควรถอดออกเพือ่ทำให�แห�งเพือ่ 
หลีกเลีย่งการเกดิสนมิทีพ่ืน้ตวัถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ�
ZE1A1-A0D2846F-8052-4D92-AC00-1100AA5F3D6E

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น
โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีอุณหภูมิ ใกล�จุดเยือกแข็ง ท่ีซ่ึงมี
มลภาวะทางอากาศหรือที่ที่ มีการใช� เกลือโรยถนน

อุณหภูมิ
ZE1A1-5F2D4CB8-62A6-4C73-B732-5B78431A5C8B

อณุหภมูิสงูจะเร�งอตัราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับ 
ชิน้ส�วนทีไ่ม�ได�รบัการระบายอากาศทีด่ี

มลพิษทางอากาศ
ZE1A1-9E094F7B-422E-43C7-8F7E-C4CBEC63C479

มลพิษทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเล และบนถนนที่ใช�เกลือโรยมาก ๆ จะเร�งให�เกิด
สนิมเร็วข้ึน เกลือบนถนนยังเป�นตัวเร�งการสึกกร�อน
ของสีรถ

การป�องกันรถยนต�ไม�ให�เกิดสนิม
ZE1A1-F62A7C28-479C-4F1C-AEA9-EBB27D9F93A3

. ล�าง รถ ให� สะอาด และ เคลือบ เงา รถ บ�อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอย
ชำรดุให�รีบซ�อมแซมโดยเรว็ทีส่ดุ 

.  ระมดัระวงัไม�ให�รูระบายนำ้ทีข่อบด�านล�างของ
ประตูอุดตันเพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย ส่ิงสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู�
ใต�ท�องรถ ถ�าพบให�ล�างออกด�วยน้ำสะอาดทันที

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดส่ิง

สกปรก ทราย หรือเศษดินในห�องโดยสาร
ทำความสะอาดส่ิงสกปรกด�วยเครื่องดูดฝุ�น

ห�ามปล�อยให�มีนำ้หรือของเหลวอืน่ ๆ สัมผสั 
โดนอุปกรณ�อิเล็กทรอนกิส�ภายในรถ 
เนือ่งจากจะทำให�เกดิความเสยีหายได�

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก ซ่ึงจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถัง
รถ เช�น เบรก สาย เบรก พื้น รถ และ บังโคลน
ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�น
ระยะ ๆ
สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพิ่มเติม
ซ่ึงอาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

การป�องกันสนิม

Condition:

. 
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8-2 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ZE1A1-1F5C45BC-EBEF-4BDF-B434-138C36EF7A99

การบำรุงรักษาทั่วไปและการดูแลประจำวันบางอย�าง
เป�นสิ่งสำคัญที่จะช�วยรักษาและคงสภาพการทำงานที่
ดีของรถยนต� รวมถึงประสิทธิภาพของกลไกการ
ทำงานที่ ดีในส�วนของสมรรถนะระบบ EV (รถยนต�
ไฟฟ�า)
เป�นความรับผิดชอบของเจ�าของหรือผู�ใช�รถที่ต�องทำ
การบำรุงรักษาท้ังแบบทั่วไปและแบบเป�นการเฉพาะ
สำหรับรถยนต�
เจ�าของรถเป�นผู� ที่ ต�องทำให� เกิดความมั่นใจ ได� ว�า
รถยนต�ของตนได�รับการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและ
เหมาะสม

ตารางการบำรุงรักษา
ZE1A1-63E4F1E1-0A03-4C16-95A6-3DCCBB5CB7DD

เพื่อให�เกิดความสะดวก ในข�อมูลการรับประกันและคู�มือ
การบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่งจะมีรายละเอียดและคำ
อธิบาย สำหรับการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่
จำเป�นระบุ ไว� ควรปฏิบัติตามคู�มือดังกล�าวอย�าง
เคร�งครัด เพ่ือให�แน�ใจว�ารถยนต� ของท�านได�รับการ
บำรุงรักษาที่ จำเป�นตามกำหนดเวลาอันเหมาะสม

การบำรุงรักษาทั่วไป
ZE1A1-ABEE27D5-CD2F-4E7D-82B4-2D431B759293

การบำรุงรักษาทั่วไปน้ันหมายรวมถึงสิ่งที่ควรได�รับ
การตรวจสอบทุก ๆ วัน ท่ีมีการใช�รถ ซ่ึงเป�นสิ่ง
จำเป�นที่จะช�วยให� รถยนต�ทำงานเป�นปกติได�อย�าง
ต�อเนื่อง โดยเป�นความรับผิดชอบของท�านในการ
ดำเนินการตามขั้นตอนเหล�านี้ เป�นประจำตามที่กำหนด
ไว�
การตรวจสอบและบำรุงรักษาทั่วไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�
ทักษะทางช�างสูง และสามารถใช� เครื่องมือทั่วไป
สำหรับ รถยนต� เ พียง ไม� กี่ ชิ้น ใน การ ดำเนิน การ
ท�านสามารถทำการตรวจสอบเหล�านี้ด�วยตนเองหรือ
โดยช�างผู� เช่ียวชาญหรือมอบหมายให�ศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�าเป�นผู�ดำเนินการ

สถานที่สามารถนำรถเข�ารับบริการ
ZE1A1-8E032400-C3B6-4713-B467-672F23DB6431

หากต�องนำรถยนต�เข�ารับการบำรุงรักษาหรือตรวจ
พบการทำงานผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า เพื่อตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

ZE1A1-74BA2DA3-34B8-465C-8B5E-799C35CCCCBE

ในระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษา
ทั่วไปเป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง
การส่ันสะเทือน หรือกลิ่น ผิดปกติ ให�ศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต� ไฟฟ�าดำเนินการตรวจสอบเพื่อหา
สาเหตุทันที นอกจากนี้ หากจำเป�นต�องซ�อมแซม
รถยนต� ควรแจ�งศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�ง
ตั้ง เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บริการ รถยนต� ไฟฟ�า
เมื่อตรวจสอบหรือซ�อมแซม โปรดดู “ข�อควรระวังใน
การบำรุงรักษา” (หน�า 8-5)

คำอธิบายของสิ่งที่ต�องบำรุงรักษาทั่วไป
ZE1A1-44CF839A-5071-48F1-BD85-075588999BDD

ข�อมลูเพิม่เตมิของรายการดังต�อไปนีท้ีม่ ี
เครือ่งหมาย “*” อธิบายไว�ในส�วนหลังของหมวด 
นี้

ภายนอกรถ
ZE1A1-5A2BE488-7582-42C2-AD19-DBF9F13C73C1

รายการทีต่�องบำรุงรักษาซึง่แสดงไว�นี้ควรดำเนินการ 
เป�นครัง้คราว ถ�าไม�ได�ระบไุว�เป�นพเิศษ 
ประตูและฝากระโปรงหน�า :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงาน
เป�นปกติ รวมท้ังประตูท�าย ฝากระโปรงท�าย และ
ประตูเล็ก และตรวจสอบให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวยึด
แน�น ใช�น้ำมันหล�อลื่นหากจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อก

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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เสริมของฝากระโปรงหน�ารั้งไม�ให�ฝากระโปรงหน�าเป�ด
ขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว เมื่อขับรถในพื้นที่ที่มีวัสดุ
ที่ มีฤทธิ์ กัดกร�อน อ่ืน ๆ ให�ตรวจสอบการหล�อ ล่ืน
บ�อย ๆ
ไฟส�องสว�าง* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ตรวจดูให�แน�ใจว�าไฟ
หน�า ไฟเบรก ไฟท�าย ไฟสัญญาณไฟเล้ียว และไฟ
อ่ืน ๆ ทำงาน เป�น ปกติ และ ติด ต้ัง ยึด แน�น และ
ตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า
ยาง* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดเป�นประจำและ
ก�อนเดินทางไกลทุกคร้ัง ควรปรับแรงดันลมยางทุก
เส�นรวมทั้งยางอะไหล�ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจสอบ
หาความเสียหาย รอยฉีกขาด หรือการสึกหรออย�าง
ผิดปกติอย�างละเอียด
การสลับยาง* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อ
หน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ
10,000 กม. (6,000 ไมล�) ยางที่มีสัญลักษณ�บ�งชี้
ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได�ระหว�างล�อหน�าและ
ล�อหลังเท�าน้ัน ให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�บ�งช้ีทิศทางการ
หมุน ช้ี ไปยังทิศทางที่ ล�อหมุน หลังจากสลับยาง
เรียบร�อยแล�ว

ในกรณีของรถขับเคลือ่นสี่ล�อและรถขับเคลือ่นทุกล�อ 
(4WD/AWD) และยางล�อหน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน 
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล�) ยาง 
ที่มีสัญลักษณ�บ�งชี้ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได� 
ระหว�าง ล�อ หน�า และ ล�อ หลัง เท�า น้ัน ให� แน� ใจ ว�า 
สญัลักษณ�บ�งชี้ทศิทางการหมุนชีไ้ปยังทศิทางทีล่�อ 
หมุน หลังจากสลับยางเรียบร�อยแล�ว
ในกรณีที่ ล�อหน�า มี ขนาด ไม� เท�า กับล�อ หลัง จะ ไม�
สามารถสลับยางได�
ระยะเวลาในการสลบัยางอาจแตกต�างกันตามนิสยัการ 
ขับขีข่องผู�ขับขีแ่ละสภาพพืน้ผิวถนน 
ส�วนประกอบตัวส�งสัญญาณระบบตรวจสอบ 
แรงดันลมยาง (TPMS) (ถ�ามีติดตั้ง) :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อทำการเปลี่ยนยางที่ สึกหรอหรือเส่ือมสภาพ ให�
เปลี่ยนซีลลูกยางยึดตัวส�ง สัญญาณ TPMS จุก
ลมยาง และฝาป�ดด�วย
การตั้งศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หากพบว�ารถยนต�ว่ิงดึงไปด�านในด�านหน่ึงขณะขับรถ
บนถนนเส�นตรงและราบได�ระดับ หรือพบการสึกหรอ
ของยางที่ไม�เท�ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป�นต�องทำ
การต้ังศูนย�ล�อใหม� ถ�าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่นขณะ
ขับรถที่ความเร็วปกติ อาจจำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ

กระจกบังลมหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดกระจกบงัลมหน�าเป�นประจำ 
ตรวจสอบกระจกบังลมหน�าอย�างน�อยทุกหกเดือน 
เพือ่หารอยแตกหรอืความเสยีหายอืน่ ๆ และทำการ 
ซ�อมแซมอย�างเหมาะสม
ใบป�ดน้ำฝน*  : 
ตรวจสอบหารอยแตกหรอืการสกึหรอ ถ�าใบป�ดนำ้ฝน 
ทำงานไม�ถกูต�อง ให�ทำการเปลีย่นใหม�

ภายในรถ
ZE1A1-2499B00E-E152-41B9-8F94-22A672209DB4

สิง่ท ีต่ �องบำรงุรกัษาทีแ่สดงไว �นี้ควรได �รับการ 
ตรวจสอบเป�นประจำ เช�น เมือ่ทำการบำรงุรกัษาตาม 
กำหนดเวลา เมือ่ทําความสะอาดรถ ฯลฯ 
แป�นคันเร�ง  :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป�นคัน เร�งว�าสามารถทำงานได�อย�าง
ราบร่ืน และให�แน�ใจว�าแป�นคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�อง
ออกแรงมากผิดปกติ วางแผ�นรองพรมปูพื้นให�ห�าง
จากแป�น
แป�นเบรก* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป�นเบรกว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น
และให�แน�ใจว�ามีระยะห�างจากแผ�นรองปูพื้นที่เหมาะสม
เมื่อ เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลม
เบรก ให� แน� ใจ ว�า ได� วางพรมปู พื้น ห�าง จาก แป�น

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-3
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8-4 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

เบรกจอด* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หม่ันตรวจสอบการทำงานของเบรกจอด ตรวจสอบ
ว�าคันเบรกจอด (ถ�ามีติดตั้ง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามี
ติดตั้ง) มีระยะการเคลื่อนท่ีที่ เหมาะสม ให�แน�ใจว�า
รถยนต�สามารถจอดพักบนเนินเขาได�อย�างปลอดภัย
หากจำเป�นต�องมีการใช�งานเบรกจอดเพียงอย�างเดียว
เข็มขัดนิรภัย :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบทั้งหมดของระบบเข็มขัด
นิรภัย (ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับ
ตั้ง และชุดดึงกลับ) ทำงานปกติ ราบรื่นและติดตั้งยึด
แน�น ตรวจสอบสายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด เป�นลุ�ย
ฝอย สึกหรอหรือเสียหาย
พวงมาลัย :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว
เช�น ระยะฟรีที่มากเกินไป การบังคับเล้ียวทำได�ยาก
หรือมีเสียงผิดปกติ
ไฟเตือนและเสียงเตือน :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมด
ทำงานเป�นปกติ
ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามอีากาศไหลออกมาจากช�องไล�ฝ�าใน 
ปรมิาณทีพ่อเหมาะเมือ่เป�ดฮตีเตอร�หรอื 
เครื่องปรับอากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า
* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าที่ป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจกทำงาน
เป�น ปกติ และ ที่ ป�ด น้ำ ฝน ไม� ลาก เป�น รอย เส�น

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
ZE1A1-E07C679A-7075-4D17-B3D9-4173846A0A9E

ส่ิง ที่ ต�องบำรุง รักษาที่ แสดง ไว� นี้ ควร ได� รับ การ
ตรวจสอบเป�นระยะ ๆ
แบตเตอรี่ 12 โวลต� (ยกเว�นรุ�นที่ใช�แบตเตอรี่
แบบไม�ต�องดูแลรักษา)* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�าง
ขีด UPPER และ LOWER รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูง
หรือมีการใช�งานหนักต�องได�รับการตรวจสอบระดับ
น้ำกรดแบตเตอรี่เป�นประจำ
ระดับน้ำมันเบรก* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจดู ให� แน�ใจว�าระดับน้ำมัน เบรกอยู� ระหว�าง ขีด
MAX และ MIN ของกระปุก
ระดับน้ำหล�อเย็น* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเมื่อส�วนที่มีไฟฟ�าแรงสูงเย็น
ให�แน�ใจว�าระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ระหว�างขีด MAX และ
MIN ของกระปุก

การรั่วของของเหลวต�าง ๆ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเครื่อง
น้ำ หรือของเหลวอ่ืน ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�สัก
ระยะหนึ่ง หากมีน้ำ ท่ีหยดจากเคร่ืองปรับอากาศ
หลังจากใช�งานซ่ึงเป�นเรื่องปกติ ถ�าสังเกตเห็นว�ามี
การ ร่ัว ให� ตรวจหาสาเหตุ และทำการแก�ไขทันที
น้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า* :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีน้ำยาล�างกระจกอยู�ในถังพักเพียงพอ

Condition:
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ZE1A1-FA055635-A1CF-4070-8A63-D43D4E870C6B

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใด ๆ ควรใช�
ความระมัดระวังอย�างสม่ำเสมอ เพื่อป�องกันการ
บาดเจ็บร�ายแรงจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดกับรถยนต� ต�อไปนี้เป�นข�อควรระวังทั่วไปซ่ึงควร
เอาใจใส�เป�นพิเศษ

คำเตือน:
. ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ใช� ไฟฟ�าแรงสูง

กระแสไฟ DC สูงถึงประมาณ 400 โวลต�
ระบบสามารถ เกิดความร�อน ได� ระหว�างที่
สตาร�ทรถและหลังจากสตาร�ทรถ และเมื่อ
รถยนต�หยุดทำงาน ต�องระมัดระวังทั้งไฟฟ�า
แรงสูงและความร�อนของแบตเตอร่ี Li-ion
เมื่อจะทำการตรวจสอบหรือบำรุง รักษา
ปฏิบัติตามป�ายเตือนท่ีติดอยู�กับรถยนต�อย�าง
เคร�งครัด

ห�ามถอดแยกชิน้ส�วน ถอด หรือเปลีย่น 
ชิน้ส�วนและสายเคเบิล้ไฟฟ�าแรงสงูรวมถงึขัว้ 
ต �อ สายเคเบิล้ไฟฟ�าแรงสงูเป�นสสี�ม

. การถอด แยก ช้ิน ส�วน ถอด หรือ เปลี่ยน
ชิ้นส�วนและสายเคเบ้ิล อาจทำให�เกิดการไหม�
พองอย�างรุนแรงหรือไฟฟ�าลัดวงจรซึ่งจะส�ง
ผลให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
ไม�มีชิ้นส�วนใดในระบบไฟฟ�าแรงสูงของรถยนต�

ที่ผู� ใช�รถยนต�สามารถซ�อมแซมด�วยตนเอง
กรุณานำรถยนต�ไปท่ีศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�
รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�าเพื่อเข�ารับการบำรุงรักษาเท�านั้น

. จอดรถบนพื้นราบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�า เมื่อ
ใช�งานเบรกจอดและก้ันล�อเพ่ือป�องกันรถไหล
แล�ว ต�องทำการกดสวิตช�ตำแหน�ง P บนคัน
เกียร� หรือให�รถยนต�อยู�ท่ีตำแหน�ง N (ว�าง)

. ถ�าต�องทำงานโดยที่ระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)
ป�ดอยู� ต�องระวังให�มือ เสื้อผ�า ผมและเครื่อง
มือต�าง ๆ อยู� ห�างจากพัดลมและ ช้ินส�วน
อื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหว

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF
หรือ LOCK เมื่อทำการซ�อมแซมหรือเปล่ียน
ชิ้นส�วนใด ๆ

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เครื่องประดับต�าง ๆ เช�น แหวน นาฬิกา
ฯลฯ ก�อน ดำเนิน การ ใด ๆ กับ รถยนต�

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกคร้ังที่ดำเนินการใด ๆ กับ
รถ

. ห�ามมุดเข�า ใต�ท�องรถขณะ ท่ียกรถ ข้ึนด�วย
แม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหรี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับแบตเตอรี่ 12 โวลต�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามดำเนินการใด ๆ ใต�กระโปรงรถขณะ

มอเตอร�และอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข�องร�อนอยู� ต�อง
ทำการกดสวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF
และรอจนกว�าเคร่ืองยนต�จะเย็นลงทุกคร้ัง

. หลีก เลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อ เย็น ท่ี ใช� แล�ว
โดยตรง ทั้งนี้ การกำจัดน้ำหล�อเย็น และ/
หรือของเหลวอื่น ๆ ท่ีใช�ในรถยนต�อย�างไม�
ถูกต�องจะส�งผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม ต�อง
ปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ หรือ ข�อ บังคับ ตาม
กฎหมายในการกำจัดของเหลวที่ใช�ในรถยนต�
เสมอ

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือขั้วต�อช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะ ท่ี สวิตช� จ�าย ไฟ อย ู� ที่
ตำแหน�ง ON

. รถยนต�คัน น้ี ได�รับการติด ต้ังพัดลมระบาย
ความร�อนอัตโนมัติ ซึ่งพัดลมอาจทำงานได�ทุก
เวลาโดยไม�มีการเตือน แม�ว�าสวิตช�จ�ายไฟไม�
อยู� ในตำแหน�ง OFF หรือไม� ได�ทำงานเพ่ือ
หลีกเล่ียงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ ต�องทำการ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-5

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา

Condition:

.
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8-6 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ 12 โวลต�ออกทุก
ครั้งดำเนินการใด ๆ ใกล�กับพัดลม

ก�อนปฏิบตักิารบำรุงรักษาเกีย่วกบัไฟฟ�าใด ๆ 
บนรถ เช�น แบตเตอรี ่ฟ�วส�หรือการเปลีย่น 
หลอดไฟ ให�ยนืยนัสิง่ต�อไปนี:้
— ถอดหัวต�อชาร�จไฟออกจากรถยนต�

— ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศใช�งาน
หรือทำงานไม� ได� โปรดดูที่ “ไทเมอร�
ควบคุมระบบปรับอากาศ” (หน�า 4-21)

— ไม�สามารถชาร�จแบตเตอร่ี 12 โวลต�
ด�วยแบตเตอรี่ Li-ion และเมื่อไฟแสดง
สถานะการชาร�จ ไฟ ท้ังหมด ดับลง ได�
โปรดดู ท่ี “การชาร�จไฟแบตเตอร่ี 12
โวลต�” (หน�า EV-4) และ “ไฟแสดง
สถานะการชาร�จ ไฟ” (หน�า CH-24)

. สวิตช�จ�ายไฟอยู�ที่ตำแหน�ง OFF ให�สวิตช�จ�าย
ไฟ อย ู� ใน ตำแหน�ง ON แล�ว เป ล่ียน ไป ที่
ตำแหน�ง OFF เพื่อป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่ 12
โวลต� ชาร�จ ไฟจากแบตเตอร่ี Li-ion โดย
อัตโนมัติ โปรดดูที่ “การชาร�จไฟแบตเตอรี่
12 โวลต�” (หน�า EV-4)

หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถด�วย
ตนเอง” นี้จะให�คำแนะนำเฉพาะการดำเนินงานอย�าง
ง�ายที่ เจ�าของรถสามารถดำเนินการด�วยตนเอง
การดำเนินการที่ไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�อาจทำให�
เกิดการทำงานของรถยนต�มีป�ญหาและส�งผลถึงการ
คุ�มครองจากการรับประกันรถ ถ�ามีข�อสงสัยเกี่ยว
กับการบริการใด ๆ ขอแนะนำให�ดำเนินการโดย
ศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

Condition:

.
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ZE1A1-C4D6EA76-D422-44E0-B090-852472EFB3FF

WAA0303X

1. กล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. โมดูลส�งกำลังไฟฟ�า (PDM)
4. แบตเตอรี่ 12 โวลต�
5. ถังพักน้ำยาล�างกระจก
6. ฝาป�ดถังน้ำหล�อเย็น

ZE1A1-014BE467-2D0C-422E-B2FB-92CE3C572368

คำเตือน:
. ห�ามเป�ดฝาป�ดถังน้ำหล�อเย็นเม่ือมอเตอร�และ

อุปกรณ�ที่ เกี่ยวข�องยังร�อนอยู� ต�องรอจน
กระท่ังมอเตอร�และอุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�องเย็นลง

นำ้หล�อเยน็เป�นสารมพีิษ และควรเกบ็อย�าง 
ระมดัระวงัในภาชนะทีม่กีารทำเครือ่งหมาย 
ระบชุัดเจนและวางให�ห�างจากมอืเดก็

ระบบหล�อเย็นได�รับการเติมน้ำหล�อเย็นที่มีคุณภาพสูง
จากโรงงานซึ่งป�องกันการแข็งตัวและสามารถใช�งาน
ได�ตลอดทั้งป� ซ่ึงสารป�องกันดังกล�าวจะมีส�วนผสม
ของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร�อน จึงไม�จำเป�นต�อง
เติม สาร เติม แต�ง ลง ในระบบหล�อ เย็น เพิ่ม เติม อีก

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�สารเติมแต�งใด ๆ เช�น ซีลเลอร�หม�อ

น้ำลงในระบบหล�อเย็น เนื่องจากอาจทำให�
อุปกรณ�ไฟฟ�า เช�น มอเตอร�และอินเวอร�เตอร�
เสียหายได�

. เม่ือเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ตรวจดู ให�
แน�ใจว�าใช�น้ำหล�อเย็นที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของ
นิสสัน หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วน
ผสมที่เหมาะสม โดยมีสารป�องกันการแข็งตัว

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-7

จุดที่ตรวจสอบในมอเตอร�และอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�อง ระบบทำความเย็น

Condition:

.
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8-8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

50% และนำ้กลัน่หรือนำ้บริสทุธิ ์50% การ 
ใช�น้ำหล�อเยน็ชนิดอืน่อาจทำให�ส�วนทีม่ไีฟฟ�า 
แรงสงูของระบบทำความเยน็เกดิ 
ความเสียหาย

ใช� น้ำ หล�อ เย็นที่ เป�นผลิตภัณฑ� แท� ของนิส สันหรือ
คุณภาพเทียบเท�า จะเป�นน้ำหล�อเย็นประเภท Pre-
mixed (อัตราส�วนผสม 50%)
ถังน้ำหล�อเย็นติดตั้งมากับฝาป�ดถังน้ำหล�อเย็นแบบ
พิเศษ เพื่อลดความ เสี่ยงที่ อาจทำให� มอเตอร� และ
อุปกรณ�ที่เก่ียวข�องเสียหาย นิสสันแนะนำให�ใช�ฝาป�ด
ถังน้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น
ZE1A1-FF12599B-25AF-44DD-9510-45D065BBDCEE

JVE0493X

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อส�วนของรถที่
เป�นไฟฟ�าแรงสูงเย็นลง ถ�าระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ต่ำกว�า
ระดับ MIN ให�เติมน้ำหล�อเย็นจนถึงระดับ MAX

ถ�าถังพักไม�มีน้ำเลย ให�ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น
ในถังน้ำหล�อเย็นเม่ือส�วนที่มีไฟฟ�าแรงสูงเย็น ถ�าใน
ถัง น้ำ หล�อ เย็น มี น้ำ หล�อ เย็น ไม� เ พียงพอ ให� เ ติม
น้ำหล�อเย็นลงในถังน้ำหล�อเย็นถึงฝาเป�ดถังพัก และให�
เติมลงในถังพักจนถึงระดับ MAX หมุนฝาให�แน�น
หลังจากเติมน้ำหล�อเย็น
หมุนฝาให�แน�นหลังจากเติมน้ำหล�อเย็น
ถ�าพบว�าระบบหล�อเย็นต�องมีการเติมน้ำหล�อเย็น
บ�อย ๆ ให�นำรถเข�า รับการตรวจสอบ ท่ีศูนย�
บริการ นิส สัน ซ่ึง ได� รับ การ แต�ง ตั้ง เป�น ศ ูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
ZE1A1-E7513A4E-C6C5-4ADF-BC7A-3F39E5035336

ควรติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ังเป�น
ศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า หากจะทำ
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
การซ�อมแซมระบบหล�อเย็นหลัก ควรได�รับการดำเนิน
การโดยศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและ ให� บริการรถยนต� ไฟฟ�า รายละเอียด
ขั้นตอนการบริการจะอยู�ในคู�มือการบริการของนิสสัน
การบริการท่ีไม�ถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพของ
ระบบทำความร�อนลดลง

คำเตือน:
. ห�าม เปลี่ยน น้ำ หล�อ เย็น เ ม่ือ มอเตอร� และ

อุปกรณ�ท่ีเกี่ยวข�องกำลังร�อนเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกลวกจากน้ำหล�อเย็นหรือความร�อน

. ห�ามเป�ดฝาป�ดถังน้ำหล�อเย็นเม่ือมอเตอร�และ
อุปกรณ�ที่ เกี่ยวข�อง ยังร�อนอยู� เน่ืองจาก
ของเหลวแรงดันสูงที่พุ�งออกจากถังอาจทำให�
เกิดการไหม�พองบริเวณผิวหนังอย�างรุนแรง

. หลีก เลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อ เย็น ท่ี ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วย
สบู�หรือน้ำยาล�างมือทันที

. เก็บน้ำหล�อเย็นให�พ�นจากมือเด็กและสัตว�เลี้ยง

น้ำหล�อเยน็ทีถ่�ายออกมาต�องได�รับการกำจดัอย�าง 
ถกูต�อง ควรตรวจสอบกฎระเบยีบของพืน้ที่

Condition:
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ZE1A1-FA3B88C0-CF90-4F3F-A591-BF4C798B0050

ให�นำรถไปยังศนูย�บรกิารนสิสันซึง่ได�รับการแต�งตัง้ 
เป�นศนูย�จำหน�ายและให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�าเพือ่ทำการ 
ตรวจสอบ ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ

คำเตือน:
ห�าม ปรับ ความ ส ูง ของ แป�น เบรก มิ ฉะนั้ น
ประสิทธิภาพของเบรกอาจเปลี่ยนไป ซึ่งทำให�เกิด
อุบัติเหตุและบาดเจ็บร�ายแรงได� ถ�าจำเป�นต�อง
ปรับ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการ
แต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

การตรวจสอบเบรกจอด
ZE1A1-19CA75FA-DF3F-4398-9E0F-C9AB5D7E57E9

แบบแป�นเหยียบ
GUID-B568088C-767F-48AD-94CD-B75EC86F71DF

SDI1391D

จากตำแหน�งปลดเบรก กดแป�นเบรกจอดลงช�า ๆ ถ�า
จำนวนคลิกไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถไปยังศูนย�

บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

6 ถึง 7 แรงกด 196 นิวตัน (20 กก. 44
ปอนด�)

ประเภทสวิตช�
GUID-410A1882-9005-4854-97E1-2E5098F1DD67

ตรวจสอบความสามารถในการยึดเกาะของเบรกจอด
เป�นระยะโดยการจอดรถบนเนินเขา และจอดรถไว�โดย
ใช�เพียงเบรกจอดเท�านั้น ถ�าไม�สามารถจอดน่ิงอยู�ได�
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งต้ัง
เป�น ศ ูนย� จำหน�าย และ ให� บ ริการ รถยนต� ไฟฟ�า

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
ZE1A1-128E483C-7F8F-4CFF-B08F-1E4A7DC4B2E8

เม่ือจำเป�นต�องเปลี่ยนผ�า เบรกใหม� จะมี เสียงเตือน
ผ�าเบรกสึกดังขึ้น เบรกมี เสียงแหลมเสียดสีดังขึ้น
ระหว�างที่รถเคลื่อนที่ และจะดังขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเหยียบ
เบรก หากผ�าเบรกสึกมาก เสียงจะดังตลอดเวลาแม�
จะไม�ได�เหยียบเบรก ต�องตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด
เมื่อได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก
ในบางสภาพการขับข่ีหรือสภาพอากาศบางอย�าง
อาจได�ยินเสียงดังเอ๊ียด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียง
อ่ืน ๆ เสียงดังจากเบรกบางคร้ัง ที่เกิดขึ้นจากการ
เบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป�นเรื่องปกติ และไม�ส�งผล
ต�อการทำงานหรือ ประสิทธิภาพของระบบ เบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะ
เวลา กรุณาดู รายละเอียดที่ สม ุดรับประกัน และ
บำรุงรักษา

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

เบรก

Condition:
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8-10 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ZE1A1-A05D7ADF-1DEF-481D-8EDD-7E5B40EC1B37

คำเตือน:
. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ท่ีป�ดสนิทเท�าน้ัน

น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือมีสารปนเป��อน
อาจทำให�ระบบเบรกเสียหายได� การใช�น้ำมัน
เบรกที่ไม�เหมาะสมจะทำให�ระบบเบรกเสียหาย
และส�งผลต�อความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวัง
ไว�ในภาชนะท่ีมีการทำเครื่องหมายและวางให�
ไกลมือเด็ก

. ห�ามเติมกระปุกน้ำมันเบรกเกินระดับท่ีกำหนด
การเติมเกินสามารถทำให�ระบบเบรกเสียหาย
ได�

ข�อควรระวัง:
ระวังไม�ให�น้ำมันเบรกกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจาก
จะทำให�สีรถเกิดความเสียหาย ถ�าน้ำมันเบรก
กระเด็น ให�ล�างออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

LVM0038X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรก
อยู�ต่ำกว�าขีด MIN ไฟเตือนระบบเบรกจะสว�างขึ้น
เติม น้ำ มัน เบรก ให� ถึง ขีด MAX (โปรด ด ู ที่
“ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน� า 9 -2) สำห รับ ช นิด ของ เหลว ท่ี แน ะนำ)
ถ�าต�องเติมน้ำมันเบรกบ�อย ๆ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าเพ่ือตรวจสอบอย�างละเอียด

ZE1A1-DFEA0DD1-7727-4A5A-BFE1-FC74092848C0

ถ�าจำเป�นต�องทำการตรวจสอบหรือเปล่ียน ให�ติดต�อ
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

ข�อควรระวัง:
. ใช�น้ำมัน Matic S ATF แท�เท�านั้น ห�ามผสม

กับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช�น้ำมันเฟ�องทดท่ีไม�ใช�ของแท� Matic S
ATF จะทำให�ความสามารถในการขับข่ีและ
ความทนทานของเฟ�องทดเสียหายซึ่งจะไม�อยู�
ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก น้ำมันเฟ�องทด

Condition:
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ZE1A1-4A115FD9-CF31-4FB7-85DE-AC0C9BD73BE0

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า
GUID-CA8B63BD-8529-4D94-A586-4E7A22E52BBE

การทำความสะอาด
ZE1A1-D155BF13-A03A-4326-A7C0-67275A58845A

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ที่ฉีดน้ำยา
ล�างกระจก หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะที่ใช�งาน
ที่ป�ดน้ำฝน อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู�บนกระจกบังลม
หน�า และ/หรือใบป�ดน้ำฝน
ทำความสะอาดด�านนอกของพื้นผิวหน�ากระจกบังลม
หน�าด�วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาด
อย�างอ�อน
ทำความสะอาดใบป�ดน้ำฝนโดยใช�ผ�าชุบ น้ำยาเช็ด
กระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบ
ป�ดน้ำฝนด�วยน้ำ ถ�ากระจกบังลมยังคงไม�สะอาด
หลังจากทำความสะอาดและใช�ที่ป�ดน้ำฝน ให�เปลี่ยนใบ
ป�ดน้ำฝนใหม�
ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำยาล�างกระจกอุดตัน อาจทำให�
ที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� ถ�า
หัวฉีดอุดตัน กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า

SDI2693

ระวังอย�าทำให� หัว ฉีดน้ำยาล�างกระจกอุดตัน
เนื่องจากอาจทำให�ที่ ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า
ทำงานผิดปกติได� ถ�าหัวฉีดอุดตัน ให�นำวัตถุที่อุดอยู�
ออกด�วย เข็ม เล็ก ๆ ระวังอย�าทำให� หัวฉีด เกิด
ความเสียหาย

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-11

ใบป�ดน้ำฝน

Condition:
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8-12 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยน
ZE1A1-ABAEF671-8DA4-481E-9C18-DF9E832F90C3

SDI2048

1. ยกก�านป�ดน้ำฝนออกจากกระจกบังลม
2. ดันและยึดแถบปลด และเลื่อนใบป�ดน้ำฝนลงไป

ตามก�านป�ดน้ำฝน ขณะที่กดแถบปลดล็อกเพื่อ
ถอดออก

3. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดน้ำฝนจนกระทั่ง
ได�ยินเสียงคลิก

4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดจนกระทั่งล็อกเข�า
ที่

ข�อควรระวัง:
. หลังจากเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนแล�ว ให�ดันก�านป�ด

นำ้ฝนกลับไปยงัตำแหน�งเดิม ไม�เช�นนัน้ ก�าน 
ป�ดนำ้ฝนหรือฝากระโปรงหน�าอาจจะครูด 
กระจกทำให�เป�นรอยได� ระหว�างที ่
ฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�

. ใบป�ดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให�กระจกบังลม
หน�าเกิดความเสียหาย และทำให�คนขับมอง
เห็นทางไม�ชัดเจน

ใบป�ดน้ำฝนกระจกหลัง
ZE1A1-9DC05745-13BC-4441-AB02-624484E54076

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อ
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

ZE1A1-7317491F-7F3F-4B88-827A-F8F375565F80

JVM0923X

คำเตือน:
สารป�องกันการแข็งตัวเป�นสารพิษ และควรเก็บ 
อย�างระมัดระวงัในภาชนะทีม่ ีเครือ่งหมายระบ ุ
ชดัเจนและวางให�ห�างจากมอืเดก็

สำหรับการตรวจสอบระดับของเหลว ให�ใช�นิ้วสอด
เข�าไปในรูปลั๊กกลาง ของชุดฝา/ท�อ แล�วจึงถอด
ออกจากถังพักน้ำ ถ�าไม�มีน้ำมันในท�อ ให�เติมน้ำมัน
เพือ่เติมถังพกันำ้ยาล�างกระจก ให�ยกฝาและเทถังพกั 
น ้ำยาล�างกระจกลงในช�องเติมของถังพกัน้ำ
ให�เตมิน้ำยาทำความสะอาดในทีฉ่ดีน้ำยาล�างเพือ่การ 
ทำความสะอาดทีด่ีขึน้ ในฤดูหนาว ให�เติมสารป�องกัน 
การแขง็ตัวของน ้ำล�างกระจกบงัลมหน�า ตาม 
อตัราส�วนทีร่ะบไุว�ในคำแนะนำของผู�ผลิต
เติมถังพกัน้ำยาล�างกระจกเป�นระยะ ๆ

น้ำยาล�างกระจก

Condition:



(317,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-EF6896D6-822B-4A4D-A164-461E0E1612B4

SDI1573

คำเตือน:
ห�ามขับรถเมื่อน้ำกรดในแบตเตอรี่ 12 โวลต�ต่ำ 
เพราะน้ำกรดแบตเตอรี่ 12 โวลต�ต่ำอาจทำให�เกิด 
โหลดสูง ในแบตเตอรี ่ 12 โวลต� ซ่ึงทำให� เกิด 
ความร �อนและเป �นการลดอายแุบตเตอรี ่12 โวลต � 
ในบางกรณอีาจนาํไปสู�การระเบดิไ ด �

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-13

แบตเตอรี่ 12 โวลต�

Condition:



(318,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

8-14 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ 12 โวลต�
GUID-30F3494D-4573-4A09-BDD2-9200674A547F

DI0137MA

SDI1480

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ระดับน้ำกรด 
แบตเตอรี ่12 โวลต�ควรอยู�ระหว�างขีด UPPER 
LEVEL     และ LOWER LEVEL
ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธ์ิจนถึง
ระดับตัววัดในแต�ละช�องเติมเท�านั้น ห�ามเติมเกิน
1. ถอดจุกเซลล� โดยใช�เครื่องมือที่เหมาะสม ถ�ามี

ติดตั้ง

2. เติมน้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL
3. เปลี่ ยน จ ุก เซลล� ใหม� และ ทำ การ ขัน ให� แน�น
. สำหรับรถท่ีใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนัก

ต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอร่ี
12 โวลต�เป�นประจำ

. รักษาพื้นผิวแบตเตอรี่ 12 โวลต�ให�สะอาดและแห�ง
ทำความสะอาดแบตเตอร่ี 12 โวลต�ด�วยน้ำผสม
เบคกิ้งโซดา

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ
(–) ของแบตเตอรี่ 12 โวลต�ออก เพ่ือป�องกัน
แบตเตอรี่ 12 โวลต�หมด

การพ�วงสตาร�ท
ZE1A1-E050DA25-93F4-4038-B23F-67F0B028127B

การพ�วงสตาร�ทจะจ�ายกำลังไฟฟ�าไปยังระบบไฟฟ�า
12 โวลต�เพื่อให�ระบบไฟฟ�าทำงาน ระบบไฟฟ�าจะต�อง
กำลังทำงานอยู�ในขณะที่ทำการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion การพ�วงสตาร�ทไม�สามารถชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion ได� จำเป�นต�องชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ก�อนจึง
จะสามารถขับขี่รถยนต�ได�
หากจำเป�นต�องทำการพ�วงสตาร�ท โปรดดูที่ “การ
พ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-11) ถ�าสวิตช�จ�ายไฟไม�เปลี่ยน
ไปที่ตำแหน�งพร�อมขับขี่โดยการพ�วงสตาร�ท อาจต�อง
เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12 โวลต� กรุณาติดต�อศูนย�บริการ

นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

Condition:



(319,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-D75A57E6-88A5-4E6D-8630-6CFBE4B7A640

ข�อควรระวัง:
. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส�วนที่ถอด

ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการ
สร�างผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตาม
ข�อกำหนดท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. ถ�าเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไม�ถูกต�องอาจทำให�
เกิดการระเบิดได� ควรเปลี่ยนด�วยแบตเตอรี่
ชนิด เดียวกันหรือ ท่ี มีคุณภาพเทียบเท�า กัน
เท�านั้น

JVM0317X

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ:
1. ดึง ก ุญแจธรรมดาออกจากกุญแจ อัจฉริยะ
2. สอดไขควงหัวแบนเล็กเข�าไปในช�องที่มุม และบิด

เพื่อแยกส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพ่ือ
ป�องกันฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม�
แบตเตอรี่ที่แนะนำ:
CR2025 หรือที่เทียบเท�า

. ห�ามจับวงจรภายในและข้ัวไฟฟ�า เน่ืองจาก
จะทำให�ทำงานผิดพลาด

. จับ ที่ ขอบ ของ แบตเตอรี่ การ ยึด ขอบ
แบต เตอรี่ ที่ บริ เ วณ จ ุดสัมผัส อาจ ลด
ประสิทธิภาพการจ�าย ไฟ ของ แบตเตอรี่

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า ข้ัว + หันไปตามที่
แสดงไว�

SDI2452

4. ป�ดฝาให�แน�นตามทีแ่สดงไว�
5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบว�าทำงาน
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า หากต�องการรับ
บริการหรือความช�วยเหลือ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-15

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ

Condition:



(320,1)
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8-16 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ZE1A1-1A8AB63B-E8E1-4428-8701-51D82617E38B

มอเตอร�และอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�อง
ZE1A1-55E4FC7D-0BD7-47C0-A322-AAA0FE79826E

WAI0287X

คำเตือน:
. ห�าม สัมผัส ถอดแยก ช้ินส�วน ถอด หรือ

เปล่ียนช้ินส�วนและสายเคเบ้ิลไฟฟ�าแรงสูงซ่ึง
เป�นสีส�มรวมถึงข้ัวต�อ เพราะอาจทำให�เกิด
การไหม�พองบริเวณผิวหนังอย�างรุนแรงและ
ไฟฟ�าลัดวงจร ซึ่งจะส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บ

สาหัสหรือเสียชีวิตได�

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนด
ไว�บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เนื่องจากอาจทำให�
ระบบ ไฟฟ�า เกิดความ เสียหายหรือ เกิด ไฟ ไหม�

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงาน ให�ตรวจสอบเพื่อหาฟ�วส�
ขาด
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าป�ดสวิตช�จ�ายไฟและสวิตช�ไฟ

หน�าอยู�ที่ OFF
2. เป�ดฝากระโปรงหน�า
3. ถอดฟ�วส�/ฝาป�ดสายฟ�วส�โดยการกดที่แถบและยก

ฝาครอบขึ้น
4. ระบตุำแหน�งของฟ�วส�ตวัทีต่�องเปลีย่น
5. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�ที่อยู� ในกล�อง

ฟ�วส�ในห�องโดยสาร

SDI1753
แบบ A

SDI1754
แบบ B

6. ถ�าฟ�วส�ขาด ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม�
7. ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาด ให�นำรถเข�าศูนย�บริการนิสสัน

ซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต� ไฟฟ�าเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำ
การซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ฟ�วส�

Condition:



(321,1)
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สายฟ�วส�
ZE1A1-1D1E2068-EFC0-4FB3-BC5B-C92841A17CEC

ถ�าอปุกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพทีด่ใีห� 
ตรวจสอบสายฟ�วส�ในกล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส� 
ถ�าสายฟ�วส�เส�นใดละลาย ให�เปลีย่นใหม�
สำหรับการตรวจสอบและการเปล่ียนกล�องสายฟ�วส� 
กรุณาติดต�อศูนย�บรกิารนิสสนัซึง่ได�รับการแต�งตัง้ 
เป�นศนูย�จำหน�ายและให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�า

ห�องโดยสาร
ZE1A1-F86E707B-ACB1-47CE-BB18-4CACED0A5711

JVM0944X

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มคี�าแอมแปร�สูงหรือตำ่กว�าทีก่ำหนด 
ไว�บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เนือ่งจากอาจทำให� 
ระบบไฟฟ�าเสยีหายหรอืเกดิไฟไหม�

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงาน ให�ตรวจสอบเพื่อหาฟ�วส�
ขาด
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าป�ดสวิตช�จ�ายไฟและสวิตช�ไฟ

หน�าอยู�ที่ OFF
2. สอดไขควงที่พันไว�ด�วยผ�าเข�าไปในช�อง

ใช�ผ�าหุ�มเพือ่ป�องกันฝาครอบกล�องฟ�วส �
3. ดึงฝาครอบกล�องฟ�วส�เพือ่ถอดออก
4. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�

SDI1754

5. ถ�าฟ�วส�ขาด ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม�
6. ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไปให�นำรถเข�า

ศนูย�บรกิารนิสสนัซึง่ได�รบัการแต�งตัง้เป�น
ศนูย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าเพือ่
ตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำการซ�อมถ�าจำเป�น

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-17

Condition:



(322,1)
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8-18 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ZE1A1-F3DFCE4F-FDC0-4E09-9BE6-B26950A1F4CC

อาจจะเกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟนอกชั่วคราวในช�วง
ฝนตกหรือล�างรถ อุณหภูมิที่ แตกต�างกันระหว�าง
ภายในและภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า ซ่ึงไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ ถ�า เกิดหยดน้ำขนาดใหญ� ข้ึน
ภายในเลนส� ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการ
แต�งต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

ไฟหน�า
ZE1A1-5BC057DF-781B-461F-AC03-5E749966630C

การเปลี่ยนไฟหน�า LED (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-08CA9F02-51A5-43F4-9299-66AF1A510B62

หากต�องการเปลี่ยนไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน ซ่ึงได� รับการแต�ง ต้ังเป�นศูนย�จำหน�ายและให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�า

การเปลี่ยนไฟหน�าฮาโลเจน (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-02431351-9CFE-4181-9C12-21D0DBB356A3

ไฟหน�าฮาโลเจนเป�นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช�หลอดไฟ
แบบเปลี่ยนใหม�ได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามปล�อยให� โคมไฟไฟหน�าไม�มีหลอดไฟเป�น

ระยะเวลานาน ฝุ�น ความช้ืน ควัน ฯลฯ ที่
เข�าไปในตัวเรือนไฟหน�าอาจส�งผลกระทบต�อ
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ

. ก�าซฮาโลเจนแรงดันสูงถูกซีลอยู�ในหลอดไฟ
ฮาโลเจน หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอด

แก �วถกูขดีข �วนหรอืทาํหลอดไฟตก

. เม่ือจับหลอดไฟ ให�จับที่ฐานเท�าน้ัน ห�ามจับที่
หลอด แก�ว การ จับ ที่ หลอด แก�ว จะ ส�ง
ผลกระทบต�ออายุการใช�งานของหลอดไฟและ/
หรือ ประสิทธิภาพ ของ ไฟ หน�า อย�าง มาก

. เมื่อจำเป�นต�องปรับมุมแสง กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันซ่ึงได� รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�
จ ำหน� า ย แล ะ ใ ห� บ ริ ก าร รถยนต� ไ ฟฟ� า

ใช� หมายเลข และ กำลัง วัตต� ดัง ที่ แสดง ใน ตาราง

ไฟต่ำ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVM0926X

ปลดสาย ข้ัวลบของแบตเตอรี่ ก�อน เปล่ียนหลอดไฟ
1. หมุนฝาทวนเข็มนาฬิกา และถอดออก
2. ถอดหลอดไฟหน�าโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ห�ามเขย�าหรือหมุนหลอดไฟเมื่อทำการถอดออก
3. ปลดขั้วต�อไฟ ออกจากปลายด�านหลังของ

หลอดไฟ

ไฟส�องสว�าง

Condition:
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4. ใส�หลอดไฟกลับเข�าไปใหม�ในลำดับกลับกันกับที่ถอด
ถ�าต�องการความช�วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ
ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า
ไฟสูง :

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVM0927X

ปลดสาย ข้ัวลบของแบตเตอรี่ ก�อน เปล่ียนหลอดไฟ
1. หมุนฝาทวนเข็มนาฬิกา และถอดออก
2. ถอดหลอดไฟหน�าโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ห�ามเขย�าหรือหมุนหลอดไฟเมื่อทำการถอดออก
3. ปลดขั้วต�อไฟ ออกจากปลายด�านหลังของ

หลอดไฟ
4. ใส�หลอดไฟกลับเข�าไปใหม�ในลำดับกลับกันกับที่ถอด
ถ�าต�องการความช�วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและ

ให�บริการรถยนต�ไฟฟ�า

ไฟส�องสว�างภายนอกและภายใน
ZE1A1-07A30925-F20D-4A8D-AE60-36D844ED3253

รายการ กำลังวัตต� (วัตต�)
ไฟหน�าไฟต่ำ (รุ�นที่มีไฟหน�า LED)* LED
ไฟหน�าไฟสูง (รุ�นที่มีไฟหน�า LED)* LED
ไฟหน�าไฟต่ำ (รุ�นที่มีไฟหน�าฮาโลเจน) 55

ไฟหน�าไฟสูง (รุ�นที่มีไฟหน�าฮาโลเจน) 60

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า 21

ไฟตัดหมอกหน�า* (ถ�ามีติดตั้ง) 35
ไฟหรี่ (รุ�นที่มีไฟหน�าฮาโลเจน) 5
ไฟหรี่/ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (รุ�นที่มีไฟหน�า LED)* LED
ไฟฝาป�ดช�องชาร�จไฟ* LED
ไฟส�องสว�างสัญลักษณ�* (ถ�ามีติดตั้ง) LED
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง

ประเภทติดตั้งอยู�ที่บังโคลน 5
ประเภทติดตั้งอยู�ที่กระจกมองข�าง* LED

ชุดไฟท�าย
สัญญาณไฟเลี้ยว 21
ไฟเบรก/ไฟท�าย* LED
ถอยหลัง 16

ไฟตัดหมอกหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) 21
ไฟส�องป�ายทะเบียน* (ถ�ามีติดตั้ง) 5
ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-19

Condition:



(324,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

8-20 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ไฟอ�านแผนที่ 10
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร 8
ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระ 5
ไฟกล�องเก็บของ* 1.4

*: กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับการแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าสำหรับการ
เปลี่ยน

Condition:



(325,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

ตำแหน�งไฟ
GUID-E04B99CC-FFD7-4B46-994B-BC050A1ACE6E

WBI0035X

1. ไฟหรี่ *1
2. ไฟหรี่ *2/ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (ถ�ามี

ติดตั้ง)
3. ไฟหน�า (ไฟสูง)
4. ไฟหน�า (ไฟต่ำ)

5. ไฟอ�านแผนที่
6. ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร
7. ไฟส�องสว�างสญัลักษณ� (ถ�ามตีดิตัง้)
8. ไฟฝาป�ดช�องชาร�จไฟ
9. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า
10. ไฟตดัหมอกหน�า (ถ�ามตีิดตัง้)

11. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�า
หรือกระจกมองข�าง)

12. ไฟเบรกดวงที่สาม
13. ไฟเบรก/ไฟท�าย
14. ไฟตดัหมอกหลงั (ถ�ามตีิดตัง้)
15. ไฟส�องป�ายทะเบียน
16. ไฟถอยหลัง
17. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง
18. ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระ
*1: รุ�นทีม่ีไฟหน�าฮาโลเจน
*2: รุ�นที่มีไฟหน�า LED

ขั้นตอนการเปลี่ยน
ZE1A1-C72EEA41-C51B-4298-AD81-1CAF5CD46728

ไฟอื่นทุกดวงเป�นแบบ A B C D หรือ E เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ข้ันแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออก
ก�อน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-21

Condition:



(326,1)
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8-22 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

SDI2306

: การถอด
: การติดตั้ง

JVM0928X
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า

JVM0929X
ไฟหรี่ (รุ�นที่มีไฟหน�าฮาโลเจน)

LVM0013X
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (ประเภทติดตั้งอยู�ที่บังโคลน)

Condition:



(327,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

JVM0937X
ชุดไฟท�าย

1. เป�ดประตูท�าย
2. ถอดสลักเกลียว
3. ดึงชุดไฟท�าย ออกมาตรง ๆ ไปทางด�านหลัง

ของรถยนต�
4. หมุนเบ�าหลอดไฟแล�วถอดหลอดไฟ (   ไฟ

สญัญาณไฟเลีย้ว     ไฟถอยหลงั)
5. ใส�หลอดไฟและชุดไฟท�ายเข�าไปใหม�ในลำดับกลับกัน

กับการถอด

WBI0002X
ไฟตัดหมอกหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

JVM0797X
ไฟอ�านแผนที่

SDI1845
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-23

Condition:



(328,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

8-24 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

JVM0843X
ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระ

ZE1A1-69BBE118-7BA8-41DC-B971-E093526119D6

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-3)

แรงดันลมยาง
ZE1A1-77FE3C58-FB3A-405E-A8CD-0D923CA7A5CA

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล�เป�นระยะ ระดับ
แรงดันลมยางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลเสียต�ออายุยางและ
การบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยาง
เมื่อยางเย็น กล�าวคือต�องจอดรถเป�นเวลานานกว�า 3
ช่ัวโมง หรือขับ รถน�อยกว�า 1.6 กม. (1 ไมล�)
แรงดันลมยางท่ีเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง
แรงดนัลมยางทีไ่ม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนจัด และ 
เกิดความเสยีหายตามมาภายหลงั ทีค่วามเร็วสงู 
อาจทำให�ดอกยางแยกและยางระเบดิได�

ประเภทของยาง
ZE1A1-4555B167-1DB5-4A25-87FE-20E92DD30B56

คำเตือน:
เมื่อทำการเปลี่ยนยางหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจ
ว�ายางท้ังสี่ เส�นเป�นยางประเภทเดียวกัน (ยาง
สำหรับฤดูร�อน ทุกฤดูหรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และ
มีโครงสร�างแบบเดียวกัน ทั้งนี้ศูนย�บริการนิสสัน
ซึ่ง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให�
บริการรถยนต�ไฟฟ�าสามารถให�ข�อมูลเกี่ยวกับชนิด
ขนาด ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล�ยางที่มี
ให�เลือก

เมื่อมีการเปล่ียนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�
ต่ำกว�ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ซึ่งอาจไม�สามารถ
ทำความเร็วได�ถึงความเร็วสูงสุดท่ีเป�นไปได�ของรถ
ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของยางที่กำหนดไว�

ยางสำหรับทุกฤดู
ZE1A1-F06897DF-32F9-4F49-BCE0-510070B529DD

นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่
ถนนมี หิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว�า
ALL SEASON และ/หรือ M&S เขียนอยู�ที่ด�านข�าง
ของยาง ยางสำหรับวิ่งบนหิมะจะสามารถเกาะถนนที่
มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดู และอาจเหมาะกับบาง
พื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
ZE1A1-0DD2FDF9-0AAF-449B-87AC-3E986414A553

นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีขึ้นบนถนนแห�ง สมรรถนะของ
ยางสำหรับฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับฤดูร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน
M&S ที่ด�านข�างของยาง
หากต�องการใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและน้ำแข็ง
นิส สันแนะนำ ให� ใช� ยางสำหรับ ว่ิงบนหิมะหรือยาง
สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ล�อและยาง

Condition:



(329,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ZE1A1-1DCA4092-514F-4E4F-94F7-0B55023ED7F6

หากจะใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จำเป�นต�องเลือกยางที่
มีขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�เดิม
มิเช�นน้ัน จะมีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัย
และการบังคับรถยนต�
ถ�าจะติดต้ังยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางนั้นจะต�องมี
ขนาด ยี่ห�อ โครงสร�างและลายดอกยาง เหมือนกับ
ยางเดิมทั้งสี่ล�อ
เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน 
ยางที่มีสตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางที ่จะไม�อนุญาตให�ใช� 
ยางแบบน้ี ให�ตรวจสอบกฎหมายในพ้ืนท่ี ก�อนติดต้ัง 
ยางที่มีสตัดฝ�ง ความสามารถในการเกาะถนนของ 
ยางวิง่บนหมิะแบบมีสตัดฝ�งบนพืน้ผิวทีเ่ป�ยกหรอืแห�ง 
อาจแย�กว�ายางวิง่บนหมิะธรรมดา

โซ�พันล�อ
ZE1A1-FCD8DA58-FE99-435B-BE7E-4D88AF32A32A

ไม�ควรติดตั้งโซ�พันล�อ ตรวจสอบกฎหมายในท�องถ่ิน
นั้นก�อนติดตั้งโซ�พันล�อ ถ�าต�องติดต้ังโซ�พันล�อ ควร
ติดตั้ง โซ� มี ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตาม
คำแนะนำของผู�ผลิต
ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตโซ�พันล�อแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจ
ว�าโซ�รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�
แน�น หรือถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลน
หรือใต�ท�องรถ ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่

เมื่อใช�โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วขณะขับ ไม�เช�นนั้น
รถยนต�อาจเกิดความเสียหาย และส�งผลกระทบอย�าง
มาก ต�อ การ บังคับ และ สมรรถนะ ของ รถยนต�
ติดตั้งโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น และห�ามติดตั้งที่ล�อ
หลัง
ห�ามใช�โซ�บนถนนแห�ง ห�ามติดตั้งโซ�พันล�อกับยางอะไหล�
แบบ T-type (ใช� ชั่วคราว เท�าน้ัน) (ถ�ามี ติดตั้ง)
อย�าขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อบนถนนราบที่ไม�มีหิมะ การ
ขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาวะดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิดความเสียหายกับกลไกต�าง ๆ ของรถเนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป

การสลับยาง
ZE1A1-02947EF6-591D-498B-A957-68B53465DF9E

SDI1662

นิสสันแนะนำให�สลับยางทุก ๆ 10,000 กม. (6,000
ไมล�) อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจ
แตกต�างกันตามนิสัยการขับขี่ของท�านและสภาพพื้นผิว

ถนน (โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-3) สำหรับการ
เปลี่ยนยาง)

คำเตือน:
. หลังจากสลับยาง ให�ตรวจสอบและปรับตั้ง

แรงดันลมยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกคร้ัง เมื่อขับรถยนต�เป�น
ระยะทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึง
ในกรณียางแบน ฯลฯ)

. ห�ามรวมยางอะไหล�แบบ T-type (ถ�ามีติดตั้ง)
ในการสลับยาง

.  การเลอืก การติดตัง้ การดแูล หรอื
บำรุงรักษาที่ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัย
ของ รถยนต� และ มี โอกาส เสี่ยง ที่ จะ เกิด
อุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ กรณีมีข�อสงสัย
สามารถสอบถามศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับ
การแต�งตั้งเป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการ
รถยนต�ไฟฟ�าหรือผู�ผลิตยาง

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-25

Condition:



(330,1)
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8-26 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
GUID-5A5A715A-EE36-41C5-A0C1-8A2777F45D1E

SDI1663

เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
เค ร่ืองหมาย ตำแหน�ง เ ตือน ดอก ยาง สึก
ตำแหน�งจะแสดงโดย “ ” “TWI” และอื่น ๆ
โดยขึ้นอยู�กับประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพือ่ดูการสึกหรอ รอย 
แตก การบวม หรือสิง่ทีต่ิดในดอกยาง ถ�าพบการ 
สกึหรอ รอยแตก การบวม หรอืรอยฉกีขาดทีม่าก 
เกินไป ควรทำการเปลีย่นยางทันที
ยางเดิมจะมีเครื่องหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง
เม่ือเห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการ
เปลี่ยนยาง
การซ�อมแซมยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง) อย�างไม�ถูกต�อง
อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�อง
ซ�อมแซมยางอะไหล� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันซึ่ง

ได� รับการแต�งตั้ง เป�นศูนย� จำหน�ายและ ให� บริการ
รถยนต�ไฟฟ�า

อายุยาง
ZE1A1-74BD8C21-9A1D-4AD5-B605-A6B1FB6BE478

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป� ไม�ว�ายางนั้นจะ
ใช�งานไปแล�วหรือไม�ก็ตาม
ยางจะเส่ือมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งาน 
ของรถ ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอที่ 
ร�านซ�อมหรอืศนูย�บริการนิสสนัซึง่ได�รับการแต�งตัง้ 
เป�นศนูย�จำหน�ายและให�บรกิารรถยนต�ไฟฟ�า

การเปลี่ยนยางและล�อ
ZE1A1-2C994891-6F92-4D23-B24E-467A2974C6AE

คำเตือน:
ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับการ
ซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เนื่องจากล�อหรือยางนั้น
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�าง และ
อาจเสียหายได�โดยไม�มีการเตือน

เม่ือเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด รูปแบบดอกยาง
ความเร็วจำกัดของยางและอัตราการรับน้ำหนักเดียว
กับยางเดิมที่มากับรถ โปรดดูที่ “คุณลักษณะเฉพาะ”
(หน�า 9-4) สำหรับชนิดและขนาดของยางและล�อที่
นิสสันแนะนำ การใช�ยางอ่ืนที่ไม�ได�แนะนำหรือการใช�
ยางผสมยี่ห�อ โครงสร�าง (ยางธรรมดา ยางแบบ
เสริมเข็มขัดผ�าใบ หรือยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะ

ส�งผลในทางลบต�อการขับข่ี การเบรก การบังคับ
ควบคุม ระยะจากพื้นถนน ระยะตัวถังถึงยาง ระยะ
ห�างของโซ�พันล�อ การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว
มุมแสงไฟหน�า และความสูงของกันชน ผลกระทบบาง
อย�างเหล�านี้อาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ และส�งผลให�ได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรง
ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใด ให�ใช�ล�อท่ีมีค�า
ออฟเซ็ตเท�าเดิมเสมอ ล�อที่มีระยะออฟเซ็ตที่แตกต�างกัน
จะทำให�ยางสึกหรอเร็ว อาจส�งผลให�ประสิทธิภาพใน
การบังคับควบคุมรถลดลง และ/หรือไปมีผลต�อดิสก�
เบรก/ดรัมเบรก เนื่องจากอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพ
ในการ เบรกลดลง และ/หรือ ผ�า เบรก/ก�าม เบรก
สึกหรอเร็ว โปรดดูที่ “ล�อและยาง” (หน�า 9-5) ค�า
ออฟเซ็ตกะทะล�อ

การถ�วงล�อ
ZE1A1-D60DEC3F-264F-4E7B-9BF2-2F22EB329A9D

ถึงแม�จะมีการใช�งานรถยนต�ตามปกติแต�ล�ออาจเกิด
อาการเสียสมดุลข้ึนได� ซ่ึงอาการดังกล�าวอาจมีผล
ต�อการบังคับควบคุมรถและอายุยาง ดังน้ัน จึงควร
ตรวจสอบและทำการถ�วงล�อทั้งสี่เพ่ือให�มีความสมดุล
หากจำเป�น

Condition:
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ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-1369A2D1-9396-4FD6-8A98-6F926B78B953

ยางอะไหล�แบบใช�ชั่วคราว (T-type)
ZE1A1-F1A8B109-B8AE-4207-A0C7-6D63E0A14648

SDI1912
ป�ายยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)

โปรดดูข�อควรระวังต�อไปนี้ถ�าต�องใช�ยางอะไหล�แบบ T-
type มิฉะนั้น รถยนต�อาจเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุได�

ข�อควรระวัง:
. ควรใช�ยางอะไหล�แบบ T-type ในกรณีฉุกเฉิน

เท�านั้น ควรเปลี่ยนด�วยยางมาตรฐานก�อน

. ขับรถด�วยความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้งยาง
อะไหล�แบบ T-type แล�ว

หลกีเลีย่งการเข�าโค�งหกัมมุและการเบรก 
อย�างกะทนัหนัในขณะทีข่บัขี่

. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล�แบบ
T-type เป�นระยะ และให�คงอยู�ที่ 420 กิโล

ปาสคาล (4.2 บาร�, 60 ปอนด�/ตร.นิ้ว)
เสมอ

. ห�ามขับรถที่ความเร็วมากกว�า 80 กม./ชม.
(50 ไมล�/ชม.)

ห�ามใช�โซ�พันล�อกบัยางอะไหล�แบบ T-type โซ� 
พนัล�อจะไม�พอดกีับยางอะไหล�แบบ T-type 
และอาจทำให�รถยนต�เสยีหายได�

ดอกยางของยางอะไหล�แบบ T-type จะ 
สึกหรอเร็วกว�ายางเดมิ เปลีย่นยางอะไหล� 
แบบ T-type โดยเร็วทีส่ดุเมือ่เครือ่งหมาย 
เตอืนดอกยางสกึปรากฏขึน้

. เนื่องจากยางอะไหล�แบบ T-type มีขนาดเล็ก
กว�ายางเดิม ระยะห�างจากพื้น จึงน�อยลง
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�รถยนต�เสียหาย ห�ามขับรถ
ทับสิ่งกีดขวาง และห�ามขับรถเข�าเครื่องล�าง
รถ อัตโนมัติ เพราะ อาจติด อย ู� ด�าน ใน ได�

. ห�ามใช�ยางอะไหล�แบบ T-type กับรถยนต�
คันอื่น

. ห�ามใช�ยางอะไหล�แบบ T-type มากกว�าหนึ่ง
เส�นพร�อมกัน

ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน (ถ�ามีติดตั้ง)
ZE1A1-BD3AFF85-19A7-478D-A90F-D6D0558AA89E

ในรถยนต�จะมีชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินมาให�แทนยาง
อะไหล� ซ่ึงเป�นชุดอุปกรณ�ที่มีไว�เพ่ือใช�สำหรับการซ�อม
ยาง ท่ี ร่ัว เพียง เล็ก น�อย เป�น การ ช่ัวคราว เท�านั้น
หลังจากใช�งานชุดอุปกรณ�ปะยาง โปรดเข�ารับการ
ตรวจสอบยางโดยละเอียด ตลอดจนการซ�อม/การ
เปล่ียนยางโดยศูนย�บริการนิสสันซึ่งได�รับการแต�งตั้ง
เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าโดยเร็ว
ที่สุด
โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-3) สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-27

Condition:

.

. 

. 
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8-28 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

บันทึก

Condition:
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9 ข�อมูลทางเทคนิค

ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ..................... 9-2
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ ........................ 9-3

คุณลักษณะเฉพาะ .................................................................... 9-4
ระบบชาร�จไฟ ..................................................................... 9-4
มอเตอร� ............................................................................. 9-5
ล�อและยาง ......................................................................... 9-5
ขนาด ................................................................................. 9-6

เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือย�ายการจดทะเบียนไป
ต�างประเทศ ............................................................................. 9-7
หมายเลขประจำรถ .................................................................. 9-7

แผ�นป�ายประจำรถ .............................................................. 9-7

หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ......................................... 9-7
หมายเลขแทร็คชั่นมอเตอร� ................................................ 9-7
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ................................................ 9-7
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ...................... 9-8

การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF ............................................... 9-8
หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล .................................................. 9-9

สำหรับประเทศไทย ............................................................ 9-9
สำหรับประเทศมาเลเซีย .................................................... 9-9
สำหรับประเทศสิงคโปร� ................................................... 9-10
สำหรับประเทศอินโดนิเซีย ............................................... 9-11
สำหรับมอริเชียส ............................................................ 9-12

Condition:



(334,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

9-2 ข้อมูลทางเทคนิค

ZE1A1-EEB0B363-7812-4FE0-9A4B-3483462A8D19

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งอาจมีความแตกต�างจากปริมาณท่ีเติมจริง ในขณะทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีถูกอธิบายไว�ใน
หมวด “8. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว

ความจุ (โดยประมาณ)
ของเหลว/สารหล�อลื่นที่แนะนำหน�วยวัด

แบบเมตริก
หน�วยวัด
แบบ US

หน�วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำหล�อเย็นในระบบหล�อ
เย็น

มีถังพักน้ำ 4.6 ลิตร 4-7/8 ควอต 4 ควอต · น้ำหล�อเย็นแท�ของนิสสัน (สีฟ�า) หรือ ที่มีคุณภาพเทียบเท�า

· ใช� น้ำ หล�อ เย็น ที่ เป�น ผลิตภัณฑ� แท� ของนิส สัน หรือ ที่ มี คุณภาพ เทียบ เท�า เพื่อ หลีก เลี่ยง ไม� ให�
อะลูมิเนียมในระบบหล�อเย็นเป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได�หากใช�น้ำหล�อเย็นที่ไม�ใช�ผลิตภัณฑ�แท� พึง
ระลึกเสมอว�าการซ�อมป�ญหาภายในระบบหล�อเย็นโดยใช�น้ำหล�อเย็นที่ไม�ใช�ผลิตภัณฑ�แท�อาจไม�
รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแม�ว�าป�ญหาจะเกิดระหว�างที่ยังอยู�ในระยะรับประกันก็ตาม

ถังพักน้ำ 0.5 ลิตร 1/2 ควอต 1/2 ควอต

น้ำมันเฟ�องทด 1.4 ลิตร 1-1/2 ควอตซ� 1-1/4 ควอตซ� · Matic S ATF แท�ของนิสสัน

· การใช�น้ำมันเฟ�องทดที่ไม�ใช�น้ำมัน Matic S ATF แท�ของนิสสันจะทำให�ความสามารถในการ
ขับขี่และความทนทานของเฟ�องทดเสื่อมสภาพลง และอาจทำให�เฟ�องทดเกิดความเสียหายได� ซึ่ง
จะไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด “8. การ
บำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง”

· น้ำมันเบรกที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของนิสสัน หรือ DOT3 ที่มีคุณภาพเทียบเท�า

จาระบีอเนกประสงค� — — — · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเทียม)

น้ำยาแอร�ระบบปรับอากาศ — — — · HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ — — — · น้ำมันคอมเพรสเซอร� AE10 หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า

ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ

Condition:
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น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ
ZE1A1-398726F6-9C7E-4364-8E93-9D2CDBE1FB7D

ระบบปรับอากาศในรถยนต�ต�องใช�น้ำยาแอร� 
HFC-134a (R134a) และนำ้มนัหล�อลืน่ชนดิ 
AE10 ของนิสสันหรือเทียบเท�า
การปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอก เป�น
ส่ิงต�อง ห�ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค ถึง
แม�น้ำยาแอร� HFC-134a (R-134a) ที่ใช�รถยนต�คันนี้
จะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลก แต�ยังอาจ
ส�งผลกระทบต�อสภาวะโลกร�อนเพียงเล็กน�อย นิสสัน
ขอแนะนำให�นำน้ำยาแอร�นี้ไปปรับสภาพและนำกลับมาใช�
ใหม�อย�างเหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการนิสสันซ่ึงได�รับ
การแต�งตั้ง เป�นศูนย�จำหน�ายและให�บริการรถยนต�
ไฟฟ�า เมื่อต�องการรับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition:



(336,1)

[ Edit: 2022/ 7/ 27 Model: ZE1-TH ]

9-4 ข้อมูลทางเทคนิค

ZE1A1-B2B88B05-7C34-4484-A6C0-B566EA3F299C

ระบบชาร�จไฟ
ZE1A1-F5FB4B34-BC47-49B7-B655-8373BBAFD00F

อัตราแรงเคลื่อนไฟฟ�าป�อนเข�า AC220V - AC240V (เฟสเดียว)

อัตราสัญญาณความถี่ป�อนเข�า 50Hz

อัตรากระแสไฟฟ�าสูงสุด 18 แอมป� หรือ 30 แอมป� (ถ�ามีติดตั้ง)

ความไวกระแสของตัวตัดวงจร GFI (ตัวระงับเมื่อกราวด�มีป�ญหา) ใน EVSE
(อุปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า) แบบพกพาแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง)

15 มิลลิแอมป�

โหมดการชาร�จไฟ / ประเภทของการเชื่อมต�อ
โหมด 2 / กรณี B (การชาร�จไฟแบบปกติด�วย EVSE แบบพกพาที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของนิสสัน - ถ�ามีติดตั้ง)
โหมด 3 / กรณี B/C (การชาร�จไฟแบบปกติด�วยสถานีชาร�จไฟสาธารณะ ฯลฯ)
โหมด 4 / กรณี C (การชาร�จไฟแบบเร็ว การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X)

การติดตั้งที่จำเป�น (การป�องกันกระแสไฟเกิน)
วิธีการป�องกันกระแสไฟเกินและแรงเคลื่อนไฟฟ�าเกินควรเป�นไปตามข�อกำหนดภายในประเทศ จะต�องมีการติดตั้งอุปกรณ�ป�องกัน
กระแสไฟเกินที่เหมาะสมสำหรับสายไฟของบ�านหรืออาคาร

องศา IP IP44: เมื่อต�อ EVSE ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) เข�ากับช�องชาร�จไฟแบบปกติ

อุณหภูมิการทำงาน เหมือนกับอุณหภูมิการทำงานของรถยนต�

อุณหภูมิการจัดเก็บ เหมือนกับอุณหภูมิการจัดเก็บรถยนต�

ระดับความสูง มากกว�า 3,000 ม. (9,843 ฟุต)

มาตรฐานที่ใช�ได�

EN61851-1:2011
EN61851-21:2002
IEC61851-1:2010
IEC61851-21:2001
EM62752

EN61000-6-1:2007
EN61000-6-2:2005
EN61000-6-3:2007
EN61000-6-4:2007
IEC62196-1:2011
IEC62196-2:2011
IEC62196-3:2011

อะแดปเตอร� ห�ามใช�สายเคเบิ้ลต�อและอะแดปเตอร�ไฟฟ�า

คุณลักษณะเฉพาะ

Condition:
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มอเตอร�
ZE1A1-9F5BAB6F-62EF-4C82-8058-A9EFB5E355F5

รุ�น EM57

ล�อและยาง
ZE1A1-F0C30043-9B4A-475D-A310-789DEEB79765

กระทะล�อ
ZE1A1-36D5E4CC-9949-4E86-A010-E0231CAB0DAA

ชนิด ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)
ยางธรรมดา เหล็ก 16 6 6.5JJ 40 (1.57)

อะลูมิเนียม 17 6 6.5J 45 (1.77)

ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง) เหล็ก 16 6 4T 40 (1.57)

ยาง
ZE1A1-E65BD4EA-0BAF-4E8A-A92C-386549D86D8D

ชนิด ขนาด

ยางธรรมดา
205/55R16 91V
215/50R17 91V

ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง) T125/90D16 98M

ข้อมูลทางเทคนิค 9-5
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ขนาด
ZE1A1-800DE896-5841-49E5-A4E5-370E7C84C634

ความยาวทั้งหมด มม. (นิ้ว) 4,480 (176.4)
ความกว�างทั้งหมด มม. (นิ้ว) 1,790 (70.5)
ความสูงทั้งหมด มม. (นิ้ว) 1,540 (60.5)*1

1,550 (61.0)*2
ความกว�างฐานล�อด�านหน�า มม. (นิ้ว) 1,540 (60.5) *3

1,530 (60.2) *4
ความกว�างฐานล�อด�านหลัง มม. (นิ้ว) 1,555 (61.2) *3

1,545 (60.8) *4
ความยาวฐานล�อ มม. (นิ้ว) 2,700 (106.3)

*1: ยกเว�นประเทศอินโดนีเซีย
*2: สำหรับประเทศอินโดนิเซีย
*3: รุ�นล�อขนาด 16 นิ้ว
*4: รุ�นล�อขนาด 17 นิ้ว

Condition:
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ZE1A1-06350B8A-6603-4640-9E08-9EF2C91AD7F5

เมือ่วางแผนจะเดนิทางไปต�างประเทศหรือภมูิภาค 
อืน่ ต�องตรวจสอบก�อนว�าอุปกรณ�ชาร�จไฟสามารถใช� 
กบัระบบไฟฟ�าของประเทศนัน้ได�หรอืไม�
เมื่อจะทำการโอนย�ายการจดทะเบียนรถยนต�ไปยัง
ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขตอื่น กรุณาติดต�อ
เจ�าหน�าที่ที่ เกี่ยวข�อง เพื่อตรวจสอบว�ารถยนต�ของ
ท�านมีคุณสมบัติตามข�อกำหนดของท�องถ่ินนั้นหรือไม�
กฎหมายและข�อกำหนดเกีย่วกบัมาตรฐาน 
ความปลอดภยัจะแตกต�างกนัในแต�ละประเทศ รฐั 
จงัหวดั หรอืเขต ดังนัน้ ข�อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของรถยนต�จงึอาจมคีวามแตกต�างก ัน
เม่ือต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ รัฐ จังหวัด
หรือเขต ผู� ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง
การขนส�ง การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น นิส สันจะ ไม� รับผิดชอบความไม�
สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ZE1A1-1DB04B00-B3DB-497E-BD1C-27C47808912F

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เช่ือม ตัด เจาะ สลับ หรือถอด
หมายเลขประจำรถ (VIN)

แผ�นป�ายประจำรถ
ZE1A1-A5A413E4-F964-4C08-872E-2BB911BC05CB

JVT0568X

แผ�นป�ายประจำรถจะติดไว�ดังที่แสดง

หมายเลขประจำรถยนต� (VIN)
ZE1A1-87B17D61-E82E-4B99-A263-B96B0EF881FA

JVT0569X

แผ�นป�ายประจำรถจะติดไว�ตามทีแ่สดง ดังรูป 
ดึงส�วนที่ป�ดออกเพื่อดูหมายเลข

หมายเลขแทร็คชั่นมอเตอร�
ZE1A1-EC05144C-39FF-41A0-8DE0-8794EA577BE5

JVT0570X

หมายเลขของแทร็คชั่นมอเตอร�ติดเอาไว�บนแทร็คชั่น
มอเตอร�ดังที่แสดงดังภาพ

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
ZE1A1-794D12C0-374C-47A8-8D2C-E368F57B6903

STI0435

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายกำหนด
ค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู�ที่เสาเก�งกลางด�านคนขับดัง
ที่แสดงดังภาพ
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แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ
ZE1A1-5432E76B-1E1B-43E3-8CEB-ACBCA5552B29

JVT0274X

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดตั้ง
อยู�ส�วนล�างของฝากระโปรงหน�าดังแสดงดังภาพ

ZE1A1-517BE037-A040-42B0-B88F-F6F01C137BEB

สำหรับประเทศทีป่ฏบิตัิตามข�อกำหนดขององค�กร 
สหประชาชาต ิ(UN) ลำดับที ่10 หรือที ่
เกี่ยวข�อง:
กการติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF ในรถยนต�อาจส�ง
ผลกับระบบอุปกรณ�ไฟฟ�า ให�แน�ใจว�าตรวจสอบกับ
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าเพื่อรับทราบมาตร
การป�องกันหรือคำแนะนำเป�นพิเศษเกี่ยวกับการติดต้ัง
ศูนย� บริการนิส สัน ซ่ึง ได� รับการแต�ง ต้ัง เป�นศูนย�
จำหน�ายและให�บริการรถยนต�ไฟฟ�าจะให�รายละเอียด
ข�อม ูล (ช�อง ความถ่ี กำลัง ไฟ ตำแหน�ง เสา รับ
สัญญาณ แนวทาง การ ติด ต้ัง และ อ่ืน ๆ) ที่
เกี่ยวข�องกับการติดตั้งตามที่ต�องการ

การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF

Condition:
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GUID-31156A65-D196-40CF-BA8A-34F6A7323E0A

สำหรับประเทศไทย
GUID-5DF26C8B-EA33-411B-807D-92C685D07949

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)
GUID-03A91422-4137-4891-B1FF-ACB836F2DE65

อุปกรณ�โทรคมนาคมน้ีถูกต�องตามกฎข�อบังคับของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
แ ล ะ กิ จ การ โทรคมนาคม แห� ง ชาติ (NBTC )

เซ็นเซอร�เรดาร�ด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-415C81EB-3489-4709-9BAE-CD8B62AB83D8

WBJ0003X

สำหรับประเทศมาเลเซีย
GUID-67663A53-7860-426F-95D1-D2485E2A842F

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-5666E88B-BC04-4455-9451-3A098AA87448

WAJ0434X

WAJ0435X

ข้อมูลทางเทคนิค 9-9

หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล
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NISSAN Anti-Theft System (NATS)
GUID-C2ECFBC7-07BC-4E5E-A9AB-5CBD9E200E21

WAJ0436X

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)
GUID-B1AC7242-B3CC-40BD-AB71-BCEAB888DD10

WAJ0435X

เซ็นเซอร�เรดาร�ด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-7EF23F24-51ED-4349-A57E-0F4B601A349D

WBJ0002X

สำหรับประเทศสิงคโปร�
GUID-23EF25B8-AC42-4806-9EDC-7A7A5BAF8945

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-69512969-DA0D-4C4A-98C1-06AED4B9162C

WAJ0437X

NISSAN Anti-Theft System (NATS)
GUID-4609EA17-E349-452C-960D-ACF60E29AEFA

WAJ0437X

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)
GUID-82FCBA67-BD1C-475C-87F1-AFE94209F50C

WAJ0437X

Condition:
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เซ็นเซอร�เรดาร�ด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3A19095B-F752-4FD8-ABDA-931EC028C5A5

WBJ0001X

สำหรับประเทศอินโดนิเซีย
GUID-6AB76E73-9194-4BDB-9610-DB5E5A1C89B3

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-C2642920-EF6D-4001-A727-83224F5EC6B9

WAJ0238X

WAJ0440X

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-DECD2B6A-E22A-45DE-AA1A-37CA6AC2AC22

WAJ0241X

ระบบเป�ดประตูแบบพาสซีฟ (จูนเนอร�)
GUID-856493CF-2C3E-4508-A148-78AF55C90989

WAJ0240X

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)
GUID-297591AC-807D-49BE-AC36-E0DD40DF6405

WAJ0442X
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เซ็นเซอร�เรดาร�ด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DBB49F2C-A8B2-43DC-AA0C-F415FF95703C

WAJ0234X

สำหรับมอริเชียส
GUID-5A562C1B-BF63-4E94-86FC-6D89FE3A9BAC

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-68D25E6C-EFC0-4655-9149-2052873CEEF5

บริษัท ALPS ELECTRIC จำกัด จึงขอประกาศว�า
ชนิดอุปกรณ�วิทยุ TWB1G0168/TWB1G0169 เป�น
ไปตามกฎบัญญัติ 2014/53/EU
เพราะฉะนัน้ รายงานฉบับเต็มของการประกาศข�อ 
ตกลงของ EU อ�านได�ทีเ่วบ็ไซต�ดังต�อไปนี:้
https://www.alps.com/products/common/pdf/
HandUnit/TWB1G0169.pdf
ชื่อผู�ใช�ในการผลิต:
บริษัท ALPS ELECTRIC จำกัด
ชื่อทางการค�าที่จดทะเบียนของผู�ผลิตหรือเครื่องหมาย
การค�าที่จดทะเบียน:

ALPS
รหัสไปรษณีย�ของผู�ผลิต:
6-3-36 ฟุรุคาวะนากาซาโตะ เมืองโอซากิ จังหวัด
มิยางิ ประเทศญี่ปุ�น 989-6181
ชื่อผู�นำเข�า ที่อยู�:
ABC MOTORS
ถนนมิลลิทารี่ , ถนนแอบแบททัวร�, พอร�ตหลุยส�,
มอริเชียส
ช�วง ความถ่ี การ ทำงาน: 433.92 เมกะเฮิรตซ�
กำลังความถี่วิทยุสูงสุด: 80dBuV/m@3m

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-7E604BAF-10E8-4DD4-926B-2CBFB9B208BE

บริษัท ALPS ELECTRIC จำกัด จึงขอประกาศว�า
ชนิด อ ุปกรณ� วิทย ุ TWK1A002 เป�น ไป ตามกฎ
บัญญัติ 2014/53/EU
เพราะฉะนั้น รายงานฉบับเต็มของการประกาศข�อ
ตกลงของ EU อ�านได�ที่เว็บไซต�ดังต�อไปนี้: https://
www . a l p s . com/p roduc t s / common /pd f /
Immobilizer/TWK1A002.pdf
ชื่อผู�ใช�ในการผลิต:
บริษัท ALPS ELECTRIC จำกัด
ชื่อทางการค�าที่จดทะเบียนของผู�ผลิตหรือเครื่องหมาย

การค�าที่จดทะเบียน:
ALPS
รหัสไปรษณีย�ของผู�ผลิต:
6-3-36 ฟุรุคาวะนากาซาโตะ เมืองโอซากิ จังหวัด
มิยางิ ประเทศญี่ปุ�น 989-6181
ชื่อผู�นำเข�า ที่อยู�:
ABC MOTORS
ถนนมิลลิทารี่ , ถนนแอบแบททัวร�, พอร�ตหลุยส�,
มอริเชียส
ช� ว ง ความถี่ ก า ร ทำงาน : 125 กิ โ ล เ ฮิ ร ตซ�
กำลังความถี่ วิทยุ ส ูง สุด: 55.4dBuV/m@10m

Condition:
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กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง ...................... 4-3

กล�องเก็บของ ................................................... 2-52
กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง ........................... 2-53
กล�องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง ............................ 4-3
ก�อนเริ่มใช�งานระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ............. 5-3
การเก็บถุงกอล�ฟ .............................................. 2-54

การขับขี่
การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น ........................ 5-46
การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น ................. 5-4
การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ .................... 5-4
การขับขี่รถยนต� ............................................ 5-7
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�
และขับขี่ ........................................................ 5-3
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ ...................... 5-4

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น .............................. 5-46
การขับขี่รถยนต� .................................................. 5-7
การเข็นสตาร�ท ................................................. 6-14
การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ....................... 2-43
การควบคุมการปรับอากาศ

ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ .................. 4-21
ระบบควบคุมการปรับอากาศ ....................... 4-16

การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ................ 5-18
การควบคุมความสว�าง

แผงหน�าป�ด .................................................. 2-9
การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด .............. 2-9
การเคลือบเงา ..................................................... 7-2
การจอดรถ ...................................................... 5-41

เบรกจอด .................................................... 3-24
การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X .............................. CH-19
การชาร�จไฟ

EVSE ของนิสสัน (อุปกรณ�จ�ายไฟ
รถยนต�ไฟฟ�า) .......................................... CH-11
การชาร�จไฟ/จ�ายไฟ V2X ........................ CH-19
การชาร�จไฟฉับพลัน ................................. CH-23
การชาร�จไฟแบบปกติ .................................. CH-8
การชาร�จไฟแบบเร็ว .................................... CH-5
ข�อควรระวังเกี่ยวกับการชาร�จไฟ ................ CH-3
ค�าจำเพาะ ..................................................... 9-4
ไทเมอร�การชาร�จไฟ ................................. CH-22

แนวทางวิธีการแก�ไขป�ญหา
การชาร�จไฟ ............................................ CH-28
ฝาป�ดช�องชาร�จไฟ ...................................... 3-16
ไฟแสดงที่เกี่ยวข�องกับการชาร�จไฟ ........... CH-24
ไฟแสดงสถานะการชาร�จไฟ ...................... CH-24
วิธีการชาร�จไฟ ........................................ CH-22

การชาร�จไฟฉับพลัน ....................................... CH-23
การชาร�จไฟแบบปกติ ....................................... CH-8
การชาร�จไฟแบบเร็ว ......................................... CH-5
การใช�งานรถยนต�อย�างมีประสิทธิภาพ ......... EV-12
การใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ .................................. 3-7
การซ�อมแซมยาง ................................................ 6-8
การซ�อมยางแบน ................................................ 6-7
การดูแลรักษาสภาพรถ

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต� .............. 7-2
การทำความสะอาดภายในรถยนต� ................. 7-4

การตรวจสอบ
การตรวจสอบเบรกจอด ............................... 8-9
การตรวจสอบไฟ ........................................ 2-11
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น ..................... 8-8

การตั้งค�า
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� .......................... 2-20

การเตือน
ตัวเตือน ...................................................... 2-10
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง
(LDW) ....................................................... 5-20
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� .......................... 2-20

การทำความสะอาดใต�ท�องรถ .............................. 7-3
การทำความสะอาดภายนอกและภายใน
รถยนต� ...................................................... 7-2, 7-4
การบริการระบบควบคุมการปรับอากาศ ........... 4-23
การบำรุงรักษา

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ......................... 1-13
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การบำรุงรักษาทั่วไป .................................... 8-2
ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา ......................... 8-2
ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา ...................... 8-5
แบตเตอรี่ 12 โวลต� ................................... 8-13
ภายนอกรถ .................................................. 8-2
ภายในรถ ...................................................... 8-3

การประหยัดกำลังไฟฟ�า .................................... 5-40
การปรับเบาะนั่ง

เบาะนั่งด�านหน�า ............................................ 1-2
การปรับเบาะนั่งด�านหน�าด�วยตนเอง .................... 1-2
การปรับเบาะหน�า

การปรับเบาะนั่งด�านหน�าด�วยตนเอง .............. 1-2
การปลดล็อกประตู .............................................. 3-8
การปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ........................... 3-13
การป�องกันสนิม ................................................. 7-6
การป�ดระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า)
ในกรณีฉุกเฉิน ........................................... 5-6, 6-2
การเปลี่ยน

การเปลี่ยนยางและล�อ ................................. 8-26
การเปลี่ยนการแสดงของมาตรวัดระยะทาง
รวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว .......................... 2-6
การเปลี่ยนเกียร�

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า ................ 5-7
การเปลี่ยนไฟส�องสว�าง ไฟส�องสว�างภายนอก
และภายใน ......................................................... 8-19
การเปลี่ยนไฟส�องสว�างภายใน .......................... 8-19
การเปลี่ยนหลอดไฟ ........................................... 8-18
การเป�ดประตูท�าย ............................................... 3-8
การพ�วงสตาร�ท ................................................ 6-11
การรัน-อินเบรกจอด ......................................... 5-45
การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวใหม� .............. 2-6
การเริ่มใช�งาน ..................................................... 5-7
การล็อกประตู ..................................................... 3-8

การลากจูง
การบรรทุกลาก .......................................... 6-14
การลากรถพ�วง .......................................... 5-42
ข�อควรระวังสำหรับการลากจูง ................... 6-14
คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน ........ 6-15

การลากรถพ�วง ................................................ 5-42
การล�าง ............................................................. 7-2
การสตาร�ท

ก�อนเริ่มใช�งานระบบ EV (รถยนต�ไฟฟ�า) ....... 5-3
การเข็นสตาร�ท ........................................... 6-14
การพ�วงสตาร�ท .......................................... 6-11
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�
และขับขี่ ........................................................ 5-3

การหยุดรถ ........................................................ 6-3
กุญแจ

การใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 3-7
กุญแจ .......................................................... 3-2
สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ .......................... 3-5

กุญแจธรรมดา (ระบบกุญแจอัจฉริยะ) ............... 3-3
กุญแจรีโมท

มีระบบกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่
ระบบกุญแจอัจฉริยะ) .................................. 3-11

เกจวัด ................................................................ 2-5
เกจวัดการชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
ที่ชาร�จได� ............................................................ 2-8

ข
ขนาด .................................................................. 9-6
ขนาดของล�อ/ยาง ............................................... 9-5
ข�อควรระวัง

การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ .......... 5-19
การชาร�จไฟ ............................................... CH-3
การใช�เข็มขัดนิรภัย ....................................... 1-8

การใช�ระบบเครื่องเสียง ............................... 4-23
การบำรุงรักษา ............................................ 8-5
ข�อควรระวังในการเบรก .............................. 5-43
ข�อควรระวังสำหรับไฟฟ�าแรงสูง ................. EV-5
ข�อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน ............ EV-6
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ...................................... 1-14
เมื่อสตาร�ทและขับขี่ ........................................ 5-3
ระบบความปลอดภัยเสริม ............................ 1-28

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง .............. 4-23
ข�อควรระวังสำหรับไฟฟ�าแรงสูง ....................... EV-5
ข�อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน .................. EV-6
ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะนำ .............................................................. 9-2
ของเหลว

ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะนำ ........................................................ 9-2
น้ำมันเบรก .................................................. 8-10
น้ำมันเฟ�องท�าย ........................................... 8-10
น้ำยาล�างกระจก ......................................... 8-12
น้ำหล�อเย็น .................................................... 8-7

ข�อมูลเฉพาะของ EV ...................................... EV-14
เข็มขัดนิรภัย

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ......................... 1-13
การทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ................... 7-5
การปรับความสูงของสายเข็มขัด
ช�วงไหล� ...................................................... 1-12
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ................. 1-8
เข็มขัดนิรภัย ................................................. 1-8
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ......................... 1-11
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ........................... 1-10
ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย ..................................... 1-13
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ........................................... 1-11
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .................................... 2-15

Condition:
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ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ............. 1-37
หญิงมีครรภ� ............................................... 1-11

ค
ความปลอดภัย

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ........................... 1-10
ความปลอดภัยของรถยนต� ................................ 5-46
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................. 1-10
คอมพิวเตอร�ระยะทาง ....................................... 2-35
คำแนะนำในสถานการณ�ต�าง ๆ

การขับรถ ................................................. EV-10
การจอดรถ .............................................. EV-11
การชาร�จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ..................... EV-8
การสตาร�ทรถ ............................................ EV-9
เมื่อถึงบ�านหลังจากการขับขี่ ..................... EV-12

คุณลักษณะของ EV ....................................... EV-7
คู�มือการใช�งาน NissanConnect ........................ 4-2

จ
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................... 1-20
แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม ..................................... 4-39

ช
ช�องเก็บของ ..................................................... 2-52
ช�องลม ............................................................. 4-15
ช�องเสียบอุปกรณ� USB ................................... 4-39
ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน ......................... 6-8, 8-27

ต
ตัวกรองอากาศ ................................................ 4-23
ตัวตัดวงจร สายฟ�วส� ...................................... 8-17
ตัวส�งสัญญาณ มีระบบกุญแจอัจฉริยะ
(โปรดดูที่ระบบกุญแจอัจฉริยะ) .......................... 3-11
ตัวแสดงตำแหน�งเกียร� ........................................ 2-8
ตาข�ายเก็บสัมภาระ ........................................... 2-54
แตร .................................................................. 2-49

ถ
ถ�าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมดลงโดยสิ้นเชิง ......... 6-13

ท
ที่นั่งคนขับ .......................................................... 2-3
ที่ป�ดน้ำฝน

การเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝน ................................ 8-12
ใบป�ดน้ำฝน ................................................. 8-11
ใบป�ดน้ำฝนกระจกหลัง ................................ 8-12
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า ................................................... 2-46
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหลัง .................................................. 2-47

ที่วางแก�ว ......................................................... 2-52
ที่ใส�ขวดน้ำ ........................................................ 2-52
แทร็คชั่นมอเตอร�

หมายเลขแทร็คชั่นมอเตอร� ............................. 9-7
โทรศัพท� ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth® .................................................... 4-41
โทรศัพท�

โทรศัพท�ในรถยนต�และวิทยุ CB ................... 4-41

โทรศัพท�ในรถยนต�และวิทยุ CB ......................... 4-41
ไทเมอร�

ไทเมอร�การชาร�จไฟ ................................. CH-22
ไทเมอร�ควบคุมระบบปรับอากาศ .................. 4-21

น
นาฬิกา ............................................................... 2-9
น้ำมันเฟ�องทด ................................................... 8-10
น้ำยาล�างกระจก ............................................... 8-12
น้ำหนักบรรทุก .................................................... 5-4
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น ..................... 8-8
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ................................... 8-8

บ
เบรก

การตรวจสอบเบรกจอด ............................... 8-9
น้ำมันเบรก .................................................. 8-10
เบรก ............................................................. 8-9
เบรกจอด .................................................... 3-24
ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) ...................... 2-12
ระบบเบรก ................................................... 5-43
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ......... 5-45

เบรกจอด
ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะ ..................... 2-16

เบรกฉุกเฉิน (โปรดดูที่ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ) .......................................................... 5-32
เบาะนั่ง เบาะนั่ง .................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า การปรับเบาะนั่งด�านหน�า .......... 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง .................................................. 1-5
เบาะนั่งทำความร�อน ............................................ 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ............................... 1-20
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เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................................ 1-14
ISOFIX ....................................................... 1-21
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ...... 1-14
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ......................... 1-24

แบตเตอรี่ Li-ion .............................................. EV-2
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ 12 โวลต� ................................... 8-13
แบตเตอรี่ Li-ion ........................................ EV-2
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ .................... 5-6, 8-15
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ................. 2-44, 2-57

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ....................... EV-2

ป
ประตูท�าย .......................................................... 3-14
ป�าย

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบ
ปรับอากาศ ................................................... 9-8
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ............................. 9-7
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ..................... 9-7
หมายเลขมอเตอร� .......................................... 9-7

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัยสำหรับเครื่องเสียง ......... 4-38

ผ
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................. 1-11
แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-4
แผ�นบังแดด ....................................................... 2-55
แผ�นป�ดห�องเก็บสัมภาระ .................................. 2-53
แผ�นรองปูพื้น ...................................................... 7-5

พ
พนักพิงศีรษะ ...................................................... 1-6
พวงมาลัย ........................................................ 3-17

พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ............................. 5-43
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ................................... 5-43

ฟ
ฟ�งก�ชันกุญแจรีโมท สำหรับระบบกุญแจ
อัจฉริยะ ............................................................ 3-11
ฟ�วส� ................................................................. 8-16
ไฟ

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน ................. 2-10
ไฟตัดหมอกหน�า ................................................ 2-45
ไฟตัดหมอกหลัง ................................................ 2-45
ไฟเตือน ............................................................. 2-11

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต� ...... 2-11
ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ ................. 2-15
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .................................... 2-15
ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส� (ESP) ........................... 2-14
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า .................. 2-14
ไฟเตือนระบบ EV ........................................ 2-15
ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
ไฟฟ�า .......................................................... 2-14
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ......... 2-15
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS) ........................................................ 2-16
ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ......................... 2-13
ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) ...................... 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) ........................................................ 2-12

ไฟเตือนการชาร�จไฟแบตเตอรี่ต่ำ ....................... 2-15
ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) ....................................... 2-14
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ........................ 2-14
ไฟเตือนระบบ EV .............................................. 2-15
ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�ไฟฟ�า ......... 2-14
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ............... 2-15
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS) .............................................................. 2-16
ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) ............................ 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) .............................................................. 2-12
ไฟเตือนหลัก ...................................................... 2-15
ไฟฟ�า

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า .................................. 2-49
ช�องจ�ายไฟ ................................................. 2-51
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ............................. 5-43
ล็อกประตูไฟฟ�า ............................................. 3-4

ไฟส�องสว�าง
การเปลี่ยน .................................................. 8-18
การเปลี่ยนไฟหน�า ....................................... 8-18
การเปลี่ยนหลอดไฟ ..................................... 8-18
ตำแหน�งไฟ .................................................. 8-21
ไฟตัดหมอกหน�า .......................................... 2-45
ไฟตัดหมอกหลัง .......................................... 2-45
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร ........................ 2-56
ไฟส�องสว�างภายใน ..................................... 2-55
ไฟแสดง ...................................................... 2-16
ไฟอ�านแผนที่ ............................................... 2-55
สวิตช�ไฟตัดหมอก ........................................ 2-45
สวิตช�ไฟหน�า ............................................... 2-41

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร .............................. 2-56
ไฟส�องสว�างภายใน ........................................... 2-55
ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน ................................ 2-43
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ไฟแสดง ............................................................ 2-16
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� .......................... 2-20

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ ....................................... 2-18
ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ
(e-Pedal) ........................................................... 2-8
ไฟแสดงโหมด ECO ............................................ 2-8
ไฟหน�า

การเปลี่ยนหลอดไฟ ..................................... 8-18
สวิตช�ไฟหน�า ............................................... 2-41

ไฟอ�านแผนที่ ..................................................... 2-55

ม
มอเตอร� ..................................................... 5-7, 9-5
มอเตอร�และอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�อง ........................... 8-7
มาตรวัดพลังงาน ............................................... 2-6
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว ............................................................. 2-6
มาตรวัดและเกจวัด ............................................. 2-5

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด ........ 2-9
มุมมองที่มองเห็น ................................................ 4-4
เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือย�ายการจดทะเบียน
ไปต�างประเทศ ..................................................... 9-7

ย
ยาง

การเปลี่ยนยางและล�อ ................................. 8-26
การสลับยาง ..................................... 8-3, 8-25
ขนาดของล�อ/ยาง ......................................... 9-5
ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน .................... 6-8, 8-27
โซ�พันล�อ ...................................................... 8-25
ประเภทของยาง .......................................... 8-24
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ............................. 9-7

ยางแบน ....................................................... 6-3
ยางสึกหรอและชำรุดเสียหาย ...................... 8-26
ยางอะไหล� ................................................... 8-27
ล�อและยาง .................................................. 8-24

ยางแบน ............................................................. 6-3
ยางอะไหล� ......................................................... 8-27

ร
รถยนต�

การลากดึง (การช�วยเหลือรถ
ที่ติดหล�ม) ................................................... 6-15
ขนาด ............................................................ 9-6
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ..................... 9-7

ระบบ EV .......................................................... EV-2
ระบบ VSP .................................................... EV-16
ระบบกันขโมย (ระบบกันขโมยของนิสสัน) .......... 3-12
ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) ..................... 3-12
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ................................... 3-5, 5-4

ฟ�งก�ชันกุญแจรีโมท ..................................... 3-11
ไฟแบตเตอรี่หมด ........................................... 5-6
ระยะการทำงานของกุญแจ ........................... 3-6

ระบบควบคุมการปรับอากาศ
การบริการควบคุมการปรับอากาศ ............. 4-23
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบควบคุม
การปรับอากาศที่แนะนำ .............................. 4-23

ระบบควบคุมการปรับอากาศอัตโนมัติ ................ 4-18
ระบบควบคุมช�วงล�าง ........................................ 5-16
ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช�องทาง ........... 5-25
ระบบความปลอดภัยเสริม .................................. 1-28

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยเสริม .................................... 1-28

ระบบเครื่องเสียง .............................................. 4-23
ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข�าโค�ง ........... 5-16

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ........................... 5-32
ระบบช�วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ ........... 5-17
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน ........................ 5-18
ระบบตรวจจับและส�งสัญญาณเตือนวัตถุ
และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล�องรอบคัน
(MOD) ............................................................. 4-12
ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู�ขับขี่ ................. 5-30
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW) ...... 5-20
ระบบถุงลม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง .......................................... 1-28, 1-34
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า .......................................... 1-28, 1-34
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง .................. 1-28, 1-35

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ......................... 1-33
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-28

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง .................................... 1-28, 1-34, 1-35
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ............................................... 1-28, 1-34
ระบบทำความเย็น ................................................ 8-7
ระบบเทคโนโลยีคันเร�งอัจฉริยะ (e-Pedal) .......... 5-10
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ............... 4-41
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ............... 5-45
ระบบเบรกมืออัจฉริยะ ....................................... 3-24
ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ ............................ 2-42
ระบบปรับอากาศ

คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่น
ระบบปรับอากาศ ........................................... 9-3
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบ
ปรับอากาศ ................................................... 9-8

ระบบป�องกันการขโมย ....................................... 3-12
ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ESP) ....................................... 5-14
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10-6 ดัชนี

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ................................. 1-28
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ................................... 1-35
ระบบเสียงเตือนรถยนต�เข�าใกล�คนเดินเท�า
(VSP) ........................................................... EV-16
ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน .............................. EV-6
ระยะการขับขี่ ...................................................... 2-7
รายงานการขับขี่ ECO ..................................... 2-40

ล
ล็อก

ล็อกประตู ..................................................... 3-4
ล็อกประตูท�าย ............................................. 3-14
ล็อกประตูไฟฟ�า ............................................. 3-4

ล็อกประตูหลัง ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ...... 3-5
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง .............................. 3-5
ล�อและยาง ........................................................ 8-24

การดูแลรักษาล�อ .......................................... 7-3
การทำความสะอาดล�ออะลูมิเนียมอัลลอย ....... 7-3

ว
วิทยุ (Radio) ................................................... 4-23
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก�
(CD) ................................................................. 4-32
วิทยุ

โทรศัพท�ในรถยนต�และวิทยุ CB ................... 4-41
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก�
(CD) ........................................................... 4-32

ส
สวิตช�

สวิตช�ชาร�จไฟฉับพลัน .............................. CH-23

สวิตช�ไฟตัดหมอก ........................................ 2-45
สวิตช�ไฟตัดหมอกหน�า ................................. 2-45
สวิตช�ไฟตัดหมอกหลัง ................................. 2-45
สวิตช�ไฟหน�า ............................................... 2-41
สวิตช�ระบบควบคุมรถเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง ..................................................... 5-25
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า .................................... 3-4
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว .............................. 2-44

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่ ................................. 2-56
สวิตช�จ�ายไฟ ....................................................... 5-4
สวิตช�ที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า ................................................... 2-46
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหลัง .................................................. 2-47

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า ......................................................... 2-46
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหลัง ........................................................ 2-47
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก .............................................. 2-45
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว ..................... 2-41
สวิตช�ไล�ฝ�า ....................................................... 2-48
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว .................................... 2-44
สัญญาณเตือนภัย ............................................ 3-11
สายฟ�วส� ........................................................... 8-17
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ ............................ 5-4
เสาอากาศ ........................................................ 4-31
เสียงเตือน ......................................................... 2-18
เสียงสัญญาณ เสียงเตือน ............................... 2-18

ห
หญิงมีครรภ� ..................................................... 1-11
หน�าจอ

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� .......................... 2-20
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ................................ 2-20

การตั้งค�า ................................................... 2-20
การเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดง
ข�อมูลรถยนต� .............................................. 2-28
วิธีการใช�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ............ 2-20
หน�าจอเริ่มต�น ............................................. 2-20

หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล .............................. 9-9

อ
อุณหภูมิอากาศภายนอก ..................................... 2-9
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โปรดดูที่แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู� ท่ีเสาเก�ง
กลางด�านคนขับ

GUID-A9E01B29-3811-4EB1-9ED5-FDC5369F93E9

. ในกรณีฉุกเฉิน ... “เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” (หน�า
6-1)
(ยางแบน ระบบ EV ไม�เริม่การทำงาน 
ความร�อนสูงผิดปกต ิการลากจงู)

. วิธีการชาร�จ ไฟ EV ...“การชาร�จ ไฟ” (หน�า
CH-1)

. วิธีการเริ่ม ใช�งานระบบ EV ... “การสตาร�ท
เครือ่งยนต�และการขับขี”่ (หน�า 5-1) 

.  วธิีการอ�านมาตรวดัและเกจวดั ... “แผงหน�าป�ด
และระบบควบคุม” (หน�า 2-1)

. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง ...
“การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง”
(หน�า 8-1)

. ข�อมูลทางเทคนิค ... “ข�อมูลทางเทคนิค” (หน�า
9-1)

ค�าแรงดันลมยางขณะเย็น ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว

Condition:




